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Projekt budowlany — rozbiérka budynku dawnego Domu Nauczyciela Akademickiego
ul. Kwiatowa 8, 62-028 Koziegtowy

.  OSWIADCZENIE

Biskupice, dn. 16.09.2018 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego
(tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1202 z dnia 7 czerwca 2018 r.) oswiadczamy, ze
projekt budowlany rozbiérki budynku dawnego Domu Nauczyciela Akademickiego
z elementami zagospodarowania terenu i instalacjami podziemnymi przy
ul. Kwiatowe] 8 w Koziegtowach (62-028) — teren prowadzenia robdt: dz. 197/65,
197/67, 197/71, 197/72 ark. 18, obr. 0006 Koziegtowy, jedn. ewid. 302104_2
Czerwonak sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

str.
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Pawet Dzidek <pawel.dzidek@gmail.com>

Przeniesienia wodomierza dla lokalizacji ul.Kwiatowa 8, Koziegtowy / Czerwonak
1 wiadomos¢

Filip Lakomy <Filip.Lakomy@aquanet.pl> 27 lipca 2018 09:05
Do: tomasz.miazgowicz@cztbs.pl
CC: biuro@cztbs.pl, pawel.dzidek@gmail.com, 994@aquanet.pl

Numery spraw: HK/822/281/2018

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.07.2018 r oraz w nawigzaniu do wizji
lokalnej na terenie przedmiotowej nieruchomosci ponizej podajemy warunki
techniczne montazu studni wodomierzowej tymczasowej na istniejgcym
przytgczu wodociggowym.
Zgodnie z ustaleniami w studni wodomierzowej nalezy zainstalowac istniejgcy
wodomierz DN 20mm nr 33789803-2013 obecnie zamontowany w budynku i petnigcy
funkcje wodomierza ogrodowego, natomiast wodomierz DN 50mm nr 13564793
nalezy zda¢ pracownikowi Aquanet podczas odbioru.
Inwestor zleci Zakfadowi Instalacyjnemu prowadzgcemu dziatalnos¢ w
zakresie wykonywania instalacji wod-kan wykonanie prac zwigzanych z
nabudowaniem studni wodomierzowej i przeniesienia wodomierza.
Studnie wodomierzowg nalezy nabudowac na istniejgcym przytgczu, i
zlokalizowac¢ na terenie przedmiotowej nieruchomosci w odlegtosci 2-5m od
granicy posesiji.
Studnia wodomierzowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania: moze byé
wykonana z elementéw prefabrykowanych (dno, kregi) z betonu klasy B45 i
wspotczynniku wodoszczelnosci W8 o srednicy 1,2 m. Wiaz min.0,8m.
Istnieje mozliwos¢ zastosowania studni wodomierzowych tworzywowych,
dopuszczonych do stosowania w rejonie dziatan Aquanet SA
Podejscie wodomierzowe wykona¢ z rur PE 100, SDR 13,6 lub nizszy i
ztaczek zeliwnych epoksydowanych wciskowych, zywicznych POM wciskowych
lub PE zgrzewanych elektrooporowo.
Wodomierz typu JS o $rednicy 20 mm zamontowaé na wysokosci 0,2-0,4 m nad
dnem studni tylko w kompletnym zestawie wodomierzowym sktadajgcym sie z
dwoch zawordw kulowych o srednicy 25 mm z wkreconymi redukcjami 25/20
mm. Odlegto$¢ miedzy redukcjami wynosi 270 mm.
Przy przechodzeniu przez studnie, rure przytgcza umiesci¢ w rurze
ochronnej 60mm PVC, a przestrzen wolng pomiedzy rurami wypehic na
koncéwkach pianka poliuretanows.
Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowal zawor zwrotny
antyskazeniowy.
Po wykonaniu przeniesienia wodomierza, zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi, odbiorca zleci Spétce ustuge odbioru przeniesionego
wodomierza. Zgdanie wykonania ustugi musi by¢ potwierdzone telefonicznie
z 3 dniowym wyprzedzeniem u osoby prowadzgcej sprawe.
Odbiorowi podlega nabudowana studnia, oraz podej$cie wodomierzowe wraz z
przeniesionym i zamontowanym wodomierze (w stanie odkrytym elementy
podlegajgce zasypaniu).
Odbidr podejscia dokonywany bedzie w obecnosci odbiorcy ustug oraz
przedstawiciela zaktadu instalacyjnego.
Zamykanie i otwieranie zasuwy ulicznej od nawiertki nalezy zleci¢ do
Aquanet SA (zgtoszenie telefoniczne z powotaniem na nr sprawy -
pogotowie wodociagowe tel. 994) . Podczas wizyty pogotowia nalezy

1z3 27.07.2018, 09:17



Gmail - Przeniesienia wodomierza dla lokalizacji ul. Kwiatowa 8, Kozie... https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2 &ik=4bbf762a469&jsver=K 13iV...

przekaza¢ wypetniony i podpisany wniosek o odciecie wody do
nieruchomosci - wniosek w zatgczeniu (w przypadku braku potwierdzenia
w/w ustugi Agquanet zastrzega sobie mozliwos¢ nie dokonania odbioru, do
czasu wywigzania sie przez Klienta ze swoich zobowigzan, w tym pokrycia
kosztow sprawdzenia oraz ewentualnej naprawy uszkodzonego uzbrojenia);
Wszelkie koszty zwigzane z przeniesieniem wodomierza ponosi
wnioskodawca.
Wykonana studnia wodomierzowa podlega inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej (mapa, szkictwspotrzedne). Inwentaryzacja ta jest
zatgcznikiem do protokotu odbioru przytgcza.

Uwaga:
Odbiodr techniczny jest tylko potwierdzeniem wykonania przytaczenia
zgodnie z warunkami technicznymi lecz nie przesgdza o prawidtowosci jego
wykonania w Swietle prawa cywilnego.
Wskazane jest zapoznanie wykonawcy robét z trescig niniejszego pisma i w
razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci prosimy o skontaktowanie sie
z przedstawicielem Aquanet Filipem takomym tel. 061 8359-269
Niniejsza zgoda wazna jest przez okres 6 miesiecy. W przypadku nie
wykonania podejscia wodomierzowego w tym terminie, nalezy ponownie
wystgpic¢ z wnioskiem do Aquanet SA.
Do powyzszych warunkéw dotgczamy OWSU przeniesienia wodomierza, z
ktorymi Odbiorca powinien sie zapoznac.

Sprawe prowadzi: Filip takomy
tel. 061 8359-269, 0785-011-890
mail: filip.lakomy@aquanet.pl

(See attached file: Zlecenie wykonania ustugi zamkniecia odciecia doptywu
wody do nieruchomosci.pdf)

Ogolne warunki $wiadczenia ustugi przeniesienia wodomierza

1. Dane Spotki: ,AQUANET” SA z siedzibg w Poznaniu 61-492, przy ul.
Dolna Wilda 126, telefon 61 8359 100, fax 61 8359 063, adres e-mail:
klient@aquanet.pl, zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod nr
KRS 0000234819, NIP 777 00 03 274.

2. Odbiorca moze kontaktowa¢ sie ze Spotkg w kazdej sprawie w sposob
okreslony ponizej, w tym sktadac¢ reklamacje, w szczegdlnosci z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug oraz wysokosci
naliczonej naleznosci. Wszystkie reklamacje dotyczgce ustug mozna
zgtaszac:

a) osobiscie w Punktach Obstugi Klienta,

b) pisemnie na adres siedziby Spétki lub na adres e-mail:
klient@aquanet.pl,

c) telefonicznie pod numer telefonu — 61 8359 100 lub wskazanym na
fakturze.

d) za posrednictwem fax-u — pod numerem telefonu — 61 8359 063.

3. Odbiorca dokonuje zaptaty za wykonang przez Spétke ustuge na rachunek
bankowy Spéiki okreslony na fakturze, bgdz w kasach Spétki, aktualne
adresy kas Spotki dostepne sg na stronie internetowej Spdtki -
www.aquanet.pl

4. Odbiorca zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci wynikajgcych z
otrzymanych faktur VAT, w terminie okreslonym w fakturze, ktory nie
moze byc¢ krotszy niz 14 dni od daty jej wystawienia.
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5. Odbiorca nie zostanie przez Aquanet SA obcigzony kosztem przesytek
pocztowych, za wyjgtkiem kosztéw upomnienia w wysokosci 6,00 ztotych
brutto, wysytanego w przypadku nieuregulowania przez Odbiorce faktury
w terminie.

6. Odbiorcy przystuguje prawo ztozenia reklamacji, w szczegdlnosci z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug oraz wysokosci
naliczonej naleznosci. Odbiorca, ktory sktada reklamacje, winien
wskaza¢ lub dotgczy¢ dokumenty i inne dowody uzasadniajgce
reklamacije.

7. Spotka udziela odpowiedzi na reklamacje w ciggu 14 dni od daty jej
whniesienia, za ktorg przyjmuje sie date jej wptywu do Spotki. Jezeli
rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin
udzielenia odpowiedzi moze ulec przedtuzeniu do maksymalnie 1
miesigca.

8. Wnhiesienie przez Odbiorce reklamaciji nie zwalnia Odbiorcy z obowigzku
terminowego regulowania naleznosci.

9. Odbiorcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszego zlecenia bez
podania przyczyny w ciggu 14 dni od dnia zgdania wykonania ustugi.
Aby skorzysta¢ z prawa o odstgpieniu, Odbiorca musi poinformowac
Spotke o swojej decyzji o odstgpieniu od zlecenia w drodze
jednoznacznego o$wiadczenia (na przyktad pismo wystane poczta, faksem
lub pocztg elektroniczng). Mozna skorzysta¢ z wzoru formularza,
jednak nie jest to obowigzkowe. Wzor formularza dostepny jest na
www.aquanet.pl.

AQUANET SA

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy
KRS Nr 0000234819

NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222 z
(w catosci optacony)

www.aquanet.pl

UWAGA: Niniejsza wiadomos¢ oraz wszelkie zatgczniki sg przeznaczone
wytgcznie dla adresata

korespondenciji e-mail i mogg stanowi¢ tajemnice przedsiebiorstwa Aquanet
SA.

Jesli Pani/Pan nie jest odbiorcg, dla ktérego wiadomos¢ jest przeznaczona,
prosimy niezwtocznie

powiadomi¢ o powyzszym nadawce i usung¢ przesytke ze swojego systemu wraz
ze wszystkimi

zatgcznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne
wykorzystanie przesytki e-mail,

bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.

Zlecenie wykonania ustugi zamkniecia odciecia doptywu wody do nieruchomosci.pdf
119K
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Pawel Dzidek <pawel.dzidek@gmail.com>

Kwiatowa 8 Koziegtowy

Adam Szmytowicz <Adam.Szmytowicz@aquanet.pl> 17 lipca 2018 06:40
Do: Pawet Dzidek <pawel.dzidek@gmail.com>

W odpowiedzi na pismo w sprawie planowanych robdot budowlanych polegajacych na
rozbidrce budynku dawnego Domu Nauczyciela Akademickiego Koziegtowy Kwiatowa 8 uprzejmie
informuje, Ze, po zapoznaniu si¢ z przedlozong mapg przekazujemy nastgpujace uwagi:

1. O rozpoczeciu robot powiadomi¢ AQUANET SA - Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul.

Pigtkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego prowadzi¢ pod statym nadzorem

pracownikow naszej Spoltki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposob nie powodujacy zagrozenia
uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.

. Odbior nawierzchni dokona¢ przy wspotudziale pracownikow AQUANET SA (adres kontaktowy

patrz pkt 1.).

. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinajacych w weztach wodociggowych i na

przytaczach nalezy wyregulowa¢ do rzednej projektowanej nawierzchni.

. Krawezniki nalezy lokalizowac tak, aby nie byto kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami

ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowe;j.

. W wyniku prowadzonych rob6ét drogowych przykrycie istniejacego uzbrojenia wodociggowego nie

moze by¢ mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla
sieci wodociggowej z PE 1,7m i nie moze by¢ zwiekszone >30cm), dla sieci wodociggowej 1,5m,
dla kanalizacji - 1,2m i1 nie moze by¢ zwigkszone >30cm. Przy braku mozliwosci spetnienia tych
warunkéw nalezy w AQUANET SA przedstawi¢ do zaopiniowania niwelet¢ drogi z zaznaczonym
istniejgcym 1 projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejagcym uzbrojeniem

. Lokalizacja studni z przeniesieniem wodomierza jak najbardziej akceptowalna, w zakresie

eksploatacji sieci wodociagowej konieczno$cig jest zapewnienie dostepu oraz zastoswanie wlazu z
mozliwo$cig otwarcia przez pracownika Aquanet SA celem odczytow wodomierza.

8. Nalezy zglosi¢ do Aquanet SA zaplombowanie wodomierza w nowopowstatej studni,

Z powazaniem

Adam Szmytowicz

Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan
AQUANET S.A.

ul. Pigtkowska 117/119

60-648 Poznan

tel. 61-62-39-886,
mailto:adam.szmytowicz@aquanet.pl
http://www.aquanet.pl

17.07.2018, 11:00
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Od: "Pawet Dzidek" <pawel.dzidek@gmail.com>
Do: Adam.Szmytowicz@aquanet.pl

DW: biuro@cztbs.pl

Data: 2018-07-16 13:51

Temat: Re: Kwiatowa 8 Koziegtowy

[Ukryto cytowany tekst]

AQUANET SA

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy KRS Nr 0000234819
NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222 zt (w catosci optacony)

UWAGA: Niniejsza wiadomos$¢ oraz wszelkie zatgczniki sg przeznaczone wytacznie dla adresata korespondenciji
e-mail i mogg stanowic¢ tajemnice przedsigbiorstwa Aquanet SA. Jesli Pani/Pan nie jest odbiorca, dla ktérego
wiadomos¢ jest przeznaczona, prosimy niezwtocznie powiadomi¢ o powyzszym nadawce i usungc przesytke ze
swojego systemu wraz ze wszystkimi zatgcznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne
wykorzystanie przesytki e-mail, bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan. Szczegoty
odnosnie ochrony danych osobowych oraz tre$¢ obowigzku informacyjnego znajdg panstwo pod adresem:
http://www.aquanet.pl/ochrona-danych-osobowych,1059

222 17.07.2018, 11:00
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Pawel Dzidek <pawel.dzidek@gmail.com>

Kwiatowa 8 Koziegtowy
1 wiadomos$¢

Adam.Szmytowicz@aquanet.pl <Adam.Szmytowicz@aquanet.pl> 16 lipca 2018 13:16
Do: tomasz.miazgowicz@cztbs.pl, akpbarchitekci@gmail.com
CC: pawel.dzidek@gmail.com

Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan Aquanet SA w odpowiedzi na Panstwa pismo z
dnia 5.07.2018 odnosnie planowanych robét budowlanych polegajgcych na
rozbidrce budynku dawnego Domu Nauczyciela Akademickiego Koziegtowy
Kwiatowa 8 uprzejmie informuje, ze:

- potwierdzamy przebieg sieci Wod-Kan na zatgczonej mapie przez Dziat
Zarzadzania Informacjg o Majgtku Aquanet SA,

- w zafgczeniu przekazujemy wniosek o czasowe zamkniecie/otwarcie wody
lub trwatg likwidacje przytacza wodociggowego z ogdlnymi warunkami
Swiadczenia ustugi zamkniecie/otwarcia/likwidacji doptywu wody do
nieruchomosci, ktory nalezy wypetni¢ i dostarczy¢ do Aquanet SA celem
realizacji,

- zwracam szczegolna uwage, ze w przypadku zlecenia likwidacji przytgcza
wodociggowego ponowne korzystanie z ustugi dostawy wody bedzie mozliwe
dopiero po spetnieniu warunkéw zawartych w procedurze przytgczenia klienta
i wybudowaniu nowego przytacza

- w zatgczeniu przekazujemy wniosek o wykonanie ustugi, ktéry nalezy
uzupetni¢ w zakresie likwidacji przytacza kanalizacji sanitarnej po
uprzednim ustaleniu zakresu robot z osobg odpowiedzialng przydzielong przez
kierownika Dziatu Serwisu Sieci Wod Kan Pana Pawta Kubasika:

kontakt:

pawel.kubasik@aquanet.pl

tel: 669-988-548

- prace w obrebie uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem,
a w przypadku uszkodzenia naprawic¢/wymieni¢ po uprzednim zgtoszeniu pod
alarmowy nr telefonu 994 czynny 24h

- wnioski oraz warunki dostepne na stronie www.aquanet.pl

Z powazaniem

Adam Szmytowicz

Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan
tel: 61-83-59-886

zat:
(See attached file: zlecenie-wykonania-uslugi-253.pdf)(See attached file:
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AQUANET SA

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy
KRS Nr 0000234819

NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222 z
(w catosci optacony)

www.aquanet.pl

UWAGA: Niniejsza wiadomos¢ oraz wszelkie zatgczniki sg przeznaczone
wytacznie dla adresata

korespondenciji e-mail i mogg stanowic tajemnice przedsiebiorstwa Aquanet
SA.

Jesli Pani/Pan nie jest odbiorca, dla ktérego wiadomos¢ jest przeznaczona,
prosimy niezwtocznie

powiadomi¢ o powyzszym nadawce i usuna¢ przesytke ze swojego systemu wraz
ze wszystkimi

zatgcznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne
wykorzystanie przesytki e-mail,

bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.
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Projekt budowlany — rozbiérka budynku dawnego Domu Nauczyciela Akademickiego
ul. Kwiatowa 8, 62-028 Koziegtowy

IV. PROJEKT ROZBIORKI - OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora;

— mapa zasadnicza 1:500;

— dokumentacja zrédtowa, wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna;

— wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

— uzgodnienia przeprowadzone z gestorami sieci;

— obowigzujgce prawo budowlane, przepisy wykonawcze i normatywne.

2. Dokumentacja zrédtowa

[1] Archiwalny projekt architektoniczny budynku gtéwnego: przekréj budowlany, rzuty parteru i pietra,
detale budowlane, opracowane w lutym 1977 r.

[2] Inwentaryzacja budowlana wykonana na poczatku lipca 2011 r. z uzup. z 2013 r.

[3] Inwentaryzacja konstrukcyjna (w zakresie niezbednym do celéw niniejszego opracowania).

[4] Ocena wizualnha obecnego stanu elementéw konstrukcji, odkucia i odkrywki.

[5] Archiwalne katalogi elementow prefabrykowanych.

[6] ,Budynek domu nauczyciela akademickiego. Ocena stanu technicznego gtéwnej konstrukciji
nosnej” opracowana przez mgr inz. Szymona Czyzaka w lipcu 2011 r.

[7] ,Budynek dawnego domu nauczyciela akademickiego UAM. Ocena stanu technicznego piyt
elewacyjnych i stropodachéw” opracowana przez mgr inz. Szymona Czyzaka w kwietniu 2013 r.

[8] "Dokumentacja badan podtoza gruntowego okres$lajgca warunki gruntowo-wodne pod rozbudowe
budynkéw Centrum Aktywizacji Spotecznej potozonych na dziatkach o numerach ewidencyjnych
197/63, 197/65 oraz 197/67 przy ulicy Kwiatowej 8 w Kozieglowach” opracowana przez mgr. Pawia
Gramackiego i mgr. Gniewojara Marchwinskiego w pazdzierniku 2014 r.

3. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku (ztozony z budynku gtéwnego, tgcznika
i czesci hali stotéwki) dawnego Domu Nauczyciela Akademickiego UAM, obecnie we wtadaniu gminy
Czerwonak. Projektuje sie pozostawienie do dalszego uzytkowania czes¢ jednokondygnacyijnej hali
zawierajgcg czynng stacje transformatorowg MST-1137. Celem opracowania jest przedstawienie
sposobu rozbiorki budynku w sposob zapewniajacy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

4. lIstniejace zagospodarowanie terenu

Teren: zlokalizowany jest w miejscowosci Koziegtowy, gm. Czerwonak, po potudniowej stronie drogi
taczgcej Koziegtowy z Kicinem, ztozony z dziatek o numerach 197/65, 197/67, 197/71, 197/72 ark. 18,
obr. 0006, Potozony naroznikowo wzdtuz ulic Kwiatowej i Lesnej, otoczony zabudowg jednorodzinna.

Na terenie znajduja sie:

Budynek ztozony z bryt — czterokondygnacyjny budynek gtéwny (niepodpiwniczony, dach ptaski).
W srodku dtugosci jego diuzszego boku, od strony elewacji tylnej (zachodniej) przylega do niego
oddylatowany parterowy, niepodpiwniczony fgcznik (dach ptaski), przechodzgcy w halowy budynek
dawnej stotowki (dach ptaski) wraz z jej pomieszczeniami technicznymi. Budynek powstat pod koniec
lat 70-tych XX wieku.

Fragmenty utwardzonych drég wewnetrznych, dojscia piesze, elementy matej architektury, schody
zewnetrzne.

Infrastruktura podziemna: przytgcza i instalacje kd, ks, w, e, o$w., t, cieplik. Przez teren wzdtuz granic
dziatek z ulicami przebiegajg czynne sieci uzbrojenia terenu: kd, ks oraz elektroenergetyczne w relacji
do i od trafostacji MST-1137 zlokalizowanej w cze$ci przedmiotowego budynku. Teren jest ogrodzony.
Poziom posadowienia posadzki parteru — istniejagcy — P.P.P. +/-0,00= okoto 88,90 m n.p.m.
Komunikacja: teren jest skomunikowany poprzez istniejgce zjazd z ul. Kwiatowej — szer. w granicy
dziatki ~7,5 m.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych: z istniejgcych hydrantow zewnetrznych DN80 w pasie
przylegtych ulic.

Ochrona odgromowa i uziemiajgca: budynek jest wyposazone w instalacje.

Zielen isniejaca: drzewa i krzewy ozdobne. Z uwagi na Kilkuletni okres nieuzytkowania obiektu, zielen
pozostaje w stanie zaniedbanym, wystepujg samosiejki.
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Projekt budowlany — rozbiérka budynku dawnego Domu Nauczyciela Akademickiego
ul. Kwiatowa 8, 62-028 Koziegtowy

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu — ogotem ..o 7 368,52 m*
Powierzchnia zabudowy — ogdétem..........cccccovieiiiiineene 1 188,38 m°
Powierzchnia uzytkowa — ogotem ..., ~2 829 m®
Kubatura — 0gotem ... ~10 800 m?
Gabaryty: dlugo$¢ x szerokosé .........ccvveiviiiiiiiieennennn. 53,03 x 42,78 m
w tym:

Budynek glowny .............cccoooiiiiiii 42,78 x 15,74 m
(4 kond. nadziemne, bez podpiwniczenia, podposadzkowy kanat techniczny)
— POWIErZChNIa ZADUAOWY ..., 673,36 m*
— powierzchnia uzytkowa ...........ccccceeeee ~2 340 m?
— wysoko$¢ attyki (-0,30 dO +11,95) ...ccovviieiiiiiiee e 12,25 m
— kubatura (budynek+kanaty)..........ccccccoviiiinniiiiiine 7912+83 m®
tacznik (1 kondygnacja) ........cccoeeveviiiiiiiiiii e, 6,34 x 6,70 m
— powierzchnia zabudOowy ...........ccooiiiiiiiiii e 42,48 m®
— powierzchnia UzytkOwa ...........cccovveiiiiiiii e ~38 m?
— wysokos¢ attyki (-0,45 do +3,75) ..oooeeeiiiiiii e, 4,20 m
Hala stoltOWKi ............oovvveiiiiiiiiiiie e, 30,95 x 15,73 m
(1 kondygnacja, posadzka pom. dawnego wezia cieplnego zagtebiona -1,56)
— POWIErZChNIa ZADUAOWY ..., 486,84 m*
— powierzchnia uzytkowa ............cccooee e, ~406 m?
— wysokos$¢ attyki (-0,45 dO +4,84) ....ccovviiiiiiii e 529 m

Uwaga: podane ilosci wyliczono w oparciu o dokumentacje archiwalng i dostepne pomiary
inwentaryzacyjne — nie moga stanowi¢ podstawy do ewentualnych roszczeh w przypadku
stwierdzenia rozbieznosci za stanem faktycznym.

6. Czes¢ budynku przeznaczona do zachowania

W czesci pomieszczen 1-kondygnacyjnego budynku (hala) zlokalizowana jest trafostacja MST-1137.
Planowane jest jej zachowanie w stanie umozliwiajgcym uzytkowanie, do czasu zaplanowanej wg
odrebnej dokumentacji i decyzji administracyjnej przebudowy sieci elektroenergetycznej (usuniecie
kolizji) z wykonaniem nowej trafostacji na dz. nr 197/71. Poza zakresem prac rozbidrkowych pozostaje
1 modut konstrukcyjny budynku — zgodnie z opisem prac zawartym w opisie punkt 8. Na rysunkach
AK.1, 2 i 3 zawarto granice robo6t rozbiérkowych i wymagane prace budowlane i wykornczeniowe.
Przeznaczenie, program uzytkowy: pomieszczenia trafostacji i rozdzielni elektrycznych — nie ulega
zmianie. Pozostate pomieszczenia pozostang bez przeznaczenia, nalezy wyburzy¢ fragmenty $cian
wewnetrznych, tak aby zapewnic¢ dostep poprzez wejscie z zewnatrz. Poprzeczne odcinki $cian nalezy
zachowa¢ dla unikniecia zarysowania narozy i zapewnienia statecznosci.

Forma i funkcja obiektu: cze$¢ przeznaczona do zachowania — obiektu bez zmian. Odprowadzenie
wody deszczowej — grawitacyjne na teren wiasny.

Czes¢ budynku przeznaczona do zachowania:

(1 kondygnacja)

Powierzchnia zabudowy ..., 104,60 m*
Powierzchnia UZytkOwa ...........ccvviiiiiiiiii e, ~90 m®
KUBDBIUIA ...t ~525 m®
Gabaryty: dlugo$¢ x szerokos6 ..., 15,73 x 6,65 m
WYSOKOSE attyKi.......ceeeiiiiiiiii 529 m

Rozwigzania materialowe: po odcieciu/demontazu ptyt dachowych nalezy wykonac¢ obrébki
blacharskie powstatej krawedzi dachu, wyklei¢ izolacje papowg wierzchniego krycia i zatozy¢ rynny
i potem rury spustowe; przed odcieciem posadzki w linii stop fundamentowych wykonac
zabezpieczenie przez nabicie blachy fatdowej na gtebokos¢ 0,8 m p.p.t.; w Scianie wschodniej nalezy
zamurowac otwory drzwiowe cegtg ceramiczng petng i otynkowac¢ zewn. tynkiem cementowym; na
catej dtugosci krawedzi posadzki wykona¢ opierzenie blacharskie zabezpieczajgce przed penetracjg
wody opadowej; brakujgce fragmenty po usunieciu prefabrykowanych $cian ostonowych oraz inne
otwory pozamyka¢ przez zamurowanie; krawedzie pozostatych Scian poprzecznych i innych miejsc
odcie¢ zabezpieczy¢ tynkiem cementowym; drzwi zewn. do pomieszczen wymieni¢ na stalowe o
Swietle przejscia min. 90/200 cm; na schodach uzupetnié balustrady do wys. 1,10 m.

Uwaga: przy wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé wobec czynnej trafostacii,
postepowanie przy likwidacji przytagczy zgodnie z opisem prac zawartym w opisie punkt 9.

str.
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7. Dane techniczne

Podloze gruntowe

W oparciu o "Dokumentacje badan podtoza gruntowego" z 10.2014 r. wiadomo, ze w podiozu
opisywanego terenu, ponizej zalegajgcej od powierzchni warstwy gleby, nasypu niebudowlanego oraz
nasypu budowlanego, wystepujg utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez utwory lodowcowe
i wodnolodowcowe zlodowacenia battyckiego (pétnocnopolskie). Niespoiste utwory wodnolodowcowe
rozpoznano w postaci piaskdw drobnych oraz piaskéw $rednich. Grunty spoiste to utwory zwatowe
zlodowacenia pétnocnopolskiego, technicznie opisane jako gliny piaszczyste, piaski gliniaste oraz pyty
piaszczyste. W trakcie badan terenowych przeprowadzonych we wrzesniu 2014 r. wystepowanie wod
gruntowych stwierdzono w 6 z 9 otworéw, w dwoch poziomach wodonosnych. Pierwszy poziom to
woda gruntowa sptywajgca po warstwie utworéw stabo przepuszczalnych (warstwy Il A oraz Il B).
Zwierciadlo wody ustabilizowato sie na gtebokosci 1,40 - 2,40 m p.p.t. tj. na rzednej 86,39 — 87,04 m
n.p.m. Drugi poziom to wody gruntowe zlokalizowany w gtebszym podtozu - otwdr 3. Zwierciadto wody
ustabilizowato sie w tym punkcie na gtebokosci 3,8 m p.p.t. tj. na rzednej 84,41 m n.p.m.

Budynek giéwny

Struktura

Budynek uksztattowano jako trojtraktowy z podstawowym rozstawem 8 osi poprzecznych réwnym
6,0 m, oraz rozstawem 4 osi podtuznych rownym 6,0+3,0+6,0 m. Parter budynku wyniesiono ponad
poziom terenu o ok. 0,45 m. Wysokos¢ brutto tej kondygnaciji (z gruboscig stropu ponad nig) to 3,0 m,
kolejne pietra majg wysokos¢ rowng 2, 7m przy grubosci ptyty stropowej réwnej 30 cm.

Budynek wzniesiono w technologii uprzemystowionej, z wykorzystaniem wielkowymiarowych,
zelbetowych elementéw prefabrykowanych dla konstrukcji stropéw i $cian ostonowych.

Posadowienie budynku wykonano jako bezposrednie, na stopach zelbetowych monolitycznych
0 wymiarach 2,8x2,8x0,7m dla podtuznych osi wewnetrznych oraz 2,6x2,6x0,7m dla podtuznych osi
skrajnych. Odkrywki fundamentéw wykonano do maksymalnej gtebokosci ok. 1,7 m p.p.t, odstaniajac
piaszczyste podsypki bedgce podtozem posadowienia. Podsypka ta lezy na spoistych, rodzimych
warstwach Il A lub Il B (wg opisu z "Dokumentacji badan podfoza gruntowego" z 10.2014r.).

Spag stoép fundamentowych stwierdzono na rzednej okoto 87,32 m n.p.m., powyzej zwierciadta wody
gruntowe;.

Obwodowe sciany fundamentowe wykonano jako betonowe, monolityczne oraz prefabrykowane belki
podwalinowe. Powyzej wykonano wymurowanie z 3 warstw cegly petnej, na nich ufozono ptyty
prefabrykowane elewacyjne. Na $cianach fundamentowych, w poziomie wierzchu czesci
monolitycznej oraz w poziomie posadzki parteru wykonano izolacje przeciwwilgociowg (2 warstwy
papy).

Gtéwny uklad nosny budynku tworzg stalowe ramy czterokondygnacyjne, usytuowane w osiach
poprzecznych. Przekroje wszystkich pretéw ramy wykonano jako dwuteowe, blachownicowe:

— stupy oznaczone w dokumentacji archiwalnej symbolami S1..S9 posiadajg ten sam gabaryt
zewnetrzny przekroju (250x250mm), zréznicowany na wysokosci budynku gruboscig pasoéw (18, 16,
14112 mm) i $rodnikéw (14, 12, 10 i 8 mm);

— w ryglach R1 traktéw bocznych zastosowano profil przekroju poprzecznego o obrysie zewnetrznym
200xh=300mm, pasy grubosci 18mm, srodniki grubosci 14 mm,;

— w ryglach R2 traktu wewnetrznego zastosowano profil przekroju poprzecznego o obrysie
zewnetrznym 200x200mm, pasy grubosci 11mm, srodniki grubosci 6mm.

Potaczenia rygli i stupéw ram nosnych wykonano jako sztywne, spawane spoinami pachwinowymi.
W stupach zastosowano poprzeczne zebra wzmacniajgce z blach grubosci 10 i 20 mm rozmieszczone
na 3 poziomach co ok. 800 mm. Dla podparcia elewacji w poziomach rygli ram rozmieszczono teowe
wsporniki petnigce role nosng dla prefabrykowanych ptyt ostonowych. Stezenia podtuzne ram
stanowig profile ceowe o wysokosci 205mm rozmieszczone w osiach podtuznych budynku,
w grubosciach wszystkich piyty stropowych. Stalowa konstrukcja nosna zostata zabezpieczona
antykorozyjnie pakietem malarskim oraz w wigkszosci omurowana i otynkowana (odstoniete jej
fragmenty widoczne sg w szachtach instalacyjnych). Stalowe ramy wspierajg wolno podparte ptyty
stropowe: prefabrykowane piyty kanatowe o wysokosci 24 cm i szerokosci 90, 120 i 150 cm wg KB1-
31.5.1./8/-69 (przyjeto, ze zastosowano ptyty dla |, najnizszego wariantu obcigzenia). Lokalnie —
w rejonach kanatéw wentylacyjnych oraz fazienek — wykonano ptyty zelbetowe wylewane na budowie.
Na ptytach stropowych utozono warstwy posadzkowe: styropian grub. 2cm, jastrych cementowy grub.
3,5 cm, wykladzine PCV. Inwentaryzacja wykazata, ze ptyty od spodu otynkowano tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci do 15 mm. Roéwniez z piyt kanatowych wykonano strop nad
najwyzsza kondygnacjag, wspierajagcy stropodach wentylowany: konstrukcje stalowg wspierajacg ptyty
korytkowe tworzace pota¢ dachu pograzonego, z wewnetrznymi pionami rur spustowych. Plyta
stropodachu zostata w dwéch liniach zdylatowana na swojej dtugosci. Nie wykonano otwordow
wentylacyjnych przestrzeni stropodachu.
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W budynku zlokalizowano dwie klatki schodowe. Prefabrykowane, Zelbetowe biegi schodéw
zespolone ze spocznikami oparto na stalowych podciggach zbudowanych (wg projektu archiw.)
z dwoch profili C160. Wykonhczenie posadzek schodow i spocznikow stanowi lastriko.

Elewacja

Elewacje podtuzne: frontowg oraz tylng charakteryzuje poziomy, pasmowy uktad elementéw. Powyzej
parteru pas miedzyokienny tworzg prefabrykowane pilyty $cienne typu ,Kolbuszowa”
5958x1190x150mm, prawdopodobnie ocieplone styropianem (typu KOLBET wg KB1-31.3.1./32/-75)
o charakterze ostonowym, dtugosci réwnej modutowi konstrukcyjnemu (600cm), otynkowane zaprawg
cementowo-wapienng i malowane. U spodu ptyt widoczne sg ich oparcia na teowych wspornikach
stalowych. Styki ptyt uszczelniono kitem plastycznym. Gérna krawedz ptyt na catej dtugosci elewac;ji
opierzona jest ciggtym parapetem z blachy ocynkowanej. Pas okienny o wysokosci 150cm wypetnia
stolarka drewniana oryginalna (w klatkach schodowych i kilku pomieszczeniach technicznych) oraz
wspotczesna PCV (pokoje mieszkalne) wraz z panelami migdzyokiennymi obudowanymi od zewnatrz
blachg trapezowg o grubosci 0,75mm i wysokoéci fali 55mm. Sciany szczytowe petne, z trzema
otworami okiennymi i 1 drzwiowym na osi Sciany wykonano z prefabrykowanych ptyt Sciennych (jak
dla elewaciji podiuznych), z cze$ciami murowanymi z cegly petnej. Sciany ocieplono ptytami supremy
i w catosci pokryto blachg trapezowg TR55 tgczong nitami.

Sztywnosé¢ przestrzenna budynku gtéwnego

Usztywnienie budynku od dziatania sit poziomych w kierunku poprzecznym zapewniajg na catej
wysokosci budynku:

— dwie sciany szczytowe;

— gidwne, stalowe ramy nosne o nieprzegubowych weztach, rozstawione w module 6,0 m w ilosci
8 sztuk;

— ramy nos$ne o nieprzegubowych weztach klatek schodowych wypetnione scianami murowanymi —
3 sztuki.

Podtuzne usztywnienie budynku zapewniajg na catej wysokosci budynku:

— dwie murowane $ciany podiuzne;

— profile stalowe C200 spawane w poziomie kazdego stropu do stupéw nosnych;

— ptyty stropowe z ptyt kanatowych oraz fragmenty monolityczne.

Elementy wykonczeniowe

Sciany dziatowe szachtéw instalacyjnych wykonano z cegty petnej, cegty dziurawki oraz kratowki
murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, ze spoinami o grubosci do 2 cm oraz otynkowano.
Sciany dziatowe mieszkan wykonano z cegly dziurawki murowanej na zaprawie cementowo-
wapiennej oraz otynkowanej a takze jako lekkie, z ptyt GKB. Kanaly wentylacyjne wykonano
z pustakéw ceramicznych wentylacyjnych 19x19x25 cm murowanych na zaprawie cementowo-
wapiennej. Nieobudowane s$cianami elementy stalowej konstrukcji nosnej zostaty wyszpatdowane,
ostoniete siatkg stalowg rabitza oraz otynkowane. Dach pokryto papg smotowg, lokalnie pokrycie
naprawiano papg termozgrzewalng. Opierzenia dachowe oraz Scienne (parapety, cokoty, opierzenia
okien Scian szczytowych) wykonano z blachy ocynkowanej. Kominy wentylacyjne wraz z ich czapami
wykonano jako murowane z cegty petnej i otynkowane.

Budynek stotéwki z tgcznikiem

Struktura

Budynek stotowki to jednokondygnacyjny, jednotraktowy, niepodpiwniczony obiekt halowy wykonany
z prefabrykatéw Zelbetowych, prawdopodobnie systemu P70. Budynek opisany jest na prostokatnej
siatce modularnej 5x6,00x15,0m. Jego ustrdj nosny tworzg Zelbetowe ramy ztozone z zamocowanych
w stopach stupéw 35x38 cm, zlokalizowanych na przecieciu osi konstrukcyjnych, wspierajgcych
jednoprzestowe, prefabrykowane dzwigary o przekroju dwuteowym, wysokosci 65 cm,
prawdopodobnie strunobetonowe SBn-I-65/15 (KB1-31.6.1.(11)) z nadbetonem spadkowym. W osiach
Scian szczytowych zlokalizowano po 2 dodatkowe stupy 35x38 cm podtrzymujgce $ciany ostonowe.
Na dzwigarach, na betonie spadkowym utozono prefabrykowane ptyty dachowe bezzebrowe,
najprawdopodobniej PZFF-2 (KB1-31.6.3./17/-69) lub PZ (KB1-31.6.3./12/-80) o wymiarach 149x587
cm, dostosowane do oparcia na dzwigarach zelbetowych i sprezanych rozstawionych co 6,0 m. Stopy
fundamentowe wykonano o wymiarach 2,0x2,0x0,6m oraz 1,0x1,0x0,9m, spag stop stwierdzono na
rzednej okoto 87,16 m n.p.m., powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

tacznik budynku gtéwnego i stotowki to parterowy, jednotraktowy, jednomodutowy ustrdj rozpiety na
prostokatnej siatce modularnej 6,0x6,0 m. Ptaski, jednospadowy dach ukryty jest za Scianami
attykowymi. W  przecieciach osi siatki konstrukcyjnej zlokalizowano 4 Zelbetowe stupy nosne
o przekroju 40x40cm, na nich, na réznych poziomach oparto prefabrykowane podciggi 40x40cm
wspierajgce ptyte stropodachu (ptyty PZFF-2 szer. 149 cm) oraz prefabrykaty $ciany attykowe;.
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Elewacja

Elewacje boczne, podobnie jak w budynku gtéwnym, charakteryzuje poziomy, pasmowy ukiad
elementoéw. Pas pod- i nadokienny (attykowy) tworzg prefabrykowane ptyty scienne typu ,Kolbuszowa”
5958x1190x150 mm, ocieplone styropianem (typu KOLBET wg KB1-31.3.1./32/-75) o charakterze
ostonowym, dtugosci rownej modutowi konstrukcyjnemu 6,0 m, otynkowane zaprawg cementowo-
wapienng i malowane. Pionowe i poziome styki ptyt uszczelniono kitem.

Pas okienny o wysokosci 120 oraz 240 cm wypetnia w catosci oryginalna stolarka drewniana wraz
Z panelami miedzyokiennymi (w osi stupéw konstrukcji nosnej) obudowanymi od zewnatrz blachg
trapezowg o wysokosci fali 55 mm. Elewacje szczytowe wykonano analogicznie, jednak bez pasa
okiennego. Czesci scian szczytowych w ktérych zlokalizowano otwory drzwiowe nie wykonano z ptyt
prefabrykowanych lecz wymurowano je z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Sztywnos¢ przestrzenna budynku hali

Usztywnienie budynku od dziatania sit poziomych w kierunku poprzecznym zapewniaja:

— $ciany szczytowe wykonane z ptyt prefabrykowanych oraz czesciowo murowane;

— gtéwne, zelbetowe ramy nosne o nieprzegubowych weztach, rozstawione w module 6,0 m w iloSci

6 sztuk

Podtuzne usztywnienie budynku zapewniaja:

— §ciany elewacyjne — pasy podokienne i attykowe — zbudowane z prefabrykowanych ptyt zelbetowych
mocowanych do konstrukcji nosnej w sposéb mechaniczny;

— stupy ram gtéwnych zamocowane w stopach fundamentowych.

Wspoiprace wszystkich elementéw usztywniajacych zapewnia tarcza stropodachu z ptyt panwiowych.

Elementy wykonczeniowe

Sciany dziatowe, $ciany szachtéw instalacyjnych wykonano z cegly petnej, cegly dziurawki oraz
kratowki murowanej na zaprawie cementowo — wapiennej, ze spoinami o grubosci do 2 cm. Stolarka
okienna w tej czesci budynku wykonana jest jako drewniana, zespolona. Kanaty wentylacji
mechanicznej wykonano jako blaszane, czesciowo wyposazone w wentylatory wyciggowe. Ptaski,
dwuspadowy dach pokryto papg termozgrzewalng. Opierzenia dachowe oraz scian attykowych na
catej dtugosci elewacji wykonano z blachy ocynkowanej i pokryto je warstwg papy. Kominy
wentylacyjne oraz nasady wentylatoréw wykonano jako blaszane.

8. Ekspertyza stanu konstrukcji
Budynek giéwny

Konstrukcja nosna

W trakcie ogledzin elementéw konstrukcji stalowej wewngtrz budynku stwierdzono oznaki korozji
gtéwnych (stalowych) stupéw nosnych w rejonie ich zakotwienia w stopach fundamentowych, ponizej
poziomu posadzki parteru. Poza tym rejonem nie dostrzezono zadnych uszkodzeh czy oznak korozji
elementow konstrukcji stalowe;.

System uszczelnienia stykow elewacji jest w znacznej mierze zdegradowany, wskutek tego czesé
teowych wspornikéw podtrzymujgcych prefabrykowane ptyty elewacyjne narazona jest na
bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Widoczne sg na nich oznaki Kkorozji
powierzchniowej. Elementy wsporcze, ktérych lokalizacja sprzyja gromadzeniu sie wody sa
skorodowane w stopniu znaczgcym.

Podtuzne styki stropowych piyt kanatowych sg zarysowane pomimo otynkowania spodu piyt. Piyty
stropowe wykazujg wyrazne ugiecia: dla ptyt stropu nad parterem, obcigzonych $cianami dziatowymi
pietra (rejon WC i kuchni) stwierdzono ugiecie rzedu 25 mm, na wyzszych kondygnacjach pomierzono
ugiecia rzedu 15..21 mm.

Badania podtoza gruntowego, w tym odkrywki fundamentéw oraz stan konstrukcji nosnej budynku
pozwalajg stwierdzi¢, ze stany graniczne nosnosci i uzytkowania fundamentéw budynku nie s3g
przekroczone.

Elewacja

Prefabrykowane ptyty elewacyjne nie wykazujg oznak utraty nosnosci mimo ze cechuje je bardzo
niska jakos¢ wykonania i montazu (dotyczy to w szczegdlnosci ptyt elewac;ji tylnej — zachodniej).
Znaczna czes$c¢ prefabrykowanych ptyt elewacyjnych wykazuje:

— zarysowanie zewnetrznej powierzchni ptyt;

— odspojenia ptyt od przylegtych wylewek stropowych, wygiecie ptyt ze swojej ptaszczyzny na
zewnatrz o wartosciach rzedu 2...3 cm.

Prawdopodobnie w/w zmiany spowodowane sg dziataniem na zewnetrzng warstwe ptyty temperatur o
duzej zmiennosci wobec statej temperatury warstwy wewnetrznej. Wydtuzenie warstwy zewnetrznej
spowodowato wygiecie ptyty, ktére to z kolei zostato utrwalone przez wpadajgce w powstatg szczeline
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ptyta - strop drobiny betonu, np. z jastrychu posadzki. Liczne sg uszkodzenia montazowe naroznikow
ptyt. Dolna krawedz ptyt nie zostata wyposazona w kapinos stgd wszystkie te krawedzie wykazujg
Slady zaciekéw (wykwity solne) oraz korozji betonu (odpryski i odtupania, lokalnie na dtugosci
dochodzgcej do 100 cm) a takze stali zbrojeniowej. Niektére ptyty wykazujg pionowe spekania
siegajgce w gtab struktury ptyty — prawdopodobnie wynik skurczu termicznego zewnetrznej
powierzchni ptyty. Uszczelnienia stykdéw piyt w wielu miejscach sg uszkodzone: wystepujg odspojenia
masy uszczelniajgcej, jej ubytki lub catkowite braki. Wystepuja mrozowe odspojenia oktadziny
cokotowej od $cian budynku. Opierzenia okien, parapetéw i attyk, poza niestarannoscig wykonania
noszg oznaki korozji, bez perforacji blachy. Drewniana oryginalna stolarka okienna wykazuje oznaki
duzego zuzycia.

Dach

Stan pokrycia dachu nalezy oceni¢ jako niezadowalajgcy: wystepujg liczne spekania pokrycia, duze
nieréwnosci w tym purchle. Stan opierzeh réwniez jest zty: oprécz niestarannosci wykonania wptywa
na to silne skorodowanie blach opierzen $cian attykowych oraz kominéw wentylacyjnych.

Budynek stotéwki i tacznika

Konstrukcja nos$na

W trakcie ogledzin elementéw konstrukcji dostepnych wewnatrz budynku nie dostrzezono uszkodzen
wskazujgcych na korozje tych elementéw, nadmierne ugiecia, itp.

Elewacja

Prefabrykowane ptyty elewacyjne cechuje bardzo niska jako$¢ montazu. Potudniowo-zachodni
naroznik budynku wykazuje widoczne gotym okiem odchytki ptyt od pionu. Liczne sg uszkodzenia
montazowe naroznikéw oraz dolnych krawedzi ptyt. Dolna krawedz ptyt nie zostata wyposazona
w kapinos stad wszystkie te krawedzie wykazujg slady zaciekow (wykwity solne) oraz korozji betonu
(odpryski i odtupania). Wyrazne $lady zaciekéw nosi styk tgcznika z budynkiem gtéwnym (od strony
potnocy), rejon ten jest objety silng korozjg betonu kidéra doprowadzita do odstoniecia pretow
zbrojenia. Uszczelnienia stykéw ptyt w wielu miejscach sg uszkodzone: wystepujg odspojenia masy
uszczelniajgcej, jej ubytki lub catkowite braki. Opierzenia parapetéw i attyk noszg silne oznaki korozji,
bez perforacji blachy. Drewniana stolarka okienna wykazuje oznaki catkowitej degradacji.

Dach

Stan pokrycia dachu stotowki nalezy oceni¢ jako zadowalajgcy: pokryty papg termozgrzewalng nie
wykazuje wyraznych oznak uszkodzen. Wewnatrz stwierdzono silne $lady zaciekdw przy wewnetrznej
rurze spustowej zlokalizowanej w srodkowym przesle stropodachu. Jest to rejon dachu, gdzie zalega
duza iloé¢ lisci z rosngcego tuz przy budynku drzewa — topoli. Stan pokrycia dachu tgcznika nalezy
oceni¢ jako niezadowalajgcy: wystepujg liczne spekania pokrycia, duze nieréwnosci w tym purchle.
Stan opierzenh rowniez jest zty: silne korodujg blachy opierzeh Scian attykowych.

Whnioski

Stan fundamentéw i Scian fundamentowych nie budzi zastrzezen i ocenia sie jako dobry. W stalowe;j
ramie nosnej budynku gtéwnego (stupach, ryglach, elementach stezajgcych) nie stwierdzono oznak
utraty nosnos$ci ani przekroczenia standéw granicznych uzytkowania, w zwigzku z tym ocenia sie jej
stan jako zadowalajacy. Ugiecia kanatowych ptyt stropowych budynku gtéwnego wskazujg na
osiggniecie wartosci granicznych stanu granicznego uzytkowania, stad ocena niedostateczna dla ptyt
nad parterem i dostateczna dla ptyt nad pozostatymi kondygnacjami. Stan ptyt elewacyjnych ocenia
sie jako dostateczny, wymagane jest ustabilizowanie odksztatcen pityt z ich ptaszczyzny. Stan
schodéw ocenia sie jako dobry. Stan pokry¢ dachéw ocenia sie jako niedostateczny — wymagajg
wymiany.

9. Opis i metody wykonania prac rozbiérkowych
Likwidacja przylgczy

Likwidacje przylgczy wykonywaé przed przystgpieniem do rozbiérki budynku. Kazdorazowo nalezy
zawiadomi¢ gestora zgodnie z wydanymi przez nich uzgodnieniami. Nalezy bezwzglednie
przestrzegaé zasady zachowania istniejgcych czynnych sieci przebiegajgcych po terenie. Przy
prowadzeniu robot rozbidrkowych z uzyciem sprzetu ciezkiego w obrebie podziemnych sieci
energetycznych nalezy wykona¢ zabezpieczenie z ptyt betonowych drogowych.

Budynek jest przytaczony do sieci elektroenergetycznej i zasilany ze stacji MST-1137 dwoma
przytgczami: czes¢ mieszkalna (budynek gtéwny) — kablem wyprowadzonym z rozdzielni trafostacji
po wspolnych trasie z kablami sieci (wzdluz ul. Lesnej) i wprowadzonym do budynku (obok wejscia
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gtébwnego) od strony ul. Kwiatowej, liczniki zlokalizowane sg we wnece dostepnej z tgcznika
w parterze; cze$¢ niemieszkalna — kablem wyprowadzonym z rozdzielni trafostacji bezposrednio przez
sciane do szafki licznikowej w czesci budynku przeznaczonej do zachowania. Przylgcza bedg
zlikwidowane (odciecie w rozdzielni i demontaz licznikow) przez Enea Operator Sp.z 0.0. po
rozwigzaniu umow i zgtoszeniu robot, kable poza trafostacja bedg odciete, unieczynnione
i zdemontowane w mozliwym do realizacji zakresie — bezwzglednie nie nalezy odkopywac kabli
utozonych po wspdinych trasach z innymi czynnymi sieciami. Instalacje os$wietleniowg unieczynnic,
wskazane na planie sytuacyjnym latarnie zdemontowac.

Przytagcza telekomunikacyjne wykazane na mapie zasadniczej sg nieczynne. Ich stan nie ma
znaczenia dla planowanej rozbiorki. Nalezy odcigé przewody przy wykonywaniu robo6t ziemnych na
krawedzi scian lub studzienki w terenie wlasnym i pozostawi¢ bez zmian. Tak jak w przypadku
przytacza elektroenergetycznego do budynku gtéwnego — bezwzglednie nie nalezy odkopywaé¢ kabli
utozonych po wspdlnych trasach z innymi czynnymi sieciami.

Przytacze wodociggowe zostanie zamkniete na zasuwie ulicznej, istniejgcy licznik DN 20 zostanie
zdemontowany i ponownie zainstalowany w tymczasowej studni wodomierzowej nabudowanej na
istniejgcym przytgczu. Odcinek miedzy tymczasowg studnig a budynkiem przeznaczonym do rozbiérki
unieczynni¢ we wskazanym na planie sytuacyjnym miejscu.

Przytacze kanalizacyjne (oddzielne przykanaliki z budynku gtéwnego i bud. hali) nalezy odcig¢ od
budynku i skrajnej studni (87,91/87,11) istniejgcej sieci kanalizacyjnej (potudniowo-wschodnie naroze
terenu) i zaslepi¢ na wlocie kazdej ze studni. Pozostata czes¢ pozostanie nieczynna.

Analogicznie wykona¢ likwidacje przytacza i instalacji kanalizacji deszczowej. Zaslepienia wlotow
instalacji wykona¢ na studniach: 88,41/86,42; 88,13/86,28 i 88,14/85,99. Istniejgce na terenie wpusty
deszczowe zdemontowac lub trwale zaslepié.

Przytacze cieptownicze jest nieczynne. Z uwagi na jego budowe (betonowy kanat technologiczny)
i potozenie — w duzej czesci wspdlna trasa z czynnymi sieciami elektroenergetycznymi wzdtuz
potudniowej granicy terenu, przytagcze nalezy odcigé i za$lepi¢ w odlegtosci ok. 2 m od budynku
przeznaczonego do rozbiérki. Prace wykona¢ przez zamurowanie bloczkami betonowymi
poprzecznego przekroju kanatu. W przypadku potrzeby wyprowadzi¢ wywiewke wentylacyjng z rury
PVC $r. 110 mm min. 80 cm n.p.t.

Prace rozbiérkowe budynku

Uwarunkowania

Ze wzgledu na przebieg czynnych sieci uzbrojenia terenu w sagsiedztwie budynku, przy doborze
technologii rozbiorki oraz w trakcie prowadzenia prac nalezy wzig¢é pod uwage nastepujgce
uwarunkowania:

— z zakresu rozbiorki wytgczony jest jeden modut hali dawnej stotdwki, zawierajgcy czynng stacje
transformatorowg; prace rozbiérkowe nie mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia pozostawianej czesci
budynku; w trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ staty dostep do tejze stacji — szczegoty zakresu
rozbiorki przedstawiono na rysunkach;

— miedzy budynkiem gtéwnym a ulica Kwiatowa, na terenie dziatki nr 197/65 i 197/67 przebiega
czynny przewod kanalizacji sanitarnej (ks) $r. 300 mm kineta ok. 1,50 m ponizej poziomu terenu;
wzdtuz przebiegu przewodu rozmieszczonych jest 5 studni; siec kanalizacyjna wymaga ochrony przed
uszkodzeniem;

— od strony potudniowej przy budynku przebiega nieczynny kanat z przewodami cieptowniczymi;
wierzch stropu kanatu znajduje sie okoto 50 cm ponizej poziomu terenu;

— w sgsiedztwie budynku znajduje sie zabudowa mieszkaniowa; wymagana jest ochrona przed
zniszczeniami na skutek uderzenia odtamkiem oraz zapylania — zanieczyszczania elewaciji i terenu;

— konieczna jest ochrona powietrza przed zapyleniem w trakcie transportu pionowego oraz zatadunku
gruzu na samochody ciezarowe;

— nalezy dazy¢ do minimalizacji hatasu emitowanego w czasie prac rozbiérkowych, roboty wykonywaé
tylko w godzinach dopuszczalnych tadem sgsiedzkim;

Powyzsze uwarunkowania wskazujg na koniecznos¢ stosowania dla gtéwnych elementow
konstrukcyjnych metody demontazu nierozkruszonych elementéw i wywozenia ich w catosci poza
teren prac.

Prace wstepne

Ze wzgledu na Kkoniecznos$¢ segregacji odpadéw jako pierwszy etap prac przewiduje sie
przeprowadzenie recznego demontazu elementéw wyposazenia i wykohczenia catego budynku,
z wyjatkiem czesci pozostawianej. W szczegdlnosci dotyczy to:
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— stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej;

— elementéw wyposazenia instalacyjnego: wentylacji, instalacji wodnej i energetycznej;

— balustrad schodéw, krat wewnetrznych i zewnetrznych;

— pokrycia z papy (z wyjatkiem cze$ci pozostawianej);

— wszystkich opierzen;

— weftny mineralnej;

— blachy trapezowej zabudowy paséw miedzyokiennych i $cian szczytowych;

— $cian dziatowych o konstrukcji lekkiej (ptyty GKB i inne).

Celem prac jest pozostawienie konstrukcji budynku wraz ze $cianami dziatowymi murowanymi,
ktérych kruszenie bedzie dawato w rezultacie niezanieczyszczony gruz.

Rozbioérka konstrukcji budynku gtéwnego

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ kolejnosci robot rozbiérkowych:

A. Rozbiérka stropodachu: demontaz ptyt korytkowych (w catosci lub rozkruszonych) i ich
podkonstrukcji, rozbiérka komindw wentylacyjnych, murowanych czesci szczytowych $cian
attykowych.

B. Demontaz prefabrykowanych ptyt elewacyjnych attyki.

Sciany elewacyjne attykowe i pasy podokienne na nizszych kondygnacjach zbudowane s3
z prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych, mocowanych do stalowej konstrukcji nosnej w sposob
mechaniczny — roztgczny (dotem — oparcie naroznikami ptyty na pofce stalowego wspornika, gorg
— przytrzymywanie w pionie przez sworznie stalowe wsuniete w gniazda w gornej krawedzi ptyt).

Ze wzgledu na rozmiar elementow (6,0x1,2x0,15 m) nie dopuszcza sie mozliwo$ci odcinania ich od
konstrukcji nosnej oraz swobodnego spadku ptyt. Demontaz catych plyt nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu dzwigu. Ciezar charakterystyczny jednej ptyty to ok. 20,6 kN, bez uwzglednienia
wspotczynnikdw przecigzenia czy dynamicznych od poderwania ptyty; gorna krawedz ptyty jest
zlokalizowana ok. 12,5 m powyzej poziomu terenu.

W plytach elewacyjnych nalezy wykona¢ otwory celem przewleczenia co najmniej dwoch zawiesi.
Po podwieszeniu ptyty nalezy odciaé od konstrukcji blachy z bolcami, przytrzymujgce ptyte od géry
(po jednej blasze w kazdym narozniku ptyty), unies¢ jg i opusci¢ na powierzchnie terenu. Plyty
wywiez¢ do zaktadu utylizacji.

C. Demontaz ptyty stropodachowe;j.

Nie dopuszcza sie rozkruszania kanatowych ptyt stropowych i zrzucania ich elementéw na nizszg
kondygnacje. W ptytach kanatowych nalezy wykona¢ otwory celem przewleczenia zawiesi. Plyty
podnosi¢ w catosci i opusci¢ je na poziom terenu. Plyty wywiez¢ do zaktadu utylizaciji.
Monolityczne fragmenty ptyty stropodachu rozkuwa¢ pasmami o szerokosci do 50 cm.

D. Rozbidrka scian lll pietra.

Rozbidérka murowanych $cian dziatowych, szczytowych i wypetniajgcych ramy stalowe klatek
schodowych.

E. Demontaz prefabrykowanych ptyt elewacyjnych lll pietra w catosci.

Wykonywac analogicznie do ptyt attykowych. Ptyty wywiez¢ do zaktadu utylizaciji.

F. Demontaz konstrukcji stalowej Il pietra.

Stalowe ramy nosne nad kondygnacjg demontowaé z uzyciem dzwigu. Demontowaé kolejno:
elementy stezajgce ramy, kolejne odcinki rygli ram wraz ze stupami. Rygiel ramy nad kondygnacjg
podwiesi¢, stup ramy odcig¢ na poziomie posadzki kondygnacji, opusci¢ na poziom terenu.

G. Demontaz ptyty stropodachowej nad Il pietrem.

Prowadzi¢ analogicznie do rozbidrki ptyty stropodachu.

H. Demontaz biegéw schodowych.

Dalsze prace prowadzi¢ analogicznie, na kolejnych nizszych kondygnacjach, wedtug podanego
schematu az do poziomu wierzchu stép fundamentowych.

I. Demontaz konstrukcji stalowej parteru: stalowe ramy nosne odcigé¢ od fundamentu.

J. Rozbiérka posadzki i kanatu podposadzkowego.

K. Rozbidrka belek podwalinowych: belki podwalinowe zdemontowaé w cato$ci lub rozkruszyé.

L. Rozbidrka (rozkruszenie) stép fundamentowych z podbetonem.

Rozbidrka konstrukcji tagcznika

Rozbidrka prowadzona bedzie w etapach:

A. Rozbidrka stropodachu: demontaz ptyt panwiowych (w catosci lub rozkruszonych).

B. Demontaz ptyt attykowych i sciennych, w catosci. Ptyty wywiez¢ do zaktadu utylizaciji.
C. Demontaz podciggow, w catosci. Elementy wywiez¢ do zaktadu utylizaciji.

D. Rozbiérka (rozkruszenie) stupdw nosnych, 4 szt.

E. Rozbiérka posadzki.

F. Rozbidrka (rozkruszenie) stép fundamentowych z podbetonem.
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Rozbioérka czesci konstrukcji hali

Rozbiorke nalezy poprzedzi¢ pracami zabezpieczajgcymi pozostawiang czes$¢ budynku.

Rozbidrka prowadzona bedzie w etapach:

A. Rozbiérka warstw stropodachu dla pasma szerokosci 1m wzdtuz osi pozostawianego dzwigara:

rozkucie i usuniecie gtadzi oraz izolacji termicznej.

B. Odciecie w licu dzwigara i demontaz ptyt panwiowych w miejscu wskazanym na rysunkach nr PS.1,
AK.1, AK.2, AK.3

. Demontaz piyt attykowych i $ciennych w catosci, w catym przeznaczonym do rozbiérki budynku.
Piyty wywiez¢ do zaktadu utylizaciji.

. Demontaz ptyt panwiowych na pozostatym rzucie budynku.

. Demontaz dzwigaréw, w catosci. Dzwigary wywiez¢ do zaktadu utylizacji.

. Rozbidrka stupéw — rozkruszenie.

. Rozbidérka posadzki.

. Rozbidrka belek podwalinowych. Belki podwalinowe zdemontowa¢ w catosci lub rozkruszyc¢.
Rozbidrka (rozkruszenie) stép fundamentowych z podbetonem.

T IOTMMmMOoO O

Niwelacja terenu

Teren po rozhiérce nalezy uporzgdkowac oraz usungc¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiérki. Miejsca
po rozbidrce zasypaé przywiezionym do tego celu gruntem kat. I-1ll lub kruszywem kwalifikowanym.
Nie nalezy pozostawia¢ zadnego gruzu. Po wykonaniu prac rozbiérkowych i usunieciu gruzu wykonac
oczysci¢, zniwelowac teren zgodnie ze wskazaniami rysunkéw i wytycznymi Inwestora oraz wykonac¢
ewentualne naprawy chodnikéw, drdg itp. na styku z terenem. W miejscu lokalizacji istniejgcego
budynku gtéwnego i budynku dawnej stotéwki planowane jest wzniesienie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, podpiwniczonego.

Metoda wykonywania robot

Rozbidrka konstrukcji gtéwnej budynku jest robotg pracochionng i odpowiedzialng. Rozbieraé je
nalezy sukcesywnie od goéry i w sposéb réownomierny wzdtuz catego rzutu budynku zgodnie
z technologig podang w poprzednich rozdziatach. Nalezy przestrzega¢ zasady niemagazynowania
gruzu i innych elementéw na stropach o masie wiekszej niz 200 kg na 1 m? powierzchni stropu. Nie
wolno dopusci¢ do niekontrolowanej utraty statecznosci elementéw konstrukcji budynku.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzgodni¢ z inwestorem technologie i organizacje robét, to znaczy
miedzy innymi warunki pracy sprzetem ciezkim, sprzetem dzZzwigowym, wymagania stawiane
pracownikom, sposoby prowadzenia prac ciecia metali oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Niezaleznie od wyboru metody prac wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia
rob6ét wyburzeniowych. Powinien przedsiewzigé wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne dla
zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkoéw, ulic oraz zadrzewienia. Przed wjazdem
ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty czy
budowle podziemne. W razie stwierdzenia niewystarczajgcej nosnosci podtoza utozy¢ zabezpieczenia
z ptyt drogowych na podsypce piaskowe;.

W celu unikniecia znacznego zanieczyszczenia pytem, wykonawca powinien:

— za wyjatkiem przypadkéw kiedy jest to konieczne — stosowac techniki nieudarowe np. szczeki
kruszgco — tngce na podwoziu koparek;

— zraszac¢ obszar rozbiérki wodg i stosowac plandeki zabezpieczajace;

— utrzymywac w porzadku teren rozbidrki i przestrzega¢ lokalnych przepiséw, w tym stuzb drogowych
dotyczacych stanu czystosci ciezarowek — mycia opon i ulic przez nie zanieczyszczonych.
Wykonawca powinien uzywac do robot rozbiérkowych nastepujacy sprzet:

— dzwig samojezdny;

— koparka o wysiegu min. 12 m do wyburzenia czesci niskiej;

— koparko-tadowarka;

—tadowarka do zatadunku gruzu;

— lekka tadowarka do 10 t do zatadunku gruzu z miejsc szczegdlnie narazonych na zwiekszony
nacisk;

— samochody samowytadowcze o masie zatadunku uzgodnionym z miejscowymi wtadzami;

— samochody samozatadowcze do zatadunku i transportu ztomu;

— palniki tlenowo-gazowe do przecinania elementéw stalowych;

— rusztowania do prac na wysokosciach (w razie koniecznosci);

— inny sprzet konieczny do prawidlowego wykonania robot.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
deklaracji zdolnosci i kart przeglagdéw technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny powinni by¢
przeszkoleni i wyposazeni w srodki ochrony osobiste;j.

Prace rozbidérkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na rozbiérke wydanego przez
wiasciwy organ. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia
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budowlane. W czasie prowadzenia prac zachowac¢ szczegdlng ostroznosé. Prace prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultowaé sie
Z autorem niniejszego opracowania.

Na czas trwania rozbiérek nalezy przedsiewzigé szczegodlne srodki ochrony drzew (zabezpieczenia
palisadami drewnianymi, zakaz sktadowania materiatdw i sprzetu, zakaz odstaniania systemu
korzeniowego lub nadsypywania gruntu, prewencyjne ciecia i zabiegi w koronach drzew.

10.Segregacja odpadéw

Zestawienie odpaddw porozbidrkowych:

Kod odpadu |Rodzaj llos¢ Jednostka
170101 gruz betonowy 620 [m?]

17 01 02 gruz ceglany 780 [m]

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego zawarte [m3]

i elementow wyposazenia powyzej

170101 prefabrykanty bez rozkruszenia 530 [m?]

17 03 80 papa odpadowa 1170 [m?]

17 06 04 wetna mineralna 250 [m°]

17 04 05 blacha fatdowa, stalowa 600 [m?]

17 04 05 stal konstrukcyjna 73,5 t

Uwaga: podane ilosci wyliczono w oparciu o dokumentacje archiwalng i dostepne pomiary
inwentaryzacyjne — nie moga stanowi¢ podstawy do ewentualnych roszczeh w przypadku
stwierdzenia rozbieznosci za stanem faktycznym.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych odpady nalezy starannie segregowac i oddziela¢ te, ktére
zostang poddane przetworzeniu. Jezeli w trakcie prac zostang stwierdzone wbudowane materiaty
niebezpieczne, wymagajgce spetnienia szczegélnych wymogoéw podczas rozbiorki i utylizacji,
wykonawca ma obowigzek wdrozyé odpowiednie procedury przewidziane prawem w celu ich
bezpiecznej utylizacji. Materiaty rozbiérkowe nienadajgce sie do recyklingu nalezy przekaza¢ do
utylizacji. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot rozbiérkowych. Przewozi¢ go
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy.

11. Bezpieczenstwo ludzi i mienia

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot rozbiérkowych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego wykonania robot i zaznajomi¢ z nig pracownikéw. Teren, na ktérym
prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Strefe
niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa powyzej w swym najmniejszym wymiarze liniowym od obiektu
budowlanego musi wynosi¢ nie mniej niz 6 m. Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzgdzen nie
moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej maszyny (np. dlugos¢ wysiegnika koparki, ramienia dzwigu).
Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podfogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci. Rusztowania
i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce. Montaz rusztowan, ich eksploatacja
i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym
sporzgdzonym przez wykonawce. Dozér oraz pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadaé stosowne wymagane
uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci. Uzytkowanie rusztowania jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiérki lub inng uprawniong osobe.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

W odniesieniu do robot rozbiérkowych majg zastosowanie ogdélnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki ujete zostaty
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). PowyZsze rozporzgdzenie
normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla szczegdtowe warunki
bezpiecznego prowadzenia tych robot.
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12. Dokumentacja budowy

Do dokumentdéw rozbidrki zalicza sie nastepujgce dokumenty:

— dziennik rozbiorki;

— pozwolenie na rozbiorke;

— protokoty przekazania placu budowy (rozbiorki);

— protokoty odbioru robét, z narad i ustalen;

— operaty geodezyjne;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Inwestora.

13. Charakterystyka ekologiczna

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami. Powstate
w trakcie robét budowlanych odpady budowlane nalezy zutylizowaé. Nie nalezy zmienia¢ stanu wod
W gruncie, a zwlaszcza zmienia¢ kierunku odptywu wod opadowych, jezeli miatoby to szkodliwie
wptywaé na grunty sgsiednie. Nie nalezy odprowadza¢ wod opadowych i roztopowych na grunty
sgsiednie lub drogi. Po likwidacji kanalizacji deszczowej niezanieczyszczone wody opadowe
i roztopowe rozprowadza¢ réwnomiernie na wtasnym terenie nieutwardzonym. Drzewa na dziatce
wlasnej nalezy zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami robét budowlanych. Roboty budowlane
nalezy zorganizowa¢ w sposoOb zapewniajgcy ochrone otoczenia przed zapyleniem i hatasem,
z zastosowaniem rozwigzan zabezpieczajgcych np. zraszanie i stosowanie oston.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w trakcie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majagce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot placu rozbiérki oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
prywatnej i spotecznej, a w wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nalezy przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zadba o sprawny sprzet
ochrony przeciwpozarowej na terenie placu rozbiérki i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Podczas prac nalezy zachowa¢ ogdlne warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z planem BIOZ.

15.Wymagania w zakresie ochrony i poszanowania intereséw oséb trzecich

Teren nie jest w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej ani tez nie podlega
ochronie na podstawie odrebnych ustalen. Teren nie znajduje sie na obszarze wptywu eksploatac;ji
gorniczej. Projekt zostat wykonany z poszanowaniem intereséw oséb trzecich. Nie zaktada sie
zadnych wycinek zieleni.

16.Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Powstate
watpliwosci zwigzane z dokumentacjg, jak i wystepujgce w czasie realizacji, niezwtocznie zgtaszaé
projektantom celem wyjasnienia.

Wykorzystywane do prac sprzet i narzedzia musza by¢ w petni sprawne i posiada¢ aktualne,
wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢é odpowiednio wykwalifikowany
i przeszkolony.

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa do jego zawartosci sg zastrzezone.
Niedozwolone jest kopiowanie go, dokonywanie poprawek i zmian, edycja w catosci lub w czesciach,
wykorzystywanie do innych dokumentacji lub realizacji, bez zgody autora.

Opracowanie:
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Uwaga: . ’
zachowanie pomieszczen
transformatora MST-1137

i rozdzielni sN i eN wg rys.
szczegotowych nn. projéktu
(zaznaczono obrys ww. pom.)

D Uwaga: kanat i instalacja cieplika
BO unieczynnieniu, o

ez zmian z uwagi na kolizje
z siecig elektroenerg.

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z kompletem
dokumentaciji: opis techniczny, pozostate rysunki

a takze z projektami odrebnymi.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

W przypadku rozbieznosci nalezy zwréci¢ sie do
projektanta.

3. Prawa autorskie zastrzezone (Dz.U. 2016 poz. 666)
wiasno$¢ Pracownia Projektowa Szymon Czyzak

2-12.09.2018 - Korekta opisu. PD
1-12.07.2018 - Wrysowano studnie wodom. PD
0-04.07.2018 - Pierwsze wydanie rys. PD
Nr-Data-Zmiana Proj.
Rewizja

Uwaga: o .
wszystkie nieoznaczone sieci i instalacje

w kierunku od i do trafostacji sg do zachowania
bez zmian - prace w sgsiedztwie wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscig

Inwestor
Czerwonackie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego

Sp. zo.0.
0s. Lesne 24c, 62-028 Koziegtowy
+48 61 652 02 41 biuro@cztbs.pl

Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa Szymon Czyzak
Bugaj, ul. Limbowa 13, 62-007 Biskupice

NIP 879-122-14-04 + REGON 639695131

tel. 608 353 006 * scpp@02.pl

Temat

Rozbiérka budynku dawnego
Domu Nauczyciela Akademickiego
z elem. zagospodarowania terenu
i instalacjami podziemnymi.

dz. 197/65, 197/67, 197/71, 197/72

ark. 18, obr. 0006

ul. Kwiatowa 8, 62-028 Koziegtowy
gm. Czerwonak, pow. poznanski, woj. wikp.

Projektant Podpis
mgr inz. arch. Pawet Dzidek

upr. bud. nr WP-OIA/OKK/UpB/31/2006

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Szymon Czyzak

upr. bud. nr 7131/185/P/2002

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Stadium
Projekt budowlany rozbiérki

Rysunek

Plan sytuacyjny

Arkusz [mm] Data Skala
420x297 09.2018 1:500
Stadium Numer rysunku  Rewizja

PBR PS1 2

LEGENDA

WE Teren we wiadaniu CzTBS Sp. z 0.0.

% Budynek przeznaczony do rozbiérki

Czes$¢ bud. (1 kond.) przeznaczona do zachowania
Sie¢ kanalizacji deszczowej do zachowania bez zmian

Sie¢ kanalizacji sanitarnej do zachowania bez zmian
Odcinek istn. przytacza wody do zachowania: planowana
studnia wodom. z przeniesieniem wodomierzy z budynku
Elementy instalacji i zagospodarowania do usuniecia:
Whpusty deszczowe - trwale zaslepi¢

Stup o$wietleniowy - usung¢ po unieczynnieniu instalaci
Odcig¢ i zaslepi¢ instalcje w obrebie rozbiorki budynku
Odcig¢, zaslepi¢ instalacje po przeniesieniu wodomierzy
Unieczynni¢ trwale instalacje eN

Odcig¢ i zaslepi¢ przykanalik instalacji kd lub ks

Miejsce odcigcia i zamknigcia instalacji i kanatu cieplika,
odcinek w strong budynku do rozbidrki

.“P’S"PS”.N.-‘I TTT':T

Uwaga:

wszystkie nieoznaczone sieci i instalacje w kierunku

od i do trafostacji sg do zachowania bez zmian - prace

w sgsiedztwie wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig
- dla czytelnosci rysunku na planie 0znaczono je opisowo.
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Prace zwigzane z likwdacjg przytgczy elektro-
energetycznych oraz w zblizeniu do przegréd
trafostacji MST-1137 nalezy prowadzi¢ zgodnie
z uzgodnieniem Enea Operator Sp. z 0.0.

nr OD5/ZR1/K/2013/409 z dn. 12.09.2018 r.
oraz z zachowaniem wymaganych terminéw
zawiadomienia wiasciciela urzadzen
elektroenergetycznych.

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z kompletem
dokumentaciji: opis techniczny, pozostate rysunki

a takze z projektami odrebnymi.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

W przypadku rozbieznosci nalezy zwréci¢ sie do
projektanta.

3. Prawa autorskie zastrzezone (Dz.U. 2016 poz. 666)
wiasno$¢ Pracownia Projektowa Szymon Czyzak

1-12.09.2018 - Wydanie rys. do PBR PD
0-04.07.2018 - Pierwsze wydanie rys. PD
Nr-Data-Zmiana Proj.
Rewizja

Inwestor

Czerwonackie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego

Sp. zo.0.
0s. Lesne 24c, 62-028 Koziegtowy
+48 61 652 02 41 biuro@cztbs.pl

Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa Szymon Czyzak
Bugaj, ul. Limbowa 13, 62-007 Biskupice

NIP 879-122-14-04 + REGON 639695131

tel. 608 353 006 * scpp@02.pl

Temat

Rozbiérka budynku dawnego
Domu Nauczyciela Akademickiego
z elem. zagospodarowania terenu
i instalacjami podziemnymi.

dz. 197/65, 197/67, 197/71, 197/72

ark. 18, obr. 0006

ul. Kwiatowa 8, 62-028 Koziegtowy
gm. Czerwonak, pow. poznanski, woj. wikp.

Projektant

mgr inz. arch. Pawet Dzidek
upr. bud. nr WP-OIA/OKK/UpB/31/2006
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Podpis

mgr inz. Szymon Czyzak

upr. bud. nr 7131/185/P/2002

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Stadium
Projekt budowlany rozbiérki

Rysunek

Czes¢ budynku
przeznaczona do
zachowania - rzut
przyziemia, przekréj A

Arkusz [mm] Data Skala
420x297 09.2018 1:75
Stadium Numer rysunku  Rewizja

PBR AK1 1
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1. Rysunek rozpatrywac tacznie z kompletem
dokumentaciji: opis techniczny, pozostate rysunki
a takze z projektami odrebnymi.
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku rozbieznosci nalezy zwréci¢ sie do
m projektanta.
3. Prawa autorskie zastrzezone (Dz.U. 2016 poz. 666)
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+48 61 652 02 41 biuro@cztbs.pl
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Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z kompletem
dokumentaciji: opis techniczny, pozostate rysunki

a takze z projektami odrebnymi.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

W przypadku rozbieznos$ci nalezy zwréci¢ sig do
projektanta.

3. Prawa autorskie zastrzezone (Dz.U. 2016 poz. 666)
wiasnos¢ Pracownia Projektowa Szymon Czyzak

0-12.09.2018 - Pierwsze wydanie rys. PD
Nr-Data-Zmiana Proj.
Rewizja

Inwestor

Czerwonackie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego

Sp.zo0.0.
0s. Lesne 24c, 62-028 Koziegtowy
+48 61 652 02 41 biuro@cztbs.pl

Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa Szymon Czyzak
Bugaj, ul. Limbowa 13, 62-007 Biskupice

NIP 879-122-14-04 « REGON 639695131

tel. 608 353 006 * scpp@02.pl

Temat

Rozbiérka budynku dawnego
Domu Nauczyciela Akademickiego
z elem. zagospodarowania terenu
i instalacjami podziemnymi.

dz. 197/65, 197/67, 197/71, 197/72

ark. 18, obr. 0006

ul. Kwiatowa 8, 62-028 Koziegtowy
gm. Czerwonak, pow. poznanski, woj. wikp.

Opracowanie Podpis

na podstawie inwentaryzacji z 2011 2013 r.
(wtasnos$¢ CzTBS Sp. z 0.0.) oraz wiasnych
pomiaréw i wizji lokalnej:

mgr inz. arch. Pawet Dzidek
upr. bud. nr WP-OIA/OKK/UpB/31/2006
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Stadium

Inwentaryzacja

Rysunek

Rzut parteru

Arkusz [mm] Data Skala
650x597 09.2018 1:100
Stadium Numer rysunku  Rewizja

PBR INW.1 0




Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z kompletem
dokumentacii: opis techniczny, pozostate rysunki
a takze z projektami odrebnymi.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

W przypadku rozbieznosci nalezy zwrécic sie do

projektanta.

3. Prawa autorskie zastrzezone (Dz.U. 2016 poz. 666)
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Uwaga:
1. R)gsunek rozpatrywac facznie z kompletem
dokumentacii: opis techniczny, pozostate rysunki
< m a takze z projektami odrebnymi.
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku rozbieznosci nalezy zwrécic sie do
(%) (%) (%) (%) (%) (%)< < ’ projektanta.
6 3. Prawa autorskie zastrzezone (Dz.U. 2016 poz. 666)
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Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z kompletem
dokumentacii: opis techniczny, pozostate rysunki
a takze z projektami odrebnymi.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

W przypadku rozbieznosci nalezy zwrécic sie do

projektanta.

3. Prawa autorskie zastrzezone (Dz.U. 2016 poz. 666)
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Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z kompletem
dokumentacii: opis techniczny, pozostate rysunki

a takze z projektami odrebnymi.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

W przypadku rozbieznosci nalezy zwrécic sie do
projektanta.

3. Prawa autorskie zastrzezone (Dz.U. 2016 poz. 666)
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Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z kompletem
dokumentacii: opis techniczny, pozostate rysunki

a takze z projektami odrebnymi.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

W przypadku rozbieznosci nalezy zwrécic sie do
projektanta.

3. Prawa autorskie zastrzezone (Dz.U. 2016 poz. 666)
wiasnos¢ Pracownia Projektowa Szymon Czyzak
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Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z kompletem
dokumentacii: opis techniczny, pozostate rysunki

a takze z projektami odrebnymi.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

W przypadku rozbieznosci nalezy zwrécic sie do
projektanta.

3. Prawa autorskie zastrzezone (Dz.U. 2016 poz. 666)
wiasnos¢ Pracownia Projektowa Szymon Czyzak
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Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z kompletem
dokumentacii: opis techniczny, pozostate rysunki

a takze z projektami odrebnymi.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

W przypadku rozbieznosci nalezy zwrécic sie do
projektanta.

3. Prawa autorskie zastrzezone (Dz.U. 2016 poz. 666)
wiasnos¢ Pracownia Projektowa Szymon Czyzak

0-12.09.2018 - Pierwsze wydanie rys. PD

Nr-Data-Zmiana Proj.

Rewizja

Inwestor
Czerwonackie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego

Sp. zo.0.
1615( os. Lesne 24c, 62-028 Koziegtowy
+48 61 652 02 41 biuro@cztbs.pl

Jednostka projektowa
+4.84 %

+
IS
[ee)
=

Pracownia Projektowa Szymon Czyzak
Bugaj, ul. Limbowa 13, 62-007 Biskupice
NIP 879-122-14-04 + REGON 639695131

ANUONNNUNNNNYNN
ANONNUONNNNNY NN

AR NN

SNSRI
NN
[
[
[

[ Il I I H Rozbiérka budynku dawnego

Domu Nauczyciela Akademickiego

z elem. zagospodarowania terenu
i instalacjami podziemnymi.

E ! dz. 197/65, 197/67, 197/71, 197/72

ark. 18, obr. 0006

tel. 608 353 006 * scpp@02.pl
INININ|INININ((IRIN] Ex:
+2,40
40

+1,20

~ONANANANANENAN NN
SN NN NN RN

-0,15

N NN NN N NN

100 A ul. Kwiatowa 8, 62-028 Kozieglowy
\ W \ I'O‘?ﬁl

\ | -| gm. Czerwonak, pow. poznanski, woj. wikp.

S
N
(6}

I
\ ! ( ‘ ‘ ‘ ‘ Opracowanie Podpis

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ na podstawie inwentaryzacji z 2011i 2013 r.
(wlasnos¢ CzTBS Sp. z 0.0.) oraz wiasnych
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ pomiaréw i wizji lokalnej:

Uwaga - ukosny, przerywany szraf oznacza I .
A ’ . mgr inz. arch. Pawet Dzidek
czesS¢ budynku przeznaczong do zachowam‘a | | | | | | | upﬁ’ bud. nr WP-OIA/OKK/UpB/31/2006
wg nn. projektu i rysunkéw PS.1, AK.1, AK.Z, AK.3 do projektowania bez ograniczen

T T ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ w specjalnosci architektonicznej

600 4L 600 600 L 600 L 600 L 713 L 600 L 300 L 600 L Stadium

: ! ! : : : : D e

Elewacja
potudniowa

Arkusz [mm] Data Skala

660x297 09.2018 1:100

Stadium Numer rysunku  Rewizja

PBR INW.8 0




Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z kompletem
dokumentacii: opis techniczny, pozostate rysunki

a takze z projektami odrebnymi.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

W przypadku rozbieznosci nalezy zwrécic sie do
projektanta.

3. Prawa autorskie zastrzezone (Dz.U. 2016 poz. 666)
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Projekt budowlany — rozbiérka budynku dawnego Domu Nauczyciela Akademickiego
ul. Kwiatowa 8, 62-028 Koziegtowy

V. INFORMACJA BIOZ - STRONA TYTULOWA

Obiekt budowlany:

Rozbiérka budynku dawnego Domu Nauczyciela Akademickiego

z elementami zagospodarowania terenu i instalacjami podziemnymi.
dz. 197/65, 197/67, 197/71, 197/72

ark. 18, obr. 0006 Koziegtowy, jedn. ewid. 302104_2 Czerwonak

ul. Kwiatowa 8, 62-028 Koziegtowy

pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Inwestor:

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
Os. Lesne 24c, 62-028 Koziegtowy

Jednostka projektowa:
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Calos¢ przedsiewziecia obejmuje roboty rozbiérkowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest
wskazanie rozwigzania umozliwiajgcego wykonanie zamierzonego celu w sposob zgodny
z obowigzujgcymi przepisami i w nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak réwniez zapewniajacy
bezpieczenstwo dla pracownikbw wykonujgcych te prace. Strefy niebezpieczne zostang
zabezpieczone odpowiednim zagrodzeniem i oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie, kolejno$é
prowadzenia robot rozbidrkowych i ich organizacje podano szczegétowo w opisie technicznym.

2. lIstniejace obiekty budowlane

Budynek (budynek gtéwny, tacznik, hala stotéwki) jest obiekitem wolno stojacym. Na terenie
zlokalizowane sg zewnetrzne instalacje podziemne: sieci elektroenergetyczne, instalacje elektryczne,
instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacja cieplika. Zabudowa mieszkaniowa na sgsiednich dziatkach
oddalona jest o 41,8 m w kierunku wschodnim, 47,2 m w kierunku pétnocnym, 30,8 m do linii
zabudowy w kierunku potudniowym.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa moze stanowi¢ czynna stacja transformatorowa MST-1137
zlokalizowana w narozniku budynku hali dawnej stotowki. Cze$¢ budynku obejmujgca ww. stacje
przeznaczona jest do zachowania i dalszego uzytkowania:

— murowane sciany wydzielajgce pomieszczenie stacji transformatorowej nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem;

— podziemne kable energetyczne, wybiegajgce ze stacji, nalezy na poziomie terenu chroni¢ przed
uszkodzeniem poprzez utozenie ptyt drogowych na podsypce piaskowe;.

Teren prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy dokfadnie oznakowac oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem oso6b niepowotanych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce wystapienia Czas wystapienia
1. | Poparzenie ogniowe Poparzenie, urazy | Miejsce ciecia elementéow | Roboty demontazu
ciata metalowych instalacji, elementow metalowych
obudowy i konstrukcji
2. | Potknigcie, poslizg, upadek urazy ciata Caly rejon rozbiorki Wszystkie prace
rozbiérkowe
3. |Niewtasciwe oswietlenie Zmeczenie Whnetrze budynku, na Wszystkie prace
wzroku zewnatrz rozbiérkowe
4. |Urazy podczas transportu Urazy ciata Strefa niebezpieczna Roboty wyburzeniowe,
materiatéw oraz pracy w pracy dzwigu, koparek i demontaz elementéw
poblizu czynnych maszyn i pozostatych maszyn konstrukcji, zatadunek
urzadzen
5. |Pozar Poparzenie, Whnetrze budynku, Roboty demontazu
urazy, Smierc miejsce ciecia elementéw | elementéw metalowych
metalowych
6. |Upadek podczas prac na Ciezkie urazy, Rusztowania, dach, prace | Demontaz papy, ptyt
wysokosci Smier¢ przy elewacji elewacyjnych, konstrukgciji
stalowej
7. |Zachwiana statecznosé Ciezkie urazy, Whnetrze budynku i jego Prace wyburzeniowe,
konstrukc;ji Smier¢ otoczenie w strefie demontaz elementéw
niebezpiecznej — ok. 6m | konstrukcji
8. |Uderzenie spadajacym Ciezkie urazy, otoczenie budynku w Prace wyburzeniowe,
odfamkiem Smier¢ strefie niebezpiecznej — demontaz elementéw
min 6m, strefa konstrukciji

niebezpieczna pracy
dzwigu, koparek i
tadowarek
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robdét budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych i pracy na rusztowaniach oraz pracy na
wysokosci, a takze na okolicznosé pracy z uzyciem maszyn i dzwigdéw. Pracownicy powinni posiadac¢
stosowne dokumenty dopuszczajgce do pracy na wysokosci oraz wszelkie konieczne uprawnienia do
montazu rusztowan oraz obstugi maszyn. Z uwagi na specyfike robét rozbiérkowych zaleca sie, aby
zesp6t roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot
przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ, zgodnie z art. 21 a Prawa
Budowlanego, wg Dz. U. nr 120 poz. 1126 zachodzi warunek par. 6 ust. 1b — ryzyko upadku z wys.
ponad 5 m, 1c — rozbiorki obiektéw budowlanych o wys. powyzej 8 m, 1k — roboty wykonywane
w poblizu linii elektroenergetycznych, a takze zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji
placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlanych. Roboty budowlane winny by¢
prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Srodki techniczne i organizacyjne powinny wynikaé ze szczegdétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez wykonawce. Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
pracy dzwigu, koparki wyburzeniowej oraz pozostatego sprzetu w promieniu rownym zasiegowi
wysiegnika danego urzgdzenia. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie
w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki techniczne winny
wynikac z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych.

Wytyczne prowadzenia robo6t budowlano-rozbiérkowych sg przepisy BHP opublikowane w dziennikach
ustaw:

— 0golne przepisy BHP (Dz. U. 1997, nr 129, poz. 844),

— BHP przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313),

— BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 2003 nr 47, rozdz.18),

— przepisy pracy na wysokosci (Dz. U. 2003, nr 169, poz.1650).

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach
i rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robot budowlano-rozbiérkowych w sposéb bezpieczny i nie
zagrazajgcy zdrowiu i zyciu pracownikow. Za stan bhp na placu budowy odpowiedzialny jest kierownik
rozbiorki. Wtasciwym organem do kontroli budowy pod kgtem m. in. przestrzegania bezpieczenstwa
i higieny pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2007 nr. 404 poz. 769 z pdzniejszymi zmianami).

W wypadku inwestycji bedgcej przedmiotem opracowania szczegolnie istotne jest spetnienie uwag:

— inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych witasciwego inspektora
nadzoru budowlanego, inspektora pracy oraz inspektora sanitarnego na 7 dni przed rozpoczeciem
budowy lub w terminach wskazanych w decyzji pozwolenia na rozbiorke;

— nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren rozbiérki poprzez ogrodzenie terenu oraz

oznakowanie granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych;

— inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot rozbiérkowych zaktad energetyczny,
wodociggowy i inne, zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczonych warunkach technicznych
odtgczenia od sieci;

— wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki, dzwigu oraz

pozostatego osprzetu wyburzeniowego;

— nie wolno prowadzi¢ robét rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukciji
przez wiatr. Roboty nalezy przerwaé¢ podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s, w przypadku
uzywania dzwigéw roboty przerwac przy szybkosci wiatru wiekszej niz 5 m/s;

— w czasie rozbiérki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach
rusztowania i budynku;

— miejsce gromadzenia i zatadunku gruzu oraz odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢. Odpady
nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzié gruzu na stropach,
pomostach i innych czesciach obiektu;

— w czasie trwania robdét wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa stosownie do wykonywanej czynnosci;
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— na rusztowaniu winny byé zamontowane balustrady ochronne,
pracownikow poza obrys konstrukgji;

— rusztowanie i podesty powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych przepisach
oraz normach;

— przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen,
na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢ i wytrzymato$¢;

— na czas wykonywania robét na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow,
nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowag;

— drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych;

— przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy ustalic istniejgce trasy przebiegu mediow,
odpowiednio je zabezpieczyé, zapoznaé z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty
rozbiérkowe;

— osoby wykonujgce roboty rozbiérkowe nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia, w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty
i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczailne;

— nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne z miejsc prowadzenia robot oraz w samym
obszarze robdt Sciezki ewakuacyjne na wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen.

zapobiegajgce upadkowi

Lp. | Rodzaj zagrozenia Profilaktyka

Stosowac sprawne narzedzia i sprzet ochronny, postepowac zgodnie
z instrukcjami i przepisami

1. |Poparzenie ogniowe

2. |Potkniecie, poslizg, upadek

Porusza¢ sie ostrozniem stosowac odpowiednie obuwie

Niewtasciwe oswietlenie

Stosowac lampy przenosne

4. |Urazy podczas transportu Wygradzac¢ strefy niebezpieczne maszyn i urzadzen, stosowaé oznakowanie
materiatéw oraz pracy w tych stref. Utrzymywac fad i porzgdek w miejscu prowadzenia prac.
poblizu czynnych maszyn
i urzgdzen

5. |Pozar Zapewni¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy w ilosci stosownej do wymogow

i sposobu prowadzenia prac.

6. |Upadek podczas prac na
wysoKkosci

Stosowac atestowany sprzet ochronny do prowadzenia prac na wysokosci.

7. |Zachwiana statecznos¢
konstrukcji

Niedopuszczenie do przebywania osob w strefie zagrozenia

8. |Uderzenie spadajgcym
odtamkiem

Niedopuszczenie do przebywania osob w strefie zagrozenia

7. Podstawa prawna opracowania

1. Projekt budowlany rozbiérki.

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 1998 r. nr 21 poz.94 z pdzn.
zm.);

3. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1202);

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. nr 0 poz. 963
z pézn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r.

nr 120 poz.1126);

6. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. nr 180 poz.1860 z pézn. zm.);

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 r. nr 62 poz. 287);

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 r. nr 247 poz. 1835);

9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow

i napojow (Dz. U. 1996 r. nr 60 poz. 279);

10.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz.1650 z pézn. zm.);
11.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 r. nr 118 poz. 1263);

12.Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
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technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 r. poz. 1468);
13.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401).

Opracowanie:
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