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na catej dtugosci odci
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wykonac opierzenie b lach.

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z kompletem
dokumentaciji: opis techniczny, pozostate rysunki

a takze z projektami odrebnymi.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

W przypadku rozbieznosci nalezy zwréci¢ sie do
projektanta.

3. Prawa autorskie zastrzezone (Dz.U. 2016 poz. 666)
wiasno$¢ Pracownia Projektowa Szymon Czyzak

UWAGA:

Prace zwigzane z likwdacjg przytgczy elektro-
energetycznych oraz w zblizeniu do przegréd
trafostacji MST-1137 nalezy prowadzi¢ zgodnie
z uzgodnieniem Enea Operator Sp. z 0.0.

nr OD5/ZR1/K/2013/409 z dn. 12.09.2018 .
oraz z zachowaniem wymaganych terminéw
zawiadomienia wiasciciela urzagdzen
elektroenergetycznych.

wykona¢ zamurowania otworéw
z cegly petnej ceramicznej

ELEWACJA WSCHODNIA

1587

1-12.09.2018 - Wydanie rys. do PBR PD
0-04.07.2018 - Pierwsze wydanie rys. PD
Nr-Data-Zmiana Proj.
Rewizja

Inwestor

Czerwonackie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego

Sp. zo.0.
o0s. Lesne 24c, 62-028 Koziegtowy
+48 61 652 02 41 biuro@cztbs.pl

Jednostka projektowa

\» CZVNZAK

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa Szymon Czyzak
Bugaj, ul. Limbowa 13, 62-007 Biskupice

NIP 879-122-14-04 + REGON 639695131

tel. 608 353 006 * scpp@02.pl

czes¢ budynku
przeznaczona
T do zachowania

665

drzwi istn. dostep
Enea Operator

ELEWACJA POLUDNIOWA ‘

Temat

Rozbiérka budynku dawnego
Domu Nauczyciela Akademickiego
z elem. zagospodarowania terenu
i instalacjami podziemnymi.

dz. 197/65, 197/67, 197/71, 197/72

ark. 18, obr. 0006

ul. Kwiatowa 8, 62-028 Koziegtowy
gm. Czerwonak, pow. poznanski, woj. wikp.

Projektant

mgr inz. arch. Pawet Dzidek
upr. bud. nr WP-OIA/OKK/UpB/31/2006
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Podpis

mgr inz. Szymon Czyzak

upr. bud. nr 7131/185/P/2002

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Stadium
Projekt budowlany rozbiérki

Rysunek

Czes¢ budynku
przeznaczona do
zachowania - elewacje

przeznaczona do rsziérki

przeznaczona do rozbiorki
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