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PRZEKROJ I-I

D1

dachéwka cementowa Euronit

taty (40 x 60 mm) gr.4cm

kontrtaty (25 x 50 mm) gr.2,5cm

membrana dachowa

krokwie gr.17,5cm

D2

dachéwka cementowa Euronit

taty (40 x 60 mm) gr.4cm

kontrtaty (25 x 50 mm) gr.2,5cm

2 x papa

deskowanie gr.1,9cm

krokwie gr.17,5cm

D3

dachéwka cementowa Euronit

taty (40 x 60 mm) gr.4cm

kontriaty (25 x 50 mm) gr.2,5cm

2 x papa

deskowanie gr.1,9cm

krokwie gr. 17,5 cm / wetna mineralna gr. 20 cm

ruszt stalowy

folia (paroizolacja)

plytag-k p.poz.  gr.2,5cm
PODZIAL NA SEGMENTY

- SCHE

MAT DYLATACJI BUDYNKU

A

I N;

UWAGI:

1. Gtéwne potacie dachu (segment A, B, D, E) - wymiana folii
dachowej na membrane dachowg wysokoparoprzepuszczalng,
typu Tyvec Supro lub réwnowazna.

2. Potacie kaferkéw - wymiana folii dachowej na pape
mocowang mechanicznie i wierzchniego krycia zgrzewana.

3. Kosze

potaci dachowych w segmencie A, B, D, E wymieni¢

na nowe z blachy aluminiowej w kolorze czerwonym
ceglastym, np. firmy PREFA.

4. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

5. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej, instrukcjami producentéw materiatéw
budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
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