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— D1 — opierzenie attyki | nowy kosz dachowy J — opierzenie attyki / ?,' / K1-K14 kominy do obtozenia blachg aluminiowg i
z blachy aluminiowej = / 9 ) wetng mineralng
opierzenie attyki P
— D3 — D3 % / wywiewka dachowa kanalizacji sanitarnej,
& & / o——=0 (o przetozenia blizej kalenicy
2 & opierzenie attyki: wymiana opierzenia attyki i potozenie blachy
ED/ A na $cianach pionowych od strony dachu;
@' blacha stalowa powlekana
istniejaca rura spustowa
do.p'rze%oienia opierzenie i ocieplenie attyki: wymiana opierzenia attyki i
D1 w miejsce RS15 potozenie blachy wraz z ociepleniem na
dachéwka cementowa Euronit $cianach pionowych od strony dachu;
taty (40 x 60 mm) gr.4cm blacha stalowa powlekana
kontrtaty (25 x 50 mm) gr.2,5¢cm
membrana dachowa EELEEEEEED  fawy kominiarskie do uzupetnienia
krokwie gr.17,5cm
D2 '\o(i\
dachéwka cementowa Euronit
taty (40 x 60 mm) gr.4cm
kontrtaty (25 x 50 mm) gr.2,5¢cm PODZIAL NA SEGMENTY
2 x papa
krokwie gr.17,5cm
D3 A B C
dachdwka cementowa Euronit ﬂ |_|
taty (40 x 60 mm) gr.4cm
kontrtaty (25 x 50 mm) gr.2,5¢cm
2 x papa
deskowanie gr.1,9cm ’
krokwie gr. 17,5 cm / wetna mineralna gr. 20 cm
ruszt stalowy
folia (paroizolacja)
plytag-k p.poz.  gr.25cm ‘
UWAGI:
1. Istniejace opierzenie attyki i komindw do likwidacji.
\ S / 2. Nowe opierzenie komindw wg rysunku detalu, rys. nr A 08.
:& f 3. Nowe opierzenie attyki wg rysunku detalu, rys. nr A 09.
A = 4. Kosze potaci dachowych w segmencie A, B, C, D, E
. /ogf < wymieni¢ na nowe z blachy aluminiowej w kolorze czerwonym
o et /\E = ceglastym, np. firmy PREFA.
= e C/// - A 3|\ 5 5. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.
\ ﬁél \//;;/: \ /K‘% = 6. Wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami,
L\ T = X?/// "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
pAY. i po ij\L;/// budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut
= T R rR Techniki Budowlanej, instrukcjami producentow materiatow
; o budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
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