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daszek do likwidacji parapet do wymianydaszek do likwidacjidaszek do likwidacji podwójna siatka elewacyjna

logo CzTBS do demontaŜu

oprawa oświetl. do wymiany

oprawa oświetl. do likwidacji

szafka na wąŜ
ogrod. do wymiany

moduł
podkonstrukcji M1

wysunąć 2cm poza

lico ściany w osi "19"

moduł podkonstrukcji M2

wysunąć 2cm poza lico

ściany bocznej  ryzalitu

moduł podkonstrukcji

M2 wysunąć 2cm
poza lico ściany

bocznej  ryzalitu

moduł podkonstrukcji M3

wysunąć 2cm poza lico

ściany bocznej  ryzalitu

moduł podkonstrukcji M3

wysunąć 2cm poza lico

ściany bocznej  ryzalitu

moduł podkonstrukcji M7

wysunąć 2cm poza lico

ściany bocznej  ( w osi "F")

moduł podkonstrukcji M8

wysunąć 2cm poza lico

ściany bocznej  ( w osi "L")

moduł podkonstrukcji M1

wysunąć 2cm poza lico

ściany bocznej  ( w osi "I")

moduł podkonstrukcji M1

wysunąć 2cm poza lico

ściany bocznej  ryzalitu

moduł podkonstrukcji M8

wysunąć 2cm poza lico

ściany bocznej  ( w osi "S")

moduł
podkonstrukcji M1

wysunąć 2cm poza

lico ściany bocznej
( w osi "T")

moduł podkonstrukcji M4

wysunąć 2cm poza lico
ściany bocznej  (w osi "6")
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kolor brązowy (parter) - tynk mozaikowy Baumit nr M314

kolor piaskowy ciemny - tynk mineralny + farba silikonowa,
np. Baumit Life nr 0236

kolor piaskowy jasny - tynk mineralny + farba silikonowa,
np. Baumit Life nr 0238

kolor ceglasty (balkony) - tynk mineralny + farba silikon.,

np. Baumit Life nr 0324

kolor brązowy RAL 8025 (podkonstrukcja pod reklamy)

kolor szary RAL 7016 (elementy stalowe balustrad
balkonowych, przegród balkonowych, daszków nad
wejściami; parapety zewnętrzne i opierzenia attyk z blachy
powlekanej)

blacha tytanowo-cynkowa (rynny i rury spustowe,
opierzenia balkonów)

blacha aluminiowa w kolorze czerwonym ceglastym,
np. firmy PREFA, (opierzenia kominów, kosze połaci
dachowych)

istniejąca dachówka cementowa Euronit w kolorze
czerwonym, do wymiany ok.5%

bezbarwna płyta poliwęglanowa jednokomorowa
(przegrody balkonowe, daszki nad wejściami)
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61-131 Poznań, ul. Kaliska 22a/22
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ELEWACJA FRONTOWA

UWAGI:
1. Projekt remontu balkonów, kominów, attyk, daszków nad

wejściami, podkonstrukcji pod reklamy, obudowy na
zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne wg rysunków detali.
2. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
3. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót
budowlano-montaŜowych" opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej, instrukcjami producentów materiałów
budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
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PODZIAŁ NA SEGMENTY
- SCHEMAT DYLATACJI BUDYNKU

SEGMENT ASEGMENT BSEGMENT CSEGMENT DSEGMENT E

TBS CZERWONAK
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KOLORYSTYKA ELEWACJI:

h

LEGENDA:

B1, B5, B7-B8, B10, B14 - balkony z balustradą stalową

        aŜurową, z odpływem wody deszczowej na
         opierzenie z blachy tytanowo-cynkowej; B7-B8 z
                       przegrodą balkonową z płyty poliwęglanowej

B2, B6, B9, B13 - balkony z balustradą pełną Ŝelbetową od
                       czoła i stalową aŜurową na bokach,
                       z odpływem wody deszczowej do rury spust.

B3-B4, B11-B12 - balkony podwójne z balustradą pełną
                       Ŝelbetową i przegrodą balkonową z płyty
                       poliwęglanowej, z odpływem wody
                       deszczowej do rury spustowej

K1 - K14         kominy do obłoŜenia blachą aluminiową i
                       wełną mineralną

M1 - M11       moduły podkonstrukcji pod reklamę

        dylatacja między segmentami: systemowe listwy

                       dylatacyjne
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