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rura spustowa do przetozenia
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SEGMENT A SEGMENT B SEGMENT C SEGMENT D SEGMENT E

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

@ kolor brazowy (parter) - tynk mozaikowy Baumit nr M314

@ kolor piaskowy ciemny - tynk mineralny + farba silikonowa,
np. Baumit Life nr 0236

@ kolor piaskowy jasny - tynk mineralny + farba silikonowa,
np. Baumit Life nr 0238

@ kolor ceglasty (balkony) - tynk mineralny + farba silikon.,
np. Baumit Life nr 0324

@ kolor brazowy RAL 8025 (podkonstrukcja pod reklamy)

@ kolor szary RAL 7016 (elementy stalowe balustrad
balkonowych, przegréd balkonowych, daszkéw nad
wejéciami; parapety zewnetrzne i opierzenia attyk z blachy
powlekanej)

@ blacha tytanowo-cynkowa (rynny i rury spustowe,
opierzenia balkonow)

@ blacha aluminiowa w kolorze czerwonym ceglastym,
np. firmy PREFA, (opierzenia kominéw, kosze pofaci
dachowych)

@ istniejaca dachdéwka cementowa Euronit w kolorze
czerwonym, do wymiany ok.5%

@ bezbarwna ptyta poliweglanowa jednokomorowa
(przegrody balkonowe, daszki nad wej$ciami)

LEGENDA:

B1, B5, B7-B8, B10, B14 - balkony z balustradg stalowq
azurowg, z odptywem wody deszczowej na
opierzenie z blachy tytanowo-cynkowej; B7-B8 z
przegroda balkonowa z plyty poliweglanowej

B2, BB, B9, B13 - balkony z balustradg petng zelbetowg od
czofa i stalowg azurowg na bokach,
z odptywem wody deszczowej do rury spust.

B3-B4, B11-B12 - balkony podwajne z balustradg petng
zelbetowa, i przegroda balkonowa z plyty
poliweglanowej, z odptywem wody
deszczowej do rury spustowej

K1-K14 kominy do obtozenia blachg aluminiowg i
weitng mineraing
M1-M11  moduty podkonstrukcji pod reklame

dylatacja miedzy segmentami: systemowe listwy
dylatacyjne

ELEWACJA PODWORZOWA

PODZIAt NA SEGMENTY
- SCHEMAT DYLATACJI BUDYNKU

UWAGI:

1. Projekt remontu balkonéw, kominéw, attyk, daszkéw nad
wejéciami, podkonstrukcji pod reklamy, obudowy na
zewnetrzne jednostki klimatyzacyjne wg rysunkéw detali.

2. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

3. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej, instrukcjami producentéw materiatéw
budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
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