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OPIS do ANALIZY FUNKCJONALNEJ
budynku DOMU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
w Koziegtowach, przy ul. Kwiatowej 8

-_—

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Mapa nieaktualizowana

Wizja i pomiary w terenie

Spotkania ustaleniowe z Inwestorem

Materiaty archiwalne — projekt architektoniczny
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Inwentaryzacja budowlana

2. LOKALIZACJA, STAN ISTNIEJACY

Budynek Domu Nauczyciela Akademickiego znajduje sie w Koziegtowach, przy ul. Kwiatowej nr 8, na
dziatkach nr 197/13, 197/14, 197/16. Potozony jest na terenie z zabudowg jednorodzinng. Dojazd do
dziatki odbywa sie od strony ul. Kwiatowej i ul. Lesnej. Dziatka jest zagospodarowana i dobrze
utrzymana. Teren jest ogrodzony, od strony pétnocnej, zachodniej i potudniowej — wysokim,
ptytowym, betonowym murem, od strony wjazdu — wschodniej — siatkg. Od strony ul. Kwiatowej
znajdujg sie brama wjazdowa i furtka, parking dla samochodoéw i wjazd w gigb posesji z mozliwoscig
parkowania.

Od strony potudniowej znajduje sie plac zabaw dla dzieci, na ktéry sktadajg sie piaskownica, tawki i
wolny teren oraz trzepak. Elementy te sg zniszczone, do likwidacji lub wymiany.

Od strony pdtnocnej, przy placyku gospodarczym i strefie parkowania — $mietnik betonowy — bez
zadaszenia i trzepak.

Droga na poses;ji — asfaltowa, stan zadawalajacy ( docelowo do zmiany), ze zdegradowanymi
betonowymi kraweznikami drogowymi. Chodniki w czesci z wylewanego betonu, w cze$ci z piyt
betonowych azurowych i z ptytek betonowych chodnikowych 30x30 cm. Wszystkie obrzeza betonowe
— zniszczone, wystawione wysoko ponad poziom chodnika — do zmiany. Chodniki w stanie ztym — do
wymiany.

Parking przez budynkiem — asfaltowy — stan zadawalajacy.
Na dzialce znajduje sie hydrant p.poz.
Oswietlenie typu drogowego na stupach betonowych.

Elementem wartosciowym jest zielen, w postaci drzew — akacje, wierzby, brzozy, sosny niektore z
nich sg bardzo wysokie i okazate. Wzdtuz betonowego ogrodzenia — bluszcze, wzdtuz parkingu — jako
strefa rozdzielajgca — zywoptot.

Budynek przytaczony jest do istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego.

Na terenie dziatki znajdujq sie instalacje zewnetrzne i przytgcza:
- kanalizacja sanitarna ks200

- kanalizacja deszczowa kd200, k300

- przytacze wodociggowe wA80

- instalacja hydrantowa w100

- linie energetyczne $redniego napiecia 3eSN

- linie energetyczne niskiego napiecia eNN

- instalacja oswietlenia zewnetrznego eANN

- sie¢ cieplna

3. ZAKRES ANALIZY

Analize przeprowadzono pod katem mozliwosci zaadaptowania budynku na cele o charakterze innym
niz obecny sposob uzytkowania.

Przeanalizowano parametry budynku i ustrojow budowlanych pod katem zgodno$ci z obecnie
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Zatozono mozliwos¢ lokalizacji w budynku nastepujacych funkciji:

mieszkalna

zamieszkania zbiorowego

biurowa

gabinety lekarskie

4. OBECNY SPOSOB UZYTKOWANIA
FUNKCJA
budynek zamieszkania zbiorowego — hotel asystenta akademickiego.

Budynek skfada sie z trzech czesci — bryl. Bryta wejsciowa od strony ulicy dojazdowej, jest
czterokondygnacyjna. Bryta zlokalizowana w gtebi jest parterowa — kondygnacja o wys. netto 298 cm
( do sufitu podwieszanego ). Pomiedzy tymi czesciami znajduje sie parterowy tacznik o wys. netto 273
cm ( do sufitu podwieszanego ).

Czesc¢ pietrowa to trojtrakt funkcjonalny. W trakcie srodkowym jest korytarz prowadzacy do 2 traktow
jednostek mieszkalnych. Kazda z tych jednostek skiada sie z pokoi mieszkalnych, aneksu
kuchennego, fazienki i korytarza.

Komunikacja pionowa odbywa sie¢ 2 klatkami schodowymi, jedna zlokalizowana jest w czesci
szczytowej budynku, druga w pofowie budynku. Na kazdej kondygnacji wydzielone sg wspodine
kuchnie.
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Dodatkowo na kondygnaciji parteru znajdujg sie: hol wejsciowy, pomieszczenie biurowe z wtasnym
weztem sanitarnym i pomieszczenia o charakterze gospodarczym.

Pomiedzy czescig pietrowg a niskg — parterowg poprowadzony jest fgcznik, ktéry petni funkcje
Swietlicy budynkowe;.

Cze$¢ parterowa miesci: nieuzytkowane stotbwke wraz z zapleczem kuchennym i magazynowym,
oraz pomieszczenia o charakterze technicznym — wezet cieplny, stacje transformatorowg SN.

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Dostep do budynku odbywa sie 3 wejsciami :

o Wejscie gibwne — w centralnej czesci budynku — prowadzace do holu wejsciowego i
Zlokalizowanej przy nim klatki schodowej
Do wejscia zabezpieczony jest dojazd dla samochodow

o Wejscie boczne — w szczycie budynku, wydzielone wiatrotapem, prowadzace do ciggu
korytarzowego i zlokalizowanej przy nim klatki schodowej
Do wejscia prowadzi chodnik

o Wejscie do czesci parterowej — prowadzi do strefy zaplecza kuchennego
Do wejscia zabezpieczony jest dojazd dla samochodow

5. NOWY PODZIAL FUNKCJONALNY

Bryte pietrowg proponuje sie podzieli¢ funkcjonalnie wg nastepujgcego schematu:

Parter — kondygnacja o najwyzszej wysokosci- 260cm - stwarza mozliwosci lokalizacji funkciji
uzytecznosci publicznej ( przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej )

Kondygnacje 2, 3, 4 — proponuje sie podziat pionowy - wydzielone czeéci -segmenty budynku, (nie na
kondygnacje o réznych funkcjach). Dla podziatu na czesci budynku nalezy przeprowadzi¢ analize
komunikacji pionowej — klatka schodowa w kazdej strefie, dla czesci o charakterze uzytecznosci
publicznej — dobudowa dzwigu.

tacznik — proponuje sie pozostawi¢ na funkcje o charakterze uzytecznosci publicznej (przestrzeh
wspolna)

Bryta parterowa — podziat wg istniejgcego schematu — strefa uzytecznosci publicznej, wydzielone 2
strefy gospodarczo — techniczne.

Dziatka stwarza mozliwosci dobudowy — nowych czeséci budynku.

Bilans powierzchni :

Ip | Kondygnacja | Strefa uzytecznosci publicznej Strefa mieszkalna Strefa
gospod.-
techniczna

Pomieszczenia | Komunikacja | Pomieszczenia | Komunikacja
(m?) (m?) (m®) (m®) (m®)

1 PARTER 760,80 174,25 - - 82,30

2 1 PIETRO 289,80 63,40 185,10 29,70 -

3 2 PIETRO 287,75 66,30 186,20 29,20 -

4 3 PIETRO 277,70 65,40 184,70 28,90

5 RAZEM 1616,05 369,35 556,00 87,80 82,30
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6. ZAKRES PRAC REMONTOWO - BUDOWLANYCH

Elementy zewnetrzne

-_—

. odkopanie budynku i wykonanie nowej izolacji pionowej — powltokowe]

2. ocieplenie $cian fundamentowych, styropianem ekstradowanym, zabezpieczenie warstwg
folii budowlanej i zasypanie zwirem

3. skucie starej i wykonanie nowej opaski budynkowej z ptytek betonowych,
okraweznikowanych

4. wykonanie nowego cokotu w technologii tynku kamyczkowego
5. termoizolacja partii podokiennych — gr 15 cm styropian +pakiet tynku cienkowarstwowego

6. demontaz i wymiana stolarki okiennej drewnianej — bezwzglednie i rozwazenie wymiany
istniejgcej PCV, okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane

7. demontaz i wymiana partii miedzyokiennych $cian zewnetrznych -lekka zabudowa,
wetna mineralna, wiatroizolacja, okfadzina elewacyjna z laminatu elewacyjnego

8. demontaz i wymiana oktadziny $cian szczytowych, termoizolacja, wiatroizolacja,
oktadzina z ptyt laminatu elewacyjnego na stelazu

9. demontaz i wymiana obrdbek blacharskich — pasow okiennych, attyk, parapetow
zewnetrznych —na blache stalowg lakierowang

10.demontaz i wymiana slusarki aluminiowej zewnetrznej i wewnetrznej od wiatrotapow i
pom. technicznych

11.demontaz i renowacja istniejgcych krat okiennych
12.demontaz i wymiana partii z blokéw szklanych pionowych na nowe

13.demontaz i wymiana galanterii budynkowej, typu numery domu, uchwyty flagowe,
ograniczniki otworzenia drzwi, kratki — wycieraczki zewnetrzne,

14.demontaz i wymiana ptytek gresowych podestu wejsciowego

15.wykonanie pochylni dla osob niepetnosprawnych

16.usuniecie i wymiana elementow okablowania prowadzonego po scianie zewnetrznej
17.demontaz i wymiana instalacji odgromowej ( nowy uziom )

18.ocieplenie stropodachu , wymiana poszycia z papy na 2 x papa termozgrzewalna ( czes¢
pietrowa )

19.naprawa komindw na dachu, wymiana czap kominowych, obrébek blacharskich kominow,
wymiana rur odpowietrzenia Ks

20.naprawa i docieplenie wytazéw dachowych, lub zamiana na nowe systemowe

21.zastosowanie podgrzewanych wpustéw dachowych

22.naprawa podestéw wejsciowych przy czesci parterowe;j

23.wyjscie zewnetrzne z sali duzej — wykucie i montaz Slusarki drzwiowej

Elementy wewnetrzne :

1. wykucie, demontaz scian poprzecznych pieter i zabudowa nowych w technologii
lekkiej np. GKB/GKBI — podwdjna ptyta obustronnie na stelazu 10 cm, tacznie gr .15
cm

2. odstoniecie, sprawdzenie istniejgcej gtdwnej konstrukcji nosnej — stalowej,
zabezpieczenie powtok antykorozyjnych, spawdw, potgczen, obudowa systemowa (
np. CONLIT ) do REI 120

3. skucie posadzek parteru, wykonanie nowej izolacji term., p. wodnej, posadzek
betonowych i warstwy wykonczeniowej, np. ptytek granitogresowych duzoformatowych

4. demontaz istniejgcych krat wewnetrznych, zabuddéw z ptyt wiérowych, odbojéw
Sciennych, listew przyposadzkowych, zabudow kanatow instalacyjnych

5. demontaz i wymiana drzwi i o$cieznic drzwiowych
6. demontaz istniejgcych wyktadzin podtogowych

7. montaz jastrychu podiogowego jako warstwy izolacji akustycznej,
wyréwnawczej i montaz nowych wyktadzin i listew przypodiogowych

8. demontaz i wymiana istniejgcych sufitdw podwieszanych w parterowej czesci budynku
na nowe o wtasciwosciach pochtaniajgcych dzwieki

9. demontaz i montaz nowych parapetow wewnetrznych — laminowanych

10.skucie i wymiana ptytek ceramicznych na s$cianach w pom. tech. gospodarczych,
zaplecza kuchennego ( oprocz pomieszczenia wezta )

11.skucie partii tynku zdegradowanego ( zawilgocony, odpazony, ... ) wyprawki i nhowe
partie tynkowane z tynku gipsowego maszynowego

12.malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi i zmywalnymi
13.malowanie i prace renowacyjne pomieszczenia wezta cieplnego

14.sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej, dotozenie nowych kanatow — klatki, korytarze,
wymiana kratek zamykajgcych kanaty

15.demontaz istniejgcych przepierzen, scian luksferowych i innych w czesci gosp.
budynku

16.wymiana badz renowacja istniejgcych balustrad wewnetrznych na klatkach
schodowych ( dodanie podchwytu po zew. stronie klatki — porecze obustronne na
klatce )
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17. skucie obrzezy podestow na klatkach, sygnalizacja zmiany ptaszczyzny spocznikow i

stopni

18.wprowadzenie systemu oddymiania klatek schodowych — podfgczone do automatyki

klapy - kwatery nawiewu i wywiewu

Elementy instalacyjne — zakres wg oceny branzowej :

1.

o b~ ©

6.

skucie posadzki, demontaz, wymiana instalacji podposadzkowych - kanalizacji
Sciekowej kratek odwadniajgcych pomieszczenia gosp. — tech.

demontaz i wymiana instalacji wew. kanalizacji deszczowej — rur spustowych
wewnetrznych, montaz wpustow dachowych

demontaz i wymiana instalacji wod. — kan.
demontaz i wymiana instalacji c.o.
demontaz i wymiana instalacji wentylacji mechanicznej

demontaz i wymiana instalacji elektrycznych

6.1 zasilanie elektroenergetyczne

6.2 rozdziat energii elektrycznej

6.3 zasilanie urzgdzen technologicznych

6.4 instalacje elektryczne wewnetrzne — gniazd wtykowych

6.5 instalacja oswietlenia zewnetrznego

6.6 instalacja oswietlenia awaryjnego

7.

8.
9.

instalacje teletechniczne

o przylacze teleinformatyczne (telefon, internet)
e sieC strukturalng (sie¢ LAN, telefon)

e system alarmowy SSWiN

o telewizje przemystowg CCTV

e kontrole dostepu

¢ system nagfosnienia

instalacja uziemien

instalacja odgromowa

10.ochrona od porazen pragdem elektrycznym

11.ochrona przepieciowa

12.wprowadzenie systemu oddymiania klatek schodowych

Elementy NOWE - dobudowa
1. dobudowa powierzchni kubaturowych na koncach budynku
2. wykonanie nowych podestéw wejsciowych — wejs¢ bocznych

3. montaz daszkow nad wejsciami bocznymi
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7. Analiza zgodnosci istniejagcych rozwigzan technicznych

z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego

LP

OPIS ELEMENTU

STAN ISTNIEJACY

STAN WYMAGANY
akt. przepisami budowlanymi

OCENA - ZALECENIA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2. | Dostep do drogi publiczne;j dostep do ul. Kwiatowej wymagania spetnione
3. | llos¢ miejsc parkingowych 22 miejsca na parkingu od frontu wg zapisow decyzji o wzizt, w zaleznosci od | do zweryfikowania na etapie projektowym
o . o funkcji obiektu
10 miejsc na parkingu w gtebi dziatki
4. | Drogi pozarowe droga pozarowa w odl. 18,5 m od budynku Droga pozarowa powinna przebiegaé wzdiuz konieczne uzyskanie odstepstwa od KW PSP
dtuzszego boku budynku, a w przypadku, gdy
szeroko$¢ budynku jest wieksza niz60 m - z
jego dwach stron, przy czym blizsza krawedz
drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od
Sciany budynku o 5-15 m, a pomiedzy tg drogq i
$ciang budynku nie powinny wystepowac state
elementy zagospodarowania terenu o wysokosci
przekraczajgcej 3 m lub drzewa.
Obiekty budowlane, powinny mie¢ potaczenie z
droga pozarowg, utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie
wiekszej niz 50 m.
5. | Dojscia do budynku istniejagce chodniki wymagania spetnione
czes¢ chodnikobw do zmiany z uwagi na zly stan
techniczny
6. | Dostep do mediow istniejace przytacza wymagania spetnione
(do weryfikacji na etapie projektowym)
7. | Hydranty zewnetrzne 1 hydrant na terenie dziatki,w poblizu drogi | 20 dm?/s tacznie, z co najmniej dwoch do zweryfikowania na etapie projektowym
pozarowej hydrantéw o $rednicy 80 mm lub zapas wody
200 m® w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym:;
8. | Oswietlenie terenu istniejace lampy uliczne do zweryfikowania na etapie projektowym
9. | Ogrodzenie terenu istniejace ogrodzenie brak wymagan do pozostawienia
10. | Plac gospodarczy, smietnik istniejace do zmiany z uwagi na zty stan techniczny, nalezy

przewidzie¢ nowg zadaszona ostone ze $cianami
petnymi badz azurowymi
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11. | Zielen istniejaca zielen niska i wysoka do pozostawienia, trawniki po pracach remontowych — do
odtworzenia
12. | WYSOKOSC BUDYNKU 12,35 m, budynek sredniowysoki SW
13.| ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU
14. | Kategoria zagrozenia ludzi ZL ZL | czesc¢ parterowa z salg dla ponad 50 oséb
ZL Il przedszkole, domy dla oséb starszych
ZL 11l uzyteczno$c¢ publiczna
ZL IV funkcja mieszkalna
PM pomieszczenia techniczne, wezet cieplny, stacja transformatorowa
15. | Klasa odpornosci pozarowej budynku dla ZL I, ZLII, ZLIIl - klasa B nalezy wydzieli¢ strefy pozarowe, poprzez wyznaczenie
przegrod oddzielenia pozarowego
dla ZLIV - klasa C
16. | Klasa odpornosci ogniowej gtéwne;j klasa B — R120, klasa C — R60 nalezy sprawdzi¢ stopien zabezpieczenia stalowej
konstrukcji nosnej konstrukcji nosnej
17. | Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji klasa B — R30, klasa C — R10 wymagania spetnione
dachu
18. | Klasa odpornosci ogniowej stropow klasa B,— REI 60, klasa C — REI 60 wymagania spetnione
19. | Klasa odpornosci  ogniowej  $cian klasa B,— EI 60, klasa C — EI 30 przy wymianie pasow miedzyokiennych zastosowac
zewnetrznych materialy i rozwigzania spetniajgce wymogi
20. | Klasa odpornosci  ogniowej  $cian klasa B,— El 30, klasa C — El 15 wymagania spelnione
wewnetrznych
21.| Klasa odpornosci ogniowej przekrycia klasa B,— E 30, klasa C - E 15 przy wymianie poszycia zastosowaé¢ materialy
dachu spetniajgce wymogi
22. | Wysokos¢ pasa miedzykondygnacyjnego | 120 cm min. 80 cm wymagania spetnione
na elewacji
23. | EWAKUACJA - KORYTARZE
24.| Szerokos$¢ korytarzy 215 -254 cm min. 140 cm wymagania spetnione
25. | Dlugosc¢ korytarzy dtugos¢ korytarzy pietrowych 1=42 m <=50m wymagania spetnione
wprowadzenie podziatu poprzez zastosowanie drzwi
dymoszczelnych- nie jest konieczne
26. | Wysokos¢ korytarzy Parter— 2,70 m min. wysokos¢ drég ewakuacyjnych 2,2 m wymagania spetnione
Pietra— 2,40 m
27. | Obudowa drogi ewakuacyjnej- klasa odp. | Sciany murowane z cegly ceramicznej + | EI 15 wymagania spetnione

ogniowe;j

tynki cem. — wap.
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28.

Oswietlenie korytarzy

okna w $cianach szczytowych

oswietlenie sztuczne

oSwietlenie sztuczne, zgodne z PN

zaprojektowac nowe oswietlenie sztuczne, zgodne z PN

29. | Oznaczenie korytarzy - drég wprowadzi¢ na podstawie planu ewakuacji
ewakuacyjnych
30. | Hydranty p.poz. 2 hydranty wew. przy klatkach schodowych wymagania spetnione
31. | Odpornosc¢ ogniowa drzwi do pokoi bezklasowe
32. | Wentylacja korytarzy sprawdzic i zapewni¢ wentylacje grawitacyjng korytarzy
33. | Drzwi wejsciowe do budynku
Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych 172 cm min. 120 cm wymagania spetnione
Kierunek otwierania drzwi na zewnatrz budynku na zewnatrz budynku wymagania spetnione
Odpornos¢ ogniowa brak nie wymagana wymagania spetnione
Izolacyjno$¢ termiczna szklenie pojedyncze w kontr. stalowej bez | 2,6 U(max)[W/ (m* - K)] nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe zewnetrzne
uszczelek i przedsionkowe wewnetrzne
34. | EWAKUACJA - KLATKI SCHODOWE
35. | Szerokos¢ biegdw schodowych 123 cm min.120 cm w Swietle pomiedzy balustradami spetnione dla funkcji mieszkaniowej, lub zamieszkania
zbiorowego, przy balustradzie jednostronnej
nie spetnione dla bud. uzyt. publ.— wymagane
obustronne balustrady (pochwyty )
konieczne uzyskanie odstepstwa od KW PSP
36. | Wysokos¢ stopni w biegu schodowym 15 cm max.17,5cm wymagania spetnione
37. | llos¢ stopni w biegu 9 max.17 wymagania spetnione
(max.14 w budynku opieki zdrowotnej)
38. | Szerokosc¢ spocznikow Parter - 107,5-109 cm 150 cm konieczne uzyskanie odstepstwa od KW PSP dla
. poziomu parteru
Pietra - 140 cm + obrzeze 18 cm
po skuciu ogranicznikdw - obrzezy na podestach pieter -
wymagania zostang spetnione
39. | Balustrady klatki
e wysokos$¢ 107 cm min. 110 cm konieczne uzyskanie odstepstwa od KW PSP lub
zmiana balustrady
e przeswity  pom. elementami | 13 cm max. 12 cm
wypetnienia balustrady
* obustronnos¢ jednostronne dwustronne — dla obiektéw uzytecznosci
publicznej
40. | Oddymianie klatek schodowych wyposazenie klatki w urzadzenia zapobiegajace | wg operatu p.poz. powstatego na etapie PB
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e nawiewy brak zadymianiu lub stuzace do usuwania ognia
e Wywiewy brak
e automatyka brak
41.| Wizualne zréznicowanie spocznikow i | brak wymagane konieczne uzyskanie odstepstwa od KW PSP
biegéw schodowych
42.| Klasa odpornosci obudowy  klatki | obudowa klatek z cegly petnej REI 60 wymagania spetnione
schodowej . o e
nalezy zweryfikowac zabezp. odpornosci ogniowej El 60
przejs$c¢ instalacyjnych pow. 4 cm Srednicy
43. | Drzwi zamykajace klatke schodowag
Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych 172 cm min. 120 cm wymagania spetnione
Kierunek otwierania drzwi na pietrach do wewnatrz klatki, zgodnie z | na pietrach do wewnatrz klatki, zgodnie z | wymagania spetnione
kierunkiem ewakuacji kierunkiem ewakuacji
Odporno$é ogniowa brak EI30 nalezy wymienié drzwi zamykajace klatki schodowe
44. | Wentylacja klatki brak grawitacyjna wprowadzi¢ nowy kanat wentylacyjny na najwyzszej
kondygnaciji
45. | MIESZKANIA
46. | Wielkos¢ jednostki mieszkaniowe;j 5 m? na 1 osobe dla mieszkan socjalnych wymagania spetnione/ zweryfikowa¢ przy adaptaciji
47.| Wielko$¢  najwiekszego  pokoju  w | 12,98 m? 16 m? uzyskanie odstepstwa od PWIS
mieszkaniu
48. | Wysokos¢ pomieszczen Parter— 2,70 m 2,5m uzyskanie odstepstwa od PWIS,
Pietra— 2,40 m do wys. pomieszczen 2,35m
49. | Doswietlenie pomieszczen Okno 1,76 x 1,45 m 1/8 pow. podtogi wymagania spetnione
doswietla pom. do wielkosci 15,6 m?
50. | Wyposazenie — tazienka wymagania spetnione/ zweryfikowac przy adaptacji
- umywalka
- wanna/prysznic
- miska ustepowa
- przytacze i miejsce do ustawienia pralki
i przestrzeni magazynowej
- wentylacja
51. | Wyposazenie — kuchnia wymagania spetnione/ zweryfikowac przy adaptacji
- zZlewozmywak
- kuchenka
- mozliwo$¢ podtgczenia okapu
-mozliwo$¢ podigczenia lodowki
- wentylacja
52. | Wentylacja - nawiew powietrza rozszczelnienie okien nawiewniki w oknach pokoi wprowadzié¢ nawiewniki w oknach
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53.| Wentylacja - wywiew powietrza wentylacja grawitacyjna wentylacja grawitacyjna wymagania spetnione
54. | Szerokos¢ korytarza w mieszkaniu 1,5m 1,2m, miejscowe zawezenie 0,9 m wymagania spetnione
55. | Szerokos¢ pokoju dla 1 osoby 2,73 m 22m wymagania spetnione
56. | Szerokosc¢ pokoju dla 2 oséb 2,73 m- 3,02 2,7m wymagania spetnione
57. | Szerokos¢ kuchni
Mieszkanie 1- pokojowe 1,65 m 1,80 m wigczenie kuchni do pokoju jako aneks
Mieszkanie wielopokojowe 1,65 m 2,40 m uzyskanie odstepstwa od PWIS
58.| AKUSTYKA
59. | MIESZKANIA
60. | Akustyka Scian miedzymieszkaniowych R A1=50 dB nowe $ciany miedzymieszkaniowe w technologii lekkiej
61. | Akustyka Scian od strony korytarzy R’ A1=50 dB
62. | Akustyka stropéw R A1=51 dB uzyskanie odstepstwa od PWIS
63. | Akustyka drzwi do mieszkan R* A1 min =25 dB wymiana drzwi do mieszkan —na nowe
64. | CZESC BIUROWA
65. | Akustyka Scian miedzypokojowych R’ A1=35dB nowe Sciany miedzypokojowe w technologii lekkiej
66. | Akustyka Scian od strony korytarzy R A1=35dB
67.| Akustyka stropéw R A1=45 dB uzyskanie odstepstwa od PWIS
68. | Akustyka drzwi pokoi R> A1 min =20 - 25 dB wymiana drzwi na nowe
69. | CZESC GABINETOW LEKARSKICH
70. | Akustyka $cian miedzygabinetowych R A1=50 dB nowe $ciany miedzygabinetowe w technologii lekkiej
71. | Akustyka Scian od strony korytarzy R’ A1=40 dB
72.| Akustyka stropéw R A1=50 dB uzyskanie odstepstwa od PWIS
73.| Akustyka drzwi gabinetow R A1 min =25 - 30 dB wymiana drzwi na nowe
Opracowat:
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