PROJEKT PARKINGU - ANEKS

Koziegtowy, Gmina Czerwonak.

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych na 103 stanowiska, w tym 10 dla
0s6b niepetnosprawnych, wraz z przebudows ist. instalacji wewnetrznej kanalizaciji
deszczowej i instalacjg elektryczng oswietleniows.

W ramach odrebnego postepowania zrealizowane zostang :

* Zielen wokot parkingu
* szlabany przy wjezdzie i wyjezdzie
* monitoring
Parking przeznaczony jest dla projektowanych nowych lokali mieszkalnych,
powstatych w wyniku adaptacji ( przebudowy ) poddaszy w budynkach na Osiedlu

LesSnym.
« Budynek nr 24 8 miejsc postojowych
Budynek nr 25 10 miejsc postojowych
« Budynek nr 26 8 miejsc postojowych
+ Budynek nr 27 6 miejsc postojowych
« Budynek nr 28 8 miejsc postojowych

Miejsca dla budynkéw o nr 26, 27, 28, zostang wykorzystane przez ich przysztych
mieszkancow, po realizacji przebudowy poddaszy — w kolejnych etapach realizacji
inwestyciji.

Pozostate miejsca postojowe bedg uzytkowane przez mieszkancow budynkow
nalezacych do CZTBS.

Dziatki nr 107/93, 107/71, 107/72.

2. lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowa  nych
zmian, w tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznac zonych do
dalszego u zytkowania.

Dziatka nr 107/93 — przeznaczona pod parking.

Dzialka znajduje sie z bezposrednim sagsiedztwie budynkéw nalezgcych do CZTBS.
Obecnie zagospodarowana jako parking naziemny, utwardzony, bez nawierzchni
betonowych. Posiada dojscie kanalizacji deszczowej i o$wietlenie lampami typu
ulicznego

Dziatki nr 107/71, 107/72, 107/73,— dzialkki nalezgce do CZTBS - komunikacja
wewnatrzosiedlowa., 107/40 - budynki mieszkalne

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek (terenu)

Dziatka nr 107/93 — przeznaczona pod parking, 107/71, 107/72 — dziatki drogowe, z
ktérych odbywa sie wjazd na parking, 107/73, 107/40 — dziatki do przytagcza kanalizacji
deszczowej

Wjazd i wyjazd na dzialke odbywa sie od strony drogi osiedlowej, na dzialce
107/71,107/72 potgczonej bezposrednio z ul Poznanska. Parking przeznaczony jest dla
103 samochodéw osobowych, w tym 10 dla 0sGb niepetnosprawnych.

Na parking prowadzi wjazd i wyjazd, za kontrolg dostepu — szlabanem otwieranym, dla
0s6b uprawnionych.
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Nalezy przetozyc istniejgce ogrodzenia dziatki wg odrebnego opracowania.

Obstuga komunikacyjna ,odwodnienie

Obstuga komunikacyjna projektowanego parkingu bedzie realizowana poprzez wjazd i
wyjazd, za kontrolg dostepu — szlabanem otwieranym, dla oséb uprawnionych. Wjazd i
wyjazd prowadzag z drogi osiedlowej, potgczonej bezposrednio z droga publiczna - ul.
Poznanska.

Parkowanie prostopadte do kierunku ruchu.

Stanowiska postojowe szerokosci 230 cm, (360 cm dla oséb niepetnosprawnych) z
dodatkowymi pasami rozgraniczajgcymi szer. 20 cm, dlugosé stanowisk — 500 cm.
Ponadto dla obstugi ruchu pieszego zaprojektowano — w strefie wejsciowe] chodniki
umozliwiajgce dojscie do parkingu.

Odwaodnienie nawierzchni drogowych i chodnikéw zapewniono dzieki projektowanym
pochyleniom poprzecznym i podtuznym.
Odwodnienie nawierzchni ulicy przewiduje sie poprzez odprowadzenie wéd opadowych
powierzchniowo do projektowanych studzienek sciekowych i dalej do sieci kanalizaciji
deszczowej. Instalacja zostaje przebudowana — zmiana lokalizacji wpustéw drogowych.
Przylgcze do ul. Poznanskiej bez zmian.

Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej typu dwuteownik w kolorze szarym, z pasami
rozgraniczajgcymi w kolorze czerwonym.

Chodniki z kostki betonowej — typu cegta w kolorze grafitowym.

Opaska stanowisk z ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm, w kolorze szarym, z
obrzezem chodnikowym

Oswietlenie terenu

Parking zostanie oswietlony oprawami o optyce drogowej, montowanymi do stupow
wysokosci 7 m. Lampy jedno i dwustronne. Na stupach zamontowany zostanie system
monitoringu terenu.

Uktad zieleni

Pomiedzy rzedami stanowisk — wysepki zieleni niskiej okrywowej, niewymagajgcej
koszenia. Wysepki czolowe — na koncach rzedéw przeznaczone pod zielen $rednig —
zywoptoty + zielen wysoka.

® zieleh niska - trawniki o nawierzchni odpornej na deptanie, oraz o malych
wymaganiach wilgotnosciowych.

® zielen wysoka i Srednia :

» drzewa lisciaste np. klon czerwony, kartowaty o koronach formowanych

» zywoptot niski — ca 80-100 cm, zwarty, szer. 60 cmnp. Berberys Thunberga

- zZielen ozdobna — krzewy plozgce np. Irga Dammera, Irga pozioma, Berberys
Thunberga
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4. ETAPOWANIE INWESTYCJI

ETAP 1

Od sagsiadujgcych dziatek budowlanych o nr 107/30, 107/94 zachowano wymagang
odlegtos¢ 16 m od stanowisk postojowych.

Realizacja parkingu:

prace demontazowe
prace ziemne
budowa przylacza kanalizacji deszczowej, z odtworzeniem istniejgcych
nawierzchni —wg projektu przylgcza
budowa wewnetrznej kanalizacji deszczowej— wg projektu instalacji
budowa instalacji elektrycznych — os$wietleniowych montaz stupow wraz z
oprawami, doprowadzenie instalacji elektrycznych do projektowanych szlabanow
wg projektu elektryczneg
prace wynikajgce z projektu drogowego, w tym m. innymi :

— wykonanie podbudowy pod drogi i miejsca postojowe

— o0sadzenie kraweznikow i opornikéw

— utozenie nawierzchni drog — dla catego zakresu parkingu

— ulozenie nawierzchni miejsc postojowych dla 65 stanowisk

— utozenie nawierzchni stref dla rowerdw i skuteréw

— zagospodarowanie stref wylgczonych z parkowania — otaczaki i zieleh

niska okrywowa
— utozenie nawierzchni chodnikéw
— ulozenie nawierzchni obrzezy stanowisk z ptyt chodnikowych

ETAP 2

potozenie kostki betonowej, typu dwuteownik szarej 353,5m?, na podsypce — wg
projektu drogowego, w miejscach wylozonych otaczakami i zielenig niskg +
zagospodarowanie otaczakow i zieleni — wg wskazan Inwestora

potozenie kostki betonowej, typu cegta czerwona w postaci paséw
miedzystanowiskowych 35m?# w tym 4 pasy w ramach istn. kostki w miejscach
skltadowania sniegu ( demontaz, czesci kostki, przyciecie kostek istniejgcych,
zagospodarowanie kostki zdemontowanej i odpadéw )

korekta utozenia istniejgcej kostki w ramach stykéw z kostkg dodang

korekta poziomu wpustu drogowego — w14

ETAP 3 — wyodr ebniony etap realizacji

montaz szlabanéw z wigczeniem do instalacji elektrycznej
zagospodarowanie terendw przyparkingowych zielenig

ETAP 4 - wyodr ebniony etap realizaciji

realizacja budynku dla skladowania roweréw i skuterow z instalacjami i
odtworzeniem nawierzchni przy budynku
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5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz

terenu.

Dziatka nr 107/93 — przeznaczona pod parking.

esci zagospodarowania

Etap 1 | Etap 2-tacznie | Ré znica
powierzchnia dziatki ca 4676,00 ca 4676,00 m?
m2
powierzchnie utwardzone - na 3199,80 m? 3194,80 m?
podbudowie
wtym :
powierzchnia istniej gcych drég i 52,00 m? 52,00 m?
stanowisk postojowych
Powierzchnie projektowane : 3142,80 m? 3142,80 m?
parking — drogi i stanowiska postojowe
kostka betonowa typu dwuteownik szara, 5 5
wtym 2452,20 m 2805,70 m 353,50
m2
. parking — drogi manewrowe 1556,20 m? 1556,20 m?
. stanowiska parkingowe 760,50 m? 1249,50 m?
. wydzielona strefa dla roweréw i
skuteréw, zimg miejsce 135,50 m?
sktadowania $niegu
parking —pasy rozdzielajgce stanowiska 76 pasow 111 paséw | 35 pasoéw
kostka betonowa typu cegta czerwona 0,2x5m 0,2x5m 0,2x5m
35 m?
76,00 m? +przetozenie
1 istniejacego
111,00 m?
chodnik
kostka betonowa typu cegta grafitowa 59,00 m? 59,00 m?
opaska przy stanowiskach 132 sztuki 132 sztuki
piyty chodnikowe 50x50x7 cm , kolor szary 33,00 m? 33,00 m?
krawezniki drogowe - kolor szary 59,5 m? 59,5 m?
obrzeza chodnikowe - kolor szary 78 mb 78 mb
6,30 m? 6,30 m?
powierzchnia zabudowy budynku 68,30 m? 68,30 m?
gospodarczego
strefa niskiej zieleni okrywowej + otaczaki, 388,50 m? 388,50
na podbudowie drogowej, bez mozliowsci m?2
parkowania
powierzchnie nieutwardzone 1481,20 m? 1481,20 m?
llo$¢ miejsc parkingowych 65 103 38

Uwaga podane metraze nie zawierajg koniecznego zapasu na odpady i przyciecia.
Przy kraweznikach — stosowac kostki ,, poczgtkowe ,, — z pelnym bokiem, bez wciecia
Uwaga ilosci podane — zweryfikowa¢ z natury

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Bartosik
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