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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektipgu w m. Koziegtowy

przy os. Lénym zlokalizowany na dziatkach o nr ewidencyjnyn7/B3, 107/71,

107/72, gmina Czerwonak, powiat pozsiai.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

Mape do celdw projektowych przedmiotowego terenu wisk&l00,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjsrla drogi publiczne i
ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmaudynki i ich usytuowanie.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Obowhzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu,

Ustalenia i uzgodnienia z Zamawieym.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany parking zlokalizowany jest w m. Koz@gy przy os. Lénym

na dziatkach o nr ewidencyjnym 107/93, 107/71, 107/

Obecnie na przedmiotowych dziatkach zlokalizowasst feren o nawierzchni

ttuczniowej, petnicy dotychczas funkejparkingu dla pojazdéw osobowych. Teren

lokalnie jest porénicty przez nisk roslinnos¢ w postaci trawy.

Istniejacy teren posiada tagodny spadek kierunku potudniaachodnim.

Rzedne w obgbie planowanej inwestycji mieszcsgie w granicach od ok. 92,04 m

n.p.m. do ok. 93,49 m n.p.m.

Na terenie oletym inwestycy stwierdzono wysfpowanie istnigjcego uzbrojenia

terenu w postaci: kanalizacji deszczowej, sieci oaigjowej, sieci elektrycznej, sieci

oswietlenia ulicznego, sieci teletechnicznej.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W miejscu planowanej inwestycji w celu oklienia rodzaju gruntow

zalegagcych w poditau przeprowadzono 9 odkrywek nalgbkas¢ do ok. 1,0 m.
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W podtazu gruntowym projektant stwierdzit wygtowanie warstwy ttucznia
kamiennego o miszaci ok. 0,1 - 0,2 m, ponej ktérej wystpuje warstwa piasku o
miazszaci 0,1 - 0,2 m. Pouej zalegaj grunty spoiste (mato wysadzinowe) ocenione
jako gliny piaszczyste w stanie zwartym, potzwartyim twardoplastycznym.

Na analizowanym terenie w miejscu wykonywania odlkaly do gébokasci
(ok. 1,0 m p.p.t.) nie stwierdzono wysbwanie wody gruntowej. Istnigje grunty w
swietle norm drogowych w grupie smosci podtaza zaklasyfikowano jako G3.

Nalezy w trakcie wykonywania robot ziemnych (wykonywamigkopow)
uwzgkdni¢ specyficzne wisciwosci istniegcych gruntéw spoistych, ktore na skutek
zmian wilgotndci mog pogorszy swoje parametry fizyczno - mechaniczne
(dodatkowe uplastycznienie), co w konsekwencji spawye ostabienie ich Baosci.
Zatem zaleca siprowadzenie prac ziemnych w porze suchej (lat§ngrzy stanach
niskich wod gruntowych oraz zabezpieczenie grurmadzimych (w trakcie rob6ét)
przed czynnikami atmosferycznymi wptyweymi na zmiag (wzrost) wilgotngci.

Prace w trakcie wykonywania robot ziemnych pglerykonywa po
nadzorem geotechnicznym.

W sytuacji stwierdzenie wygtowania w podtgu gruntdéw organicznych lub

bardzo wysadzinowych nadg niezwtocznie poinformow@projektanta.

5. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne parkingu.

- kategoria ruchu - KR1,

- szeroké¢ drég wewntrznych - 5,00 - 6,50 m,

- szeroké¢ chodnikow - 1,65 - 3,50 m

- szerokeéc¢ opaski 0,50 - 0,60 m

- pochylenie podtne uktadéw drogowych — 0,50 - 3,50 %
- pochylenie poprzeczne uktadéw drogowych - 1,2017 %,
- pochylenie poprzeczne chodnika - 2,00 %

- pochylenie poprzeczne opaski - 2,00 %

- dlugas¢ miejsc postojowych - 5,00 m,

- szeroké¢ miejsc postojowych - 2,50 - 3,90 m,

- promienie tukow wyokgglajacych — 0,50 — 9,00 m,

- szerokeé¢ pobocza - 0,75 m,

- powierzchnia uktadéw drogowych z betonowej kostkikowej - 2952,00 fip
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- powierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe$,00 n,

- powierzchnia opaski z ptyt chodnikowych 50x50x7 €31,00 m,

- dlugds¢ kraneznika betonowego, typ uliczny o wymiarach 15x30xt60
- 584,00 m,

- dlugas¢ obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100 cm - 20,00 m,

- dlugas¢ obrzeza betonowego o wymiarach 6x20x100 cm - 70,00 m.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Projektuje st parking na 93 miejsca postojowe o wymiarach 2,5000 m, 10
miejsc postojowych dla inwalidow o wymiarach 3,88,20 m, drogi wewgtrzne o
szerokdci 5,00 - 6,50 m, chodnik o szeragkn1,65 - 3,50 m oraz opask szerokéci
0,50 - 0,60 m.

Krawedzie projektowanych uktadéw drogowych na parkingwkvaglono
tukami o promieniu R = 0,50 - 9,00 m. Projektowaikéady drogowe naley
ograniczy kraweznikiem betonowym typu ulicznego o wymiarach 15x30&tm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na tukadbca si zastosowanie
kraweznikow tukowych.

Chodnik przewiduje gigraniczy obrzezem betonowym o wymiarach
8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z beton2/ TGl

Opask przewiduje si graniczy obrzeem betonowym o wymiarach
6x20x100 cm na tawie betonowej z oporem z beton2/T5L

Projektowane uktady drogowe w celu minimalizachdbziemnych
uksztattowano dostosowagj sk do istniejcego spadku terenu. Zastosowano
pochylenia poprzeczne oraz pate od 0,5 - 3,5 %.

Projektowan nawierzchnie przewiduje odwodnpoprzez odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych powierzchniowo do projekaoych wpustow kanalizaciji
deszczowej znajdagej sk na dziatce inwestora orazedziowo z obszaréw zjazdow
do istniegcych wpustow kanalizacji deszczowej. Dla $aiavego sptywu wody
nadano nawierzchni uktadow drogowych odpowiednighgltenia poprzeczne i
podituzne.

Rozwigzania sytuacyjne projektowanych uktadéw drogowgctedstawiono na
rys. nr D-2.
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7. PRZEKROJE NORMALNE
Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjamnaiaezchni oraz
szczegOty konstrukcyjne przedstawiono na rys. @ D-

Konstrukcja nawierzchni na parkingu:

warstwascieralna - betonowa kostka brukowa (dwuteownik, kolor dgty),
gr. 8 cm,
podsypka - piaskowo - cementowa 4:1, o gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechani¢znie
np. tlucznia kamiennego 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
podbudowa pomocnicza z gruzobetonu 0/63 mm, gr. 10 cm,
Dopuszcza sijedynie zastosowanie gruzobetonu
powstatego z przekruszenia elementow betonowyzh be
zanieczyszczew postaci cegty, gazobetonu.
Podbudowa zagzczona mechanicznie do parametrow
nie mniejszych 1t 1s=1,00, E1=80 MPa, i E2= 140 MPa,

E2/EX2,2.

ulepszone podie -z kruszywa stabilizowanego cementem
oRm =25 MPa, gr. 15cm

warstwa -z piasku gruboziarnistego, gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku:

warstwascieralna - betonowa kostka brukowa (cegta, kolor grafitpwy
gr. 6 cm,

podsypka - piaskowo - cementowa 4:1, o gr. 3 cm,

ulepszone podie -z kruszywa stabilizowanego cementem

o Rm=2,5MPa, gr. 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni na opasce:

warstwascieralna - betonowa ptyta chodnikowa (kolor szary) 50x5@r7,
podsypka - piaskowo - cementowa 4:1, o gr. 3 cm,
ulepszone podie -z kruszywa stabilizowanego cementem

o Rm =25 MPa, gr. 15 cm,

Miejsca postojowe naky wydzielic betonovs kostky brukows (dwuteownik),

koloru czerwonego.
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Projektowane uktady drogowe najeograniczy kraweznikiem betonowym
typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm na tawiobewej z oporem z betonu
C12/15. Na tukach zalecazsiastosowanie kraynikow tukowych.

Chodnik przewiduje gigraniczy obrzezem betonowym o wymiarach
8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z beton2/ TGl

Opask przewiduje si graniczy obrzezem betonowym o wymiarach
6x20x100 cm na tawie betonowej z oporem z beton2/ 5L

Sprawdzenie warunku mrozoodpo$oio

Kategoria ruchu KR1, grupa fmosci poditaza G3:

- glcbokas¢ przemarzania -,k 0,80 m,

- grubag¢ zastpcza - 0,50 x,I+ 0,5x0,80=0,40 m,

- gruba¢ projektowana: 0,08 + 0,03 + 0,15 + 0,10 + 0,15H0G= 0,61 m,
Hproj = 0,61 M > Hast= 0,40 m

8. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Wymagania dotycre wykonania warstwy ulepszonego pddt@ kruszywa

stabilizowanego cementem:

Konstrukcg nawierzchni uktadéw drogowych nalewykona: po
doprowadzeniu istniggego podiaa gruntowego do grupy sosci G1. W tym celu
przewiduje s wykonanie warstwy ulepszonego padia kruszywa stabilizowanego
cementem (z betoniarni), o grdico1l5 cm o Rm = 2,5 MPa. W celu zweryfikowania
poprawndci wykonania warstwy ulepszonego padiazaleca giwykonanie odcinka
prébnego, pobranie probek i okleni ich n@gnosci. Wykonana warstwa z kruszywa
stabilizowanego cementem musklpielcgnowana wedtug jednego z ngsijacych
Sposobow:

- skropienie specjalnymi preparatami powtokotwgrog,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmiskrapianie woda wagu dnia,
W czasie co hajmniej 7 dni.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie \&Sx&r7

dni po wykonaniu. Grubig warstwy ulepszonego podia nie mae r@nic sig od

grubaci projektowanej o wicej niz: +10 %, -2%.

Receptug mieszanki jak i sposob jej wbudowania rglerykona zgodnie z
norma PN-S-96012 ,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszmdiae z gruntow

stabilizowanych cementem”.
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Wymagania dotycgce wykonania podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie (np. ttucznia kamigoie

Podbudowa powinna Byutozona na podtau zapewniacym nie przenikanie
drobnych czstek gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikaalezg sprawdzé
wzorem: Ds/dgs<5

w ktérym:

D15 - wymiar boku oczka sita przez ktére przechodz¥d siaren warstwy

podbudowy lub warstwy odszapcej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przech882% ziaren gruntu

podtaza w milimetrach,

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie geby po
zag:szczeniu mniejsza do 1,5- krothego wymiaru ngfazych ziaren ttucznia.
Maksymalna grub& warstwy podbudowy po zagzczeniu nie mae przekracza
20 cm. Podbudowvo grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwoch
warstwach.

Kruszywo grube powinno ldyroztazone w warstwie o jednakowe]j grudod
przy wyciu uktadarki albo réwniarki. Grulé roztozonej warstwy lanego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agineta grubaé
projektowan.

Kruszywo grube po roziniu powinno b¥ przywatowane dwoma
przegciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jetkoygym nie mniejszym ti
30 kN/m. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryetzpowinno
rozpoca¢ sic od dolnej krawdzi i przesuwa sig pasami podinymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej ezthia o uziarnieniu
np. 31/63 mm czyli bez frakcji drobnej, po przywaémiu kruszywa grubego nale
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zakligoa kruszywa
grubego. Do zagszczenia naley uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym
co najmniej 18 kN/m, albo ptytaywzag:szczarl wibracyjm o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/rh Grubg¢ warstwy lEnego kruszywa drobnego powinnaby
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy grubegtahpwypetnione kruszywem
grobnym. Jeeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowyweakruszywa
drobnego naley powtarza az do chwili, gry kruszywo drobne przestanie penetiow

warstwe kruszywa grubego. Kruszywo do klinowania rglerzyja¢ kliniec od 4 do
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20 mm (w przypadku warstwigieralnej zaleca sidodatkowo klinowé& mieszanki
drobnej granulowanej od 0,075 od 4 mm}yyimer mae dopyci¢ do wykonania
podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybranesspd wymienianych w PN-S-96023.
Jaka¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami w PN-B-11112, ckoeej dla
klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesuraé¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystanad powierzchri 3 - 6 mm.
Nastpnie warstwa powinna Byprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszymnb0 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogzszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkawan

Gruba¢ podbudowy nie mie sk rozni¢ od grubdci projektowanej o0 wicej
niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej + 1 cm, - 2 cm.

Nosnos¢ podbudowy z kruszywa famanego, mierzona pezciu ptyty o
srednicy 30 cm powinna ldynie mniejsza ri:

-dlaruchu KR1-2 £=100 MPai k=140 MPa,

- dlaruchu KR2-3 £=100MPai k=170 MPa.

Zageszczenie podbudowy naleuzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odkeetas jest nie wkszy od 2,2.

EJ/E1<2,2

gdzie:

E; - pierwotny modut odksztatcenia [MPa]

E. - wtérny modut odksztatcenia [MPa]

Podbudow z ttucznia kamiennego nalewykona zgodnie z normg PN-S-
96023 “Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamigaie

Wymagania dotycgce wykonania podbudowy z gruzobetonu stabilizowaneg

mechanicznie:

Materiat do niniejszej warstwy powinien zosf@ozyskany z przekruszenia
twardego betonu, bez domieszek gazobetonu, ceghych zanieczyszche
Wykonanie podbudowy polega na ggmiu warstwy z gruzobetonu ktérej grébeo
zag:szczeniu bdzie wynost 10 cm. Nénos¢ podbudowy z gruzobetonu, mierzona
przy wyciu ptyty osrednicy 30 cm, powinna lBynie mniejsza 1

E;=80 MPa, i & = 140 MPa
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Zageszczenie podbudowy naleuzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego

modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksetaa jest nie wkszy od 2,2.
E./E1<2,2

gdzie:

E; - pierwotny modut odksztatcenia [MPa]

E. - wtérny modut odksztatcenia [MPa]

Pozostate wymagania jak dla warstwy podbudowy s&ywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z gruzu betonowego nakewykona: analogicznie do podbudowy
z kruszywa tamanego zgodnie z narrRN-S-96023 “Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego”.

Wymagania dotycrce wykonania warstwscieralnej z betonowej kostki

brukowey:
Przewiduje si zastosowanie kostki z betonowej kostki brukowgjubaci

8 cm. Kostki kolorowe powinny ldybarwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikdw atmosferycznyclwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow

Kostke nalezy utozy¢ na mieszance cementu i piasku w stosunku 1:4skpia
naturalnego spetiagego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszgohne
uzytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowigckgj
wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni z wygtowaniem
podbudowy, podsypki cementowo - piaskowej | wypshnem spoin zapraw
cementowo - piaskoywobejmug:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikdw, obrzey),

- przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo - piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem

- przygotowanie zaprawy cementowo - piaskowej i @gpenie ny szczelin,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielkegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3 cm. W praktyce,
wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna dyaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywatagsinie bytosladow wody, a po nagmigciu palcami

podsypka rozsypywatagiRozcielenie podsypki cementowo - piaskowej powinno
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wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek od 3,0 do 4,0 nzsBielona podsypka
powinna by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo
procesie ubijania podsypka zagcza si. Powierzchnia kostek patonych obok
urzadzenia infrastruktury technicznej (np. studzienglazow itp.) powinna trwale
wystawa od 3 do 5 mm powaej powierzchni tych urgzer oraz od 3 do 10 mm
powyzej powierzchni korytekciekowych. Do uzupetnienie przestrzeni przy
kraweznikach, obrzeach i studzienkach moe wywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepak, majcych wszystkie kraadzie
réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzksstattek o nietypowych
wymiarach woll przestrzé uzupetnia si kostkg cigta, przycinam na budowie
specjalnymi nargziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.). Ubicie
nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni neéne uzywaé walca.
Szerokaéc¢ spoin pomgdzy granitowymi kostkami brukowymi powinna wynésid 3

do 5 mm. Po ulzeniu kostek, spoiny natg wypetni piaskiem.

9. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramacheistycji polega na:
- lokalnie zdgciu warstwy humusu o gruba ok. 20 cm,

- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych - wykopavasypow,

- wyprofilowaniu i zagszczeniu koryta drogowego,

- zahumusowaniu skarp warsiw grubgci 10 cm.

Roboty naley rozpoca¢ od zdgcia humusu. Humus przeznaczony do
wykorzystania w robotach ziemnych skarp aglspryzmowa w bezpdredniej
bliskosci robaot.

Nasyp budowlany powinien byformowany i zagszczany warstwami zgodnie
z wymaganiami dla ruchu lekkiego zawartymi w norfal-S-02205.

Grunty niewysadzinowe (piaski) oraz ttuazeozyskany z wykopu mma
wykorzysta& do formowania nasypu budowlanego oraz warstw kokgji
nawierzchni. Natomiast pozostate grunty dopuszizevgkorzysta przy budowaniu

nasypu jedynie po zbadaniu ¥éavosci i akceptacji przez nadzor geotechniczny.
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Nalezy w trakcie wykonywania robot ziemnych (wykonywamigkopow)
uwzgkdni¢ specyficzne wisciwosci istniegcych gruntdw spoistych, ktore na skutek
zmian wilgotndci mog pogorszy swoje parametry fizyczno - mechaniczne
(dodatkowe uplastycznienie), co w konsekwencji spawye ostabienie ich Baosci.
Zatem zaleca siprowadzenie prac ziemnych w porze suchej (lat§nprzy stanach
niskich wod gruntowych oraz zabezpieczenie grurrggzimych (w trakcie rob6t)
przed czynnikami atmosferycznymi wptyweaymi na zmiar (wzrost) wilgotngci.

Prace w trakcie wykonywania robot ziemnych pglerykonywa po

nadzorem geotechnicznym.

10. ODWODNIENIE

Projektowan nawierzchnie przewiduje odwodnpoprzez odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych powierzchniowo do projekaoych wpustow kanalizaciji
deszczowej znajdagej sk na dziatce inwestora orazedziowo z obszaréw zjazdow
do istniegcych wpustow kanalizacji deszczowej. Dla $aiavego sptywu wody
nadano nawierzchni uktadow drogowych odpowiednighgltenia poprzeczne i

podituzne.

11. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU

Wykonawca zobowizany jest zachowaszczegobla ostraznos¢ przy
prowadzeniu roboét ziemnych w celu nieuszkodzenraggcego uzbrojenia terenu.

Zobowigzuje sie wykonawecg do wykonania prébnych przekopow
wykonywanych recznie w celu potwierdzenia lokalizacji istniegcego uzbrojenia
terenu.

W wyniku stwierdzenia wysigpowania kolizji z istniejacym uzbrojeniem
terenu nalezy poinformowaé gestoréw odpowiednich sieci.

Prace w obrbie poszczegolnych sieci powinnyegodbywaé w obecndci
gestorow odpowiednich sieci.

Wykonawca robot ma obowdek sprawdzenie ¢gdnych wysokéciowych
terenu i poréwnania ich z projektowanymednymi wysokadciowymi w projekcie. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtoyen, nalezy niezwtocznie zawiador@io nich

projektanta przed przygiieniem do robot drogowych.
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12. ORGANIZACJA RUCHU

Projektowane uktady drogowe nie wymagsporadzenia projektu docelowej

organizaciji ruchu.

13. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia powinien &gporadzony zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo buldow (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 12630@1 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.
1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 1322,.1439, Nr 154, poz. 1800, z
2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, pd8) oraz Rozporzlzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w spraszezegotowego zakresu i formy
plany bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredaajow robot
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151, poz. 1256) i powinien zawiéra

1) strore tytutowa;

2) CZS¢ opisow;

3) czxs¢ rysunkove, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywanybtzie przynajmniej jeden z
rodzajow robot budowlanych wymienionych w art. 2dsa 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, zwanej daisjaw”,

b) wykonywane roboty budowlane majwaé dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczaie zatrudnionychdmzie co najmniej 30
pracownikéw lub pracochton&éwykonywanych robot przekracza
bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowe] zamieszcza:si

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imi¢ i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres;

3) imig i nazwisko oraz adres kierownika budowy, spdrapcego
plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz spoizany jest przez inn
osolg - rowniez imig¢ i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwadres
podmiotu sporzdzapcego plan bioz.

Ad. 2 Czs$¢ opisowa zawiera w szczegOkea
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1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlaoegp kolejnéé
realizacji poszczegoélnych obiektow;
2) wykaz istniejcych obiektow budowlanych podlegeych adaptacii
lub rozbiorce;
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidtgnu, ktére
moa stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczce przewidywanych zagten wystpujacych
podczas realizacji robét budowlanych, ckagice skat i rodzaje
zagraen oraz miejsce i czas ich wygienia;
5) informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeni&to
budowlanych, stosownie do rodzaju zagnma,;
6) informacg o sposobie prowadzenie instrukigoracownikéw przed
przystpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpigch, w tym:
a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wygpienia
zagraenia,
b) konieczné¢ stosowania przez pracownik@nodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczeych przed skutkami
zagraen,
c) zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
7) okrelenie sposobu przechowywania i przemieszczanieriabie,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpieczmgcterenie
budowy
8) wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajcych niebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagia zdrowia lub w
ich sisiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni sprawn,
komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuaci na wypadek piaru,
awarii i innych zagreen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacjolay oraz
dokumentow niezéinych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych.
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Ad. 2 Czs$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmdania
dziatki lub terenu, zawiera dane ushwiajace tatwe odczytanie ¢gci
opisowej w szczegOlroi:

1) czytelr legend;

2) oznaczenie czynnikbw maggych stwarzé zagraenie;

3) rozmieszczenie wdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami

poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odpitymi,

drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie spitu ratunkowego (w tym ptywagego, jeeli jest

to uzasadnione rodzajem robot), nigdfbego przy prowadzeniu robot

budowlanych;

5) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wenmych i

zewretrznych stref ochronnych, wynikgjych z przepiséw ogbnych,

takich jak strefy magazynowania i sktadowania malkéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, spegy sprztu
zmechanizowanego i pomochiczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczejidiakvezty

produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefieddw;

7) przedstawienie rozazan uktadow komunikacyjnych, transportu na

potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacg pomieszcze higieniczno - sanitarnych.
Wprowadzone zmiany, wynikge z postpu robét budowlanych, a dotygz
bezpieczastwa i ochrony zdrowia w €&ci opisowej i w czsci rysunkowej
planu bioz, powinny byopatrzone adnotackierownika budowy o
przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktorym mewmat. 21a ust. 2 pkt
1-10 ustawy prawo budowlanegty jest w w/w Rozporadzeniu Ministra
Infrastruktury.

Sposo6b prowadzenia instrukia

Kazdorazowo przed przygtieniem do prac natg zapoznd pracownikow z
rodzajem i charakterem wykonywanych robot oraz gstavt mozliwe do
wystapienie zagreenia i niebezpieczstwa dla zdrowia lulaycia ludzi.

Nalezy zapozné pracownikow zé&rodkami ochrony BHP i metodami

bezpiecznego wykonywania pracy. Oprocz tego bé&egaio przed przyspieniem
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do realizacji zada w miejscu pracy nahly przeprowaddi instrukta stanowiskowy
bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystanientegoychsrodkéw ochrony
zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracoyumusza b§ poinstruowani o
mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budovaezas wysapienie
zagraeniazycia lub zdrowia. Kady instruowany pracownik musi potwierdzi
odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie Bit2ielenia pierwszej
pomaocy.

Szkolenie nalgy przeprowadz zgodnie z wymogami Rozpaidzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004/ 1sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 - obgzmiacy, Dz. U.
2005.116.972).

14. UWAGI REALIZACYJINE

Wykonawca jest zobowzany do dochowania nalgej staranngci

w podejmowanych dziataniach.

Opracowat:
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