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OPIS DO PROJEKTU PRZYKANALIKA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DLA ODWODNIENIA NAWIERZCHNI
PARKINGU W m. KOZIEGLOWY, UL. POZNA NSKA

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie nastepujgcych danych:

- planu sytuacyjnego 1:500,

- warunkdw technicznych przytgczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej
wydanych przez Waéjta Gminy Czerwonak, pismo nr WD.7021.24.10.2014 z 21.07.2014
roku,

- projektu drogowego i odwodnienia nawierzchni parkingu,

2. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje zagadnienia zwigzane z podigczeniem odwodnieniem
parkingu przy ulicy Poznanskiej w m. Kozieglowy Gm. Czerwonak do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowe.

3. Przyj ete rozwi gzania projektowe

Na terenie objetym opracowaniem istnieje kanalizacja deszczowa DN 315, biegngca
wzdluz budynku 27 przy ulicy Poznanskiej. Podtgczenie projektowanej kanalizacji
deszczowej do istniejacej kanalizacji nalezy wykona¢ przez osadzenie tulei ochronnej z
uszczelkg jako przejscie szczelne przez sciane istniejgcej studni o rzednych dna 89,84 m.
Tuleje obetonowaé z zastosowaniem betonu z dodatkiem $rodkoéw wodoszczelnych. W
tulei osadzi¢ rure przewodowg 160 PVC o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN10.

Pozostatg czes¢ przytgcza wykonac z rur kanalizacyjnych PVC klasy ,.S” o jednolitej
strukturze scianki w przekroju i sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN 10. Rury
kanalizacyjne tgczone na kielich i uszczelnione uszczelkg gumowsg. Rury uktadac¢ zgodnie z
instrukcjg montazu opracowana przez producenta i dostarczang wraz z rurami. Grubosc¢
podsypki ok. 15 cm. Po utozeniu rurociggi obsypac i zasypac piaskiem na wysokos¢ ok. 15
nad sklepieniem rur, zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta rur.
Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypac¢ gruntem rodzimym zmagazynowanym w hatdach
nad wykopem. Obsypke nalezy starannie zagesci¢ sprzetem dobranym do grubosci warstw
do osiggniecia wspotczynnika zageszczenia rownego 0,98-1,0 zmodyfikowanej wartosci
Proctora kazdej z warstw.

Uwaga: przed rozpocz eciem robo6t nale zy wykona € najpierw przekop prébny w
miejscu skrzy zowania z sieci g wodoci ggow @ w miejscu zaznaczonym na planie
sytuacyjnym, w celu ustaleniarz ednej jej posadowienia. W przypadku kolizji z
projektowanym przyt gczem kanalizacji deszczowej nale zy skontaktowa ¢ sie z biurem
projektow w celu rozwi gzania kolizji. Rz edna sieci wodoci ggowej mo ze mie é wplyw
na gt eboko $¢ posadowienia catej kanalizacji!

Studnie kanalizacyjne 1000 mm wykonac z prefabrykatow betonowych z betonu klasy
C35/45 W10. Studnie montowac na ptycie betonowej grubosci min. 10 cm z betonu C12/15
o Srednicy wiekszej o co najmniej 20 cm od Srednicy zewnetrznej podstawy studni. Plyte
betonowg osadzi¢ na warstwie piasku o grubosci 10-15 cm. Studnie przykry¢ wtazami
zeliwnymi typu ciezkiego klasy D400, z wypetnieniem betonem, zamykanymi na klucz.

Regulator przeptywu dobrac na przeptyw 7 I/s przy spietrzeniu ok. 120 cm tj. do
rzednej 91,55. Regulator prod. Hauraton lub produkcji Ecol Unicon montowany w studni

Proj przyhcza kan deszcz 1



betonowej z kregdw o srednicy 1500 mm, wykonanych z betonu C 35/45 W10. Studnie
posadowi¢ na ptycie z betonu C12/15 (lub warstwie betonu o grubosci 15 cm) o srednicy
wiekszej o co najmniej 20 cm od Srednicy dennicy. Ptyte posadowi¢ na warstwie piasku o
grubosci ok. 15 cm. Studzienke zakonczyc¢ ptytg pokrywowsg lub zwezka i przykry¢ wtazem
zeliwnym typu ciezkiego klasy D400, z wypetnieniem betonem, zamykanym na klucz. Na
dnie studni nalezy zamontowaé regulator mocujac go do dnai $cianki kregu dennego.
Montaz regulatora wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Ze wzgledu na
przepustowos$¢ separatora srednica instalacji kanalizacji sanitarnej przed i za separatorem
wynosi 160 mm i z takimi otworami doptywowymi i odptywowymi nalezy zamowié¢ regulator i
separator.

Ze wzgledu na powierzchnie parkingu odprowadzane wody opadowe nalezy
podczysci¢ w separatorze ropopochodnych. Dobrano separator ropopochodnych lamelowy
ze zbiornikiem szlamu i zaworem odcinajgcym przeptyw w przypadku przekroczenia
pojemnosci czesci olejowej. Nalezy zamowi¢ separator z mozliwosciag spietrzenia wod
opadowych do wysokosci ok. 1,2-1,3 m nad poziomem doptywu (okresli¢ w
zaméwieniu).Przyktadowy separator to PSW Lamela wielko$¢ 10/100 produkcji Ekol
Unicon. Dopuszcza sie stosowanie separatora innego producenta pod warunkiem
zachowania okreslonych wyzej parametrow.

4. Obliczenia

- sprawdzenie przepustowo $ci istniej gcej kanalizacji deszczowej 315 PVC
Istniejgcy spadek kanalizacji 315 PVC wynosi ok. 0,3 do 0,4%.
Maksymalny przeptyw przy 100% wypetnieniu wynosi:
dla spadku 0,3% Q=64 I/s,
dla spadku 0,4% Q=74,21/s
ilos¢ wod opadowych odprowadzanych przez kanalizacje 315 PVC do wysokosci wpiecia
kanalizacji 315 do sieci kanalizacyjnej przy budynku Poznanska 24/25 wynosi:
Q=CAxX¥Y)xopxq

gdzie A-powierzchnia odwadniana
Obliczenia ilosci wod opadowych obliczono dla nastepujgcych zatozeh:
¢ = wspotczynnik opoznienia, przyjeto 1

Y- wspotczynnik sptywu dla:

powierzchni dachow Y, =0,95
powierzchni ulic i chodnikéw z kostki brukowe;j Y,= 0,7,
powierzchni zieleni Y, =0,1
- powierzchnia dachow (budynki 24, 25, 26, 27, 29) A=4100 m?
- powierzchna ulic i chodnikow osiedlowych A= 1541 m?,
- powierzchnia terendw zielonych A= 1000 m?

-miarodajne natezenie deszczu =132 l/sha, przy czasie trwania
t=15 min, prawdopodobienstwo wystgpienia 20% czyli raz na piec lat.
Q = (4100x0,95 + 1541x0,7 + 1000x0,1) x 0,0132 = 66,9 = 67 I/s
Poniewaz powyzsze obliczenia sg przyblizone dla unikniecia przepelnienia istniejgcej

kanalizacji przyjeto maksymalny sptyw wod opadowych z terenu parkingu jako réwny 7 I/s
-ilo $¢ wod opadowych z terenu parkingu :

llos¢ sptywajgcej wod opadowych Q:

Q=CAx¥Y)xopxq
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gdzie A-powierzchnia odwadniana

¢ = wspdlczynnik opdznienia, przyjeto 1

Obliczenia ilosci wéd opadowych obliczono dla nastepujgcych zatozen:

-wspotczynnik sptywu dla powierzchni parkingu W,=0,7, A=3520 m?
-wspobtczynnik sptywu dla zieleni Wz=0,1, A= 260 m?
-miarodajne natezenie deszczu =132 l/sha, przy czasie trwania
t=15 min, prawdopodobienstwo wystgpienia 20% czyli raz na piec lat.
Q = (3520*0,7 + 260*0,1) * 0,0132= 2490 * 0,01322,8 = 33 /s

-Obliczenie pojemno $ci zbiornika retencyjnego:

Sptyw wéd opadowych z terenu objetego opracowaniem wynosi:

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi:

Acq = 0,7*3620 + 0,1 * 260 = 2464 m*

Obliczeniowy czas przeptywu sciekdw do zbiornika retencyjnego

t,=30s = 0,5min.

Odptyw sciekow do kanalizacji deszczowej ze zbiornika retencyjnego

de 71/s
N=Q¢/Qis=7/32,8=0,212

Z nomogramu do obliczen zbiornikow retencyjnych dla czasu sptywu t, = 0,5 min i
n=0,212 odczytano wspotczynnik B: B= 730
Stad pojemnosc¢ zbiornika retencyjnego V:

V=B x Qs5/ 1000 = 730 x 33/ 1000 = 24,1 m®
Jako zbiornik retencyjny przyjeto objetos¢ studni kanalizacyjnych 1200 mm oraz
rurociggow kanalizacyjnych. Pojemnosc¢ retencyjna rurociggow i studzienek przy
spietrzeniu wod opadowych do wysokoséci 1,2 m wynosi.

rury kanalizacyjne 200 PVC: L =74,6 V=123m?
rury kanalizacyjne 250 PVC: L =43 m V=121m?
studnie kanalizacyjne 1200 mm, tgczna wysoko$é czynna 5,35m V = 6,57 m?
studnie o $rednicy wewnetrznej 2,5 m, 3 szt V=16,17 m®

Razem V=27,14m?3

5. Uwagi ko ncowe

1.

Calos¢ instalacji wraz z probg szczelnosci wykona¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych ” oraz
odpowiednimi normami.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcymi uzbrojeniem dokona¢ prébnych przekopow w
celu ustalenia ich rzeczywistego potozenia

Przed rozpoczeciem rob6t wykonaé probny przekop w miejscu skrzyzowania z
wodociggiem dn 150 w celu ustalenia jego gtebokosci. W przypadku namierzenia na
wysokosci kolidujgcej z projektowanym przytgczem nalezy zwrdci¢ sie do biura
projektow w celu wprowadzenia niezbednych zmian.

Stosowaé¢ materialy posiadajgce odpowiednie atesty higieniczne i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przytacze wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi podigczenia do kanalizaciji
wydanymi przez Gmine Czerwonak

Przykanalik w stanie odkrytym przekaza¢ do inwentaryzacji powykonawczej,
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7. Wykopy mozna prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia recznie (uzgodnienie ZUD). Istniejgce uzbrojenie podziemne zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie zapor
pomalowanych w biato-czerwone pasy, a w nocy oswietlonych. Teren po robotach
montazowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:
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