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OPIS DO PROJEKTU ODWODNIENIA NAWIERZCHNI
PARKINGU W m. KOZIEGLOWY, UL. POZNA NSKA

1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie nastepujgcych danych:

- planu sytuacyjnego 1:500,
- projektu drogowego nawierzchni parkingu,

2. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje zagadnienia zwigzane z odwodnieniem parkingu przy ulicy
Poznanskiej w m. Koziegtowy Gm. Czerwonak.

3. Przyjete rozwi gzania projektowe

Wody opadowe z terenu parkingu odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej dn 315 biegngcej w okolicy sgsiednich budynkéw i dalej w ulicy Poznanskiej.
Podigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni nalezy

wykonac za pomocg przylgcza wg oddzielnego opracowania.

Pozostatg czes¢ instalacji wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC klasy ,S” o jednolitej
strukturze scianki w przekroju i sztywnosci obwodowej SN 10. Rury kanalizacyjne tgczone
na kielich i uszczelnione uszczelkg gumowa. Rury ukfadac zgodnie z instrukcjg montazu
opracowana przez producenta i dostarczang wraz z rurami. Grubos¢ podsypki ok. 15 cm.
Po utozeniu rurociggi obsypac piaskiem do wysokosci ok. 15-20 cm nad utozong rure.
Reszte wykopu mozna zasypac¢ gruntem rodzimym zmagazynowanym w hatdzie obok
wykopu. Obsypke nalezy starannie zagesci¢ sprzetem dobranym do grubosci warstw do
osiggniecia wspoitczynnika zageszczenia rownego 0,98-1,0 zmodyfikowanej wartosci
Proctora kazdej z warstw.

Nawierzchnia projektowanego parkingu odwadniana bedzie za pomocg wpustow
ulicznych wykonanych z prefabrykatow betonowych @500 mm z osadnikiem o giebokosci
ok. 90 cm, Wpust uliczny (studzienka sciekowa) @ 500 wykonany bedzie z
prefabrykowanych elementow betonowych z betonu min. C35/45 W8. Studzienka sktada
sie z czesci dennej oraz elementow prefabrykowanych @ 500 (rura betonowa @500). W
elemencie prefabrykowanym @500 wykonaé otwoér a nastepnie osadzi¢ tuleje do
umocowania rury @200 PVC. Wysokosc¢ studzienki regulowana jest przez rure @ 500.
Catos¢ wpustu przykryta jest pierscieniem utrzymujgcym, na ktérym osadzony jest zeliwny
wpust z rusztem na zawiasach klasy D 400. Wpust osadzi¢ w gruncie w analogiczny
sposob jak studnie kanalizacyjne, wielko$¢ wykopu ok. 80 cm wigksza od $rednicy
elementow betonowych wpustu. Ze wzgledu na mozliwe uzbrojenie podziemne, niektére
wpusty nalezy wykona¢ jako kraweznikowe z zastosowaniem wpustu zeliwnego
kraweznikowego lub caly wpust przesungc¢ z parkingu w skraj terenu zieleni.

Studnie kanalizacyjne 1200 mm wykona¢ z prefabrykatow betonowych z betonu klasy
C35/45 W10. Studnie montowac na ptycie betonowej grubosci min. 10 cm z betonu C12/15
0 srednicy wiekszej o co najmniej 20 cm od srednicy zewnetrznej podstawy studni. Plyte
betonowg osadzi¢ na warstwie piasku o grubosci 10-15 cm. Studnie przykry¢ wtazami
zeliwnymi typu ciezkiego klasy D400, z wypetnieniem betonem, zamykanymi na klucz.

Ze wzgledu na ograniczenie ilosci wod opadowych odprowadzanych do kanalizaciji
miejskiej zaprojektowano pojemnos¢ retencyjng rur i studni kanalizacyjnych o tgcznej
pojemnosci 27,1 m® przy dopuszczalnej wysokosci spietrzenia wéd opadowych 120 cm.
Oprocz studni kanalizacyjnych 1200 m i rur wody opadowe zebrane bedg w trzech
zbiornikach retencyjnych wykonanych z kregéw betonowych 2500 mm i przykrytych ptytg
betonowg. Wody opadowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacyjnej przez regulator
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przeptywu dobrany na przeptyw 7 I/s i umieszczony w studni betonowej 1500 mm.
Regulator przeptywu, separator ropopochodnych ujete zostaty w projekcie przytgcza
kanalizacji deszczowe.

5. Obliczenia
-ilo ¢ wéd opadowych :
llo$¢ sptywajgcej wdd opadowych Q:
Q=CAxX¥Y)xoexq
gdzie A-powierzchnia odwadniana, -@ = wspotczynnik opdznienia, przyjeto 1
Obliczenia ilosci wéd opadowych obliczono dla nastepujgcych zatozen:
-wspotczynnik sptywu dla powierzchni parkingu W,=0,7, A=3520 m?
-wspobtczynnik sptywu dla zieleni Wz=0,1, A=260 m?
-miarodajne natezenie deszczu =132 l/sha, przy czasie trwania
t=15 min, prawdopodobienstwo wystgpienia 20% czyli raz na piec lat.
Q= (3520*0,7 + 260*0,1) * 0,0132= 32,8~ 33I/s

-Obliczenie pojemno $ci zbiornika retencyjnego:
Sptyw wéd opadowych z terenu objetego opracowaniem wynosi:
Qpak =33 1/s
Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi:
Arq = 0,7*3520 + 0,1 * 260 = 2490 m*
Obliczeniowy czas przeptywu sciekdw do zbiornika retencyjnego
t,=30s = 0,5min.
Odptyw sSciekow do kanalizacji deszczowej ze zbiornika retencyjnego
Qs=101/s
N=Q4/Q1s=7/33=0,212
Z nomogramu do obliczen zbiornikow retencyjnych dla czasu sptywu t, = 0,5 min i
n=0,256 odczytano wspotczynnik B: B= 730
Stad pojemnos¢ zbiornika retencyjnego V:
V=B x Qs5/ 1000 = 730 x 33/ 1000 = 24,1 m®
Jako zbiornik retencyjny przyjeto objetos¢ studni kanalizacyjnych 1200 mm oraz
rurociggow kanalizacyjnych. Pojemnosci rurociggow i studni kanalizacyjnych przy
spietrzeniu wod opadowych do wysokosci 1,2 m wynosi.

rury kanalizacyjne 200 PVC: L =74,6 V=123m?
rury kanalizacyjne 250 PVC: L =43 m V=121m?
studnie kanalizacyjne 1200 mm, V=657md
studnie o $érednicy wewnetrznej 2,5 m, 3 szt V=16,17 m®
Razem V=27,14 m’

6. Uwagi ko ncowe

1. Calosc instalacji wraz z probg szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych " oraz odpowiednimi normami.

2. W miejscu skrzyzowania z istniejgcymi uzbrojeniem dokona¢ probnych przekopéw w
celu ustalenia ich rzeczywistego potozenia (wodocigg przy wpuscie W1, W3, W9, W11),

3. Stosowac¢ materialy posiadajgce odpowiednie atesty higieniczne i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

4. Przed rozpoczeciem rob6t zapoznac sie z projektem przylgcza kanalizacji deszczowej i
postepowac zgodnie z uwagami w nim zawartymi.

Opracowat:
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