WPUST ULICZNY KOLNIERZOWY TYP WU1-D (kl. D400)

OPCJA: WPUST KRAWEZNIKOWY

— PIERSCIEN REGULACYJNY h zmienne (5, 7, 12 cm)

PIERSCIEN POD WPUST 96/55

/ PREFABRYKAT ZELBETOWY- RURA @500

WYSOKOSC ODPOWIEDNIO H=375, H=50, H=75 cm

WPUST ULICZNY ZELBETOWY Z OSADNIKIEM - PREFABRYKAT
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RZEDNE A, B, C PODANO NA PLANIE
SYTUACYJNYM | ZESTAWIENIU

C PRZYKANALIKOW

AKPB ARCHITEKCI 60566P0zNAK, ul. Szamotulska 82/8
PIOTR BARTO S| Ktel (61) 8 417 593, e-mail:akpb@architekci.pl

INWESTOR:

CZERWONACKIE TOWARZYSTWO 62.- 028 Kozieglowy,
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp.z.0.0. 0. Lesne 24 C

NAZWA
PROJEKTU:

PARKING i BUDYNEK GOSPODARCZY
do magazynowania rowerow i skuterow
Koziegtowy, ul. Poznanska, dz. nr 107/93, 107/71, 107/72

BRANZA:

SANITARNA _ FAZA PROJEKTU PB

NAZWA
RYSUNKU:

WEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO

SKALA:

PROJEKTANCI: mgr inz. JERZY KACZKOWSKI UPR. 142/Pw/93

NR RYSUNKU:

SPRAWDZIL:

inz. Barbara Holajda upr. 13/89/Pw

4KD
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