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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. zlecenie inwestora

b. projekt architektoniczny

c. warunki przylgczenia OD5/ZR1/2534/2012 z dnia 31.08.2012 wydane przez Enea
Operator Sp. z 0.0.

d. warunki przytaczenia OD5/ZR1/2500/2012 z dnia 31.08.2012 wydane przez Enea
Operator Sp. z 0.0.

e. warunki przylgczenia OD5/ZR1/3963/2013 z dnia 18.12.2013 wydane przez Enea
Operator Sp. z 0.0.

f. zestawienie punktéw poboru mocy z dnia 11.12.2012 wydane przez Enea Operator Sp.
z 0.0.

g. dokumentacja projektowa nr 14820 ,Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz
telekomunikacyjnych” wykonana przez Miastoprojekt Poznan z marca 1999r.

h. dokumentacja projektowa nr 14825 ,Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych i
telekomunikacyjnych” wykonana przez Miastoprojekt Poznan z maja 2000r.

i. wytyczne branzowe

j- obowigzujace przepisy i normy

k. uzgodnienia niezbedne dla potrzeb projektowych

wizja lokalna

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest instalacja elektryczna i teletechniczna projektowanych
lokali mieszkalnych powstatych po adaptacji poddaszy na cele mieszkalne w budynkach CZTBS
nr 24 i 25 na osiedlu Lesnym w Koziegtowach.

Dodatkowo w zakresie opracowania jest rowniez instalacja elektryczna projektowanego
parkingu dla samochodéw osobowych powstatego dla mieszkancow budynkéw CZTBS na
osiedlu Lesnym w Koziegtowach.

3. OPIS TECHNICZNY - lokale mieszkalne

3.1.

3.2.

Zakres opracowania — lokale mieszkalne

zmiany w zasilaniu elektroenergetycznym zwigzane z rozbudowag o dodatkowe lokale
uktady pomiarowe

instalacje wewnetrzne mieszkan

ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne - stan istniejacy

3.2.1. Budynek nr 24

W budynku znajdujg sie lokale ustugowe, biura CZTBS, wezetl ciepta oraz lokale
mieszkalne. Budynek zasilany jest z dwoch zigcz kablowych w uktadzie TN-C-S. Zigcze
T-01 zasila segmenty A i B; zlagcze kablowe T-02 zasila segmenty C, D i E. W kazdej
klatce schodowej, na parterze zlokalizowane sg tablice licznikowe dla lokali ustugowych
oraz mieszkalnych. W szafach licznikowych pozostawiono rezerwe miejsca dla
dodatkowych uktadéw pomiarowych. Z tablic licznikowych poprowadzono WLZ
bezposrednio do lokalowych rozdzielnic elektrycznych TM. Na poddasza poprowadzono
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rezerwowe kable WLZ YDY 3x6mm? i pozostawiono bez montazu rozdzielnic TM.
Lokale mieszkalne zasilane sg w uktadzie 1-fazowym z mocg przytaczeniowg 5kW.

Na podstawie zestawienia punktéw poboru mocy wraz z mocami przylgczeniowymi i
wartosciami zabezpieczen, otrzymanego w dniu 11.12.2012, od operatora sieci
elektroenergetycznej Enea Operator stwierdzono, iz lokale ustugowe majg wieksza moc
przytaczeniowg niz przyjete do obliczeh w dokumentaciji projektowej budynku.

Na podstawie wydanych przez operatora sieci elektroenergetycznej Enea Operator,
warunkow przytaczenia stwierdzono, iz istnieje mozliwos¢ zwigekszenia mocy
przytaczeniowej dla budynku ze wzgledu na dodatkowe Ilokale mieszkaniowe na
poddaszach. Zwiekszenie mocy nie powoduje zmian w sieci zasilajacej i zmian
przytacza elektroenergetycznego.

Klatki schodowe na poziomie poddaszy wyposazono w os$wietlenie.

3.2.2. Budynek nr 25

W budynku znajdujg sie lokale mieszkalne oraz wezet ciepta. Budynek zasilany jest z
dwéch zigcz kablowych w uktadzie TN-C-S. Zigcze T-01 zasila segmenty A, B i C;
zlacze kablowe T-02 zasila segmenty D i E. W kazdej klatce schodowej, w piwnicy
Zlokalizowane sg tablice licznikowe. W szafach licznikowych pozostawiono rezerwe
miejsca dla dodatkowych uktadéw pomiarowych. Z tablic licznikowych poprowadzono
WLZ bezposrednio do lokalowych rozdzielnic elektrycznych TM. Na poddasza
poprowadzono rezerwowe kable WLZ YDY 3x6mm? i pozostawiono bez montazu
rozdzielnic TM. Lokale mieszkalne zasilane sg w ukladzie 1-fazowym z mocag
przytaczeniowg 6kW

Na podstawie zestawienia punktéw poboru mocy wraz z mocami przytagczeniowymi i
wartosciami zabezpieczen, otrzymanego w dniu 11.12.2012, od operatora sieci
elektroenergetycznej Enea Operator stwierdzono, iz 2 lokale mieszkalne majg wieksza
moc przylgczeniowa.

Na podstawie wydanych przez operatora sieci elektroenergetycznej Enea Operator,
warunkéw przytagczenia stwierdzono, iz istnieje mozliwosé zwiekszenia mocy
przytaczeniowej dla budynku ze wzgledu na dodatkowe Iokale mieszkaniowe na
poddaszach. Zwiekszenie mocy nie powoduje zmian w sieci zasilajacej i zmian
przytacza elektroenergetycznego.

Klatki schodowe na poziomie poddaszy wyposazono w oswietlenie.

3.2.3. Instalacje teletechniczne — stan istniejacy

Budynki wyposazono w nastepujgce instalacje teletechniczne:
e instalacja domofonowa — system cyfrowy

« instalacja telekomunikacyjna (internet, telefon)

* instalacja telewizji kablowej

» instalacja zdalnego odczytu licznikéw zuzycia wody i ciepta

3.3. Projektowane wskazniki techniczne elektroenergetyczne
System sieci zasilajgcej: TN-C,
Napiecie zasilania: 0,4 kV w uktadzie 3-fazowym
Moc przytaczeniowa dla kazdego projektowanego lokalu: Pp=12[kW]  cos@=0,93

3.4. Zasilanie elektroenergetyczne projektowanych lokali mieszkalnych

Projektowane lokale beda zasilane z istniejacych przylaczy elektroenergetycznych. W
zwigzku ze wzrostem mocy nalezy wymieni¢ czesc linii kablowych WLZ oraz ich
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zabezpieczenia. SzczegOly przedstawiono na schematach zasilania. W tablicy
licznikowej segmentu A w budynku 24, w zwigzku z brakiem miejsca w rezerwowej
podstawie licznika nalezy usuna¢ usterke licznika i zdemontowac zewnetrzny zegar od
przetgczania miedzy taryfami.

Wszystkie elementy rozdzielni przed ukladami pomiarowymi przystosowa¢ do
plombowania.

Instalacja odbiorcza lokali mieszkalnych wykonana bedzie w ukiadzie TN-S; rozdziat
systemu nalezy wykona¢ w rozdzielniach gtéwnych licznikowych. Do projektowanych
rozdzielnic mieszkaniowych nalezy ulozyé nowe linie WLZ YDYzo 5x6mm2 w
istniejgcych  szachtach kablowych. Ze wzgledu na koniecznos¢ zasilania
projektowanych lokali mieszkaniowych w systemie 3-fazowym, istniejgce przewody
YDY 3x6mm?, ktére doprowadzono juz na poddasza, pozostawié niewykorzystane.
Poprowadzenie nowej instalacji wykonaé¢ w analogiczny sposab, jak istniejace WLZ

3.5. Instalacje wewnetrzne mieszkan

Wewnatrz lokalu, w miejscu wskazanym na rysunku, nalezy zamontowac¢ rozdzielnie
mieszkaniowg TM, wyposazong w wylgcznik gtowny, wytaczniki réznicowopradowe,
wylgczniki nadmiarowo pradowe dla poszczegdlnych obwodéw. Rozdzielnie wykonaé
jako natynkowsg, montaz na wysokosci h=1,3m (dét szafy).

W omawianych lokalach mieszkalnych przewidziano sie¢ gniazd ogoélnego
przeznaczenia oraz odrebne obwody gniazd zasilajgce kuchenke elektryczna,
zmywarke, urzadzenia AGD w kuchni, pralke. Oswietlenie przewidziano jako sufitowe
zalgczane ftgcznikami zainstalowanymi na Scianach. Do kazdej oprawy nalezy
doprowadzi¢ przewdd PE. Oprawy stojgce podiogowe i biurkowe zasili¢ z instalacji
ogoblnych gniazd wtyczkowych. taczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci 1,2m, a
gniazda wtykowe na wysokosci 0,3m od poziomu gotowej posadzki — chyba, ze na
rysunkach podano inaczej. Zastosowac¢ systemowe puszki instalacyjne z wkretami do
mocowania osprzetu. W miejscach zgrupowania, osprzet montowa¢é w ramkach
wielokrotnych-tgczniki w pionie, gniazda w poziomie. Gniazda elektryczne montowac we
wspolnej ramce z gniazdami teletechnicznym. Tam gdzie to mozliwe zastosowac
gniazda podwdjne montowane w pojedynczej puszce instalacyjnej. Wszystkie gniazda
muszg posiada¢ styk ochronny. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac
osprzet IP44 i oprawy oswietleniowe przystosowane do montazu w odpowiednich
strefach ochrony zgodnie z instrukcjg wytwoércy. Producenta osprzetu ustalié, po
przedstawieniu wzoréw, bezposrednio z architektem i inwestorem.

Wszystkie obwody w mieszkaniach nalezy zasili¢ z wyodrebnionych obwodoéw rozdzielni
TM. Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami YDY w izolacji 750V utozonymi w scianach
pod tynkiem; tgczenia przewoddéw wykonywac ztgczkami typu WAGO tylko w puszkach
instalacyjnych pod osprzetem.

3.6. Instalacje czesci wspdlnych

Instalacje czesci wspolnych pozostajg bez zmian.

Ze wzgledu na odstepstwo pozarowe na kondygnacji +5 i +4 nalezy zainstalowac
dodatkowe oswietlenie awaryjne — oprawy Lovato LVNO LED 3W 1h SE, AT [AweX] lub
réwnowazne. Zasilanie opraw wykonac¢ z istniejgcej instalacji oswietlenia podstawowego
klatki schodowe.

Podczas adaptacji poddaszy nalezy doprowadzi¢ przewdd YDY 3x1,5mm2 z szachtu
instalacyjnego IE na kondygnacji +4, dla zasilania nasad wentylacyjnych VBP,
pozostawi¢ zapas przewodu 1m pod dachem. Zasilanie systemu i podtgczenie nasad jest
poza niniejszym opracowaniem.
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3.7. Instalacje teletechniczne
3.7.1. Instalacje telekomunikacyjne sygnatowe

W projektowanych lokalach mieszkalnych nalezy zamontowac¢ Telekomunikacyjne Szafki
Mieszkaniowe — TSM w wykonaniu natynkowym. Pomiedzy szachem instalacyjnym na
klatce schodowej na kondygnacji +4, a TSM utozy¢ orurowanie 2x@40mm przy pomaocy,
ktérego dostawcy ustug wprowadzg przewody przylaczy telekomunikacyjnych. Od szafki
TSM nalezy poprowadzié do gniazd przewody sygnalowe UTP4x2x0,5mm?® i
koncentryczne RG6, lokalizacje gniazd i ilosci przewoddéw pokazano na planach
instalacji. Instalacje prowadzi¢ w rurach ochronych w warstwie izolacji pod posadzkag. W
szafce TSM, przewody zakonczy¢ w spos6b umozliwiajgcy podtaczenie do nich urzadzen
aktywnych oraz umozliwiajacy ,przekrosowanie sygnatu”. Wewnatrz TSM nalezy
zamontowaé gniazdo wtykowe podwodjne - 230V/10A 2x2P+PE dla zasilania urzadzen
aktywnych. Urzadzenia aktywne dostarczg operatorzy telekomunikacyjni lub przyszly
uzytkownik lokalu.

3.7.2. Zdalny odczyt licznikbw mediow

Budynki sg wyposazone w instalacje zdalnego odczytu licznikédw mediow FLAT APATOR.
Projektowane liczniki (w zakresie branzy sanitarnej) nalezy podiaczy¢ do istniejacej
magistrali danych systemu przewodem YTKSY 2x2x0,8mm2 na podstawie dokumentacji
technicznej systemu.

3.7.3. Instalacja domofonowa

Dla projektowanych mieszkan nalezy wykona¢ instalacje domofonowg w systemie
cyfrowym. Instalacje domofonowg wykona¢ przewodem UTP4x2x0,5mm2 i potaczy¢ z
istniejgcg instalacjg domofonowa. W projektowanych mieszkaniach zainstalowac i
uruchomi¢ unifony kompatybilne z istniejgcym systemem. Na planach instalacji pokazano
lokalizacje urzadzen.

3.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja odbiorcza wykonana bedzie w ukladzie TN-S. Jako podstawowy srodek
ochrony przeciwporazeniowej przyjeto izolacje przewodow i kabli. Jako dodatkowy
srodek ochrony przeciwporazeniowej stosowane bedzie samoczynne szybkie
wylgczenie zasilania w przypadku zwarcia przez wylaczniki instalacyjne i bezpieczniki
topikowe zainstalowane w rozdzielniach elektrycznych.

Dodatkowo w wybranych obwodach nalezy zastosowa¢ wytgczniki réznicowopradowe o
pradzie r6znicowym 30maA.

3.9. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé jako catosé. Zaréwno czes¢ rysunkowa i czesé
opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czesci
opisowej, a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w
czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako calosé.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji wykonawca winien zapoznacC sie ze
stanem istniejacym instalacji w budynkach i dokumentacjami branzowymi; szczegodty
wykonania uzgodni¢ z kierownictwem budowy.

Prace instalacyjne wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem przy uwzglednieniu
polskich norm, rozporzadzen i przepiséw BHP. Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji wszystkich obwodéw, rezystancji i ciggtosci uziemien, skutecznosci
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ochrony przeciwporazeniowej, wytacznikow réznicowopradowych oraz
przebudowywanych rozdzielnic obiektowych.

Na dzien odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia dla
wszystkich zabudowanych materiatow.

4. OPIS TECHNICZNY - parking

4.1. Zakres opracowania - parking

» zasilanie elektroenergetyczne

» rozdziat energii elektrycznej

* instalacja zasilania opraw oswietleniowych
e ochrona od porazen pradem elektrycznym

Przylacze elektroenergetyczne dla potrzeb parkingu nie je st zakresem tego
opracowania

4.2. Wskazniki techniczne elektroenergetyczne

System sieci zasilajgcej: TN-C,
Napiecie zasilania: 230V w ukfadzie 1-fazowym
Moc przytgczeniowa dla projektowanego parkingu: Pp=5[kW] cos@=0,93

4.3. Zasilanie elektroenergetyczne - parking

Przylacze elektroenergetyczne i ztgcze kablowo-pomiarowe sg w zakresie operatora sieci
elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o0.0.. Wykonanie przylacza nastgpi na
podstawie wydanych warunkow technicznych OD5/ZR1/3963/2013 z dnia 18.12.2013 i na
podstawie podpisanej przez inwestora umowy 0 przylaczenie do @ sieci
elektroenergetycznej. Dokumentacja dotyczaca przytacza elektroenergetycznego nie jest
zakresem tego opracowania.

Ze ztacza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanego w granicy dziatki, nalezy wyprowadzi¢
linie kablowg WLZ YAKY 4x25mm’ do szafki oswietleniowej SO zlokalizowanej w
sgsiedztwie wiaty na rowery. Kabel elektroenergetyczny nalezy utozy¢é w ziemi zgodnie z
normg N SEP-E-004.

W miejscach skrzyzowania z innymi urzagdzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu, kabel
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem za pomocg przepustéw rurowych wykonanych z
twardego polietylenu PEH np. AROT typu DVR. Trasa kabla zostata pokazana na rysunku
planie instalacji parkingu. Zasilanie SO oraz stupow o$wietleniowych zostanie wykonane
w systemie TN-C, w rozdzielni SO zostanie wykonany rozdziat systemu
TN-C na TN-S; punkt rozdzialu systemu nalezy uziemié¢ rezystancja uziemienia
ochronnego nie powinna by¢ wieksza od 10Q

4. 4. Rozdzielnia oswietleniowa SO

W sagsiedztwie wiaty na rowery nalezy postawi¢ szafke wolhostojaca, z dostepem od
strony chodnika, z fundamentem, wykonang z tworzywa termoutwardzalnego
wzmachianego wibknem szklanym. Drzwi szafki powinny by¢ wyposazone w zamek na
klucz umozliwiajacy tréjpunktowe zamkniecie. Wewnatrz nalezy zabudowaé skrzynki
rozdzielcze tworzace rozdzielnie SO. Rozdzielnia SO zawiera¢ bedzie zabezpieczenie
gtéwne, wytgcznik gtéwny, aparaty sterujgce oraz zabezpieczenia nadmiarowe obwoddw.
Sterowanie oswietleniem bedzie odbywato sie automatycznie za pomocg zegara
astronomicznego z mozliwoscig przelaczenia na sterowanie reczne poprzez przelacznik

Adaptacja poddaszy nieuzytkowych w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25, oraz parking i budynek gospodarczy do
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zalgczajacy styczniki poszczegollnych obwoddw. Punkt PEN w rozdzielni SO nalezy
dodatkowo uziemi¢ (Ru<10Q).

4.5. Instalacja zasilania oswietlenia i szlabandw.

Na terenie nalezy utozy¢ kable dla instalacji oswietleniowej. Kable nalezy utozy¢ na
glebokosci 0,7m ponizej istniejgcego (projektowanego) poziomu terenu. Kable nalezy
utozy¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Utozone kable
nalezy przysypac¢ 10cm warstwg piasku oraz warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co
najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim
kolorze. Folia powinna mie¢ grubos¢, co najmniej 0,5mm. Odlegtos¢ pionowa folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kable winny by¢ utozone w wykopie linig
falista z zapasem wynoszacym okoto 1+3% dlugosci wykopu, wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci trasy w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych, niz co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi
uzbrojenia terenu oraz przy wejsciach do przepustéw rurowych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej: oznaczenie obwodu, oznaczenie kabla
wg normy oraz rok utozenia.

W miejscach skrzyzowania z innymi urzgdzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu, kabel
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem za pomocg przepustéw rurowych wykonanych z
twardego polietylenu PEH np. AROT typu DVR. Dlugo$¢ przepustéw powinna by¢ tak
dobrana, aby zapewnialy ochrone w miejscu skrzyzowania oraz wystawaly, co najmniej
po 1m z kazdej strony krzyzowanego obiektu.

Wewnatrz stupéw oswietleniowych nalezy zamontowac typowe tabliczki bezpiecznikowe
umozliwiajace potaczenie kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenie przewodow
zasilajgcych poszczegolne oprawy. Instalacje dla opraw oswietleniowych wewnatrz
stupa nalezy wykonaé przewodem OWY 3x2,5mm?; obwdd kazdej oprawy zabezpieczyé
wktadka topikowa 6A.

4.6. Oswietlenie parkingu

Oswietlenie parkingu zakwalifikowano do klasy oswietleniowej S3, przyjmujac, iz jest to
teren o srednim wykorzystaniu o zmroku przez pieszych, rowerzystéw i pojazdy.
Oswietlenie musi utatwi¢ orientacje w przestrzeni, dostrzeganie ruchu i intencji innych
pieszych i pojazdow, dostrzeganie przeszkdd, pojemnikdw na Smieci, kraweznikéw,
schodow itp. Oswietlenie jednoczesnie ma zapewnié¢ przyjemng atmosfere w miejscu
spotkan sasiedzkich, pozwoli¢ pojazdom i rowerzystom na bezpieczne poruszanie sie w
obszarze parkingu oraz ograniczy¢ potencjalne akty wandalizmu i dziatania
kryminalistyczne. W tym celu przyjeto wartos¢ srednig natezenia oswietlenia na calej
uzytkowej powierzchni na poziomie nie mniejszym niz 7,5 lux, a wartos¢ minimalng
1,5 lux.

W celu realizacji powyzszych wymagan nalezy ustawi¢ okragte, stalowe stupy
oswietleniowe z wysiegnikami o diugosci 1m skonfigurowane w taki sposéb aby oprawy
oswietleniowe byly zamontowane na wysokosci h=6,0m. Na stupach nalezy zamontowac
oprawy oswietleniowe Malaga SGS102 1xSON TPP100W MR [Philips]. Ewentualng
zmiane typu opraw oswietleniowych i stupow ustali¢ po przedstawieniu wzoréw
bezposrednio z inwestorem i dokonaniu stosownych obliczen fotometrycznych. Do
montazu stupow nalezy zastosowac prefabrykowane fundamenty. Na stupach nalezy
wykonac trwaty opis zawierajacy oznaczenie obwodu oraz numer kolejny oprawy.

4.7. Oswietlenie wiaty na rowery i motocykle
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Wewnatrz wiaty na rowery i motocykle nalezy zainstalowa¢ 3 oprawy oswietleniowe
swietlowkowe 2x58W szczelne IP65 z zaplonnikiem elektronicznym. Nadrzednym
sterowaniem oswietlenia wiaty bedzie zegar astronomiczny zainstalowany w rozdzielnicy
SO. Lokalne zalgczanie opraw po zalgczeniu sie oswietlenia parkingu, nalezy
zrealizowac instalujgc 2 czujniki ruchu i obecnosci, czujniki nalezy potaczy¢ tak aby
zalgczaly wszystkie oprawy oswietleniowe jako jeden obwod. Czujki obecnosci nalezy
zamontowac w taki sposOb aby nie reagowaty na ruch poza wiatg. Wstepna nastawa
czasu zalgczenia — 10 minut; szczegoty uzgodnié¢ na etapie uruchomienia z inwestorem.
Instalacje nalezy wykonaé¢ kablami YKY w izolacji 1000V. Kable wewnatrz wiaty nalezy
prowadzi¢ w rurach PCV lub rurach karbowanych gietkich odpornych na udary
mechaniczne i dziatanie niskich temperatur; montowanych do konstrukcji wiaty.

4.8. Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia

Instalacja oswietlenia wykonana bedzie w ukiladzie TN-C. Jako podstawowy srodek
ochrony przeciwporazeniowej przyjeto izolacje kabli 1000V. Jako dodatkowy sSrodek
ochrony przeciwporazeniowej stosowane bedzie samoczynne szybkie wylgczenie
zasilania w przypadku zwarcia przez wylgczniki instalacyjne i bezpieczniki topikowe.
Przewéd PEN w rozdzielni SO oraz w stupach pokazanych na rys nr E16 nalezy
dodatkowo uziemi¢ (Rus<30Q), poprzez wbhicie uziomdéw pionowych i utozenie w rowie
kablowym pod kablem, pod. min. 10cm warstwg piasku, tasmy FeZn 30x4mm.
Konstrukcje metalowg wiaty nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie z uziomem przy
rozdzielnicy SO.

4.9. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé jako catosé. Zaréwno czes¢ rysunkowa i czesé
opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czesci
opisowej, a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w
czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako calosé.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji wykonawca winien zapoznac¢ sie z mapg
geodezyjng terenu oraz z dokumentacjami branzowymi; szczegéty uzgodni¢ wykonania
Z kierownictwem budowy.

Prace instalacyjne wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem przy uwzglednieniu
polskich norm, rozporzadzen i przepiséw BHP. Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji wszystkich obwodéw, rezystancji i ciggtosci uziemien, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, wylgcznikéw réznicowopragdowych oraz natezenia
oSwietlenia.

Na dzien odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia dla
wszystkich zabudowanych materiatéw.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Bilans mocy - lokale mieszkalne

Bilans mocy dla budynku nr 24

L.p. Obwad Obci azenie
. Pi
nr Opis kW] k, Pz [kW]
T-01 - rozdzielnia gtbwna
1 Z-G|F1 |doZP13n A 111,0 | 0,62 68,8
2 Z-G|F2 |doZP13nB 116,0 | 0,64 73,8
3 Z-G|F3 |doZP9nC 66,0 | 0,75 49,8

293,0 | 0,46 135,5

T-02 - rozdzielnia gtéwna

4 Z-G|F1 |doZP13nD 133,0 | 0,68 90,8
5 Z-G|F2 |doZP13nE 117,0 | 0,64 74,8
250,0 | 0,47 118,3

Suma dla budynku 543 | 0,46 250

Bilans mocy dla budynku nr 25

L.p. Obwdd Obci azenie
. Pi
nr Opis kW] k, Pz [kW]
T-01 - rozdzielnia gtéwna
1 Z-G1|F1 |doZP13n A 102,0 | 0,34 34,4
2 Z-G1|F2 |doZP13nB 128,0 | 0,50 64,4
3 Z-G1|F3 |do zZP9nC 96,0 | 0,41 39,2

326,0 | 0,26 85,2

T-02 - rozdzielnia gtbwna

4 Z-G2|F1 |doZP13nD 111,0 | 0,43 48,0
5 Z-G2|F2 |doZP13nE 96,0 | 0,34 32,4
207,0 | 0,28 58,6

Suma dla budynku 533 0,46 246

Szczegotowe obliczenia sg w posiadaniu autora projektu.
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5.2. Bilans mocy - parking

L.p. Obwdd Obci azenie
nr Opis Pi[kW]| k; Pz [kW]

1 SO - |F3 |oswietlenie wiaty 0,4 1,00 0,4
2 SO - |F4 | oswietlenie parkingu 0,9 1,00 0,9
3 SO - |F5 |oswietlenie parkingu 0,5 1,00 0,5
4 SO-|F6 |szlabannrl 0,5 1,00 0,5
5 SO -|F7 |szlaban nr 2 0,5 1,00 0,5
6 SO -|F8 |gniazdo robocze 2,0 1,00 2,0

RAZEM: 5 0,80 4

Szczegdbtowe obliczenia sg w posiadaniu autora projektu.

6. ZALACZNIKI PROJEKTOWE
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magazynowania roweréw i motocykli dla CZTBS na Osiedlu Lesnym w Koziegtowach
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Poznan dni a16.04.2014

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego
(Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust 4 tej
ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy:

Adaptacja poddaszy nieuzytkowych w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25,
oraz parking i budynek gospodarczy do magazynowania rowerow i motocykli dla CZTBS na
Osiedlu Lesnym w Koziegtowach”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W zalaczniku przedktadam:

1. kserokopie uprawnieh do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste czitonkow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego
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71 ‘ OKREGOWA
\ 1ZBA
INZYNIEROW
~ k[l | BuDOwNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akl WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-185/2007 Poznaf, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.} i art. 12 ust. 1 pkt 1-3, art.
12 ust, 314, art.13 ust. 1 pkt | i 2 oraz ust. 3 i 4, arl. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Mr 156 poz. 1118 z pdZn. zin.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITB
olrzymuje

Pan
Piotr Walerczyk

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
uradzony dnia 01 lipea 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0313/PWOE/07

du projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednienicm w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podslawg do wykonywania samodzielnych funkceji techniczaych w budownictwie stanawi wpis do centralnego rejesiru
Glownego Inspeklora Nadeoru Budowlanego oraz na wpis na lisig czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wiclkopolskiej Okrggowe] Komisji Kwaliflkacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzhy Inzynicraw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dergezenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacying]
Przewodniczacy —dr inz. Daniel Pawlicki: ...\l L‘ /l

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski.......[{l.ccecceoemne s

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:........[ 40404 ..
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Na podstawie arl.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Piotr Walerczyk jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych

bez ograniczen.

Zgadnie z § 24 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych [unkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawiienia budowlane uprawniajg do prejektowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z wrzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosel.

FRIEWODNICZACY
Okregowse; Komisji Kwaiilikacyjnej
Wielkopolsldej Okregowaj (zby Infynierdw Budownictwa

dr inz. aQMi

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Walerczyk

60-802 Poznan, ul. Wojskowa 21/9
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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S POLS KA
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INZYNIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8IS-3E9-G7M *

Pan Piotr Walerczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0098/08

adres zamieszkania ul. Wojskowa 21/9, 60-802 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-14 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-407/2012 Poznati, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, zp6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Zdzistaw Malinowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 13 marca 1982 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

. ]?rzewodniczqcy
Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej WOIIB

L ,‘\. i
\ ARVARY)

dr inz. Daniel Pawlicki

Adaptacja poddaszy nieuzytkowych w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25, oraz parking i budynek gospodarczy do
magazynowania roweréw i motocykli dla CZTBS na Osiedlu Lesnym w Koziegtowach
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstaw¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy ‘
Okrggowej Komisji Kwallﬁkacg{jne,{ \ -

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....s. L.l

—

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........ qu
g ﬂﬂ

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:......

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski
63-313 Chocz, ul. Konopnickiej 8

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Adaptacja poddaszy nieuzytkowych w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25, oraz parking i budynek gospodarczy do
magazynowania roweréw i motocykli dla CZTBS na Osiedlu Lesnym w Koziegtowach
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POLSKA
| & K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZDE-IZV-DVT *

Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 8, 63-313 Chocz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-18 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowejlzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Paolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Adaptacja poddaszy nieuzytkowych w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25, oraz parking i budynek gospodarczy do
magazynowania roweréw i motocykli dla CZTBS na Osiedlu Lesnym w Koziegtowach
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznari, dnia 31.08.2012 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan ODS5/ZR1/2500/2012
Rejon Dystrybucji Poznai

Sekcja Rozwoju

CZERWONACKIE
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

SPOEECZNEGO SP Z. 0. O.
0s. Lesne 24 C
62-028 Kozieglowy

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter obiektu : 8 mieszkan (adaptacja strychu)
lokalizacja obiektu  : Kozieglowy. os. Lesne 24, dz. nr 107/69
warunki dotycza : przytaczenia obiektu projektowanego
moc przylaczeniowa : 96 kW na napieciu 0,4 kV

grupa przylgczeniowa : IV

IL

IIL.

Iv.

VL

VIL

VIIL

IX.

MIEJSCE PRZYLACZENIA
istniejace szafki kablowe SKV nr 3155 i SKV nr 3156,
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczgey niezbednych zmian w sieci :
- ne dotyczy,
1.2. zakres dotyczacy przytacza :
- nie dotyczy,
2. zakres dotyczgcy podmiotu przylgezanego :
zasilanie nowo projektowanych mieszkaf wewnetrznymi liniami  zasilajacymi z rozdzielni gtownych
budynku ( typ i przekréj kabli nalezy przystosowaé do przewidywanego poboru mocy i obowiazujacych
przepisow ),

Lokalizacje, wyposazenie i parametry urzgdzen, uklad sieci nn oraz inne szczegély nalezy uzgodnic¢ w
Sekcji Rozwoju naszego Rejonu przed rozpoczgeiem prac projektowych.

MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

zaciski pradowe na wyjéciu przewoddw od zabezpieczei w polach odptywowych

istniejgcych szafek kablowych SKV nr 3156 i SKIV nr 3155, w kierunku instalacji Klienta

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosel i eksploatacyi urzgdzen.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Szafa(y) pomiarowe na klatkach schodowych poszezeg6lnych kondygnacji lub w odrgbnym pomieszczeniu
dla wszystkich ukiadéw pomiarowych dostgpnym bezposrednio z klatki schodowej i udostgpnionym
przedstawicielom ENEA Operator.
WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy przygotowa¢ miejsca do zainstalowania w ukiadach bezposrednich licznikéw energii czynnej I lub II
strefowych z zegarami sterujgcymi. Wszystkie urzadzenia do ukladéw pomiarowych wlacznie nalezy
przystosowaé do oplombowania.
RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
- w szafce kablowe - zabezpicczenia zwarciowe i przecigzeniowe - wg obliczen
- przedlicznikowe u Klienta:

- mieszkania (wlz 1) 3%20A, 4s7t.

- mieszkania (wlz 2 ) 3x20A, 4 szt.
Jako zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé bezpieczniki instalacyjne lub wytaczniki nadmiarowo-
pradowe serii S ( zespolone ).
WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
tgp <04,
WARTOSCI DO OBLICZEN
- pradéw zwaré wielofazowych i czasy ich wylaczania: wg obliczen,
- pradéw zwaré doziemnych i czasy ich wytaczania: wg oblicze,
- rezystancji dod. uziemienia roboczego zacisku PEN w zlaczach kablowych: maks. 5
DANE I INFORMACJIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sieé nn - uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z uktadu

ODS/ZR1/2500/2012 ™
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TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).
X.  WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO

Sieé elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyke SPZ i SZR, ktéra moze powodowad przerwy w

zasilaniu trwajace do kilku sekund. Odbiorniki energii elektrycznej wymagajace ciggtodei zasilania,

wylaczajace sie samoczynnie po zaniku napigcia, nalezy dostosowac do automatycznego zalaczenia po
powrocie napiecia.
XI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowa¢ zaklocenia, nalezy zainstalowaé odpowiednie

urzadzenia uniemozliwiajace preeniesienie zaldocen do sieci zasilajacej np. filtréw wyzszych

harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napigeia.
XII. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

2. Instalacje za miejscem dostarczania po stronie Klienta powinny by¢ wykonane jego staraniem i kosztem
przez osobe fizyczng lub prawng posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzadzenia
powinny spefniaé wymagania norm i posiada¢ edpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny
posiada¢ wymagana odpernosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzefi elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odpornoéé na te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowit bedzie
podstawg do zawarcia w umowie $wiadczenia ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametrow jakosciowych energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosel i
napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdlnych  harmonicznych,  wskaznika
diugookresowego migotania §wiatha, czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
oraz czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej, zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych iflub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Realizacja w/w warunkéw wymaga réwniez opracowania projektu budowlano-wykonawezych zgodnie z
umowa o przylaczenie do sieci. Projekt przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlega
sprawdzeniu przez ENEA Operator Sp.zo.0. RD Poznai pod wzgledem zgodnosei z warunkami
przytaczenia do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wlacznie. Do projektu zataczyé kpl. dodatkowych
planéw, schematéw projekfowanych urzadzen do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie dla
potrzeb naszego Rejonu.

6. Jezeli przygotowanie instalacji odbiorcy do przylaczenia do sieci wymaga prowadzenia prac
bezposrednio przy urzadzeniach ENEA Operator Sp. z 0.0., a wigc dopuszczenia do prac przez
przedstawiciela ENEA Operator Sp. z 0.0, dzialajacy w imieniu Klienta wykonawca tych prac
(instalacji ) powinien po zawarciu umowy o przylaczenie do sieci dokona¢ zgloszenia zamiaru
rozpoczecia prac na drukach dostepnych w Biurze Obstugi Klienta w Poznaniu, przy ulicy Polnej 60 lub
Panny Marii 2.

Termin wazno§ci Warunkow Przylgczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia.

ENEA Operator Sp.z 0.0.
ODDZIAL DYSTRYBUC/LBOZNAN
REION DYSTRYBUCIFPOEBAN

Seketa Vo

ODS5/ZR1/2500/2012 ™
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Oddzial Dystrybucji Poznan ODS/ZR1/2534/2012

? ENEA Operator Sp.  0.0. Poznan, dnia 31.08.2012 r.
[ Rejon Dystrybueji Poznan

Sekcja Rozwoju

CZERWONACKIE
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

SPOLECZNEGO SP Z. 0. 0.
0s. Lesne 24 C
62-028 Kozieglowy

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter obiektu : 10 mieszkan (adaptacja strychu)

lokalizacja obiektu  : Kozieglowy. 0s. Leéne 25 (dz. nr 107/74; 107/81; 163/7)
warunki dotyeza : przytaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa : 120 kW na napieciu 0,4 kV

grupa przylaczeniowa : IV

L MIEJSCE PRZYLACZENIA
istniejace szafki kablowe SKV nr 3206 i SKV nr 3207,
IL  RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
- nie dotyczy,
1.2. zakres dotyczacy przytacza :
- nie dotyczy,
2. zakres dotyczacy podmiotu przylaezanego :
zasilanie nowo projektowanych mieszkan wewnetrznymi linjami zasilajgcymi z rozdzielni giéwnych
budynku ( typ i przekréj kabla nalezy przystosowac do przewidywanego poboru mocy i obowigzujacych
przepisow ),

Lokalizacje, wyposazenie i parametry urzadzen, uktad sieci nn oraz inne szczegély nalezy uzgodnic w
Sekeji Rozwoju naszego Rejonu przed rozpoczeciem prac projektowych.
III. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen w polach odptywowych
istniejacych szafek kablowych SKV nr 3206 i SKV nr 3207, w kierunku instalacji Klienta

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzqdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Szafa(y) pomiarowe na klatkach schodowych poszezegélnych kondygnacji lub w odrebnym pomieszczeniu
dla wszystkich uktadéw pomiarowych dostgpnym bezposrednio z klatki schodowej i udostgpnionym
przedstawicielom ENEA Operator.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy przygotowaé miejsca do zainstalowania w ukiadach bezposrednich licznikow energii czynnej I lub II
strefowych z zegarami sterujacymi. Wszystkie urzadzenia do ukladéw pomiarowych wlacznie nalezy
przystosowaé do oplombowania.
VL. RODZAJIUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
- w szafce kablowej - zabezpieczenia zwarciowe i przeciazeniowe - wg obliczen
- przedlicznikowe u Klienta:
mieszkanie (wlz 1) 3x20A, 6szt,
mieszkanie (wlz 2 ) 3xx20A, 4szt.
Jako zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowad bezpieczniki instalacyjne lub wylaczniki nadmiarowo-
pradowe serii S ( zespolone ).
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
tgp =04
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
- prad6w zwaré wielofazowych i czasy ich wylaczania: wg obliczen,
- pradéw zwaré doziemnych i czasy ich wytaczania: wg obliczen,
- rezystancji dod. uziemienia raboezego zacisku PEN w zlaczach kablowych: maks. 5Q
IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sie¢ nn - uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z ukiadu

OD3/ZR1/2534/2012 ™

Adaptacja poddaszy nieuzytkowych w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25, oraz parking i budynek gospodarczy do
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XI.

XIL

TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).

WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO

Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyke SPZ i SZR, ktora moze powodowad przerwy W

zasilaniu trwajace do kilku sekund. Odbiorniki energii elektrycznej wymagajace ciggtosci zasilania,

wylaczajace sig samoczynnie po zaniku napigcia, nalezy dostosowaé do automatycznego zataczenia po
powrocie napigcia.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKEOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowaé zaklocenia, nalezy zainstalowac odpowiednie

urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie  zaktécen do sieci zasilajacej np. filtrow wyzszych

harmonicznych Iub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napigcia.

UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje odbiorcza nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinmy
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

2. Instalacje za migjscem dostarczania po stronie Klienta powinny by¢ wykonane jego staraniem i kosztem
przez osobe fizyczng lub prawng posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzadzenia
powinny spelniaé wymagania norm i posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny
posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim ¢rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartedciach
przekraczajacych odpormnosc na te zaburzenia innych urzadzet wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie
podstawg do zawarcia w umowie ¢wiadezenia ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametrow jakoéciowych energii elektrycznej w zakresie odchyle czestotliwosei i
napiecia, odkszialcenia napiecia, zawartodci poszczegdinych harmonicznych, wskaznika
dlugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
oraz czasu trwania jednorazowej przerwy mnieplanowanej i planowanej, zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Realizacja w/w warunkéw wymaga rowniez opracowania projektow budowlano-wykonawczych zgodnie
z umowa o przylaczenie do sieci. Projekty przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja
sprawdzeniu przez ENEA Operator 8p. zo.0. RD Poznan ped wzgledem zgodnosci z warunkami
przylaczenia do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego whaeznie. Do projektu zatgezyé kpl. dodatkowych
plandw, schematéw projektowanych urzadzen do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego whacznie dla
potrzeb naszego Rejonu. :

6. Jezeli przygotowanie instalacji odbiorcy do przylaczenia do sieci wymaga prowadzenia prac
bezpoérednio przy urzadzeniach ENEA Operator Sp. z 0.0, 2 wigc dopuszezenia do prac przez
przedstawiciela ENEA Operator Sp. z 0.0., dzialajacy w imieniu Klienta wykonawca tych prac
(instalacji ) powinien po zawarciu umowy o przytaczenie do sieci dokonad zgloszenia zamiaru
rozpoczecia prac na drukach dostepnych w Biurze Obstugi Klienta w Poznaniu, przy ulicy Polngj 60 lub
Panny Marii 2.

Termin waznosci Warunkow Przylaczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia,

ENEA Operator Sp. z o.c
ODDZIAL DYSTRYRUEDA

Tomasz Plonka
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ENEA Operator Sp. z o.0. Poznan, dnia 18.12.2013 r. P
Oddzial Dystrybucji Poznai ODS5/ZR1/3963/2013 J‘Zur; (=
Rejon Dystrybucji Poznan
Sekcja Rozwoju '

"CZERWONACKIE
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO" Sp. z 0. 0.

0s. Leéne 24C
62-028 Kozieglowy

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter obiektu : parking - odwietlenie

Tokalizacja obiektu  : Kozieglowy. ul. Poznanska/ os. Leine dz. nr 147/93
warunki dotycza : przylaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa : 5 KW na napigciu 0,4 kV

grupa przyiaczeniowa: V

L. MIEJSCE PRZYLACZENTA
© istniejaca linia napowietrzna w uticy Poznanskie]
il RODZAJ POLACZENIA 7 SIECTA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W STECT
1. Zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci:
- gie€ istniejaca - bez zmian;
1.2. zakres dotyczacy praylacza
- w granicy dziatki 107/93 od strony ulicy Poznanskiej pobudowaé wolnostojace zhacze
zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - typ zlacza ZK1-1P;
- zigeze zasilié poprzez przylacze kabiowe typu YAKY 4x%335, kidre nalezy pobudowad z linii
napowietrzne] w ulicy Poznhanskiej;

2. Zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :
- przygotowad misjses pod zabudowe wolnostojacego zlgeza ZK1-1P;
- obiekty zasili¢ zalicznikowo z projektowanego zlycza ZKI1-1P;
HI. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
' zdciski pradowe na wyjdcin przewoddw od listwy zaciskowej w zlaczn kablowo-pomiarowym, w kierunku
instalacji Klienta
i Miejsce dostarczania energii elekiryeznef stanowi jednoczesnie granice wlasnosci | eksploatacii wagdzes.
IV, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w zlgezu kablowo-pomiarowym ZK1-1P

V.  WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
licznik kWh bezposredni

VL. RODZAJIUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gldwnego 1x40A

w zigezu kablowo-pomiarowym
b) Przedlicznikowego (1x25A
w ztgezn kablowo-pomiarowym
Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé instalacyjny ogranicznik mocy.
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
tgo <04, .
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
-rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza z ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym - ZKP:
maks, 30 Ohm, - ;
IX. DANE T INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU GCHRONY OD
PORAZERN :
sie¢ nn - uklad pracy sieci ENEA Operator 8p. z 0.0. - TNC { punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z uktadu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji edbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).
X.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowaé zakldcenia, nalezy zainstalowac odpowicdnic
urzadzenia  uniemoziiwiajgce przeniesienie zaklocen de sieci zasilajgcej np. filtrow wyzszych
harmonicznych tub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.
XI. UWAGIDODATKOWE
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I. Tnstalacie odbiorczg nelezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, Rozporzgdzenia P
Ministra Infrasirukoury 2 dnia 12.04.2002 ,w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny [ T
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. .

2. Instalacje za migjscem dostarczania po stronie Klienta powinny by¢ wykonane jego staraniem i kosztem
przez osobe fizyezng huib prawng posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzgdzenia

* powinmy spebnia¢ wymagania norm i posiada¢ odpowiednic atesty. Przylaczane urzadzenia powinmy
posiada¢ wymagang odpornoéé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim drodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartodciach
przekraczajacych odpornodé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie - zasilania na podstawic przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie
podstawe do zawarcia w umowic s$wiadezenia ushig dystrybucji lub umowie kompleksowe
standardowych parametréw jakosciowych energii clektrycznej w zakresie odchylef cugstotliwodci i

- napigcia, bdksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegéinych  harmenicznych, wskaznika
dtugoakresowego migotania $wiatla, czasu trwania przerw nieplanowanych # planowanych w c¢iagu roku
oraz czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowansj i planowanej, zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczeis realizacji prac projektowych iflub budowlane-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przyiaczenie.

5. Jezeli przygotowanie instalacji odbiorey do przylaczenia do sieci wymaga prowadzenia prac

“ bezposrednio przy urzadzeniach ENEA Operator Sp. z o.0.,, a wigc dopuszerzenia de prac przez
przedsiawiciela ENEA Operator 8p. z e.0., dzialajgoy w imieniuv Klienta wykonawea tych prac
( instalacji } powinien po zawarciu umowy o przytaczenie do sieci dokonaé zgloszenia zamiaru
rozpoczgeia prac na drukach dostepnych w Biurze Obslugi Klienta w Poznaniu, przy ulicy Polnej 60
Tub Panmy Marii 2.

Termin waznosci Warunkdw Przylaczenta : 2 lata od daty ich doreczenia.

TornlGhss ke
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