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Kanalizacja deszczowa

1.1| Roboty ziemne

11 KNR 201-0113-08-00 WACETOB Warszawa 0,053 | km
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym
Numer specyfikacji : STI 01.00

52.6/1000 = 0,053
Razem = 0,053 | km
2 | KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 88,521 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w

gruncie kategorii: lll - 80% catosci
poszerzenie na studzienki D 1500: (25*25*2-09%09%2)*0.8= 8,704
poszerzenie na studzienki D 1000 i separator: (20¥2.0*6 -09*0.9%6)*0.8= 15,312
DB-DA D 160 gt. 2,2: (22-05)*09*52.7*0.8= 64,505
Razem = 88,521 | m3
3| KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,130 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m - 20

% catosci
poszerzenie na studzienki D 1500: (25*25*2-09%09%2)*0.2= 2,176
poszerzenie na studzienki D 1000 i separator: (20¥2.0*6 -09*0.9%6)*0.2= 3,828
DB-DA D 160 gt. 2,2: (22-05)%09*52.7%0.2= 16,126
Razem = 22,130 | m3
4 | KNR 201-0206-04-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 23,715\ m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il

05*0.9%52.7= 23,715
Razem = 23,715 | m3
5 | KNR 201-0214-04-00 23,715 m3

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t (przyjeto tacznie 15
km)

Numer specyfikacji : STI11.00

6 | KNR 201-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 231,880 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Petne umochnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi /wypraskamil wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. llI-IV

DB-DA D 160 gt.2,2: 22%527%2= 231,880
Razem = 231,880 | m2
7 | analiza wlasna 23,715|m3

Optata za utylizacje odpadow - ziemi z wykopoéw
Numer specyfikacji : STI11.00

8 | KNR 218-0511-04-00 WACETOB Warszawa 22,656 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 25 cm - zasypka piaskiem
Numer specyfikacji : STI 11.00

DB-DA D 160 gt.2,3: 05*0.9*%527= 23,715
Zminusowanie rur: -3.14*0.16*0.16 /4 *52.7 = - 1,059
Razem = 22,656 | m3
9 | KNR 201-0320-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 22,130 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5 m - 20% catosci




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : KOG-IN3-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Kanalizacja deszczowa
1. Kanalizacja deszczowa
1.1. Roboty ziemne

Str. 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

10

KNR 201-0229-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Przemieszczenie gruntu kat. Ill uprzednio odspojonego na odlegtos¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 74 kW (100 KM) - 80% catosci

88,521

m3

11

KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : lll-IV

88,521

m3

1.2

Prace montazowe

12

KNR 401-0208-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wiaczenie sieci deszczowej do istniejacej studzienki

1,000

szt

13

KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 160
mm

Dist.-DB D 160: 25+238+19+19=

Razem

52,600

52,600
52,600

14

KNR 218-0706-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dtugo$é prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o Srednicy

nominalnej: do 150 mm - oprécz kanatow z rur bet.i zelbet.
52.6 /50

Razem

1,052

1,052
1,052

préba

préba

15

KNR 218-0513-08-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Podstawa studni: betonowa
D 1500:
dla studni D 1000:

21*217015=
1.6%16*01*2=

Razem

1,174

0,662
0,512

1,174

m3

m3

16

KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéow betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregéw: 1000 mm

DA: 1
DB: 1

2,000

1,000
1,000

2,000

studnia

studnia

17

KNR 218-0513-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - Srednica
kreg6éw: 1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci

- 4,000

szt

18

KNR 218-0513-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1500 mm

1,000

studnia

19

KNR 218-0513-06-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - Srednica
kreg6éw: 1500 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci - dla RP

- 2,000

szt

20

KNR 215-0223-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Regulator przeptywu 10 I/s p.a.

1,000

szt

21

KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi, taSma z tworzywa sztucznego
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Pozycja 1,000 | kpl
Dostawa i montaz separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem szlamowym o przeptywie 10 I/s

Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

KNR 231-0806-03-00 IGM Warszawa 67,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

45*15= 67,500
Razem = 67,500 | m2
KNR 231-0511-04-00 IGM Warszawa 67,500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - odtworzenie nawierzchni (kostka z
demontazu)

- Koniec wydruku ---



