SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA
PARKINGU | BUDYNKU GOSPOD-ADM. DO MAGAZYNOWANIA

ROWEROW | MOTOCYKLI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru kanalizacji deszczowej dla budowy parkingu i budynku gospod.-adm. Do
magazynowania rowerow i motocykli na dzialce nr 107/93, 107/71/, 107/72 w
Koziegtowach Gmina Czerwonak.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu melioracyjnego i
umocnieniem rowu..

llo$¢ robdt zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarze robot.

1.4 wymagania ogolne

- Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami zawartymi w Polskich Normach.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowag, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci kanalizacyjnej
do wymagan gestorow zewnetrznych sieci lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku braku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci po uzyskaniu zgody
pozniejszych eksploatatorow. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia  wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatlow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |1l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisanymi dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej sa:
- rury i ksztaltki z PVC 200mm, 250, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz

SN 10, o litej sciance w przekroju, kielichowe, uszczelnione uszczelkg z EPDM,
Producent Wavin lub rownowazny.
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- studnia rewizyjna wykonana z kregéw betonowych 1200 mm, z betonu
C35/45W10, przykryta wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400,
z uszczelkami z polimeru, z prefabrykowang dennicg, z przejsciami dla rur PVC,
osadzonymi przez producenta.

Producent Matbet Sady k/Swadzimia lub rownowazny.

- studnia retencyjna wykonana z kregéw betonowych 2500 mm, z betonu
C35/45W10, przykryta wikazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400, z
uszczelkami z polimeru, z prefabrykowang dennica, z przejsciami dla rur PVC,
osadzonymi przez producenta.

Producent Matbet Sady k/Swadzimia lub réwnowazny.

- prefabrykowane wpusty uliczne z betonu o $rednicy 500 mm, z osadnikiem o
gtebokosci ok. 80-90 cm,

- Wiazy zeliwne do studni kanalizacyjnych z wypetnieniem betonem, z otworami
wentylacyjnymi, z zamknieciem, klasy D400.
Producent: Koneckie Zaktady Odlewnicze w Konskich lub rownowazny

- wpust uliczny zeliwny, kotnierzowy, z rusztem przykrecanym D400
Producent: Koneckie Zaktady Odlewnicze w Konskich lub rownowazny

beton towarowy,

- piasek do podsypki i zasypki wykopdéw. Piasek sypki w stanie suchym,
granulacja 1-3 mm, bez kamieni o ostrych krawedziach o wielkosci powyzej 25 mm,

3. Sprzet.

Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej realizowane bedg
przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,

- samochdéd dostawczy,

- koparki, spycharki,

- zageszczarki gruntu,

- zestawy do odwadniania wykopdw,

- samochdéd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

4. Transport.

Transport powinien zapewnia¢:
- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdéw.
Rury nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podiozu, lecz musza by¢ przenoszone.
Kregi betonowe, dennice studni, zwezki przewozi¢ nalezy w pozycji poziomej,
zabezpieczone przed przesuwaniem.
Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogodlne warunki wykonania robdét.
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Miejsca uzyskania materiatow dla kanalizacji deszczowej do realizacji zadania muszag
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru (aktualna deklaracja zgodnosci, niezbedne
atesty i aprobaty, swiadectwa jakos$ci).

Zasady sktadowania materiatéw:

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow,

- wigzki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m
wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej,

- gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé¢ boczne
wsporniki najlepiej drewniane lub wylozone drewnem, w maksymalnych
odstepach nie wiekszych od 1,5 m

- rozstaw podpor nie wiekszy jak 2 m.

- kregi betonowe sktadowa¢ pojedynczo na rownym podtozu,

- wihazy zeliwne i wpusty uliczne sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta, zgodnie z wytycznymi,

5.2. Wykonanie kanalizacji deszczowej

Kanalizacje utozy¢ z rur kanalizacyjnych PVC o sztywnosci obwodowej SN8,
kielichowych, uszczelnionych uszczelkami EPDM.

Na zatamaniach trasy oraz jako rewizyjne projektuje sie studzienki z
prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm z betonu klasy C35/45
W10, z gotowymi korytami przeptywowymi o wysokosci 0,75 $rednicy kanatu i z
wmontowanymi w sciany studni oryginalnymi pierscieniami uszczelniajgcymi na
wlotach i wylotach przeset kanatu.

Studzienki nalezy wykonac na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym z betonu C12/15 lub na ptycie betonowej 0 srednicy wiekszej
minimum 20 cm od Srednicy zewnetrznej dennicy studni.

Studnie zostang przykryte wiazem zeliwnym klasy D400 z pokrywg wypetniona
betonem i otworami wentylacyjnymi. W $cianach bocznych wykonaé stopnie wiazowe
stalowe powlekane tworzywem poliamidowym zamocowane w odlegtosciach
pionowych, co 0,25 m.

Catos¢ kanalizacji nalezy uktadac¢ z projektowanymi spadkami na podsypce zwirowo-
piaskowej o grubosci warstwy 0,10-15 m. Zasypka piaskowa obok rury oraz nad nig
do wysokosci 0,2-0,3 m nad wierzch rury musi by¢ zageszczona. Pozostatg czes¢
wykopu zasypywac¢ warstwami gruntu rodzimego migzszosci 0,3 m z jednoczesnym
zageszczaniem. Wskaznik zageszczenia wszystkich warstw nie mniej niz 98% w skali
Proctora.

Montaz rur winien odbywac sie zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez
producenta rur.

5.3 Préby szczelno $ci instalaciji.

Préby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610: 2002.

6. Kontrola jako $ci robét.
Kontrole prowadzonych robot nalezy prowadzi¢ na biezgco.
6.1. Badanie materiatow u zytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatlowych podanych w
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punkcie 10 niniejszej specyfikacji. Przed zamontowaniem Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci na dostarczone materiaty do zabudowy.

6.2 Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jakosci wykonanych rob6t dotyczy zgodnosci wykonania instalacji zgodnie z
projektem i instrukcjg montazu opracowang przez producentéw materiatow
Kontroli jakosci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610: 2002.

7.0. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru wykonanej instalacji zewnetrznej sg uwzglednione elementy
skiadowe robot, ktére obmierzane bedg wg ponizszych jednostek:

- rurociggi, — 1 m,

- studzienki rewizyjne z kregébw betonowych, 1 kpl.,
- ksztattki PVC, -1 szt.

- wykopy -1 m®,

- podtoza pod kanaly (podsypka) — 1m?,

- zasypanie wykopu - 1m?,

- montaz separatora ropopochodnych z osadnikiem — 1 szt.,
- montaz wylotu do rowu — 1 szt.,

- montaz regulatora przeptywu — 1 szt.

- montaz wpustéw ulicznych — 1 szt.,

- montaz studni osadnikowych — 1 szt.,

8.0. Odbidr robot.

Wykonawca zgtasza do odbioru poszczegdline etapy robot. Odbiorowi podlegaja:
- wykop z przygotowanym dnem,
-wykonana podsypka piaskowa pod rurociggi ze sprawdzeniem jej grubosci i stopnia
zageszczenia,
-odbior utozonych rur ze sprawdzeniem spadku, osiowosci (rury utozone napisami do
gory tak aby mozliwe byto ich odczytanie),
-odbidr obsypki rurociggéw,
-odbior zasypki ze stopniem jej zageszczenia,
-odbidr szczelnosci
Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.

Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz w warunkach Umowy.
Odbior sieci zgtosi¢ do Gminy Rokietnica.
9.0. Podstawa ptatno $ci.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w Umowie.
W cenie oferty Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania dokumentéw wymienionych
w punkcie 8 niniejszej ST.
10.0. Przepisy zwi gzane
PN-B-12037 : 1976 — Cegta petna wypalana z gliny, kanalizacyjna.

PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykly.
PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-B-01070 : 1987 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 1610 :2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-B-10729 : 1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-87/H-74051/00 — Wiazy kanatlowe. Ogo6lne wymagania i badania.
PN-87/H-74051/02 — Wiazy kanatowe. Klasy B,C,D.

PN-64/H-74086 — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-88/H-74080/04 — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow
deszczowych.

PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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