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1.

INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji elektrycznej projektowanego parkingu dla
samochodéw osobowych powstatego dla mieszkancow budynkéw CZTBS na osiedlu
Lesnym w Koziegtowach.

Szczegobtowy zakres robot okreslono w opisie technicznym i w przedmiarze robat.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego

- czynnos$ci zwigzane z likwidacjg stanowiska roboczego

- transport materiatdw i sprzetu pomocniczego, niezbednych do wykonania robot

- obstugiwanie sprzetu budowlanego

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw

- wykonanie niezbednych zabezpieczenh bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakow informacyjno- ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia

- zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen istniejgcych

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robot istniejgcych

urzadzen w ziemi

- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na ktéorym moze

wystapi¢ zagrozenie dla 0s6b postronnych

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamoOwienia obejmujacy zakresem parking stanowi
teren na dz. nr geod. 107/93. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowa, stanowigca opis przedmiotu
zamoOwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zaméwienia, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywatl tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do
ochrony rob6t oraz wygody uzytkownika.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5. Organizacja robot budowlanych.

Zamawiajacy okres$li zasady wejscia pracownikdéw i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy
na teren budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania
kolizji i przestojow, pod nadzorem o0sOb uprawnionych i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgcznik do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji stanowigcej
opis przedmiotu zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg stanowigca opis przedmiotu zamowienia i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych.

Wielkoéci okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajaca jakosé robét budowlanych, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy zdemontowane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie interes6w 0soéb trzecich.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia
rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w/w instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi zamawiajgcego oraz
wiasciciela instalacji i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania zamawiajacego i uzytkownikow sieci o
utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami i o ewentualnych przerwach w
dostawie mediow.

Ciggi komunikacyjne ogoélnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wihasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z
Zamawiajgcym, sktadowac¢ materiatow ani sprzetu.

1.7. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty
wykonania dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce.

1.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot budowlanych
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na minimalizacje hatasu i zanieczyszczenia
gruntu.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robdt oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét, od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisébw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy
latwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
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przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

Pracownicy wykonujacy prace na urzadzeniach elektroenergetycznych beda posiadac
stosowne $Swiadectwa kwalifikacyjne wynikajace z przepisow i dopuszczajagce do
wykonywanych czynnosci.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.10. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym.

1.11. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych sg zgodne z odpowiednimi okresleniami w PN i innych obowigzujgcych
przepisach.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny spetniac¢

wymagania odpowiednich norm lub posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie

stosowane przez producentow.

W Polsce wyroby budowlane mogg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie w systemie:

e europejskim, oznaczone znakiem CE lub dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej i umieszczone w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

« krajowym, oznaczone znakiem budowlanym B.

Znak budowlany jest zastrzezonym znakiem wskazujacym na odpowiedni stopien zaufania

do wyrobu budowlanego, ktéry jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg

techniczng. Aprobata techniczna jest pozytywng oceng techniczng przydatnosci do
stosowania wyrobu budowlanego, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany. Deklaracja zgodnosci jest

o$wiadczeniem producenta stwierdzajagcym, na jego wylaczng odpowiedzialno$¢ ze, w

przypadku krajowej deklaracji, wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu, a w

przypadku deklaracji europejskiej, jest zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej albo

aprobata techniczna.

Ustawa o wyrobach budowlanych okresla metody jakimi dokonuje sie oceny zgodnosci, jak

udziela sie aprobat technicznych, kiedy dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania w

obiekcie budowlanym wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji

techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty

Swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie,

zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢é wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy lub powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, zgodny z polskimi normami
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ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, powinien spetiac
wymagania bhp oraz posiadac¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za
bhp na budowie. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng negatywnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatbw. Nie wymaga sie
szczegolnych srodkow transportu. Materialy zaleca sie przewozié w oryginalnych
opakowaniach  producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami  mechanicznymi,
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na uszkodzenia
izolacji kabli i przewodow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
warunki, w jakich bedg one realizowane.

Rozpoczecie rob6t nastgpi¢é moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze spetnione
sg warunki BHP do prowadzenia robét oraz spetnione sg wymagane formalnosci.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatbw i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej.

5.2. Uzgodnienia termindw i zgtoszenia

Przed przystapieniem do wykonywania prac zwigzanych z podtgczeniem wiz, nalezy zgltosié¢
gotowos¢ w Rejonie Dystrybucji uzgadniajac termin zalgczenia napiecia i plombowania
uktadu pomiarowego — wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Wykonawca jest tez zobowigzany do powiadomienia mieszkancow o przewidywanych
przerwach w dostawie energii elektrycznej. Termin wylgczen nalezy uzgodnié ze
Zleceniodawca.

Po zakonczeniu pracy i wykonaniu wymaganych badan, wykonawca jest zobowigzany do
dokonania w obecnosci przedstawiciela Zleceniodawcy odbiorow ze strony zakiladu
energetycznego i przekazania nowej instalacji do plombowania.

5.3. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek oceny
warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02. Wykop wykonany powinien by¢ bez naruszenia naturalnej
struktury jego dna i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢. W
celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy
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powierzchnie terenu wyprofilowaé¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do
20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy
wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowac¢ uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé¢ w
poblizu lub odwiez¢ w inne miejsce.

5.4. Montaz fundamentéw pod stupy oswietleniowe

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu podanymi przez producenta. Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm
warstwie zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest plyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm.

5.5. Montaz stupdw oswietlenia zewnetrznego
Stupy nalezy ustawia¢ recznie na uprzednio przygotowane fundamenty. Odchyika osi stupa
od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.3. Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodowego podnosnika
montazowego. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ poprzez podigczenie
napiecia. (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim
wciggnieciu przewodow zasilajagcych do stupéw oswietleniowych.

Wewnatrz stupow oswietleniowych nalezy zamontowaé typowe tabliczki bezpiecznikowe
umozliwiajgce potaczenie kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenie przewodow zasilajacych
poszczegodlne oprawy.

Oprawy nalezy mocowaé na stupach w sposéb wskazany przez producenta opraw. Oprawy
powinny by¢é mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego polozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru. Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonaé
po wyswieceniu sie lamp przez min 24h. Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej
0,5 godz. od wigczenia lamp, przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Pomiary natezenia nalezy wykonac¢ bez udziatu
Swiatta dziennego.

5.4. Uktadanie kabli

Kable powinny by¢ ukladane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotha zewnetrzna
jego $rednica.

Na kable nalezy utozyé na gtebokosci 0,7m ponizej istniejacego (projektowanego) poziomu
terenu. Kable nalezy utozy¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci, co najmniej
10cm. Ulozone kable nalezy przysypaé 10cm warstwg piasku oraz warstwg rodzimego
gruntu o grubosci, co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o
trwatym niebieskim kolorze. Folia powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej 0,5mm. Odlegtosé
pionowa folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kable winny by¢ utozone w
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wykopie linig falistg z zapasem wynoszacym okoto 1+3% dtugosci wykopu, wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej diugosci trasy w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych, niz co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi
uzbrojenia terenu oraz przy wejsciach do przepustow rurowych. Na oznacznikach nalezy
umiescié¢ trwale napisy zawierajace, co najmniej: oznaczenie uzytkownika, oznaczenie kabla
wg normy oraz rok utozenia

W miejscach skrzyzowania z innymi urzgdzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu, kabel
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem za pomoca przepustéw rurowych wykonanych z
twardego polietylenu PEH np. AROT typu DVR. Dlugo$é¢ przepustow powinna byé tak
dobrana, aby zapewnialy ochrone w miejscu skrzyzowania oraz wystawaly, co najmniej po
100cm z kazdej strony krzyzowanego obiektu. W przypadku zblizenia lub skrzyzowania z
istniejgcymi sieciami w ziemi, nalezy zachowaé wymagane przez N SEP-E-004 odlegtosci
poziome i pionowe kabla w stosunku do tych urzadzeh. Zaleca sie przy stupach
osSwietleniowych, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasow
eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkow
tras kablowych.

5.4. Montaz szafki oswietleniowej i podigczeni kabla zasilajgcego
Montaz tablicy o$wietleniowej SO nalezy wykonaé wedtug instrukcji montazu dostarczonej
przez producenta szafy. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczgace montazu i
kolejnosci wykonywanych robét.

5.5.  Wykonanie uziemienia

Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposéb
powodujacy samoczynne odigczenie zasilania, w warunkach zakitdceniowych. Nalezy
wykona¢ uziom dla rozdzielni SO oraz wskazanych stupéw. PoszczegOlne urzadzenia
nalezy potaczy¢ za pomocag tasmy FeZn 30x4mm. Wykonujac uziom pionowy nalezy
stosowa¢ kompletne systemy - grot, pret, ziagczka skrecana pobijak itp. Ewentualne taczenie
odcinkéw uziomu nalezy wykonywaé przez spawanie, potaczenia spawane chroni¢ przed
korozjg. Uziom poziomy w ziemi nie powinien by¢ uktadany ptycej niz 0,6 m i powinien by¢
zasypany gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Dopuszcza sie uktadanie na dnie rowu
kablowego, oddzielajac min. 10cm warstwg gruntu od kabli.

5.6. Rozprowadzenie przewodow

Instalacje wewnatrz wiaty (budynek na rowery) nalezy wykonaé¢ kablami z izolacjg na
1000V. Okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurach PCV lub rurach karbowanych gietkich
odpornych na udary mechaniczne i dziatanie niskich temperatur (oraz UV); montowanych do
konstrukcji wiaty. Przewody ukfada¢ z PN; trwale przymocowujac rurki uzywajgc uchwytow
mocujacych z tworzywa sztucznego. Nalezy zwréci¢ szczeg6lna uwage na stan izolacji
uktadanego i przymocowanego do $ciany przewodu. Wszelkie potaczenia wykona¢ w
puszkach instalacyjnych z tworzywa sztucznego IP65.

5.7. Montaz opraw oswietleniowych
Oprawy oS$wietleniowe nalezy montowac $cisle wedtug instrukcji dostarczonych przez
producenta. Stosowac zrédta o barwie Swiatta i mocy podanej w dokumentacji projektowe;j.

5.8. Montaz osprzetu elektrycznego
Osprzet elektryczny nalezy montowaé $cisle wedtug instrukcji dostarczonych przez
producenta.
5.15. Pomiary i uruchomienie instalacji
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Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji wszystkich utozonych przewodoéw oraz
wykona¢ badanie rozdzielni elektrycznych. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiarow
izolacji nalezy zatgczyé napiecie do nowo powstatej instalacji. Dokonaé pomiaréw ochrony
przeciwporazeniowej — petli zwarcia oraz zbada¢ zabudowane wylgczniki
réznicowopradowe. Po wyswieceniu sie przez min 24h lamp w zamontowanych oprawach

nalezy wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia. Pomiary natezenia nalezy wykona¢ bez
udziatu Swiatta dziennego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT i MATERIALOW
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $Swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Przy odbiorze materiatdbw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich z
zamdwieniem i dokumentacja projektowa. Nalezy zwrdcié szczegblna uwage na stan
izolacji kabli. Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dana faze robdét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek ponownie przeprowadzi¢ badania. Po zakonczeniu prac montazowych i po
spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia instalacje oraz
wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ préby i sporzadzi¢ z nich protokoty, zgodnie z
polskimi normami i innymi przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie. Protokoty nalezy
sporzadza¢ zgodnie z przyjetymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne mogg wykonywaé
wylacznie osoby posiadajgce aktualne swiadectwa kwalifikacyjne.
Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej zostang przez Zamawiajgcego odrzucone. Wszystkie elementy
robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji technicznej zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej, przewodéw elektrycznych i uziemiajacych jest
metr, a dla opraw oswietleniowych, stupdéw oswietleniowych, rozdzielni i osprzetu
elektrycznego jest sztuka.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz policzeniu
ilosci rzeczywiscie zuzytych materiatow. Obmiar robot dotyczy robét ujetych w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg wszystkie operacje zwigzane z zabudowa kabli, urzadzen i osprzetu.
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych dokonuje
przedstawiciel Zamawiajgcego, na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbior instalacji
elektrycznej powinien odbywac sie komisyjnie i by¢ zakonczony protokotem odbioru.

8.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- zabudowa przepustow i ich uszczelnien przed zasypaniem,

- utozenie kabli w ziemi przed ich zasypaniem,

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ma byé dokonany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu prac.

8.2. Odbidér koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie komisyjnie, z udzialem przedstawicieli Zlecajacego i
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Wykonawcy.

Do zgtoszenia odbioru koncowego nalezy dotgczyé:

- protokoty odbioréw czesciowych

- $Swiadectwa jakosci uzytych materiatow

- dokumentacje powykonawcza, z naniesionymi zmianami w czasie budowy
- protokoty z badan i pomiaréw

- instrukcje obstugi i konserwaciji urzadzen

Przy odbiorze korncowym nalezy w szczegoéinosci skontrolowac:

- uzycie wkasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidlowos¢ wykonanych potgczen,

- poprawnosé wykonanych pomiaréw i prob

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacija techniczna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, jezeli wszystkie pomiary, badania i kontrole daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawe pfatnosci stanowi wazny protokot odbioru i obmiar robot, zgodnie z zawartg
umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Podstawa do wykonania robd6t budowlanych jest dokumentacja techniczna, przedmiar
robot, kosztorys ofertowy umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz
nastepujace normy, rozporzadzenia i ustawy:

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji

wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

badan przy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.”

10. PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Zeszyty :

11. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy - kody IP.

12. PN-EN 60364 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego

napiecia.

13. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

14. PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.

15. PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

16. PN-EN 60865 Obliczanie skutkdéw pradoéw zwarciowych.

17. PN-EN 60909 Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego.

18. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza sterownicza niskonapieciowa.

19. PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty

instalaciji i urzadzen.

20. PN-E-04700 Urzadzenia i ukilady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

21. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

22. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

CoNOOA®
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizaciji.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych - Dz.
U. nr 80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999 roku.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci - Dz. U. 2005 nr 141
poz. 1189.

Brak wyszczegolnienia w niniejszej specyfikacji ktérego$ z obowigzujacych aktéw prawnych
nie zwalnia wykonawcy od jego stosowania.
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