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ZESTAWIENIE SCIAN WEWNETRZNYCH drawi do mieszkar oW1
rama skrzydta z klejonki z drewna iglastego, 0P1 POKOJE

wzmocnienie ramiakiem wewnetrznym,

poszycie - warstawa aluminium i ptyta drewnopochodna
izolacja akustyczna - 32 dB,

odporno$¢ na wlamanie - 2 klasy

prég ze stali nierdzewnej,

szyld z klamka - 2 klasy ENV

zamek listwowy czteropunktowy pod 2 wktadki patentowe,
wizjer w kolorze srebrnym

trzy zawiasy, bolce antywywazeniowe

$ciana murowana z pustakéw ceramicznych gr 11,5 cm, wymiary bloczkow
115x498x249 mm,ref. Porotherm Profi ( bloczki szlifowane)
na cienkiej zaprawie murowej ref. Porotherm DM

$ciana wykonana w technologii lekkiej,

$ciana pomiedzy pokojami,

o wiasciwosciach izol.akustycznej (minimalne R'a; = 35dB )

* ptyta GKB gr 12,5 mm

(w pomieszczeniach mokrych - kuchnie - ptyta wodoodporna GKBI gr 12,5 mm )
* stelaz stalowy z profili o szer. 10 cm, profile poziome i pionowe

(pionowe w rozstawie co 60cm, ew. 40 cm )

uszczelnienie obwodowe z tasmy dzwiekochtonnej gr 2-3 mm, szer 100 mm

DRZWI DO POKOI

akcesoria :

zamek wpuszczany, zwykly

klamka z szyldem podtuznym,

typ : MINIMAX

kolor srebrny mat dla okleiny Orzech Verona
biaty dla okleiny biatej,

okna poddaszowe, dachowe,

obrotowe, o kat 180°, os obrotu w poowie wysokosci okna
odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - klasa C5
wspétczynnik dia okna U=1,4 W/m?K

wspdtczynnik dla szyb U=1,0 W/m?K,

wspotczynnik Rw=32 dB

drewno - sosna - lakierowane

zestaw szybowy wypetniony argonem,

nawiewnik okienny o wydajnosci 10 m3/h

$ciana migdzymieszkaniowa,

petni funkcje ochrony akustycznej (minimalne R'a; = 50dB )
$ciana murowana z bloczkéw ceramicznych typu

ref. POROTHERM 25/30 AKU- gr 25 cm

wymiary 250x300x238 mm

wskaznik izol. akust. Rw/Ra1(dB) 55/54

na zaprawie tradycyjnej gr 12 mm,

z wypetnieniem kieszeni migdzybloczkowych

oscieznica metalowa w okleinie jak skrzydio
wykonana z blachy ocynk. dwustronnie, 1,5 mm DW2
uszczelka obwiedniowa,
6 dybli montazowych

$ciana przy kominowa

i

o X O 8 f - w sytuacji, gdy komin wentylacyjny jest przegroda dzielagca mieszkania - DRZWI DO KUCHNI - s
wypetnienie pomigdzy profilami z wetny mineralnej gr 2x50mm, mijankowo, wéwczas $ciana zostaje dostawiona do istn. komina, akcesoria : standardowa gigbokos¢ montazu, N N
ref. Rockwool - Rockton ; : f ref. PORTA - OPAL K montaz na krokwiach
*oiyta GKB gr 12.5 petni funkcje ochrony akustycznej kolor okleiny uzgodnic z inwestorem, Zamek wpuszczany . az _ -
piyta griz,omm E ref. Orzech Modena 1 klamka metalowa, z szyldem podtuznym aluminiowo - drewniane N
o L istniejgcy szacht wentylacyjny lub rozwigzanie réwnorzedne typ : MINIMAX ref. FAKRO FTS-V N
sSclana wyko_nan_a w te(_:hnologlvl lekkiej, - L * stelaz stalowy z profili o szer. 75 mm, profile poziome i pionowe Q ¥ @ kolor srebrny mat dla okleiny Orzech Verona D
Sciana \_NdelgIaJaca mieszkania od czesci poddaszy nieuzytkowych, (pionowe w rozstawie co 60cm ) w drzwi wewnetrzne biaty dla okleiny biatej,
o whasciwosciach izol. term. i akustycznej (minimalne R'a; = 35dB ) wypetnienie pomiedzy profilami z weiny mineralnej gr 1x50mm, - wypelnienie - plaster miodu w ramie z klejonki z drewna iglastego, podcigcie wentylacyjne drzwi
$ciana dostawiana do istn, konstrukcji drew, poddasza ref. Rockwool - Rockton 2 gonsir_ukqa obtozona ptyta HDF,
petnigca role przegrody o wiasciwosciach przeciwpozarowych EI60 * plyta GKB gr 12.5mm zawiasy czopowe, .
ZGODNIE Z AKTUALNA APROBATA TECHNICZNA ITB Py orts H skazydlo w wersji przylgowe DW3
warstwy od stron " - . . OBUDOWA StUPOW | PLATWI ; ref. PORTADECOR, model skrzydta : drabinka, DRZWI DO LAZIENEK OPZ’ 0P3 KUCHNIE
y wewnetrznej - pomieszczenia - kleina Portadecor, i
* do R60 - zgodnie z aktualng aprobatg ITB o w0 akcesoria :
ptyta GKBF gr 12,5 mm < kolor do ustalenia z Inwstorem ki dd. dachi
; . . plyty fermacell gr 15 mm ) klamka metalowa, z szyldem podiuznym okna poddaszowe, dachowe,
(w pomieszczeniach mokrych - kuchnie - ptyta wodoodporna GKBFI gr 12,5 mm ) . L . = ref. biaty lub orzech Verona 2 ' 4 P 4 brott kat 180° broti i kosci okl
* stelaz stalowy z profili o szer. 10 cm, profile poziome i pionowe mocowane bezposrednio do elementu drewnianego (/)] oscieznica z MDF-u, z blokadg we obrotowe, o kat 180°, os obrotu w poowie wysokosci okna
wypetnienie pomigdzy profilami z wetny mineralnej gr 2x50mm, mijankowo, lub rozwigzanie réwnorzedne H ref. typ MINIMAX, szer 60 mm typ : MINIMAX odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - klasa C5

ref. Rockwool - Rockton
* ptyta GKBF gr 12,5 mm

okleina sysnetyczna w kolorze skrzydta
lub rozwigzanie réwnorzedne

kolor srebrny mat dla okleiny Orzech Verona
biaty dla okleiny biatej,

kratka wentylacyjna w dolnej czesci drzwi
kolor szary dla okleiny Orzech Verona

biaty dla okleiny biatej,

wspdtczynnik dla okna U=1,4 W/m?K
wspdtczynnik dla szyb U=1,0 W/m?K,
wspotczynnik Rw=32 dB

drewno - sosna,

lakierowane czterokrotnie,

nazwy wiasne produktéw w zestawieniu sg wskazane,
jako definiujgce parametry materiatow,

ref. - referencje

drzwi - do y w $cianie
wypetnienie - plaster miodu w ramie z klejonki z drewna iglastego,
konstrukcja obtozona ptyta HDF,

skrzydio w wersji przesuwnej

$ciana wykonana w technologii lekkiej,
$ciana wydzielajgca mieszkania od cze$ci poddaszy nieuzytkowych,
o wiasciwosciach izol. term. i akustycznej (minimalne R'a; = 35dB )

ZESTAWIENIE O K I E N dachowych

sciana wolnostojaca mozna zastosowaé rozwiazania réwnorzedne model do ustalenia z Inwestorem DW4, DW5 zestaw szybowy wypelniony argonem,
petnigca role przegrody o wiasciwosciach przeciwpozarowych EI60 Lﬁ'eigizﬁgi%g& model skrzydta : drabinka, nawiewnik okienny o wydajnosci 20-48 m3/h
ZGODNIE Z AKTUALNA APROBATA TECHNICZNA ITB Kolor do ustalenia 2 Inwstorem gx‘;‘gg? KUCHNI standardowa glebokos¢ montazu,

ref. bialy lub orzech Verona 2
kaseta konstrukcyjna,
szyna z wézkami jezdnymi,
zaczep zamka,

warstwy od strony wewnetrznej - pomieszczenia

* ptyta GKBF gr 12,5 mm

(w pomieszczeniach mokrych - kuchnie - ptyta wodoodporna GKBFI gr 12,5 mm )
* stelaz stalowy z profili o szer. 10 cm, profile poziome i pionowe

wypetnienie pomigdzy profilami z wetny mineralnej gr 2x50mm, mijankowo,

ref. Rockwool - Rockton

* plyta GKBF gr 12,5 mm

montaz na krokwiach
aluminiowo - drewniane
ref. FAKRO FTP-W

pochwyt okragty, kolor srebrny

kratka wentylacyjna w dolnej czesci drzwi
kolor szary dla okleiny Orzech Verona
biaty dla okleiny biatej,

element pi i ilizuj w pionie,
montowanydo podiogi

oscieznica w wersji tunel, z ptyty wiérowej i MDF-u
lub rozwigzanie réwnorzedne

lub rozwigzanaia wymienione z nazwy - réwnorzedne

) ) _ : : - mieszkanie05 1 pokojowe
Ab2 4 mieszkanie01 2 pokojowe Ab24 mieszkanie03 2 pokojowe Ab24 POl

Ab24 mieszkanie07 1 pokojowe

Powierzchnia ponizej 140 cm nie jest bilansowana.

Powierzchnia ponizej 140 cm nie jest bilansowana.
Powierzchnia netto liczona powyzej wysokosci 140 cm.
Powierzchnia pomiedzy 140cm a 220cm liczona jako 50%.

Powierzchnia ponizej 140 cm nie jest bilansowana.
Powierzchnia netto liczona powyzej wysokosci 140 cm.
Powierzchnia pomiedzy 140cm a 220cm liczona jako 50%.

I:lpow.< 140 cm140< pow. <190cm pow. >190cm

I:]pow.< 140 cm140< pow. <190cm pow. >190cm

nazwa pow. pow. posadzki nazwa pow. uzytkowa | pow. posadzki nazwa pow. uzytkowa . ki nazwa pow. uzytkowa | pow. posadzki
Lp. pomieszczenia [m2] [m2] Lp. pomieszczenia [m2] [m2] Lp. pomieszczenia [m2] [m2] Lp. pomieszczenia [m2] [m2]
1 |hol 6,40 6,40 1 |hol 4,69 4,69 1 |hol 4,36 4,36 1 EO:@J’
0
. 17 23,04
2 |fazienka 3,20 4,75 2 |tazienka 2,86 4,24 2 |tazienka 2,81 4,16 /03 3,0
3 |pokdj1 11,92 17,77 3 |pokdj 1 21,68 31,62 3 | pokdj 16,07 20,85 2 |kuchnia 5,95 7,69
4 | pokdj 2 z aneksem 30,95 45,71 4 | pokdj 2 z aneksem 29,82 41,70 4 |kuchnia 511 7,06 2 |tazienka 4,89 6,20
kuchennym
razem 52,47 | 74,63 razem 59,05 | 82,25 razem 28,35 | 36,43 razem 27,87 | 36,93

Powierzchnia netto liczona powyzej wysokosci 140 cm.
Powierzchnia pomiedzy 140cm a 220cm liczona jako 50%.

Powierzchnia ponizej 140 cm nie jest bilansowana.
Powierzchnia netto liczona powyzej wysokosci 140 cm.
Powierzchnia pomiedzy 140cm a 220cm liczona jako 50%.

I:]pow.< 140 cm140< pow, <130cm pow. >180cm

I:]pow.< 140 cm140< pow. <190cm pow. >180cm

Ab2 a mieszkanie02 1 pokojowe

Ah2 a mieszkanie04 1 pokojowe

Ab25 mieszkanie06 2 pokojowe

A,,, mieszkanie 08 2 pokojowe

Powierzchnia ponizej 140 cm nie jest bilansowana.
Powierzchnia netto liczona powyzej wysokosci 140 cm.
Powierzchnia pomiedzy 140cm a 220cm liczona jako 50%.

Powierzchnia ponizej 140 cm nie jest bilansowana.
Powierzchnia netto liczona powyzej wysokosci 140 cm.
Powierzchnia pomiedzy 140cm a 220cm liczona jako 50%.

Powierzchnia ponizej 140 cm nie jest bilansowana.
Powierzchnia netto liczona powyzej wysokosci 140 cm.
Powierzchnia pomiedzy 140cm a 220cm liczona jako 50%.

Powierzchnia ponizej 140 cm nie jest bilansowana.
Powierzchnia netto liczona powyzej wysokosci 140 cm.
Powierzchnia pomiedzy 140cm a 220cm liczona jako 50%.

|:|pow.< 140 cm140< pow. <190cm pow. >190cm

EWW 140 cm140< pow. <190cm pow. >190cm

Epow& 140 cm140< pow. <190cm pow. >190cm

E‘pow.< 140 cm140< pow. <190cm pow. >190cm

Lp nazwa pow. uzytkowa | pow. posadzki Lp nazwa pow. uzytkowa | pow. posadzki Lp nazwa pow. uzytkowa | pow. posadzki Lp nazwa 3 pow. posadzki
" | pomieszczenia [m2] [m2] " | pomieszczenia [m2] [m2] " | pomieszczenia [m2] [m2] " | pomieszczenia [m2] [m2] "
=]
1 |pokdj 1 |hol 4,22 4,22 1 |hol 4,50 4,50 1 |hol 6,43 6,43
kuchnia
hol 17,08 23,09 2 |tazienka 2,81 4,16 2 |tazienka 2,75 4,07 2 |tazienka 3,20 4,75
2 |kuchnia 5,95 7,70 3 |pokdj 16,07 20,85 3 |pokdj1 22,22 32,33 3 |pokdj1 11,83 17,08 R
3 |tazienka 4,90 6,22 4 |kuchnia 5,11 7,08 4 |pokdj 2 z aneksem 29,43 41,29 4 | pokdj 2 z aneksem 30,90 44,52
razem 27,93 | 36,85 razem 28,21 | 36,31 razem 58,90 | 82,19 razem 52,36 | 72,78
AKPB ARCHITEKCI|  60-566 PO ZNAK, ul. Szamotuiska 82/8

PIOTR BARTOSIK tel (61)8 417 593, e-mail:akpb@architekci.pl
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budynek

gézzavféwu_ Przebudowa - adaptacja poddaszy nieuzytkowych
w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25
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