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ZESTAWIENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

OBUDOWA SŁUPÓW I PŁATWI
do R60 - zgodnie z aktualną aprobatą ITB
płyty fermacell gr 15 mm,
mocowane bezpośrednio do elementu drewnianego
lub rozwiązanie równorzędne

ściana wykonana w technologii lekkiej,
ściana wydzielająca mieszkania od części poddaszy nieużytkowych,
o właściwosciach izol. term. i akustycznej (minimalne R'A1 = 35dB )
ściana dostawiana do istn, konstrukcji drew, poddasza
pełniąca rolę przegrody o właściwościach przeciwpożarowych EI60
ZGODNIE Z AKTUALNĄ APROBATĄ TECHNICZNĄ ITB

warstwy od strony wewnętrznej - pomieszczenia
* płyta GKBF gr 12,5 mm
(w pomieszczeniach mokrych - kuchnie - płyta wodoodporna GKBFI gr 12,5 mm )
* stelaż stalowy z profili o szer. 10 cm, profile poziome i pionowe
wypełnienie pomiędzy profilami z wełny mineralnej gr 2x50mm, mijankowo,
ref. Rockwool - Rockton
* płyta GKBF gr 12,5 mm

ściana murowana z pustaków ceramicznych gr 11,5 cm, wymiary bloczków
115x498x249 mm,ref. Porotherm Profi ( bloczki szlifowane)
 na cienkiej zaprawie  murowej ref. Porotherm DM

ściana międzymieszkaniowa,
pełni funkcje ochrony akustycznej (minimalne R'A1 = 50dB )

ściana murowana z bloczków ceramicznych typu
ref. POROTHERM 25/30 AKU- gr 25 cm
wymiary 250x300x238 mm
wskaźnik izol. akust. RW/RA1(dB) 55/54
na zaprawie tradycyjnej gr 12 mm,
z wypełnieniem kieszeni międzybloczkowych

ściana przy kominowa
w sytuacji, gdy komin wentylacyjny jest przegroda dzielącą mieszkania
wówczas ściana zostaje dostawiona do istn. komina,
pełni funkcje ochrony akustycznej

istniejący szacht wentylacyjny
* stelaż stalowy z profili o szer. 75 mm, profile poziome i pionowe
(pionowe w rozstawie co 60cm )
wypełnienie pomiędzy profilami z wełny mineralnej gr 1x50mm,
ref. Rockwool - Rockton
* płyta GKB gr 12,5mm

okna poddaszowe, dachowe,
obrotowe, o kąt 180o, os obrotu w poowie wysokości okna
odporność na obciążenie wiatrem - klasa C5
współczynnik dla okna U=1,4 W/m2K
współczynnik dla szyb U=1,0 W/m2K,
współczynnik Rw=32 dB
drewno - sosna - lakierowane
zestaw szybowy wypełniony argonem,
nawiewnik okienny o wydajności 10 m3/h
standardowa głębokość montażu,
montaż na krokwiach
aluminiowo - drewniane
ref. FAKRO FTS-V

OP1   POKOJE

okna poddaszowe, dachowe,
obrotowe, o kąt 180o, os obrotu w poowie wysokości okna
odporność na obciążenie wiatrem - klasa C5
współczynnik dla okna U=1,4 W/m2K
współczynnik dla szyb U=1,0 W/m2K,
współczynnik Rw=32 dB
drewno - sosna,
lakierowane czterokrotnie,
zestaw szybowy wypełniony argonem,
nawiewnik okienny o wydajności 20-48 m3/h
standardowa głębokość montażu,
montaż na krokwiach
aluminiowo - drewniane
ref. FAKRO FTP-W

OP2, OP3  KUCHNIE

DW1
DRZWI DO POKOI
akcesoria :
zamek wpuszczany, zwykły
klamka z szyldem podłużnym,
typ : MINIMAX
kolor srebrny mat dla okleiny Orzech Verona
biały dla okleiny białej,

DW3
DRZWI DO ŁAZIENEK
akcesoria :
klamka metalowa, z szyldem podłużnym
z blokadą wc
typ : MINIMAX
kolor srebrny mat dla okleiny Orzech Verona
biały dla okleiny białej,
kratka wentylacyjna w dolnej części drzwi
kolor szary dla okleiny Orzech Verona
biały dla okleiny białej,

DW2
DRZWI DO KUCHNI
akcesoria :
zamek wpuszczany
klamka metalowa, z szyldem podłużnym
typ : MINIMAX
kolor srebrny mat dla okleiny Orzech Verona
biały dla okleiny białej,
podcięcie wentylacyjne drzwi

ściana wykonana w technologii lekkiej,
ściana pomiędzy pokojami,
o właściwosciach izol.akustycznej (minimalne R'A1 = 35dB )
* płyta GKB gr 12,5 mm
(w pomieszczeniach mokrych - kuchnie - płyta wodoodporna GKBI gr 12,5 mm )
* stelaż stalowy z profili o szer. 10 cm, profile poziome i pionowe
(pionowe w rozstawie co 60cm, ew. 40 cm )
uszczelnienie obwodowe z taśmy dźwiękochłonnej gr 2-3 mm, szer 100 mm
wypełnienie pomiędzy profilami z wełny mineralnej gr 2x50mm, mijankowo,
ref. Rockwool - Rockton
*płyta GKB gr 12,5 mm

drzwi wewnętrzne - przesuwne, do zabudowy w ścianie
wypełnienie - plaster miodu w ramie z klejonki z drewna iglastego,
konstrukcja obłożona płytą HDF,
skrzydło w wersji przesuwnej
model do ustalenia z Inwestorem
ref. PORTA DECOR, model skrzydła  : drabinka,
okleina Portadecor,
kolor do ustalenia z Inwstorem
ref. biały lub orzech Verona 2
kaseta konstrukcyjna,
szyna z wózkami jezdnymi,
zaczep zamka,
uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa, wciskana
element prowadzący i stabilizujacy skrzydło w pionie,
montowanydo podłogi
ościeżnica w wersji tunel, z płyty wiórowej i MDF-u
lub rozwiązanie równorzędne

drzwi wewnętrzne
wypełnienie - plaster miodu w ramie z klejonki z drewna iglastego,
konstrukcja obłożona płytą HDF,
2 zawiasy czopowe,
skrzydło w wersji przylgowej
model do ustalenia z Inwestorem
ref. PORTA DECOR, model skrzydła  : drabinka,
okleina Portadecor,
kolor do ustalenia z Inwstorem
ref. biały lub orzech Verona 2
ościeżnica  z MDF-u,
ref. typ MINIMAX, szer 60 mm
okleina sysnetyczna w kolorze skrzydła
lub rozwiązanie równorzędne

drzwi do mieszkań
drzwi płaskie
rama skrzydła z klejonki z drewna iglastego,
wzmocnienie ramiakiem wewnętrznym,
poszycie - warstawa aluminium i płyta drewnopochodna
izolacja akustyczna - 32 dB,
odporność na włamanie - 2 klasy
próg ze stali nierdzewnej,
szyld z klamką - 2 klasy ENV
zamek listwowy czteropunktowy pod 2 wkładki patentowe,
wizjer w kolorze srebrnym
trzy zawiasy, bolce antywyważeniowe

oscieżnica metalowa w okleinie jak skrzydło
wykonana z blachy ocynk. dwustronnie, 1,5 mm
uszczelka obwiedniowa,
6 dybli montażowych

ref. PORTA - OPAL
kolor okleiny uzgodnic z inwestorem,
ref. Orzech Modena 1
lub rozwiązanie równorzędne

DW4, DW5
DRZWI DO KUCHNI
akcesoria :
pochwyt okrągły, kolor srebrny
kratka wentylacyjna w dolnej części drzwi
kolor szary dla okleiny Orzech Verona
biały dla okleiny białej,

lub rozwiązanaia wymienione z nazwy - równorzędne

nazwy własne produktów w zestawieniu są wskazane,
 jako definiujące parametry materiałów,
ref. - referencje
można zastosować rozwiązania równorzędne

ściana wykonana w technologii lekkiej,
ściana wydzielająca mieszkania od części poddaszy nieużytkowych,
o właściwosciach izol. term. i akustycznej (minimalne R'A1 = 35dB )
ściana  wolnostojąca
pełniąca rolę przegrody o właściwościach przeciwpożarowych EI60
ZGODNIE Z AKTUALNĄ APROBATĄ TECHNICZNĄ ITB

warstwy od strony wewnętrznej - pomieszczenia
* płyta GKBF gr 12,5 mm
(w pomieszczeniach mokrych - kuchnie - płyta wodoodporna GKBFI gr 12,5 mm )
* stelaż stalowy z profili o szer. 10 cm, profile poziome i pionowe
wypełnienie pomiędzy profilami z wełny mineralnej gr 2x50mm, mijankowo,
ref. Rockwool - Rockton
* płyta GKBF gr 12,5 mm
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