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drzwi do mieszkan

drzwi ptaskie, w okleinie CPL, w kolorze biatym

rama skrzydfa z klejonki z drewna iglastego,
wzmocnienie ramiakiem wewnetrznym,

poszycie - warstawa aluminium i ptyta drewnopochodna
izolacja akustyczna - 32 dB,

odpornos¢ na wkamanie - 2 klasy

prog ze stali nierdzewnej,

szyld z klamka - 2 klasy ENV

zamek listwowy czteropunktowy pod 2 wktadki patentowe,
wizjer w kolorze srebrnym

trzy zawiasy, bolce antywywazeniowe

oscieznica metalowa , lakierowana farbg poliestrowg
w kolorze biatym RAL 9016

wykonana z blachy ocynk. dwustronnie, 1,5 mm
uszczelka obwiedniowa, w kolorze popielatym

6 dybli montazowych

ref. PORTA - OPAL, lub réwnorzedne
kolor biaty

drzwi wewnetrzne

wypetnienie - plaster miodu w ramie z klejonki z drewna iglastego,
konstrukcja obtozona ptytg HDF,

2 zawiasy czopowe,

skrzydto w wersji przylgowej

ref. PORTA DECOR, model skrzydta : drabinka,lub rownowazne
okleina Portadecor,

kolor do ustalenia z Inwstorem

ref. bialy lub orzech Verona 2

oscieznica z MDF-u,

ref. typ MINIMAX, szer 60 mm

okleina syntetyczna w kolorze skrzydta

drzwi wewnetrzne - przesuwne, do zabudowy w scianie
wypetnienie - plaster miodu w ramie z klejonki z drewna iglastego,
konstrukcja obtozona ptytg HDF,

skrzydto w wersji przesuwnej

model do ustalenia z Inwestorem

ref. PORTA DECOR, model skrzydta : drabinka,lub réwnowazny
okleina Portadecor,

kolor do ustalenia z Inwstorem

ref. bialy lub orzech Verona 2

kaseta konstrukcyjna,

szyna z wézkami jezdnymi,

zaczep zamka,

uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa, wciskana

element prowadzacy i stabilizujacy skrzydto w pionie,
montowany do podtogi

oscieznica w wersji tunel, z ptyty wiérowej i MDF-u
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budynek

«— DRZWI DO POKOI
< akcesoria :
0O zamek wpuszczany, zwykty
klamka z szyldem podtuznym,
typ : MINIMAX
kolor srebrny mat dla okleiny Orzech Verona
biaty dla okleiny biatej,

akcesoria :

oy DRZWI DO KUCHNI

0 zamek wpuszczany
klamka metalowa, z szyldem podtuznym
typ : MINIMAX
kolor srebrny mat dla okleiny Orzech Verona
biaty dla okleiny biatej,
podciecie wentylacyjne drzwi

oo DRZWI DO LAZIENEK
< akcesoria :
0O klamka metalowa, z szyldem podiuznym

z blokadg wc

typ : MINIMAX

kolor srebrny mat dla okleiny Orzech Verona
biaty dla okleiny biatej,

kratka wentylacyjna w dolnej czesci drzwi
kolor szary dla okleiny Orzech Verona

biaty dla okleiny biatej,

1o DRZWI DO KUCHNI
akcesoria :

0 pochwyt okragty, kolor srebrny

< kratka wentylacyjna w dolnej czesci drzwi
kolor szary dla okleiny Orzech Verona

Q) bialy dla okleiny biatej,
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