
10

+1,43

+2,255

±0,00

+1,04

1165

-0,11

+2,80

+4,28

+4,06

+2,64
160

60 540 540

55

11
28

0
12

6
22

14
3

82
5

234
306

16
3

27
35

16
3 30

44 1315 285

40 152 10 854 10 92 11

łata 3,8x10 cm

krokiew 18x6cm

wentylacja w kalenicy - wywiew powietrza

kleszcze 2x 3,8x16 cm

SW3SW3

płatew i słup
obudowane do R60

murłata 11,5x11,5 cm

słup 7,5x7,5 cm

belka 7,5x7,5 cm

kleszcze
obudowane do EI60

styropian EPS 100-038 gr. 10 cm
folia paroizolacyjna, z zakładami
i wywinięciem na ściany
istn. strop żelbetowy

78
160

projektowany poziom
posadzki

okno  78/160
w pokojach

A15

c2

a

h=140 h=190

a2

b1

jak warstwy a
(w tym płyta od strony pomieszcz.
impregnowana GKBFI )

b c
dachówka cementowa
( ref. EURONIT 42x34 cm )
łaty drewniane 40x60 mm
kontrłaty 25x50 mm
2 x papa
deskowanie gr 19 mm
krokwie18x6 cm
łaty h=15 cm
wełna mineralna 2 x 15 cm
folia paroizolacyjna
płyta GKBF gr 15 mm x 2
na stelażu stalowym *
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jak warstwy a
( bez podbicia płytami )
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PRZEKRÓJ 1-1

jak warstwy a
( bez podbicia płytami )

* płytą GKF, ref., NIDA OGIEŃ PLUS, NIDA Poddasze
2 x płyta15 mm; mocowana do stelaża stalowego - systemowego,
rozstaw profili sufitowych C, D, co 400 mm
+ system łączeń i uszczelnień
alternatywnie :
systemy RIGIPS, KNAUF - 2 x płyta grubości 15 mm
lub
system Fermacell 2S11
2 x płyta grubości 10 mm

c c2

b1

c2

c1c
dachówka cementowa
( ref. EURONIT 42x34 cm )
łaty drewniane 40x60 mm
kontrłaty 25x50 mm
membrana paroprzepuszczalna
krokwie18x6 cm
łaty
wełna mineralna 2 x 15 cm
folia paroizolacyjna
płyta GKBF gr 15 mm x 2

na stelażu stalowym *

segment A
wysokość pom. 278,5 cm
przy wysokości do kleszczy od surowego stropu
( z pomiarów ) - 274,5 cm

segment B
wysokość pom. 280 cm

przy wysokości do kleszczy od surowego stropu
( z pomiarów ) - 276 cm
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25
Przebudowa - adaptacja poddaszy nieużytkowych
w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25

zgodnie z § 219 „warunków techniczno - budowlanych” użytkowe
poddasza przeznaczone na cele mieszkalne zostaną oddzielone od
palnej konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami o klasie
odporności ogniowej EI 60. Ww. przegrody należy wykonać wg
rozwiązań technicznych zgodnie z aprobatami technicznymi ITB.

pokoje, kuchniepokoje, hole, kuchnie

poddasze nieużytkowe

łazienki

poddasze nieużytkowe

wykładzina PCV gr 3 mm
posadzka betonowa - 4,5 cm(zatarta na gładko)
dylatowana, zbrojona pojedynczo siatką stalową
folia PE
izolacja akustyczna - 5cm
styropian EPS 100-038 gr. 2 cm
styropian akustyczny ref. Styroflex gr 33/30mm
folia paroizolacyjna
istn. strop żelbetowy

wykładzina PCV gr 1,3 mm
posadzka betonowa - 4,5 cm (zatarta na gładko)
dylatowana, zbrojona poj. siatką stalową
folia PE
izolacja akustyczna - 5cm
styropian EPS 100-038 gr. 2 cm
styropian akustyczny ref. Styroflex gr 33/30mm
2x folia paroizolacyjna, klejona do podłożą,
wywinięta na ściany
istn. strop żelbetowy

łazienkipokoje, hole, kuchnie

poddasze nieużytkowe


