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ATTYKA - ocieplona
od strony wewnętrznejATTYKA - ocieplona

od strony wewnętrznej

ściana klatki schodowej
podmurowana po obwodzie
bloczki ceramiczne typu Porotherm P+W
gr 25 cm, lub równoważne
+ ocieplenie styropianem gr 10 cm

kleszcze
obudowane do EI60

pokoje, kuchnie

poddasze nieużytkowe

oświetlenie awaryjne
przy ostatnim biegu schodowym

pokoje, hole, kuchniepokoje, hole, kuchnie

A18

poziom +-0,00 = +11,23
( istniejący bez warstaw posadzkowych +11,11 )
dla budynku nr 25

poziom +-0,00 = +11,78
( istniejący bez warstaw posadzkowych +11,66 )
dla budynku nr 24

Przebudowa - adaptacja poddaszy nieużytkowych
w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25
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8x2
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dach główny

PRZEKRÓJ 4-4
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b
dachówka cementowa
( ref. EURONIT 42x34 cm )
łaty drewniane 40x60 mm
kontrłaty 25x50 mm
2 x papa
deskowanie gr 19 mm
krokwie18x6 cm
łaty h=15 cm
wełna mineralna 2 x 15 cm
folia paroizolacyjna
płyta GKBF gr 15 mm x 2
na stelażu stalowym *
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( bez podbicia płytami )
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c
wykładzina PCV gr 3 mm
posadzka betonowa - 4,5 cm(zatarta na gładko)
dylatowana, zbrojona pojedynczo siatką stalową
folia PE
izolacja akustyczna - 5cm
styropian EPS 100-038 gr. 2 cm
styropian akustyczny ref. Styroflex gr 33/30mm
folia paroizolacyjna
istn. strop żelbetowy

* płytą GKF, ref., NIDA OGIEŃ PLUS, NIDA Poddasze
2 x płyta15 mm; mocowana do stelaża stalowego - systemowego,
rozstaw profili sufitowych C, D, co 400 mm
+ system łączeń i uszczelnień
alternatywnie :
systemy RIGIPS, KNAUF - 2 x płyta grubości 15 mm
lub
system Fermacell 2S11
2 x płyta grubości 10 mm
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dachówka cementowa
( ref. EURONIT 42x34 cm )
łaty drewniane 40x60 mm
kontrłaty 25x50 mm
membrana paroprzepuszczalna
krokwie18x6 cm
łaty
wełna mineralna 2 x 15 cm
folia paroizolacyjna
płyta GKBF gr 15 mm x 2

na stelażu stalowym *
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3 piętro

klatka schodowa


