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|
| segment A segment B
} wysoko$¢ pom. 278,5 cm wysokos$c¢ pom. 280 cm
| przy wysokosci do kleszczy od surowego stropu przy wysokosci do kleszczy od surowego stropu
 h=190 (zpomarow)-2745em (zpomiartw)-26cm |

a pokoje, hole, kuchnie

a 1 tazienki

b pokoje, kuchnie

dachéwka cementowa

(ref. EURONIT 42x34 cm )

taty drewniane 40x60 mm
kontrfaty 25x50 mm

membrana paroprzepuszczalna
krokwie18x6 cm

taty

wetna mineralna 2 x 15 cm
folia paroizolacyjna

ptyta GKBF gr 15 mm x 2

. *
na stelazu stalowym

jak warstwy d

(w tym ptyta od strony pomieszcz.

impregnowana GKBFI )

a2 poddasze nieuzytkowe

jak warstwy @
( bez podbicia ptytami )

dach - wykusze

dachéwka cementowa
(ref. EURONIT 42x34 cm )
taty drewniane 40x60 mm
kontrtaty 25x50 mm

2 x papa

deskowanie gr 19 mm
krokwie18x6 cm

taty h=15 cm

wetna mineralna 2 x 15 cm
folia paroizolacyjna

ptyta GKBF gr 15 mm x 2
na stelazu stalowym *

b1 poddasze nieuzytkowe

d

dach gtéwny

jak warstwy @
( bez podbicia ptytami )

posadzki

c pokoje, hole, kuchnie

c 1 tazienki

AKPB ARCHITEKCI

60-566 POZNAN,

ul. Szamotulska 82/8

PIOTR BARTOSIK tel(61)8 417 593, e-mail:akpb@architekci.pl

wykladzina PCV gr 3 mm

wykladzina PCV gr 1,3 mm

CZERWONACKIE TOWARZYSTWO

62 - 028 Koziegtowy,

INWESTOR: .
posadzka betonowa - 4,5 cm(zatarta na gladko) | posadzka betonowa - 4,5 cm (zatarta na gladko) BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp.z.0.0. o5 Lesne 24 ©
dylatowana, zbrojona pojedynczo siatkq stalowg dylatowana, zbrojona poj. siatkg stalowg LOKALIZACJA. Osiedle Lesne, Koziegtowy, Gmina Czerwonak §
folia P folia PE iatki s 10517 10169, 107174, 107181 g
izolacja akustyczna - 5cm izolacja akustyczna - 5cm il nr s ’ ’ &
estyropian EPS 100-038 gr. 2 cm estyropian EPS 100-038 gr. 2 cm Nazwn . Przebudowa - adaptacja poddaszy nieuzytkowych
estyropian akustyczny ref. Styroflex gr 33/30mm | estyropian akustyczny ref. Styroflex gr 33/30mm w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25
folia paroizolacyjna 2X fqlig paroizplgcyjna, klejona do podtoza, PAZh . PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
istn. strop zelbetowy wywinieta na Sciany AR

istn. strop zelbetowy prosekri:  ARCHITEKTURA
. P SKALA:
c2 poddasze nieuzytkowe *plyta GKF, ref., NIDA OGIEN PLUS, NIDA Poddasze Mesomu:  PRZEKROJ 2-2 1:35
2 x ptyta15 mm; mocowana do stelaza stalowego - systemowego, .
. rozstaw profili sufitowych C, D, co 400 mm PROJEKTANCI: inz. h. Piotr B ik NR RYSUNKU:
sopkn EPS 100,088 gt 10 om oy e stz ot St
folia paroizolacyjna, z zakladami alternatywnie : N mgr inz. arch. Ewa Wolna
i wywinieciem na $ciany systemy RIGIPS, KNAUF - 2 x plyta grubosci 15 mm SPRAWDZI:  mgr inz. arch. Magdalena Rostecka A1 6

istn. strop zelbetowy

lub
system Fermacell 2S11
2 x plyta grubosci 10 mm
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