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OPIS do PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Warunki techniczne przytaczenia wydane przez gestorow mediow.

1.3.  Matryca planu sytuacyjno-wysokosciowego. 1:500.

14. Decyzja 0 warunkach zabudowy, z dnia 25 marca 2014 r, wydana przez Wojta Gminy Czerwonak
WUG.6730.116.2013

1.5.  Wizja lokalna w terenie.

1.6.  Szereg uzgodnien z Inwestorem.

1.7.  Projekt koncepcyjny.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest :

2.1 Przebudowa ( w wyniku ktorej, nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego
obiektu budowlanego), polegajaca na ADAPTACJI poddaszy nieuzytkowych, w 2 budynkach mieszkalnych,
wielorodzinnych o numerach 24 i 25, na Osiedlu LesSnym w Koziegtowach. Poddasza znajdujq sie na 5
kondygnacji nadziemnej.

Dziatki nr 107/69, 107/74, 107/81, 163/7 Koziegtowy, Gmina Czerwonak.

W wyniku przebudowy nie ulegajg zmianie charakterystyczne parametréw obiektu budowlanego jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dugos¢, szerokosé i liczba kondygnacii.

Zmianie ulega klasyfikacja powierzchni netto — wewnetrznych budynku i kubatury wewnetrznej dla pigtej
kondygnaciji.

Zwiekszona zostaje powierzchnia uzytkowa i kubatura netto nad powierzchnig uzytkowa.

Nie ulega zmianie: powierzchnia catkowita budynku i kubatura budynku brutto.

W budynkach stwierdzono niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1) wysoko$¢ stopni w ostatnim biegu schodowym w obu budynkach ( z poziomu spocznika
migdzypietrowego na poziom pietra 5 — poddaszowego ) wynosi 17, 5 do 18 cm, przy wymagane;
przepisami wysokosci stopni 17,5

2) budynki pieciokondygnacyjne nie sg wyposazone w dzwigi osobowe (nieprzeznaczone do ewakuaciji)

3) drewniane elementy konstrukcyjne nie sg zabezpieczone do cechy nie rozprzestrzeniania ognia oraz
oddzielone przegrodami o klasie odporno$ci ogniowej EI 60

4) szeroko$¢ spocznikdw miedzy 2 a 3 pietrem po zamontowaniu na nich skladanego krzesetka
mocowanego na trwate do $Sciany szczytowej klatek schodowych bedzie wynosita przy roziozonym
siedzeniu 130. cm

Opracowana zostata: EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowe;
dot. zmiany sposobu uzytkowania poddaszy budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych nr 24 i 25 na dz. nr
107/69, 107/74, 107/81, 163/7 na osiedlu Lesnym w Koziegtowach.

Ekspertyza obejmuje zagadnienia budowlane, niezbedne do oceny stanu ochrony przeciwpozarowej wiw
budynkéw, ktére po zmianie sposobu uzytkowania nalezy w nich zapewni¢, oraz ocene pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego, a takze okreslenie rozwigzan technicznych rekompensujgcych nie spetnienie
wymagan przeciwpozarowych, wynikajacych z aktualnie obowigzujacych przepisow.

W ekspertyzie wskazano wystepujace w budynkach niezgodno$ci z przepisami techniczno — budowlanymi i
przeciwpozarowymi, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami :

1) Drewniane elementy konstrukcyjne zostang zabezpieczone do cechy nie rozprzestrzeniania ognia oraz
oddzielone przegrodami o klasie odporno$ci ogniowej EI 60
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Wykazane zostaty niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktére nie zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

1) wysokos¢ stopni w ostatnim biegu schodowym w obu budynkach ( z poziomu spocznika
miedzypietrowego na poziom pietra 5 — poddaszowego ) wynosi 17, 5 do 18 cm, przy wymaganej
przepisami wysoko$ci stopni 17,5 cm — nieznaczne przekroczenie stopnia —do 0,5 cm

2) budynki pieciokondygnacyjne nie sg wyposazone w dzwigi osobowe (nieprzeznaczone do ewakuaciji)

3) szerokos¢ spocznikow miedzy 2 a 3 pietrem po zamontowaniu na nich skifadanego krzesetka
mocowanego na trwate do $ciany szczytowej klatek schodowych bedzie wynosita przy roztozonym
siedzeniu 130 cm

Autorzy ekspertyzy zaproponowali nastepujace rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze, inne niz
okreslajg to wymagania przepisow techniczno — budowlanych polegajace na:
— wyposazeniu klatek schodowych w obu budynkach w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na ostatnim
biegu schodowym klatki, prowadzacym do kondygnacji poddaszowej , pomiedzy Il a IV pietrem ( na
odcinku, ktéry nie spetnia parametréw drogi ewakuacyjnej — wysokos¢ stopni biegu )

Ekspertyza zostata przediozona u Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej, ktory wydat POSTANOWIENIE nr 270/2013, z dnia 29 pazdziernika 2013, w ktéorym wyrazit
zgode na spetnienie wymagan w sposob inny niz podany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. - zgodnie z par. 2 ust.3a w.w. rozporzadzenia.

3. ZAKRES ADAPTACJI
Adaptacja poddaszy wigze sie z wykonaniem nastepujacych prac budowlanych — cze$¢ mieszkalna

1. wymiana drzwi wej$ciowych do lokali mieszkalnych ( z progiem drzwiowym)
2. montaz wytazu z klatki schodowej do cze$ci poddaszowej

3. usuniecie i wywiezienie, badz czeSciowe wykorzystanie wetny mineralnej migkkiej — obecnie utozonej na
stropie

4. zmiana badz przefoZenie poszycia dachu

e sprawdzenie i w razie potrzeby wymiana skorodowanych elementéw drewnianych
e uzupetnienie faczen konstrukcji drewnianej — wg wytycznych konstruktora

o  zabezpieczenie drewna

e nowa membrana dachowa

e warstwy izolacji p. wilgociowej — paraizolacja

o warstwy izolacji termicznej — wetna mineralna

e zapewnienie wentylacji stropodachu — nawiewy okapowe i wywiewy kalenicowe

e montaz ptyt obudowujacych na podkonstrukciji stalowej, ocynk.

5. obudowa ogniowa istn. gtdwnej konstrukcji noénej — stupy, belki

6. montaz okien potaciowych ( wykonanie wymianoéw — w przypadku okien szerszych od istniejacego rozstawu
krokwi )
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10.
1.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

wymurowanie Scianek dziatowych i $cian migdzymieszkaniowych

podmurowanie $cian klatki schodowej do poziomu dachu + ocieplenie styropianem

montaz i wymurowanie $cian dziatowych miedzy przestrzeniami nieuzytkowanymi, a mieszkaniami
sprawdzenie wentylacji i dobudowa nowych kanatow wentylacyjnych, zmiana czap kominowych
roboty wykonczeniowe — tynkarskie, malarskie, ptytkarskie

prace posadzkarskie

e paraizolacja i izolacja p.wodna

e izolacja akustyczna

e posadzka betonowa

o dylatacje obwodowe

e wykfadzina PCV + listwa cokotowa
prace instalacyjne wewnatrzlokalowe i zewnetrzne w obrebie klatki schodowej i piwnicy — piony, i podej$cia
w posadzce, olicznikowanie, montaz urzadzen sanitarnych, osprzetu elektrycznego

do kazdego komina wentylacji grawitacyjnej - poprowadzi¢ rurke PCV — od szachu , w przestrzeni
poddaszowej ponad poziomem wetny mineralnegj, do doprowadzenia kabla elektrycznego, zasilajacego
ewentualne nasady kominowe, hybrydowe + kable zasilajace

w tazienkach zastosowa¢ na otworach wentylacji grawitacyjnej — wentylatory mechaniczne, o wydajnosci
20m3/h, zataczane dwubiegunowym wigcznikiem Swiatta

montaz sktadanych krzesetek na opocznikach pomigdzy 2 i 3 pietrem
montaz o$wietlenia awaryjnego na ostatnim biegu schodowym klatek

inne niewymienione, konieczne do wykonania petnego zakresu rob6t

Prace budowlane — cze$¢ piwniczna

© oo N o g~ w D=

wyburzenia istniejacych Scian dziatowych

demontaz istniejacych drzwi piwnicznych, zmiana kierunku otwierania istniejacych skrzydet drzwiowych
wykucie istniejacych drzwi — o$cieznic, demontaz skrzydet

uzupetnienia posadzki betonowej w miejscach wyburzonych $cian

wymurowanie $cian dziatowych, zakotwienie do $cian istniejacych i stropu

rozprowadzenie instalacji o$wietleniowej + przerébki instalaciji istniejacej

montaz drzwi wewnetrznych do komérek + oznakowanie
osadzenie oscieznic metalowych i skrzydet drzwiowych w pomieszczeniach gospodarczych
zmiana lokalizacji kraty na korytarzu — budynek 25 segm. E
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4. DANE PODSTAWOWE

Zestawienie mieszkan

budynek nr 24

SEGMENT A
e mieszkanie 01

e mieszkanie 02

SEGMENT B
e mieszkanie 03

e mieszkanie 04

SEGMENT D
e mieszkanie 05

e mieszkanie 06

SEGMENT E
e mieszkanie 07

e mieszkanie 08

2-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki
1-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki

2-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki
1-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki

1-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki
2-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki

1-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki
2-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki

- powierzchnia mieszkan tacznie - netto
- powierzchnia mieszkan tacznie — pow. posadzki

52,47Tm?
74,63m2

27,93m?
36,85m?

59,05 m?
82,25 m?

28,21m?
36,31m?

28,35m?
36,43m?

58,90 m?
82,19 m?

27,87 m2
36,93 m?

52,36 m?
72,78 m?

335,14 m?
458,37 m?
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budynek nr 25

SEGMENT A
e mieszkanie 01

e mieszkanie 02

SEGMENT B
e mieszkanie 03

e mieszkanie 04

SEGMENT D
e mieszkanie 05

e mieszkanie 06

SEGMENT E
e mieszkanie 07

e mieszkanie 08

SEGMENT C
e mieszkanie 09

e mieszkanie 10

2-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki
1-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki

2-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki
1-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki

1-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki
2-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki

1-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki
2-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki

2-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki
2-pokojowe
pow. netto
pow. posadzki

- powierzchnia mieszkan tacznie - netto
- powierzchnia mieszkan tacznie — pow. posadzki

52,56m?
74,69 m?

27,82 m?
36,65m?

59,14 m?
82,42 m?

28,36 m?
36,46 m?

28,22 m?
36,32m?

59,06 m?
82,36 m?

27,87 m2
36,93 m?

52,46 m?
74,23m?

35,61m?
47,92 m?

55,64 m?
66,52 m?

426,74 m?
574,50 m?

Przebudowa - ADAPTACJA poddaszy nieuzytkowych, w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25,
na Osiedlu LeSnym w Koziegtowach

- 6A-



Budynek 24 Budynek 25
Powierzchnia zabudowy 1000 m? 1000 m?
Powierzchnia catkowita 5125 m? 5125 m?
z piwnicami
Powierzchnia uzytkowa 2962,2 m? 2939,2 m?
Powierzchnia mieszkan 2216,4 m? 2939,2 m?

+ 335,14 m?kond. poddaszy

+ 426,74 m?kond. poddaszy

[lo§¢ mieszkan

42
+ 8mieszkan projektowanych

56
+ 10mieszkan projektowanych

Wysoko$¢ budynku

16,20 m od poziomu terenu

17 m od poziomu terenu

Poziom projektowany poddaszy

+11,78 od 0,00 budynku

+11,23 od 0,00 budynku

Liczba kondygnacji

5 nadziemnych i 1 podziemna

5 nadziemnych i 1 podziemna

Dla czesci poddaszowej

Powierzchnia catkowita 500 m?2 606 m?

Powierzchnia mieszkan 335,14 m? 426,74 m?

Kubatura zewnetrzna 2286 m? 2283 m?

Zestawienie komorek lokatorskich

BUDYNEK NR 24

Nr komorki Powierzchnia Segment w piwnicy | Nr mieszkania Segment
m? Klatka nr mieszkania

01 4,57 A m01 A

02 5,12 A m02 A

03 6,76 A m03 B

04 5,50 A m04 B

05 4,57 E m05 D

06 5,12 E m06 D

07 6,76 E m07 E

08 5,70 E m08 E

razem 4410

BUDYNEK NR 25

Nr komorki Powierzchnia Segment w piwnicy | Nr mieszkania Segment
m? Klatka nr mieszkania

01 2,91 A m01 A

02 4,39 A m02 A

03 3,74 A m03 B

04 2,94 A m04 B

05 2,94 A m09 C

06 3,49 A m10 C

07 3,54 E m05 D

08 6,28 E m06 D

09 3,74 E m07 E

10 3,54 E m08 E

razem 37,51
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5. OPIS MATERIALOWY

5.1 Sciany wewnetrzne, posadzki

SCIANY DZIALOWE MIESZKAN
SW1

SW2

SW3

SW3.1

$ciana murowana z pustakow ceramicznych gr 11,5 cm, wymiary bloczkéw
115x498x249 mm, ref. Porotherm Profi ( bloczki szlifowane)

na cienkiej zaprawie murowe;j ref. Porotherm DM

lub rbwnowazne

$ciana wykonana w technologii lekkiej,

$ciana pomiedzy pokojami,

0 wt. izol.akustycznej (minimalne R'a1 = 35dB )

* ptyta GKB gr. 12,5 mm

(w pomieszczeniach mokrych - kuchnie - ptyta wodoodporna GKBI mgr 12,5
mm)

* stelaz stalowy z profili o szer. 10 cm, profile poziome i pionowe

(pionowe w rozstawie co 60cm, ew. 40 cm

uszczelnienie obwodowe z tasmy dzwigkochtonnej mgr 2-3 mm, szer. 100
mm

wypetnienie pomigdzy profilami z wetny mineralnej gr 2x50mm, mijankowo,
ref. Rockwool - Rockton

*plyta GKB gr 12,5 mm

lub rbwnowazne

$ciana wykonana w technologii lekkiej,

$ciana wydzielajaca mieszkania od czesci poddaszy nieuzytkowych,
o0 wtasciwosciach izol. akustycznej (minimalne R'a1 = 35dB )

$ciana dostawiana do istn, konstrukcji drew, poddasza

warstwy od strony wewnetrznej - pomieszczenia

* ptyta GKBF gr 12,5 mm

(w pomieszczeniach mokrych - kuchnie - ptyta wodoodporna GKBFI gr 12,5
mm )

* stelaz stalowy z profili o szer. 10 cm, profile poziome i pionowe

(pionowe w rozstawie co 60cm, ew. 40 cm )

wypetnienie pomigdzy profilami z wetny mineralnej gr 2x50mm, mijankowo,
ref. Rockwool - Rockton

* ptyta GKBF gr 12,5 mm

lub rbwnowazne

przegroda o klasie odpornosci ogniowej EI60

$ciana wykonana w technologii lekkiej,

$ciana wydzielajaca mieszkania od czesci poddaszy nieuzytkowych,

o0 whasciwosciach izol. akustycznej (minimalne R'a1 = 35dB )

$ciana wolnostojaca

warstwy od strony wewnetrznej - pomieszczenia

* ptyta GKBF gr 12,5 mm

(w pomieszcz. mokrych - kuchnie - ptyta wodoodporna GKBFI gr 12,5 mm)
* stelaz stalowy z profili o szer. 10 cm, profile poziome i pionowe

(pionowe w rozstawie co 60cm, ew. 40 cm)

wypetnienie pomigdzy profilami z wetny mineralnej gr 2x50mm, mijankowo,
ref. Rockwool - Rockton

* ptyta GKBF gr 12,5 mm

lub réwnowazne

przegroda o klasie odpornosci ogniowej E160

Przebudowa - ADAPTACJA poddaszy nieuzytkowych, w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25,

na Osiedlu LeSnym w Koziegtowach
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SW14 $ciana miedzymieszkaniowa,
petni funkcje ochrony akustycznej (minimalne R'a1 = 50dB )

$ciana murowana z bloczkéw ceramicznych typu

ref. POROTHERM 25/30 AKU- gr 25 cm

wymiary 250x300x238 mm

wskaznik izol. akust. Rw/Ra1(dB) 55/54

na zaprawie tradycyjnej gr 12 mm,

z wypetnieniem kieszeni migdzybloczkowych

stosowaé obustronnie na zaprawie cem. — wap. M5, tynki 1,5 cm
lub rbwnowazne

SW5 $ciana przy kominowa
w sytuacji, gdy komin wentylacyjny jest przegroda dzielaca mieszkania
wowczas $ciana zostaje dostawiona do istn. komina,
petni funkcje ochrony akustycznej

istniejacy szacht wentylacyjny

* stelaz stalowy z profili o szer. 75 mm, profile poziome i pionowe
(pionowe w rozstawie co 60cm )

wypetnienie pomigdzy profilami z wetny mineralnej gr 1x75mm,
ref. Rockwool - Rockton

* ptyta GKB gr 12,5mm

lub rbwnowazne

SCIANY KLATEK SCHODOWYCH SCIANY PODMUROWAC DO POLACI DACHU
$ciana murowana z bloczkéw ceramicznych typu
ref. POROTHERM 25/30 AKU- gr 25 cm
wymiary 250x300x238 mm
wskaznik izol. akust. Rw/Ra1(dB) 55/54
na zaprawie tradycyjnej gr 12 mm,
z wypetnieniem kieszeni migdzybloczkowych
stosowac obustronnie na zaprawie cem. —wap. M5, tynki 1,5 cm
+ ocieplenie 10 cm styropian
lub rbwnowazne

SCIANY DZIALOWE PIWNIC $ciany z bloczkow silikatowych
wymiary : 333x199x80mm
na zaprawie cementowo - wapiennej M5 do spoin szerokich,
kotwione do istniejacych $cian konstrukcyjnych
zaklinowane od stropu, przewigzane ze Scianami poprzecznymi
ostatni 2 rzedy wymurowac z rozsunigciem bloczkow
0 10 cm, w celu uzyskania przeptywu powietrza

) sciany nietynkowane, malowane
OBUDOWY SLUPOW | PLATWI OBUDOWA SLUPOW | PLATWI

do R60
ptyty Fermacell gr 15 mm,

mocowane bezposrednio do elementu drewnianego
lub réwnowazne

PRZEWODY WENTYLACYJNE ksztattki ceramiczne wentylacyjne 19 x 19cm, obudowane w systemie $cianek
wewnetrznych SW1
POSADZKI jastrych betonowy, zbrojony pojedynczo siakg stalowa, zatarta na gtadko,

pod wyktadzine typu PCV, dylatowany obwodowo i na pola— gr 4,5 cm

Przebudowa - ADAPTACJA poddaszy nieuzytkowych, w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25,
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5.2 ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI

CALOSC KONSTRUKCJI DREWNIANEJ ZABEZPIECZYC PREPARATAMI BIOCHRONNYMI ( grzybobéjcze,
przeciwplesniowe ), oraz przeciwogniowo do NRO, ref. preparat KROMOS B, FOBOS M-2 lub réwnowazny

SLUPY gtéwnej konstrukcji nodnej

BELKI - PLATWIE gtéwnej konstrukcji nosnej

KONSTRUKCJA DACHU - KROKWIE,
MURLATY, ZASTRZALY, JETKI, KLESZCZE

5.3 DACH

OCIEPLENIE

FOLIA PAROIZOLACYJNA

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

po uprzednim zabezp. preparatami biochronnymi, obudowa do
R60- ref. ptyta FERMACELL gr 15 mm, mocowang na wkrety lub
zszywki bezpo$rednio do drewna ( system Sciany 1HT22)

wg rozwigzan technicznych zgodnie z aktualnymi aprobatami
ITB

lub réwnowazne

po uprzednim zabezp. preparatami biochronnymi, obudowa do
R60- ref. ptyta FERMACELL gr 12,5 mm, PODWOUJNIE,
mocowang na wkrety lub zszywki bezposrednio do drewna

( system stropu 2H21)

wg rozwigzan technicznych zgodnie z aktualnymi aprobatami
ITB

lub réwnowazne

po uprzednim zabezp. preparatami biochronnymi,

obudowa do EI60

ptyta GKF, ref., NIDA OGIEN PLUS, NIDA Poddasze

2 X ptyta grubosci 15 mm; mocowana do stelaza stalowego —
systemowego, rozstaw profili sufitowych C, D, co 400 mm +
system taczen i uszczelnien

alternatywnie :

systemy RIGIPS, KNAUF - 2 x ptyta grubosci 15 mm

lub system Fermacell 2511

2 x ptyta grubosci 10 mm

lub réwnowazne

z otuleniami z wetny mineralnej i wskazaniami wg rozwigzan
technicznych zgodnie z aktualnymi aprobatami ITB

wetna mineralna , uktadana pomiedzy krokwiami i
dwuwarstwowo pomiedzy stelazem stalowym obudowy

Ref. ROCKWOOL

MEGAROCK PLUS i ROCKMIN PLUS, gr. 30cm

albo TOPROCK SUPER i SUPERROCK, gr. 27 cm,

lub rownowazne

folia mocowana od spodu dachu, o gr. 0,2 mm, ref. URSA/SECO
PRO 100, EUROVENT ACTIV, lub réwnowazne

Membrana tréjwarstwowa, mocowana do gory krokwi, ref.,
TYVEC SUPRO, lub materiat rownowazny

Przebudowa - ADAPTACJA poddaszy nieuzytkowych, w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25,
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Parametry techniczne membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej

parametr: metoda jednostka warto$¢ tolerancja tolerancja
znamionowa | (warto$¢ (wartosé
(Srednia) minimalna) maksymalna)
masa powierzchniowa EN 1848-2 g/m? 148 136 160
klasyfikacja ogniowa EN11925-2 | klasa E
odpornos¢ na przesigkanie EN1S012572 | klasa W1
(metoda A)
paroprzepuszczalno$é EN1S012572 | m 0,03 0,015 0,045
wytrzymatos¢ na rozerwanie | EN 12311-1 | N/50mm 340 290 390
(wzdtuz wibkien)
odksztatcenie (wzdtuz EN12311-1 | % 13 10 16
wiokien)
wytrzymatos¢ na rozerwanie | EN 12311-1 | N/50mm 295 250 340
(w poprzek widkien)
odksztatcenie (w poprzek EN12311-1 | % 20 15 25
wiokien)
wytrzymatos¢ na rozdzieranie | EN 12311-1 | N 170 125 215
(wzdtuz widkien):
wytrzymatos¢ na rozdzieranie | EN 12311-1 | N 170 130 210
(w poprzek wibkien):
Wytrzymato$¢ termiczna °C -40 +100
wytrzymatos¢ na miesigce 4
promieniowanie UV
wiatroszczelno$¢ tak
grubo$¢ warstwy um 220/240 4
funkcjonalnej/grubo$¢
membrany

5.3 OKNA | DRZWI
OKNA DACHOWE

konstrukcja drewniano — aluminiowa
z kotierzem systemowym, firmy ref. FAKRO, lub réwnowazne
okna obrotowe z drewna sosnowego, klejone warstwowo,
impregnowane i lakierowane,
w gornej czesci okna modut wentylacyjny z filtrem powietrza,
zabezp. przed mozliwoscig otwarcia przez dzieci i silny wiatr,
gwarancja 10 lat,
gwarancja na szyby - 20 lat,
gwarancja na okucia stalowe w oknach — 15 lat
mozliwos¢ obrotu skrzydta o 180 °
okna z klamkg na dole
kotnierze uszczelniajgce, z blachy aluminiowej w kolorze
szarym, do profilowanych dachéwek o wysoko$ci profilu 45 ©
(zatozono dachdwke betonowg EURONIT, o wysokosci profilu 31 mm )
kotnierze uszczelniajace kombi, do taczenia okien w grupy — 2, 3
okna

o wokétokienna izolacja przeciwwilgociowa

o wokotokienna paroizolacja
W.W. — rozwigzania systemowe producenta okien

Przebudowa - ADAPTACJA poddaszy nieuzytkowych, w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25,
na Osiedlu LeSnym w Koziegtowach
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OKNA DACHOWE OP1

OKNA DACHOWE 0P2, OP3

DRZWI DO MIESZKAN

okna poddaszowe, dachowe,

obrotowe, 0 kat 180°, os obrotu w potowie wysokosci okna
odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - klasa C5
wspdtczynnik dla okna U=1,4 W/m2K
wspotczynnik dla szyb U=1,0 W/m2K,
wspotczynnik Rw=32 dB

drewno - sosna, lakierowane

zestaw szybowy wypetniony argonem,
nawiewnik okienny o wydajnosci 10 m3/h
standardowa gteboko$¢ montazu,

montaz na krokwiach

aluminiowo - drewniane
ref. FAKRO FTS-V lub réwnowazne

okna poddaszowe, dachowe,

obrotowe, 0 kat 180°, os obrotu w potowie wysokosci okna
odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - klasa C5
wspdtczynnik dla okna U=1,4 W/m2K
wspotczynnik dla szyb U=1,0 W/m2K,
wspotczynnik Rw=32 dB

drewno - sosna,

lakierowane czterokrotnie,

zestaw szybowy wypetniony argonem,
nawiewnik okienny o wydajno$ci 20-48 m3/h
standardowa gteboko$¢ montazu,

montaz na krokwiach

aluminiowo - drewniane

ref. FAKRO FTP-W, lub rownowazne

drzwi do mieszkan

drzwi ptaskie, w okleinie CPL, w kolorze biatym

rama skrzydta z klejonki z drewna iglastego,
wzmocnienie ramiakiem wewnetrznym,

poszycie - warstwa aluminium i ptyta drewnopochodna
izolacja akustyczna - 32 dB,

odpornos¢ na wiamanie - 2 klasy

prog ze stali nierdzewnej,

szyld z klamka - 2 klasy ENV

zamek listwowy czteropunktowy pod 2 wktadki patentowe,
wizjer w kolorze srebrnym

trzy zawiasy, bolce antywywazeniowe

oscieznica metalowa , lakierowana farbg poliestrowq
w kolorze biatym RAL 9016

wykonana z blachy ocynk. dwustronnie, 1,5 mm
uszczelka obwiedniowa, w kolorze popielatym

6 dybli montazowych

ref. PORTA - OPAL, lub réwnorzedne

Przebudowa - ADAPTACJA poddaszy nieuzytkowych, w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25,
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DRZWI WEWNETRZNE ROZWIERANE

DRZWI WEWNETRZNE PRZESUWNE

DW1

DW2

drzwi wewnetrzne

wypetnienie - plaster miodu w ramie z klejonki z drewna iglastego,
konstrukcja obfozona ptytq HDF,

2 zawiasy Czopowe,

skrzydto w wersji przylgowej

ref. PORTA DECOR, model skrzydta : drabinka, lub réwnorzedne
okleina Portadecor,

kolor do ustalenia z Inwestorem

ref. biaty lub orzech Verona 2

oscieznica z MDF-u,

ref. typ MINIMAX, szer. 60 mm

okleina syntetyczna w kolorze skrzydta

typy do potwierdzenia z Inwestorem

drzwi wewnetrzne - przesuwne, do zabudowy w $cianie
wypetnienie - plaster miodu w ramie z klejonki z drewna iglastego,
konstrukcja obfozona ptytq HDF,

skrzydio w wersji przesuwne;

model do ustalenia z Inwestorem

ref. PORTA DECOR, model skrzydta : drabinka,

lub réwnorzedne

okleina Portadecor, kolor do ustalenia z Inwestorem

ref. biaty lub Orzech Verona 2

kaseta konstrukcyjna,

szyna z wozkami jezdnymi,

zaczep zamka,

uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa, wciskana

element prowadzacy i stabilizujgcy skrzydto w pionie, montowany
do podtogi

oScieznica w wersji tunel, z ptyty widrowej i MDF-u

typy do potwierdzenia z Inwestorem

DRZWI DO POKOI

akcesoria :

zamek wpuszczany, zwykly

klamka z szyldem podtuznym,

typ : MINIMAX lub réwnowazny

kolor srebrny mat dla okleiny Orzech Verona
biaty dla okleiny biatej,

DRZWI DO KUCHNI

akcesoria :

zamek wpuszczany

klamka metalowa, z szyldem podtuznym

typ : MINIMAX lub réwnowazny

kolor srebrny mat dla okleiny Orzech, biaty dla okleiny biatej,
podciecie wentylacyjne drzwi

Przebudowa - ADAPTACJA poddaszy nieuzytkowych, w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25,
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DW3

DW4, DW5

DRZWI DO LAZIENEK

akcesoria :

klamka metalowa, z szyldem podtuznym, z blokadg wc

typ : MINIMAX lub réwnowazny

kolor srebrny mat dla okleiny Orzech, biaty dla okleiny biatej,
kratka wentylacyjna w dolnej cze$ci drzwi

kolor szary dla okleiny Orzech Verona, biaty dla okleiny biatej,
DRZWI DO KUCHNI - przesuwne

akcesoria :

pochwyt okragty, kolor srebrny

kratka wentylacyjna w dolnej cze$ci drzwi

kolor szary dla okleiny Orzech Verona

biaty dla okleiny biatej,

DRZWI DO KOMOREK LOKATORSKICH indywidualne, drewniane z desek heblowanych, z uko$ng,

PIWNICA

DRZWI DO POM. GOSPODARCZYCH
PIWNICA

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe

POSADZKI

POMIESZCZENIA MOKRE (LAZIENKI,
KUCHNIE)

DACH

5.3. lzolacje termiczne

STROPY

STROPY - cze$¢ nieuzytkowa

poprzeczka usztywniajaca od strony wewnetrznej, zabezpieczone
preparatami do drewna,

z luzem od géry i od dotu, wyposazone w metalowe okucia -
zawiasy i wrzecigdze do zamocowania ktddki ( hak — w Scianie)

oScieznica metalowa, tradycyjna, wykonana z blachy ocynk.
dwustronnie, 1,5 mm, uszczelka obwiedniowa, w kolorze
popielatym

drzwi ptytowe, gtadkie, biate , z podcigciem od dotu

szer. 80 cm w Swietle oscieznicy

poszycie skrzydta gtadkie ptyty HDF, skrzydto w wersji przylgowej,
zamek jednopunktowy, wpuszczany, klamka z szyldem podtuznym

folia paroizolacyjna na zagruntowanej ptycie stropowej
folia PE na warstwie izolacji term.-akustycznej

folia paroizolacyjna na zagruntowanej plycie stropowej
2 x folia lub papa na warstwie izolacji term.-akust.
z wywinigciem 15 cm na Sciany

folia paroizolacyjna gr 0,2 mm - pod wetng mineralng
membrana paroprzepuszczalna na drewnianej konstrukcji dachu

w warstwach posadzkowych:
e styropian EPS 100-038 gr. 2 cm
o styropian akustyczny ref. Styroflex gr 33/30mm
taczna grubo$é 50 mm

o styropian EPS 100-038 gr. 10cm

poddasza czes¢ zamknieta pod niskimi skosami

STROP W WIEZY - SEGMENT C
Budynek 25

w warstwach posadzkowych:
o styropian EPS 100-038 gr. 10cm x 2 tgcznie 20 cm
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STROPODACH

SCIANY WEWNETRZNE

KOMINY WENTYLACYJNE
W PRZESTRZENII PODDASZOWEJ
NIEOCEPLONEJ

SCIANY KLATEK SCHODOWYCH
PODMUROWANE
Wykonczenie Scian

MIESZKANIA

SCIANY DZIALOWE
MUROWANE

SCIANY ZEWNETRZNE
SZCZYTOWE

SCIANY POMIEDZY MIESZKANIAMI

SCIANY w technologii lekkiej

SCIANY w LAZIENKACH

SCIANY w LAZIENKACH
w strefie przyprysznicowej

POSADZKI

PIWNICE

SCIANY DZIALOWE
MUROWANE
POSADZKI

wetna mineralna- gr. 30 cm, ref. f. ROCKWOOL
Megarock i Rockmin, lub

Rockmin Plus, lub

Toprock i Superrock

wetna mineralna ref. f. ROCKWOOL —ROCKTON gr. 10 cm

o styropian EPS 100-038 gr. 10cm + pakiet tynku
cienkowarstwowego, bez tynku szlachetnego, czyli siatka
+ zaprawa klejowa

o styropian EPS 100-038 gr. 10cm

tynki gipsowe maszynowe gr. 1 cm,
malowane farbami emulsyjnymi x3

tynki gipsowe maszynowe gr. 1 cm,
malowane farbami emulsyjnymi x3

tynki gipsowe maszynowe gr. 1,5 cm,
malowane farbami emulsyjnymi x3

malowane farbami emulsyjnymi x3

tynki cementowo — wapienne zatarte na gtadko gr. 1 cm,
malowane farbami zmywalnymi,
sufit- malowany farbami emulsyjnymi 2x

tynki cementowo — wapienne zatarte na gtadko gr. 1 cm,
ptytki ceramiczne lub gresowe, na petng wysokos¢ Scian — do
skoséw

wyktadzina PCV

wyktadzina typu ref. Lentex — Maxima Quattro lub réwnowazne
pokoje, przedpokoje, kuchnie -gr. 3 mm

MAXIMA 220-0004-400-441-01

tazienki-gr. 1,3 mm

BONUS QUATTRO220-0004-400-449-02

cokoty PCV, systemowe

Sciany bez tynkow, malowane na biato x2 — farbg emulsyjng,

betonowe — istniejace, z ew. naprawami( uzupetnieniami)
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5.5 Instalacje

INSTALACJE:

WENTYLACJA

5.6 Elementy wyposazenia

WEWNETRZNE

- instalacje wewnetrzne zimnej i cieptej wody uzytkowe;j,
- instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej,
- instalacja wewnetrzna c.o.
- instalacja elektryczna
- instalacja teletechniczna ( telefoniczna, telewizja
kablowa, pomiaru uzycia mediéw, internet,
instalacja domofonowa )

kanaty z ksztattek ceramicz. 19x19 cm murowane na zaprawie
cementowej,

obudowane ciankami SW1

Uwaga: otwory wentylacyjne powinny posiadac¢ powierzchnie 1,5
krotnego przekroju szybu wentylach. ok. 17x17 cm zamknigte
kratkgq PCV w kolorze biatym.

gdy kuchnia nie jest wydzielonym pomieszczeniem, lecz stanowi
aneks — cze$¢ pokoju dziennego — 2 niezalezne przewody
wentylacyjne — jeden do podigczenia okapu nad kuchenka, drugi
- 0gblny

- system informacji wizualnej — numery mieszkan litery
przyklejane z folii typu Oracal typ 851 premium grafitowa,

lub réwnowazne

Folia Premium Cast, - PCV o 8-10 letniej trwatosci, z
poliakrylanowym, rozpuszczalnikowym, permanentnym klejem i
papierem podktadowym-137 g/m?

-wytaz na poddasze z drabinkg — segment C bud. 25

schody strychowe, segmentowe, sktadane z drabinkg
drewniang, otwor w stropie 70x94 cm, 4-segmentowe, do
wysokos$ci 270 ¢cm, ref. Fakro . LWK4, lub rownowazne

- krzesetka sktadane, na poziomie spocznika pomiedzy 2 3
pietrem, mocowane do $cian szczytowych klatki

9 sztuk

siedziska wykonane z polipropylenu, stelaz z rur malowanych
proszkowo, wymiary siedziska 30x36x3 cm,

odlegtos¢ od Sciany po roztozeniu 40 cm

obcigzenie statyczne —do 100 kg
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MIESZKANIOWE — WYPOSAZENIE e LAZIENKA

INSTALACYJINE umywalka wiszaca ceramiczna firmy ROCA, seria Polo
Plus, szer. 56 cm, lub réwnowazne
z baterig mieszalnikowg stojacg na umywalce f. ORAS,
Saga lub réwnowazne
wanna stalowa, emaliowana, dt. 140 — 160 cm firmy ROCA,
seria Contesa, lub rownowazne
nogi metalowe do wanien, przykrecane
bateria wiszaca mieszalnikowa ze stuchawka prysznicowg
miska ustepowa, ceramiczna, z dolnoptukiem ceramicznym
firmy ROCA seria Polo Plus ( miska wc, zbiornik 3/6 |, $ruby
moc.,deska wc z PCV) lub réwnowazne
podejscie wody i odptywu do zamontowania pralki
brodzik prysznicowy ,akrylowy, biaty, obudowa prysznica z
pleksi matowego — drzwi dwuczesciowe - przesuwne
e KUCHNIA
Zlewozmywak dwukomorowy, stalowy w kolorze stalowym,
bez ociekacza na szafce z ptyty wibrowej laminowane;
bateria stojaca mieszalnikowa f. ORAS, Saga lub
réwnowazne
kuchenka elektryczna - 4 palnikowa z piekarnikiem z
termoobiegiem, z pokrywa szklang firmy AMICA lub MORA,
lub réwnowazne

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z :

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 5 lipca 2013 r., zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

4)w § 328:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej, a w
przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych,
gospodarczych i magazynowych— réwniez oswietlenia wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane w sposéb zapewniajgcy spetnienie nastepujgcych wymagarn minimalnych:

1) wartos¢ wskaznika EP [kWh/(m2 * rok)] okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej, a w przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego,
produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych — réwniez do oswietlenia wbudowanego, obliczona
wedtug przepiséw dotyczacych metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw, jest
mniejsza od wartosci obliczonej zgodnie ze wzorem, o ktérym mowa w § 329 ust. 1 lub 3, przy
uwzglednieniu czastkowych maksymalnych wartosci wskaznika EP, o ktérych mowa w § 329 ust. 2;
2) przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg przynajmniej wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia oraz powierzchnia okien
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia.”,

b) dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

»1a. Wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje sie za spetnione dla budynku
podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
podlegajace przebudowie odpowiadaja przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia oraz powierzchnia okien odpowiada
wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zatagcznika nr 2 do rozporzadzenia.”;
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DACH GLOWNY
d - pokoje, hole, kuchnie, a1l - azenki

warstwa d A
grubos¢ przewodnosé¢ | R
[m] cieplna
[WI/(mxK)] opor ciepiny
[(m?xK)/W]
R=d/A
opor przejmowania ciepta zew. Rse - - 0,040
dachéwka cementowa (ref. Euronit) | 0,015 1,500 0,010
42x34 cm
taty drewniane 4x6 cm [/ przestrzeh | 0,040 - 0,000
wentylowana
kontrtaty 2,5x5 cm [/ przestrzeh | 0,025 - 0,000
wentylowana
membrana paroprzepuszczalna 0,002 0,220 0,009
wetna mineralna ref. Rockwool Toprock | 0,150 0,035 4,286
/ krokwie
wetna  mineralna  ref. Rockwool | 0,150 0,035 4,286
Superrock / faty
folia paroizolacyjna 0,002 0,340 0,006
ptyta GKBF gr. 15 mm, 2x (w tazienkach | 0,030 0,250 0,120
- ptyta GKBFI)
opor przejmowania ciepta wew. Rsi - - 0,130
razem 0,540 - 8,886
U=1IR.|. 0,113<0,2
[W/m?xK]
a2 - poddasze nieuzytkowe
warstwa d A
grubos¢ przewodnos¢ | R
[m] cieplna
[WI/(mxK)] opor ciepiny
[(m?xK)/W]
R=d/A
opor przejmowania ciepta zew. Rse - - 0,040
dachéwka cementowa (ref. Euronit) | 0,015 1,500 0,010
42x34 cm
taty drewniane 4x6 cm [/ przestrzeh | 0,040 - 0,000
wentylowana
kontrtaty 2,5x5 cm / przestrzeh | 0,025 - 0,000
wentylowana
membrana paroprzepuszczalna 0,002 0,220 0,009
wetna mineralna ref. Rockwool Toprock | 0,150 0,035 4,286
/ krokwie
wetna  mineralna  ref. Rockwool | 0,150 0,035 4,286
Superrock / faty
folia paroizolacyjna 0,002 0,340 0,006
opor przejmowania ciepta wew. Rsi - - 0,130
razem 0,540 - 8,766
U=1IR.|. 0,114<0,2
[W/m?xK]
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DACH - WYKUSZE
b - pokoje, kuchnie

warstwa d A
grubos¢ przewodnosé¢ | R
[m] cieplna
[WI/(mxK)] opor ciepiny
[(mxK)/W]
R=d/A
opor przejmowania ciepta zew. Rse - - 0,040
dachéwka cementowa (ref. Euronit) | 0,015 1,500 0,010
42x34 cm
taty drewniane 4x6 cm / przestrzen | 0,040 - 0,000
wentylowana
kontrtaty 2,5x5 cm [/ przestrzeh | 0,025 - 0,000
wentylowana
2 X papa 0,005 0,230 0,022
deskowanie 0,019 0,300 0,063
wetna mineralna ref. Rockwool Toprock | 0,150 0,035 4,286
/ krokwie
wetna mineralna ref. Rockwool | 0,150 0,035 4,286
Superrock / faty
folia paroizolacyjna 0,002 0,340 0,006
ptyta GKBF gr. 15 mm, 2x 0,030 0,250 0,120
opor przejmowania ciepta wew. Rsi - - 0,130
razem 0,540 - 8,962
U=1IR.|. 0,112<0,2
[W/m?xK]
b1 - poddasze nieuzytkowe
warstwa d A
grubos¢ przewodnos¢ | R
[m] cieplna
[WI/(mxK)] opor ciepiny
[(mxK)/W]
R=d/A
opor przejmowania ciepta zew. Rse - - 0,040
dachéwka cementowa (ref. Euronit) | 0,015 1,500 0,010
42x34 cm
taty drewniane 4x6 cm / przestrzen | 0,040 - 0,000
wentylowana
kontrtaty 2,5x5 cm / przestrzeh | 0,025 - 0,000
wentylowana
2 X papa 0,005 0,230 0,022
deskowanie 0,019 0,300 0,063
wetna mineralna ref. Rockwool Toprock | 0,150 0,035 4,286
/ krokwie
wetna mineralna ref. Rockwool | 0,150 0,035 4,286
Superrock / faty
folia paroizolacyjna 0,002 0,340 0,006
opor przejmowania ciepta wew. Rsi - - 0,130
razem 0,540 - 8,842
U=1IR.|. 0,113<0,2
[W/m?xK]
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POSADZKI
C - pokoje, hole, kuchnie

warstwa d A
grubos¢ przewodnos¢ | R
[m] cieplna
[WI/(mxK)] opor ciepiny
[(mxK)/W]
R=d/A
opor przejmowania ciepta zew. Rse - - 0,040
wyktadzina podtogowa PCW 0,003 0,200 0,015
posadzka betonowa (zatarta na gtadko) | 0,045 2,300 0,020
dylatowana, zbrojona pojedynczo siatkg
stalowg
folia PE 0,002 0,500 0,004
styropian EPS 100-038 0,020 0,038 0,526
styropian akustyczny ref. Styroflex 0,03 0,031 0,968
folia paroizolacyjna 0,002 0,500 0,004
ptyta stropowa zelbetowa (istniejaca) 0,160 1,700 0,094
opér przejmowania ciepta wew. Rsi | - - 0,130
razem 0,540 - 1,801
U=1IR.|. 0,555<1,0
[W/m?xK]
C1 - fazienki
warstwa d A
grubos¢ przewodnos¢ | R
[m] cieplna
[WI/(mxK)] opor ciepiny
[(mxK)/W]
R=d/A
opor przejmowania ciepta zew. Rse - - 0,040
wyktadzina podtogowa PCW 0,003 0,200 0,015
posadzka betonowa (zatarta na gtadko) | 0,045 2,300 0,020
dylatowana, zbrojona pojedynczo siatkg
stalowg
folia PE 0,002 0,500 0,004
styropian EPS 100-038 0,020 0,038 0,526
styropian akustyczny ref. Styroflex 0,03 0,031 0,968
folia paroizolacyjna 2x, klejona do | 0,004 0,500 0,008
podtoza, wywinieta na $ciany
ptyta stropowa zelbetowa (istniejaca) 0,160 1,700 0,094
opor przejmowania ciepta wew. Rsi - - 0,130
razem 0,540 - 1,805
U=1IR.|. 0,554<1,0
[W/m?xK]
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C2 - poddasze nieuzytkowe

warstwa d A
grubos¢ przewodnosé¢ | R
[m] cieplna
[WI(mxK)] opor ciepiny
[(m?xK)/W]
R=d/A
opor przejmowania ciepta zew. Rse - - 0,040
folia PE 0,002 0,500 0,004
styropian EPS 100-038 0,100 0,038 2,632
folia paroizolacyjna, z zaktadkami i | 0,002 0,500 0,004
wywinieciem na sciany
ptyta stropowa zelbetowa (istniejgca) 0,160 1,700 0,094
opor przejmowania ciepta wew. Rsi - - 0,130
razem 0,540 - 2,904
U=1IRT 0,344<1,0
[W/m?xK]

Zaprojektowane przegrody spetniajag wymagania warunkéw technicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE MAKSYMALNEJ POWIERZCHNI OKIEN ZWIAZANE Z

OSZCZEDNOSCIA ENERGII

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca

2013 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926), pkt. 2.1.1., pole powierzchni A , wyrazone w m’,
0

okien oraz przegrdd szklanych i przezroczystych o wspofczynniku przenikania ciepta nie mniejszym
niz 0,9 W/(m® - K), obliczone wedtug ich wymiaréw modularnych, nie moze byc wieksze niz wartosc
A obliczone wedtug wzoru:

Omax

A =0,15"A +0,03-A
Omax z w

gdzie:
A —jest suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w

z
zewnetrznym obrysie budynku) w pasie o szerokosci 56 m wzdtuz Scian zewnetrznych,
A — jest sumag pdl powierzchni pozostatej czeSci rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjeciu

w
A

z

Dla budynkow nr 24 i 25 wartosci A i A wynosza:

V4 w
A =899,73m?
Z
A =101,08 m?
w
A =0,15-A +0,03 A
Omax b4 w
A =0,15 899,73 m* + 0,03 - 101,08 m?
Omax
A =138 m®
Omax
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Obliczenie powierzchni okien A

0
bud. 24
symbol okna| rodzaj okna wymiary| powierzchnia| ilos¢| powierzchnia
modularne| /1 szt. [m?]| [szt.]| catkowita [m?]
[cm]
OP1 dachowe 78| 160 1,2480| 34 42,4320
OP2 dachowe 78 118 0,9204 10 9,2040
o1 $ciana 90 114 1,0260 4 4,1040
szczytowa
02 $ciana - - 0,4400 4 1,7600
szczytowa -
wykusz
A 57,5 m’<A 138 m’
0= Omax =
bud. 25
symbol okna| rodzaj okna wymiary| powierzchnia| ilos¢| powierzchnia
modularne| /1 szt. [m?| [szt.]| catkowita [m?]
[cm]
OP1 dachowe 78| 160 1,2480| 42 52,4160
OP2 dachowe 78 118 0,9204 12 11,0448
OP3 dachowe 66 118 0,7788 12 9,3456
o1 $ciana 90 114 1,0260 4 4,1040
szczytowa
02 $ciana - - 0,4400 4 1,7600
szczytowa -
wykusz
A 78,67 m*<A 138 m’
0= Omax =

Zaprojektowane wielkosci — powierzchnie okien spetniaja wymagania warunkéw technicznych.

7. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

7.1 Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Dla budynkow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gesto$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza

sie.

7.2 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
Budynek 24
Budynek 25
Liczba oséb na kondygnaciji — w kazdej klatce schodowej na kondygnacji znajdujg sie 2- 3 mieszkania,
maks. liczba mieszkancdw na 1 poziomie z 1 klatki — 10 oséb,
z 1 klatki moze korzystac :

parter ZLIII, kondygnacije pieter — ZL IV

ZLIV

o W budynku 24 — do 40 osob
o W budynku 25 - do 50 os6b

Przebudowa - ADAPTACJA poddaszy nieuzytkowych, w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25,

na Osiedlu LeSnym w Koziegtowach

- 22A-



7.3 Ocena zagrozenia wybuchem
Przeznaczenie i funkcja budynku nie zaktadajg mozliwoSci wystepowania pomieszczen i przestrzeni
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

7.4 Podziat budynkéw na strefy pozarowe
Budynek nr 24 zostat podzielony na 3 strefy pozarowe

o 4 kondygnacje mieszkalne -ZLIV,

o 1kondygnacja — parterowa z ustugami =ZLIIl

o kondygnacja podziemna - PM, o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.
Budynek nr 25 zostat podzielony na 2 strefy pozarowe

o 5 kondygnaciji mieszkalnych -ZLIV,

o kondygnacja podziemna - PM, o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Dla budynkéw Sredniowysokich, kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, ZL IV, maksymalna powierzchni strefy
pozarowej wynosi 5000 m?2
Powierzchnia stref w budynkach nie zostata przekroczona.

7.5 Klasa odpornosci pozarowej
Budynki po zmianie sposobu uzytkowania strychu na lokale mieszkalne na poziomie V kondygnacji wymagajq
wykonania w klasie odporno$ci pozarowej ,C”.

7.6 Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych
Ponizej podano wymagana oraz istniejacq klase odpornosci ogniowej elementéw budowlanych analizowanych
budynkéw:

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

ELEMENT BUDOWLANY WYMAGANA ISTNIEJACA
Gtéwna konstrukcja no$na R 60 R 60
Konstrukcja dachu R15 (-))

Sciany zewnetrzne (dot. pasa miedzykondygnacyjnego o

szeroko$ci 0,8 m wraz z potaczeniem ze stropem) El30 El30
Sciany wewnetrzne m!gdzy Ioka_Iami mieszl_<a|ny_mi oraz El 30 El .30 w czeé(.:i
lokalami mieszkalnymi i drogami ewakuacyjnymi uzytkowanej
Przekrycie dachu RE 15 (O]
Stropy REI 60 REI 60
Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60 R 60

*) zgodnie z § 219 ,warunkdw techniczno — budowlanych” uzytkowe poddasza przeznaczone na cele mieszkalne
zostang oddzielone od palnej konstrukciji i przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 60.
Ww. przegrody nalezy wykona¢ wg rozwigzan technicznych zgodnie z aprobatami technicznymi ITB.

1.7 Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do cechy
nierozprzestrzeniania ognia z zastosowaniem impregnatu posiadajacy aprobate techniczng ITB.

7.8 Warunki ewakuaciji
Ponizej scharakteryzowano parametry ewakuacyjne w analizowanych budynkach:
o Diugosci przej$¢ ewakuacyjnych, mierzone w strefach pozarowych ZL - 40 m, nie sq przekroczone
o  Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego nie sg mniejsze niz 0,9 m w $wietle,
o  Szeroko$C drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacej na zewnatrz budynku nie moze by¢ mnigjsza niz
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szeroko$¢ biegu klatki schodowej wynikajaca, z przewidywane;j ilosci ewakuowanych oséb (1,20 m ) —
warunek spetniony

e Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku musza si¢ otwiera¢ na zewnatrz — warunek
spetniony

o  Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci,
co najmniej 0,9 m - warunek spetniony

o Wysoko$C drég ewakuacyjnych nalezy przyjag¢é minimum 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego
obnizenia — 2,0 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m -
warunek spetniony

o Max dopuszczalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojéciu wynosi w strefie pozarowej ZL
IV - 60 m, przy czym na poziomej drodze max. 20 m- warunek spetniony, wynosi 54,2 m

o  Szeroko$¢ uzytkowa biegéw nie moze by¢ mniejsza niz wynika to ze wskaznika 0,6 m na 100 osdb (na
kondygnacji) o najwigkszej liczbie przewidywanych uzytkownikéw znajdujgcych sie tam jednocze$nie,
jednak nie mniej niz 1,20 m. SzerokoS¢ uzytkowg schodéw mierzy sie miedzy wewnegtrznymi
krawedziami poreczy — warunek spetniony

Ip | Temat Wymagania Stan istniejacy Spetnienie wymogu
z warunkéw
technicznych
1 | Szeroko$é biegu | 1,2m 1,25 m spetnia
schodowego ( min.)
2 | Wysokosé stopni
schodowych (maks.) 17,5 ¢cm 17,5¢cm * spetnia
3 | Szeroko$¢ podestu 150 cm 155-173,5 cm | spetnia
pétpietro
206-255 cm
wejsciowy
4 | Liczba stopni w biegu | 17 8 spetnia
(maks. )
5 | Wysoko$¢ balustrady 1,1m 1,15 spetnia
6 | Wysokosé drogi | 22m 2,47 spetnia
ewakuacyjnej (min.)
7 | Dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego (maks.) 60m 54,2m spetnia
8 | Szerokosc¢ wyjscia
ewakuacyjnego 12m 1,3m spetnia
9 | Odporno$¢ ogniowa $ciany
pomiedzy klatkg schodowg
a mieszkaniami El 30 El60 spetnia

* warunek wysoko$ci stopni spetniony dla biegéw od parteru do 3 pietra i 1 biegu na pietro 4, warunek
niespetiony dla jednego - ostatniego biegu schodowego

7.9 Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe na poddaszach omawianych budynkéw zostang zrealizowane w oparciu o projekty
branzowe.
Przewody wentylacyjne wymagane z materiatdw niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
oktadziny mogg byC stosowane tylko na zewnetrznej powierzchni przewodéw w sposdb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny w miejscu przejscia by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odporno$ci
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ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢
ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS), a gdy beda przechodzié przez strefe pozarowa, ktdre;
nie obstugujg powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (samodzielny przewod lub jego obudowa) wymagang dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref (EIS) lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace o parametrach j.w.

Przepusty instalacyjne, przechodzace przez strop oddzielenia przeciwpozarowego (na granicy stref
pozarowych) muszg mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) rowng klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementow. Odstepstwo od tych wymagan dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych prowadzonych przez stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI 60.

Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie np. systemem PROMAT lub HILTI.
Instalacja elektryczna musi spetnia¢ warunki okreslone dla Srodowiska, w ktérym bedzie funkcjonowata.

7.10Dobor urzadzen przeciwpozarowych
Budynki wymagajg wyposazenia w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

— przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany w poblizu wejécia do budynku,

— awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie
$wiattem sztucznym oraz proponowane jako rozwigzanie zastepcze na ostatnim biegu schodowym
klatki, prowadzacym do kondygnacji poddaszowej , pomiedzy Il a IV pietrem ( na odcinku, ktéry nie
spetnia parametréw drogi ewakuacyjnej — wysoko$¢ stopni biegu )

7.11 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Budynek mieszkalny nie wymaga formalnego wyposazenia w gasnice.

7.12 Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?¥/s. llo$¢
ta zostanie zapewniona z co najmniej dwéch hydrantow DN 80, zlokalizowanych na sieci wodociggowej przy
drodze pozarowej przy budynku nr 24, w odlegtosci ok. 13m od budynku i w strefie zewnetrznej, przy budynku nr
25, w odlegtosci ok. 5 m od budynku.

7.13 Drogi pozarowe

Do budynku oraz punktéw poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana jest droga pozarowa.
Parametry techniczne drogi pozarowej do budynkdw zapewnia droga wewnetrzna, utwardzona, o szeroko$ci 5
m, przebiegajaca wzdtuz dtuzszego boku budynkdw. Odlegto$¢ drogi od budynku 24 wynosi ok. 5 m, od budynku
25 wynosiok 7,4 — 10 m..

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, ,WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Powstate watpliwosci zwigzane z
dokumentacja, jak i wystepujgce w czasie realizacji, niezwtocznie zgtaszaé projektantom celem wyjasnienia.
Wszystkie zastosowane do budowy materialty muszg posiada¢ aktualne wymagane przepisami swiadectwa i
atesty.

Wszystkie elementy nie ujete w projekcie, nalezy kazdorazowo konsultowac z projektantem.

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa do jego zawartosci sg zastrzezone. Niedozwolone jest
kopiowanie go, dokonywanie poprawek i zmian, edycja w catosci lub w czesciach, wykorzystywanie do innych
dokumentaciji lub realizacji, bez zgody autora.

Opracowat

magr inZz. arch. Piotr Bartosik
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1) wartos¢ wskaznika E okreSlajacego obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa (ciepto) do
ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyznaczonego zgodnie z Polsk¢ Norma dotyczaca obliczania
sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych, powinna by¢ mniejsza co
najmniej o 15 % od wartoSci granicznej Eo, okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;
2) centralna instalacja cieptej wody, zasilana w ciepto z sieci cieplnej, powinna spelniaé nast¢pujace warunki:
a) material przewodoéw instalacji cieptej wody powinien by¢ dobrany do jej wilasciwos$ci tak, aby nie
wystgpowala korozja ani odktadanie si¢ trwatych osadéw na $ciankach przewodow,

b) przewody instalacji cieptej wody, w ktorych jest utrzymywana cyrkulacja, powinny mie¢ trwala
izolacje termiczna o oporze cieplnym nie mniejszym niz 0,5 (m*K)/W, - brak cyrkulacji

¢) mieszkania o powierzchni do 44 m? nalezy zasilaé tylko z jednego pionu cieptej wody uzytkowej na
mieszkanie.

Przebudowa - ADAPTACJA poddaszy nieuzytkowych, w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25,
na Osiedlu Lesnym w Kozieglowach - 26A-



