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WARSTWY DACHU

dachowka cementowa Euronit

taty (40x60 mm) gr.4cm
kontrtaty (25x40 mm) gr.2,5cm
membrana dachowa

krokwie gr.17,5cm

dachéwka cementowa Euronit

taty (40x60 mm) gr.4cm
kontrtaty (25x40 mm) gr.2,5cm
2 X papa

deskowanie gr.1,9cm
krokwie gr. 17,5 cm

dachowka cementowa Euronit

taty (40x60 mm) gr.4cm
kontrtaty (25x40 mm) gr.2,5cm
2 x papa

deskowanie gr.1,9cm

krokwie gr. 17,5 cm / welna mineralna gr. 20 cm

ruszt stalowy

folia paroizolacyjna

ptyta GKF gr.2,5cm

[ ] fawykominiarskie systemowe, szer. 24 cm, dt. 122 mb

kst-ksts  Wywiewki kanalizacji sanitarnej, 110 mm

Rst-rs20  projektowane rury spustowe, @100 mm

Rs21-rs22 projektowane rury spustowe, 880 mm (wiezyczka)

[K1- K21 kominy do oblozenia blachg aluminiowg i weing mineraing

ZESTAWIENIE O K | E N dachowych

odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - klasa C5
wspotczynnik dla okna U=1,4 W/m?K,
wspdtczynnik dla szyb U=1,0 W/m2K,
wspotczynnik Rw=32 dB,

drewno - sosna,

lakierowane pojedynczo,

zestaw szybowy wypetniony argonem,
nawiewnik okienny o wydajnosci 10 m%/h,
standardowa gtebokos¢é montazu,

montaz na krokwiach,

aluminiowo - drewniane, ref. FAKRO FTS-V

obrotowe, o kat 180°, 0$ obrotu w potowie wysokosci okna,

obrotowe, o kgt 180°, o$ obrotu w potowie wysokosci okna,

odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - klasa C5
wspdtczynnik dla okna U=1,4 W/m?K,
wspotczynnik dla szyb U=1,0 W/m?K,
wspotczynnik Rw=32 dB

drewno - sosna,

lakierowane czterokrotnie,

zestaw szybowy wypetniony argonem,
nawiewnik okienny o wydajnosci 20-48 m3/h,
standardowa gtebokosé montazu,

montaz na krokwiach,

aluminiowo - drewniane, ref. FAKRO FTP-W

OP1 POKOJE OP2 KUCHNIE OP3 KUCHNIE
wymiary [cm] | 78x160 78x118 66x118
ilos¢ [szt] 42 12 2

okna poddaszowe, dachowe, okna poddaszowe, dachowe, jak OP2
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AKPB ARCHITEKCI 60566 P 0 ZNAK, ul. Szamotuiska 82/8
PIOTR BARTOS|K tel(61)8417 593, e-mail:akpb@architekci.pl
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Rz ;. Przebudowa - adaptacja poddaszy nieuzytkowych
w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25
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