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ATTYKA - ocieplona
od strony wewnetrznej

$ciana klatki schodowe;

podmurowana po obwodzie

bloczki ceramiczne typu Porotherm P+W
gr 25 cm, lub rwnowazne

+ ocieplenie styropianem gr 10 cm

ATTYKA - ocieplona
od strony wewnetrznej

klatka schodowa
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. . koje, kuch koje, hole, kuchni
a pokoje, hole, kuchnie b b pokoje, kuchnie c c pokoje, hole, kuchnie PIOTR BARTOSIK tel(61)8417 593, e-mail:akpb@architekci.pl
. , wyktadzina PCV gr 3 mm . CZERWONACKIE TOWARZYSTWO 62 - 028 Koziegfowy,
dachéwka cementowa dachéwka cementowa gsadzka betono?/va - 4.5 om(zatarta na gladko) MWESTOR B UDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp.z.0.0. o5, Loéne 24 C
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taty drewniane 40x60 mm O taty drewniane 40x60 mm folia PE BUDYNKI nr 24, 25 S
kontrfaty 25x50 mm N | kontrtaty 25x50 mm izolacja akustyczna - 5em A B dziatki nr 163/7, 107/69, 107/74, 107/81 E
kmref‘:‘b.fa:: garoprzepuszczalna ‘g i X Eapa a1 g~ estyropian EPS 100-038 gr. 2 cm Pronexr.  Przebudowa - adaptacja poddaszy nieuzytkowych
’fato wie1oxo cm k7 kesk O}N?Q'GGQF mm N | estyropian akustyczny ref. Styroflex gr 33/30mm ‘ ‘ w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25
y FOKWIE1X6 Cm folia paroizolacyjna FAZA
wetna mineralna 2 x 15 cm ; taty h=15 cm g istn. ztrop zelbgtjowy prosexTu:  PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
folia paroizolacyjna wetna mineralna 2 x 15 cm 7)) BraNZA . ARCHITEKTURA
ptyta GKBF gr 15 mm x 2 ! folia paroizolacyjna (o] : i SKALA:
_ * £ | piyta GKBF gr 15 mm x 2 ©_ | *plyta GKF, ref., NIDA OGIEK PLUS, NIDA Poddasze reonks:  PRZEKROJ 4-4 1:35
na stelazu stalowym (&) na stelazu stal owym * 2 x ptyta15 mm; mocowana do stelaza stalowego - systemowego, ] 135
% Lo:;'zewnf)gzilzi;u?Lo:zlygzlr(]lié?, 0 400 mm PROJEKTANCE: mgr inz. arch. Piotr Bartosik NR RYSUNKU:
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( bez podbicia ptytami ) 2 x plyta grubosci 10 mm POZNAK, marzec 2014




