SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 00.01/1S

GRUPA SST INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANI A
1. WSTEP

1.0 Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji co dla zadania ,Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne” w budynku
CZTBS nr 24 i 25 na os. Lesnym w Koziegtowach .

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tec  hnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Szczegdtow g Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji c.0. w adaptowanym poddaszu budynkéw na
budmieszkania. llosci wynikajg z projektu wykonawczego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

a) montaz rur z polietylenu sieciowanego z ostong antydyfuzyjng PN 10 typu pex
taczonych za pomocg ztgcze zaciskowych

b) montaz armatury odcinajacej,

¢) montaz obiegu grzejnikowego,

d) montaz urzadzen grzejnych z korkami i odpowietrznikami

e)badania instalaciji,

-ptukanie instalacji co przed zatozeniem grzejnikow

-préba cisnieniowa instalacji co-rury stalowe i rury z polietylenu

-spiecie galgzek grzejnikowych na czas proby

f) montaz cieptomierzy z nadajnikiem impulséw,

g)wykonanie izolacji termicznej

h)regulacja dziatania instalaciji.

-regulacja instalacji co

-préba dziatania instalacji co na gorgco

i)roboty towarzyszgce-

-wykonanie otworow w stropach i $cianach

-wykonanie bruzd w scianie

- oznakowanie instalacji ,

Ogo6lne wymagania

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w Polskich Normach i ST.00.00 :wymagania ogoéine”,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialtdbw — w przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
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funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwalosci  eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisanymi dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia deklaracji zgodnosci na dostarczong partie materiatu wystawiona
przez producenta.. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbio6r techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Ruroci agi
- instalacja podposadzkowa wykonana bedzie z rur z polietylenu z
ostong antydyfuzyjng (Teceflex), tgczonych na zacisk, z pierscieniem zaciskowym.
Producent Tece lub rownowazny.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Na tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrody stosowac rury PVC.

2.2. Grzejniki ptytowe
- Grzejniki kompaktowe profilowane, wykonane z profilowanej blachy stalowej z
ostonami gornymi oraz przystonami bocznymi, z za$lepkami oraz zaslepkami
odpowietrzania wraz z zaworem odpowietrzajgcym i wkladkg zaworowa, tzw. typ KV.
Lakierowanie dwuwarstwowe, metodg proszkowsg, odtluszczona stal fosforanowana.
Grzejniki zagruntowane katodowo lakierem w zanurzeniu oraz elektrostatycznie
powlekane lakierem proszkowym zgodnie z normg DIN 55900-FWA cz. 1,
kolor: biaty
Potaczenia: R 1/2”, cisnienie robocze maksymalnie 10 bar, medium podgrzana woda
do 110° C.
Strona spodnia z 4 lgcznikami mocowania, przygotowane do montazu z
zabezpieczeniem krawedzi oraz opakowane w folie termokurczliwg.

Producent; VNH, Kermi, lub rbwnowazny.

2.3. Armatura
Grzejniki zostang wyposazone w glowice termostatyczne, oraz zestawy
przylaczeniowe umozliwiajgce podigczenie do instalacji co. Glowica zaworu
termostatycznego z wbudowanym czujnikiem, skalg temperaturowg, z ustawieniem
przed zamarzaniem. Skala regulacji temperatury od 16°C do 25°C.
Producent Danfoss lub rownowazne
- Zestaw przylgczeniowy do grzejnikéw typu KV, podwdéjne kulowe zawory
odcinajgce, gwintowane, wykonane z mosigdzu, z  mozliwoscig catkowitego
zamkniecia, regulacji i oprézniania grzejnika bez oprézniania catej instalaciji.
Producent Oventrop, Heimeier lub réwnowazny.
Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym.
Producent: Oventrop lub rownowazny
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- cieptomierze ze zdalnym odczytem, przystosowane do istniejgcej sieci zdalnego
odczytu, Apator IQM 2,5
Producent Apator. Uzgodni¢ z Inwestorem
- zawory odcinajgce kulowe
Prod. KFA lub réwnowazny

2.4. Grzejniki tazienkowe
Grzejniki wykonane z rur stalowych precyzyjnych i profili stalowych potgczonych za
pomocg zgrzewania, z gwintowanymi otworami do podigczenia do instalacji oraz
odpowtrzenia, zabezpieczone przd korozjg i lakierowane dwuwarstwowo,
dwuwarstwowo metodg proszkowg. Cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6 MPa.
Grzejniki z zawiesiami do montazu na $cianie, zabezpieczone na czas transportu i
montazu, opakowane w folie termokurczliwg.
Producent Dagat lub rownowazny

2.5. I1zolacja termiczna

- Izolacja cieplna przewodéw grzewczych do 100° C zgodnie z PN-B-02421-
Izolacja cieplna rurociggbéw, armatury i urzgdzen, nie palna, skladajgca sie z:

mat i otulin z pianki polietylenowej lub z widkien mineralnych, wspétczynnik
przewodzenia ciepta: 0,035 W/mK, Przewody grzewcze izolowane pojedynczo.
Grubosc izolacji 20 mm. Producent Armacell, lub rownowazny.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.6. Skladowanie materiatow:

- Rury powinny by¢ skiadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem
sie. Mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji
lezacej, jedno-lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody
opadowe].

- Ksztattki, armature, grzejniki i izolacje przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
zamknietych, w oryginalnych opakowaniach. Przy przechowywaniu przestrzegac
zalecen producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien byc¢
dostosowany do typu materiatu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
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powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikbw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosSc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNO-MONTA ZOWYCH

5.1. Montaz ruroci ggéw

Rurociggi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” oraz ,warunkami
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. 117, instrukcje montazu
rurociggow z polietylenu opracowane przez producenta rur,

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie nalezy uzywacé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zalozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym montowa¢ na pionach grzewczych i w najwyzszych punktach
instalacji w zaleznosci od potrzeb

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PVC lub wykorzystac istniejgce tuleje. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié odpowiednim materialem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
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Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 1,0 m dla rur o $rednicy do 25 mm. Do mocowania rurociggéw
stosowac systemowe obejmy z wktadkg z EPDM tlumigcg hatas. Obejmy mocowaé do
stropu lub $cian za pomocg metalowych kotkéw rozpreznych.

5.2. Monta z grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢c w plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i osi parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 80 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podigczenie grzejnika z zaworami.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykohczeniowych.

Galagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dzialania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powitoki
lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np.
konopii lub tasmy teflonowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncowek,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajgcym,

skrecenie potagczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢c w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzgcej przez o$ przewodu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalaciji.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢é poddana prébie
szczelnosci.

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie
(lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodag z zapewnieniem predkosci
przeptywu ok. 0,5 m/s. Niezwtocznie po zakonczeniu pilukania nalezy instalacje
napetni¢c wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” lub o jakosci wymaganej
przez producenta kotta. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.
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Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokladnie
kontrolowac i nie dopuszczaé¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie
stwierdzono spadku cisnienia, przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godzinng praca
instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
narzedzi i w sposéb zalecany przez producenta .

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0-1 do + 10 mm.

Roboty budowlane towarzyszace

-przekucia (otworowanie) sScian dzialowych do przeprowadzenia rurociggow
uktadanych w warstwie posadzkowej. Otwory o $rednicy 30 mm wykonac
elektrycznymi wiertarkami recznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
- Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”,

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostaty6 spetnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
zgodnosc¢ z Dokumentacjg projektowa,
badanie materiatow zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2
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utozenia przewoddéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodoéw,
zabezpieczenia przewodu przez przejscia przez przegrody, kontrola szczelhosci
przewodéw,
wykonania izolacji termicznej rur,
- Wykonawca powinien przedtozyé¢ Inspektorowi hadzoru wszystkie préby,
swiadectwa zgodnosci, deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT

Odbioru robét, polegajgcym na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-
10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatdw),

Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest jest metr (m) rurociggu instalacji centralnego
ogrzewania dla danej srednicy, sztuka lub komplet zamontowanej armatury lub
grzejnika, powierzchnia lub objeto$¢ towarzyszacych rob6t budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”
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- PN-B-02414, 1999, ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.”

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.”

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1: 2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania i
badania.

PN-EN 442-1:1999, ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.,

Instrukcje montazu materiatéw i urzgdzen opracowane przez producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 00.01/1S

GRUPA SST INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANI A
1. WSTEP

1.0 Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji co dla zadania ,Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne” w budynku
CZTBS nr 24 i 25 na os. Lesnym w Koziegtowach .

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tec  hnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Szczegdtow g Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji c.0. w adaptowanym poddaszu budynkéw na
budmieszkania. llosci wynikajg z projektu wykonawczego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

a) montaz rur z polietylenu sieciowanego z ostong antydyfuzyjng PN 10 typu pex
taczonych za pomocg ztgcze zaciskowych

b) montaz armatury odcinajacej,

¢) montaz obiegu grzejnikowego,

d) montaz urzadzen grzejnych z korkami i odpowietrznikami

e)badania instalaciji,

-ptukanie instalacji co przed zatozeniem grzejnikow

-préba cisnieniowa instalacji co-rury stalowe i rury z polietylenu

-spiecie galgzek grzejnikowych na czas proby

f) montaz cieptomierzy z nadajnikiem impulséw,

g)wykonanie izolacji termicznej

h)regulacja dziatania instalaciji.

-regulacja instalacji co

-préba dziatania instalacji co na gorgco

i)roboty towarzyszgce-

-wykonanie otworow w stropach i $cianach

-wykonanie bruzd w scianie

- oznakowanie instalacji ,

Ogo6lne wymagania

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w Polskich Normach i ST.00.00 :wymagania ogoéine”,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialtdbw — w przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
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funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwalosci  eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisanymi dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia deklaracji zgodnosci na dostarczong partie materiatu wystawiona
przez producenta.. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbio6r techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Ruroci agi
- instalacja podposadzkowa wykonana bedzie z rur z polietylenu z
ostong antydyfuzyjng (Teceflex), tgczonych na zacisk, z pierscieniem zaciskowym.
Producent Tece lub rownowazny.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Na tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrody stosowac rury PVC.

2.2. Grzejniki ptytowe
- Grzejniki kompaktowe profilowane, wykonane z profilowanej blachy stalowej z
ostonami gornymi oraz przystonami bocznymi, z za$lepkami oraz zaslepkami
odpowietrzania wraz z zaworem odpowietrzajgcym i wkladkg zaworowa, tzw. typ KV.
Lakierowanie dwuwarstwowe, metodg proszkowsg, odtluszczona stal fosforanowana.
Grzejniki zagruntowane katodowo lakierem w zanurzeniu oraz elektrostatycznie
powlekane lakierem proszkowym zgodnie z normg DIN 55900-FWA cz. 1,
kolor: biaty
Potaczenia: R 1/2”, cisnienie robocze maksymalnie 10 bar, medium podgrzana woda
do 110° C.
Strona spodnia z 4 lgcznikami mocowania, przygotowane do montazu z
zabezpieczeniem krawedzi oraz opakowane w folie termokurczliwg.

Producent; VNH, Kermi, lub rbwnowazny.

2.3. Armatura
Grzejniki zostang wyposazone w glowice termostatyczne, oraz zestawy
przylaczeniowe umozliwiajgce podigczenie do instalacji co. Glowica zaworu
termostatycznego z wbudowanym czujnikiem, skalg temperaturowg, z ustawieniem
przed zamarzaniem. Skala regulacji temperatury od 16°C do 25°C.
Producent Danfoss lub rownowazne
- Zestaw przylgczeniowy do grzejnikéw typu KV, podwdéjne kulowe zawory
odcinajgce, gwintowane, wykonane z mosigdzu, z  mozliwoscig catkowitego
zamkniecia, regulacji i oprézniania grzejnika bez oprézniania catej instalaciji.
Producent Oventrop, Heimeier lub réwnowazny.
Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym.
Producent: Oventrop lub rownowazny
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- cieptomierze ze zdalnym odczytem, przystosowane do istniejgcej sieci zdalnego
odczytu, Apator IQM 2,5
Producent Apator. Uzgodni¢ z Inwestorem
- zawory odcinajgce kulowe
Prod. KFA lub réwnowazny

2.4. Grzejniki tazienkowe
Grzejniki wykonane z rur stalowych precyzyjnych i profili stalowych potgczonych za
pomocg zgrzewania, z gwintowanymi otworami do podigczenia do instalacji oraz
odpowtrzenia, zabezpieczone przd korozjg i lakierowane dwuwarstwowo,
dwuwarstwowo metodg proszkowg. Cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6 MPa.
Grzejniki z zawiesiami do montazu na $cianie, zabezpieczone na czas transportu i
montazu, opakowane w folie termokurczliwg.
Producent Dagat lub rownowazny

2.5. I1zolacja termiczna

- Izolacja cieplna przewodéw grzewczych do 100° C zgodnie z PN-B-02421-
Izolacja cieplna rurociggbéw, armatury i urzgdzen, nie palna, skladajgca sie z:

mat i otulin z pianki polietylenowej lub z widkien mineralnych, wspétczynnik
przewodzenia ciepta: 0,035 W/mK, Przewody grzewcze izolowane pojedynczo.
Grubosc izolacji 20 mm. Producent Armacell, lub rownowazny.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.6. Skladowanie materiatow:

- Rury powinny by¢ skiadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem
sie. Mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji
lezacej, jedno-lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody
opadowe].

- Ksztattki, armature, grzejniki i izolacje przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
zamknietych, w oryginalnych opakowaniach. Przy przechowywaniu przestrzegac
zalecen producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien byc¢
dostosowany do typu materiatu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
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powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikbw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosSc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNO-MONTA ZOWYCH

5.1. Montaz ruroci ggéw

Rurociggi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” oraz ,warunkami
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. 117, instrukcje montazu
rurociggow z polietylenu opracowane przez producenta rur,

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie nalezy uzywacé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zalozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym montowa¢ na pionach grzewczych i w najwyzszych punktach
instalacji w zaleznosci od potrzeb

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PVC lub wykorzystac istniejgce tuleje. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié odpowiednim materialem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
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Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 1,0 m dla rur o $rednicy do 25 mm. Do mocowania rurociggéw
stosowac systemowe obejmy z wktadkg z EPDM tlumigcg hatas. Obejmy mocowaé do
stropu lub $cian za pomocg metalowych kotkéw rozpreznych.

5.2. Monta z grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢c w plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i osi parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 80 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podigczenie grzejnika z zaworami.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykohczeniowych.

Galagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dzialania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powitoki
lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np.
konopii lub tasmy teflonowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncowek,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajgcym,

skrecenie potagczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢c w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzgcej przez o$ przewodu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalaciji.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢é poddana prébie
szczelnosci.

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie
(lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodag z zapewnieniem predkosci
przeptywu ok. 0,5 m/s. Niezwtocznie po zakonczeniu pilukania nalezy instalacje
napetni¢c wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” lub o jakosci wymaganej
przez producenta kotta. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.
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Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokladnie
kontrolowac i nie dopuszczaé¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie
stwierdzono spadku cisnienia, przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godzinng praca
instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
narzedzi i w sposéb zalecany przez producenta .

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0-1 do + 10 mm.

Roboty budowlane towarzyszace

-przekucia (otworowanie) sScian dzialowych do przeprowadzenia rurociggow
uktadanych w warstwie posadzkowej. Otwory o $rednicy 30 mm wykonac
elektrycznymi wiertarkami recznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
- Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”,

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostaty6 spetnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
zgodnosc¢ z Dokumentacjg projektowa,
badanie materiatow zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2
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utozenia przewoddéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodoéw,
zabezpieczenia przewodu przez przejscia przez przegrody, kontrola szczelhosci
przewodéw,
wykonania izolacji termicznej rur,
- Wykonawca powinien przedtozyé¢ Inspektorowi hadzoru wszystkie préby,
swiadectwa zgodnosci, deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT

Odbioru robét, polegajgcym na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-
10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatdw),

Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest jest metr (m) rurociggu instalacji centralnego
ogrzewania dla danej srednicy, sztuka lub komplet zamontowanej armatury lub
grzejnika, powierzchnia lub objeto$¢ towarzyszacych rob6t budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”
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- PN-B-02414, 1999, ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.”

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.”

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1: 2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania i
badania.

PN-EN 442-1:1999, ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.,

Instrukcje montazu materiatéw i urzgdzen opracowane przez producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 00.01/1S

GRUPA SST INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANI A
1. WSTEP

1.0 Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji co dla zadania ,Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne” w budynku
CZTBS nr 24 i 25 na os. Lesnym w Koziegtowach .

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tec  hnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Szczegdtow g Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji c.0. w adaptowanym poddaszu budynkéw na
budmieszkania. llosci wynikajg z projektu wykonawczego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

a) montaz rur z polietylenu sieciowanego z ostong antydyfuzyjng PN 10 typu pex
taczonych za pomocg ztgcze zaciskowych

b) montaz armatury odcinajacej,

¢) montaz obiegu grzejnikowego,

d) montaz urzadzen grzejnych z korkami i odpowietrznikami

e)badania instalaciji,

-ptukanie instalacji co przed zatozeniem grzejnikow

-préba cisnieniowa instalacji co-rury stalowe i rury z polietylenu

-spiecie galgzek grzejnikowych na czas proby

f) montaz cieptomierzy z nadajnikiem impulséw,

g)wykonanie izolacji termicznej

h)regulacja dziatania instalaciji.

-regulacja instalacji co

-préba dziatania instalacji co na gorgco

i)roboty towarzyszgce-

-wykonanie otworow w stropach i $cianach

-wykonanie bruzd w scianie

- oznakowanie instalacji ,

Ogo6lne wymagania

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w Polskich Normach i ST.00.00 :wymagania ogoéine”,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialtdbw — w przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
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funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwalosci  eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisanymi dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia deklaracji zgodnosci na dostarczong partie materiatu wystawiona
przez producenta.. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbio6r techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Ruroci agi
- instalacja podposadzkowa wykonana bedzie z rur z polietylenu z
ostong antydyfuzyjng (Teceflex), tgczonych na zacisk, z pierscieniem zaciskowym.
Producent Tece lub rownowazny.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Na tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrody stosowac rury PVC.

2.2. Grzejniki ptytowe
- Grzejniki kompaktowe profilowane, wykonane z profilowanej blachy stalowej z
ostonami gornymi oraz przystonami bocznymi, z za$lepkami oraz zaslepkami
odpowietrzania wraz z zaworem odpowietrzajgcym i wkladkg zaworowa, tzw. typ KV.
Lakierowanie dwuwarstwowe, metodg proszkowsg, odtluszczona stal fosforanowana.
Grzejniki zagruntowane katodowo lakierem w zanurzeniu oraz elektrostatycznie
powlekane lakierem proszkowym zgodnie z normg DIN 55900-FWA cz. 1,
kolor: biaty
Potaczenia: R 1/2”, cisnienie robocze maksymalnie 10 bar, medium podgrzana woda
do 110° C.
Strona spodnia z 4 lgcznikami mocowania, przygotowane do montazu z
zabezpieczeniem krawedzi oraz opakowane w folie termokurczliwg.

Producent; VNH, Kermi, lub rbwnowazny.

2.3. Armatura
Grzejniki zostang wyposazone w glowice termostatyczne, oraz zestawy
przylaczeniowe umozliwiajgce podigczenie do instalacji co. Glowica zaworu
termostatycznego z wbudowanym czujnikiem, skalg temperaturowg, z ustawieniem
przed zamarzaniem. Skala regulacji temperatury od 16°C do 25°C.
Producent Danfoss lub rownowazne
- Zestaw przylgczeniowy do grzejnikéw typu KV, podwdéjne kulowe zawory
odcinajgce, gwintowane, wykonane z mosigdzu, z  mozliwoscig catkowitego
zamkniecia, regulacji i oprézniania grzejnika bez oprézniania catej instalaciji.
Producent Oventrop, Heimeier lub réwnowazny.
Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym.
Producent: Oventrop lub rownowazny
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- cieptomierze ze zdalnym odczytem, przystosowane do istniejgcej sieci zdalnego
odczytu, Apator IQM 2,5
Producent Apator. Uzgodni¢ z Inwestorem
- zawory odcinajgce kulowe
Prod. KFA lub réwnowazny

2.4. Grzejniki tazienkowe
Grzejniki wykonane z rur stalowych precyzyjnych i profili stalowych potgczonych za
pomocg zgrzewania, z gwintowanymi otworami do podigczenia do instalacji oraz
odpowtrzenia, zabezpieczone przd korozjg i lakierowane dwuwarstwowo,
dwuwarstwowo metodg proszkowg. Cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6 MPa.
Grzejniki z zawiesiami do montazu na $cianie, zabezpieczone na czas transportu i
montazu, opakowane w folie termokurczliwg.
Producent Dagat lub rownowazny

2.5. I1zolacja termiczna

- Izolacja cieplna przewodéw grzewczych do 100° C zgodnie z PN-B-02421-
Izolacja cieplna rurociggbéw, armatury i urzgdzen, nie palna, skladajgca sie z:

mat i otulin z pianki polietylenowej lub z widkien mineralnych, wspétczynnik
przewodzenia ciepta: 0,035 W/mK, Przewody grzewcze izolowane pojedynczo.
Grubosc izolacji 20 mm. Producent Armacell, lub rownowazny.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.6. Skladowanie materiatow:

- Rury powinny by¢ skiadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem
sie. Mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji
lezacej, jedno-lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody
opadowe].

- Ksztattki, armature, grzejniki i izolacje przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
zamknietych, w oryginalnych opakowaniach. Przy przechowywaniu przestrzegac
zalecen producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien byc¢
dostosowany do typu materiatu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
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powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikbw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosSc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNO-MONTA ZOWYCH

5.1. Montaz ruroci ggéw

Rurociggi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” oraz ,warunkami
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. 117, instrukcje montazu
rurociggow z polietylenu opracowane przez producenta rur,

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie nalezy uzywacé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zalozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym montowa¢ na pionach grzewczych i w najwyzszych punktach
instalacji w zaleznosci od potrzeb

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PVC lub wykorzystac istniejgce tuleje. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié odpowiednim materialem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
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Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 1,0 m dla rur o $rednicy do 25 mm. Do mocowania rurociggéw
stosowac systemowe obejmy z wktadkg z EPDM tlumigcg hatas. Obejmy mocowaé do
stropu lub $cian za pomocg metalowych kotkéw rozpreznych.

5.2. Monta z grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢c w plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i osi parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 80 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podigczenie grzejnika z zaworami.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykohczeniowych.

Galagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dzialania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powitoki
lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np.
konopii lub tasmy teflonowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncowek,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajgcym,

skrecenie potagczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢c w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzgcej przez o$ przewodu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalaciji.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢é poddana prébie
szczelnosci.

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie
(lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodag z zapewnieniem predkosci
przeptywu ok. 0,5 m/s. Niezwtocznie po zakonczeniu pilukania nalezy instalacje
napetni¢c wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” lub o jakosci wymaganej
przez producenta kotta. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.
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Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokladnie
kontrolowac i nie dopuszczaé¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie
stwierdzono spadku cisnienia, przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godzinng praca
instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
narzedzi i w sposéb zalecany przez producenta .

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0-1 do + 10 mm.

Roboty budowlane towarzyszace

-przekucia (otworowanie) sScian dzialowych do przeprowadzenia rurociggow
uktadanych w warstwie posadzkowej. Otwory o $rednicy 30 mm wykonac
elektrycznymi wiertarkami recznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
- Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”,

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostaty6 spetnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
zgodnosc¢ z Dokumentacjg projektowa,
badanie materiatow zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2
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utozenia przewoddéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodoéw,
zabezpieczenia przewodu przez przejscia przez przegrody, kontrola szczelhosci
przewodéw,
wykonania izolacji termicznej rur,
- Wykonawca powinien przedtozyé¢ Inspektorowi hadzoru wszystkie préby,
swiadectwa zgodnosci, deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT

Odbioru robét, polegajgcym na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-
10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatdw),

Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest jest metr (m) rurociggu instalacji centralnego
ogrzewania dla danej srednicy, sztuka lub komplet zamontowanej armatury lub
grzejnika, powierzchnia lub objeto$¢ towarzyszacych rob6t budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”
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- PN-B-02414, 1999, ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.”

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.”

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1: 2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania i
badania.

PN-EN 442-1:1999, ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.,

Instrukcje montazu materiatéw i urzgdzen opracowane przez producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 00.01/1S

GRUPA SST INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANI A
1. WSTEP

1.0 Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji co dla zadania ,Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne” w budynku
CZTBS nr 24 i 25 na os. Lesnym w Koziegtowach .

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tec  hnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Szczegdtow g Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji c.0. w adaptowanym poddaszu budynkéw na
budmieszkania. llosci wynikajg z projektu wykonawczego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

a) montaz rur z polietylenu sieciowanego z ostong antydyfuzyjng PN 10 typu pex
taczonych za pomocg ztgcze zaciskowych

b) montaz armatury odcinajacej,

¢) montaz obiegu grzejnikowego,

d) montaz urzadzen grzejnych z korkami i odpowietrznikami

e)badania instalaciji,

-ptukanie instalacji co przed zatozeniem grzejnikow

-préba cisnieniowa instalacji co-rury stalowe i rury z polietylenu

-spiecie galgzek grzejnikowych na czas proby

f) montaz cieptomierzy z nadajnikiem impulséw,

g)wykonanie izolacji termicznej

h)regulacja dziatania instalaciji.

-regulacja instalacji co

-préba dziatania instalacji co na gorgco

i)roboty towarzyszgce-

-wykonanie otworow w stropach i $cianach

-wykonanie bruzd w scianie

- oznakowanie instalacji ,

Ogo6lne wymagania

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w Polskich Normach i ST.00.00 :wymagania ogoéine”,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialtdbw — w przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
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funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwalosci  eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisanymi dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia deklaracji zgodnosci na dostarczong partie materiatu wystawiona
przez producenta.. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbio6r techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Ruroci agi
- instalacja podposadzkowa wykonana bedzie z rur z polietylenu z
ostong antydyfuzyjng (Teceflex), tgczonych na zacisk, z pierscieniem zaciskowym.
Producent Tece lub rownowazny.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Na tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrody stosowac rury PVC.

2.2. Grzejniki ptytowe
- Grzejniki kompaktowe profilowane, wykonane z profilowanej blachy stalowej z
ostonami gornymi oraz przystonami bocznymi, z za$lepkami oraz zaslepkami
odpowietrzania wraz z zaworem odpowietrzajgcym i wkladkg zaworowa, tzw. typ KV.
Lakierowanie dwuwarstwowe, metodg proszkowsg, odtluszczona stal fosforanowana.
Grzejniki zagruntowane katodowo lakierem w zanurzeniu oraz elektrostatycznie
powlekane lakierem proszkowym zgodnie z normg DIN 55900-FWA cz. 1,
kolor: biaty
Potaczenia: R 1/2”, cisnienie robocze maksymalnie 10 bar, medium podgrzana woda
do 110° C.
Strona spodnia z 4 lgcznikami mocowania, przygotowane do montazu z
zabezpieczeniem krawedzi oraz opakowane w folie termokurczliwg.

Producent; VNH, Kermi, lub rbwnowazny.

2.3. Armatura
Grzejniki zostang wyposazone w glowice termostatyczne, oraz zestawy
przylaczeniowe umozliwiajgce podigczenie do instalacji co. Glowica zaworu
termostatycznego z wbudowanym czujnikiem, skalg temperaturowg, z ustawieniem
przed zamarzaniem. Skala regulacji temperatury od 16°C do 25°C.
Producent Danfoss lub rownowazne
- Zestaw przylgczeniowy do grzejnikéw typu KV, podwdéjne kulowe zawory
odcinajgce, gwintowane, wykonane z mosigdzu, z  mozliwoscig catkowitego
zamkniecia, regulacji i oprézniania grzejnika bez oprézniania catej instalaciji.
Producent Oventrop, Heimeier lub réwnowazny.
Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym.
Producent: Oventrop lub rownowazny
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- cieptomierze ze zdalnym odczytem, przystosowane do istniejgcej sieci zdalnego
odczytu, Apator IQM 2,5
Producent Apator. Uzgodni¢ z Inwestorem
- zawory odcinajgce kulowe
Prod. KFA lub réwnowazny

2.4. Grzejniki tazienkowe
Grzejniki wykonane z rur stalowych precyzyjnych i profili stalowych potgczonych za
pomocg zgrzewania, z gwintowanymi otworami do podigczenia do instalacji oraz
odpowtrzenia, zabezpieczone przd korozjg i lakierowane dwuwarstwowo,
dwuwarstwowo metodg proszkowg. Cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6 MPa.
Grzejniki z zawiesiami do montazu na $cianie, zabezpieczone na czas transportu i
montazu, opakowane w folie termokurczliwg.
Producent Dagat lub rownowazny

2.5. I1zolacja termiczna

- Izolacja cieplna przewodéw grzewczych do 100° C zgodnie z PN-B-02421-
Izolacja cieplna rurociggbéw, armatury i urzgdzen, nie palna, skladajgca sie z:

mat i otulin z pianki polietylenowej lub z widkien mineralnych, wspétczynnik
przewodzenia ciepta: 0,035 W/mK, Przewody grzewcze izolowane pojedynczo.
Grubosc izolacji 20 mm. Producent Armacell, lub rownowazny.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.6. Skladowanie materiatow:

- Rury powinny by¢ skiadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem
sie. Mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji
lezacej, jedno-lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody
opadowe].

- Ksztattki, armature, grzejniki i izolacje przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
zamknietych, w oryginalnych opakowaniach. Przy przechowywaniu przestrzegac
zalecen producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien byc¢
dostosowany do typu materiatu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
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powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikbw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosSc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNO-MONTA ZOWYCH

5.1. Montaz ruroci ggéw

Rurociggi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” oraz ,warunkami
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. 117, instrukcje montazu
rurociggow z polietylenu opracowane przez producenta rur,

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie nalezy uzywacé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zalozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym montowa¢ na pionach grzewczych i w najwyzszych punktach
instalacji w zaleznosci od potrzeb

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PVC lub wykorzystac istniejgce tuleje. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié odpowiednim materialem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
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Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 1,0 m dla rur o $rednicy do 25 mm. Do mocowania rurociggéw
stosowac systemowe obejmy z wktadkg z EPDM tlumigcg hatas. Obejmy mocowaé do
stropu lub $cian za pomocg metalowych kotkéw rozpreznych.

5.2. Monta z grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢c w plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i osi parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 80 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podigczenie grzejnika z zaworami.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykohczeniowych.

Galagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dzialania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powitoki
lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np.
konopii lub tasmy teflonowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncowek,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajgcym,

skrecenie potagczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢c w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzgcej przez o$ przewodu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalaciji.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢é poddana prébie
szczelnosci.

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie
(lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodag z zapewnieniem predkosci
przeptywu ok. 0,5 m/s. Niezwtocznie po zakonczeniu pilukania nalezy instalacje
napetni¢c wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” lub o jakosci wymaganej
przez producenta kotta. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.
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Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokladnie
kontrolowac i nie dopuszczaé¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie
stwierdzono spadku cisnienia, przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godzinng praca
instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
narzedzi i w sposéb zalecany przez producenta .

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0-1 do + 10 mm.

Roboty budowlane towarzyszace

-przekucia (otworowanie) sScian dzialowych do przeprowadzenia rurociggow
uktadanych w warstwie posadzkowej. Otwory o $rednicy 30 mm wykonac
elektrycznymi wiertarkami recznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
- Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”,

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostaty6 spetnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
zgodnosc¢ z Dokumentacjg projektowa,
badanie materiatow zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2
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utozenia przewoddéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodoéw,
zabezpieczenia przewodu przez przejscia przez przegrody, kontrola szczelhosci
przewodéw,
wykonania izolacji termicznej rur,
- Wykonawca powinien przedtozyé¢ Inspektorowi hadzoru wszystkie préby,
swiadectwa zgodnosci, deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT

Odbioru robét, polegajgcym na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-
10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatdw),

Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest jest metr (m) rurociggu instalacji centralnego
ogrzewania dla danej srednicy, sztuka lub komplet zamontowanej armatury lub
grzejnika, powierzchnia lub objeto$¢ towarzyszacych rob6t budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”
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- PN-B-02414, 1999, ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.”

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.”

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1: 2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania i
badania.

PN-EN 442-1:1999, ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.,

Instrukcje montazu materiatéw i urzgdzen opracowane przez producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 00.01/1S

GRUPA SST INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANI A
1. WSTEP

1.0 Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji co dla zadania ,Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne” w budynku
CZTBS nr 24 i 25 na os. Lesnym w Koziegtowach .

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tec  hnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Szczegdtow g Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji c.0. w adaptowanym poddaszu budynkéw na
budmieszkania. llosci wynikajg z projektu wykonawczego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

a) montaz rur z polietylenu sieciowanego z ostong antydyfuzyjng PN 10 typu pex
taczonych za pomocg ztgcze zaciskowych

b) montaz armatury odcinajacej,

¢) montaz obiegu grzejnikowego,

d) montaz urzadzen grzejnych z korkami i odpowietrznikami

e)badania instalaciji,

-ptukanie instalacji co przed zatozeniem grzejnikow

-préba cisnieniowa instalacji co-rury stalowe i rury z polietylenu

-spiecie galgzek grzejnikowych na czas proby

f) montaz cieptomierzy z nadajnikiem impulséw,

g)wykonanie izolacji termicznej

h)regulacja dziatania instalaciji.

-regulacja instalacji co

-préba dziatania instalacji co na gorgco

i)roboty towarzyszgce-

-wykonanie otworow w stropach i $cianach

-wykonanie bruzd w scianie

- oznakowanie instalacji ,

Ogo6lne wymagania

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w Polskich Normach i ST.00.00 :wymagania ogoéine”,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialtdbw — w przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
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funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwalosci  eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisanymi dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia deklaracji zgodnosci na dostarczong partie materiatu wystawiona
przez producenta.. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbio6r techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Ruroci agi
- instalacja podposadzkowa wykonana bedzie z rur z polietylenu z
ostong antydyfuzyjng (Teceflex), tgczonych na zacisk, z pierscieniem zaciskowym.
Producent Tece lub rownowazny.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Na tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrody stosowac rury PVC.

2.2. Grzejniki ptytowe
- Grzejniki kompaktowe profilowane, wykonane z profilowanej blachy stalowej z
ostonami gornymi oraz przystonami bocznymi, z za$lepkami oraz zaslepkami
odpowietrzania wraz z zaworem odpowietrzajgcym i wkladkg zaworowa, tzw. typ KV.
Lakierowanie dwuwarstwowe, metodg proszkowsg, odtluszczona stal fosforanowana.
Grzejniki zagruntowane katodowo lakierem w zanurzeniu oraz elektrostatycznie
powlekane lakierem proszkowym zgodnie z normg DIN 55900-FWA cz. 1,
kolor: biaty
Potaczenia: R 1/2”, cisnienie robocze maksymalnie 10 bar, medium podgrzana woda
do 110° C.
Strona spodnia z 4 lgcznikami mocowania, przygotowane do montazu z
zabezpieczeniem krawedzi oraz opakowane w folie termokurczliwg.

Producent; VNH, Kermi, lub rbwnowazny.

2.3. Armatura
Grzejniki zostang wyposazone w glowice termostatyczne, oraz zestawy
przylaczeniowe umozliwiajgce podigczenie do instalacji co. Glowica zaworu
termostatycznego z wbudowanym czujnikiem, skalg temperaturowg, z ustawieniem
przed zamarzaniem. Skala regulacji temperatury od 16°C do 25°C.
Producent Danfoss lub rownowazne
- Zestaw przylgczeniowy do grzejnikéw typu KV, podwdéjne kulowe zawory
odcinajgce, gwintowane, wykonane z mosigdzu, z  mozliwoscig catkowitego
zamkniecia, regulacji i oprézniania grzejnika bez oprézniania catej instalaciji.
Producent Oventrop, Heimeier lub réwnowazny.
Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym.
Producent: Oventrop lub rownowazny
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- cieptomierze ze zdalnym odczytem, przystosowane do istniejgcej sieci zdalnego
odczytu, Apator IQM 2,5
Producent Apator. Uzgodni¢ z Inwestorem
- zawory odcinajgce kulowe
Prod. KFA lub réwnowazny

2.4. Grzejniki tazienkowe
Grzejniki wykonane z rur stalowych precyzyjnych i profili stalowych potgczonych za
pomocg zgrzewania, z gwintowanymi otworami do podigczenia do instalacji oraz
odpowtrzenia, zabezpieczone przd korozjg i lakierowane dwuwarstwowo,
dwuwarstwowo metodg proszkowg. Cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6 MPa.
Grzejniki z zawiesiami do montazu na $cianie, zabezpieczone na czas transportu i
montazu, opakowane w folie termokurczliwg.
Producent Dagat lub rownowazny

2.5. I1zolacja termiczna

- Izolacja cieplna przewodéw grzewczych do 100° C zgodnie z PN-B-02421-
Izolacja cieplna rurociggbéw, armatury i urzgdzen, nie palna, skladajgca sie z:

mat i otulin z pianki polietylenowej lub z widkien mineralnych, wspétczynnik
przewodzenia ciepta: 0,035 W/mK, Przewody grzewcze izolowane pojedynczo.
Grubosc izolacji 20 mm. Producent Armacell, lub rownowazny.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.6. Skladowanie materiatow:

- Rury powinny by¢ skiadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem
sie. Mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji
lezacej, jedno-lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody
opadowe].

- Ksztattki, armature, grzejniki i izolacje przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
zamknietych, w oryginalnych opakowaniach. Przy przechowywaniu przestrzegac
zalecen producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien byc¢
dostosowany do typu materiatu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
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powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikbw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosSc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNO-MONTA ZOWYCH

5.1. Montaz ruroci ggéw

Rurociggi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” oraz ,warunkami
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. 117, instrukcje montazu
rurociggow z polietylenu opracowane przez producenta rur,

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie nalezy uzywacé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zalozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym montowa¢ na pionach grzewczych i w najwyzszych punktach
instalacji w zaleznosci od potrzeb

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PVC lub wykorzystac istniejgce tuleje. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié odpowiednim materialem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
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Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 1,0 m dla rur o $rednicy do 25 mm. Do mocowania rurociggéw
stosowac systemowe obejmy z wktadkg z EPDM tlumigcg hatas. Obejmy mocowaé do
stropu lub $cian za pomocg metalowych kotkéw rozpreznych.

5.2. Monta z grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢c w plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i osi parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 80 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podigczenie grzejnika z zaworami.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykohczeniowych.

Galagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dzialania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powitoki
lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np.
konopii lub tasmy teflonowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncowek,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajgcym,

skrecenie potagczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢c w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzgcej przez o$ przewodu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalaciji.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢é poddana prébie
szczelnosci.

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie
(lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodag z zapewnieniem predkosci
przeptywu ok. 0,5 m/s. Niezwtocznie po zakonczeniu pilukania nalezy instalacje
napetni¢c wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” lub o jakosci wymaganej
przez producenta kotta. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.
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Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokladnie
kontrolowac i nie dopuszczaé¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie
stwierdzono spadku cisnienia, przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godzinng praca
instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
narzedzi i w sposéb zalecany przez producenta .

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0-1 do + 10 mm.

Roboty budowlane towarzyszace

-przekucia (otworowanie) sScian dzialowych do przeprowadzenia rurociggow
uktadanych w warstwie posadzkowej. Otwory o $rednicy 30 mm wykonac
elektrycznymi wiertarkami recznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
- Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”,

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostaty6 spetnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
zgodnosc¢ z Dokumentacjg projektowa,
badanie materiatow zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2
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utozenia przewoddéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodoéw,
zabezpieczenia przewodu przez przejscia przez przegrody, kontrola szczelhosci
przewodéw,
wykonania izolacji termicznej rur,
- Wykonawca powinien przedtozyé¢ Inspektorowi hadzoru wszystkie préby,
swiadectwa zgodnosci, deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT

Odbioru robét, polegajgcym na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-
10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatdw),

Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest jest metr (m) rurociggu instalacji centralnego
ogrzewania dla danej srednicy, sztuka lub komplet zamontowanej armatury lub
grzejnika, powierzchnia lub objeto$¢ towarzyszacych rob6t budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”
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- PN-B-02414, 1999, ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.”

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.”

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1: 2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania i
badania.

PN-EN 442-1:1999, ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.,

Instrukcje montazu materiatéw i urzgdzen opracowane przez producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 00.01/1S

GRUPA SST INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANI A
1. WSTEP

1.0 Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji co dla zadania ,Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne” w budynku
CZTBS nr 24 i 25 na os. Lesnym w Koziegtowach .

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tec  hnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Szczegdtow g Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji c.0. w adaptowanym poddaszu budynkéw na
budmieszkania. llosci wynikajg z projektu wykonawczego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

a) montaz rur z polietylenu sieciowanego z ostong antydyfuzyjng PN 10 typu pex
taczonych za pomocg ztgcze zaciskowych

b) montaz armatury odcinajacej,

¢) montaz obiegu grzejnikowego,

d) montaz urzadzen grzejnych z korkami i odpowietrznikami

e)badania instalaciji,

-ptukanie instalacji co przed zatozeniem grzejnikow

-préba cisnieniowa instalacji co-rury stalowe i rury z polietylenu

-spiecie galgzek grzejnikowych na czas proby

f) montaz cieptomierzy z nadajnikiem impulséw,

g)wykonanie izolacji termicznej

h)regulacja dziatania instalaciji.

-regulacja instalacji co

-préba dziatania instalacji co na gorgco

i)roboty towarzyszgce-

-wykonanie otworow w stropach i $cianach

-wykonanie bruzd w scianie

- oznakowanie instalacji ,

Ogo6lne wymagania

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w Polskich Normach i ST.00.00 :wymagania ogoéine”,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialtdbw — w przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
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funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwalosci  eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisanymi dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia deklaracji zgodnosci na dostarczong partie materiatu wystawiona
przez producenta.. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbio6r techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Ruroci agi
- instalacja podposadzkowa wykonana bedzie z rur z polietylenu z
ostong antydyfuzyjng (Teceflex), tgczonych na zacisk, z pierscieniem zaciskowym.
Producent Tece lub rownowazny.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Na tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrody stosowac rury PVC.

2.2. Grzejniki ptytowe
- Grzejniki kompaktowe profilowane, wykonane z profilowanej blachy stalowej z
ostonami gornymi oraz przystonami bocznymi, z za$lepkami oraz zaslepkami
odpowietrzania wraz z zaworem odpowietrzajgcym i wkladkg zaworowa, tzw. typ KV.
Lakierowanie dwuwarstwowe, metodg proszkowsg, odtluszczona stal fosforanowana.
Grzejniki zagruntowane katodowo lakierem w zanurzeniu oraz elektrostatycznie
powlekane lakierem proszkowym zgodnie z normg DIN 55900-FWA cz. 1,
kolor: biaty
Potaczenia: R 1/2”, cisnienie robocze maksymalnie 10 bar, medium podgrzana woda
do 110° C.
Strona spodnia z 4 lgcznikami mocowania, przygotowane do montazu z
zabezpieczeniem krawedzi oraz opakowane w folie termokurczliwg.

Producent; VNH, Kermi, lub rbwnowazny.

2.3. Armatura
Grzejniki zostang wyposazone w glowice termostatyczne, oraz zestawy
przylaczeniowe umozliwiajgce podigczenie do instalacji co. Glowica zaworu
termostatycznego z wbudowanym czujnikiem, skalg temperaturowg, z ustawieniem
przed zamarzaniem. Skala regulacji temperatury od 16°C do 25°C.
Producent Danfoss lub rownowazne
- Zestaw przylgczeniowy do grzejnikéw typu KV, podwdéjne kulowe zawory
odcinajgce, gwintowane, wykonane z mosigdzu, z  mozliwoscig catkowitego
zamkniecia, regulacji i oprézniania grzejnika bez oprézniania catej instalaciji.
Producent Oventrop, Heimeier lub réwnowazny.
Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym.
Producent: Oventrop lub rownowazny
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- cieptomierze ze zdalnym odczytem, przystosowane do istniejgcej sieci zdalnego
odczytu, Apator IQM 2,5
Producent Apator. Uzgodni¢ z Inwestorem
- zawory odcinajgce kulowe
Prod. KFA lub réwnowazny

2.4. Grzejniki tazienkowe
Grzejniki wykonane z rur stalowych precyzyjnych i profili stalowych potgczonych za
pomocg zgrzewania, z gwintowanymi otworami do podigczenia do instalacji oraz
odpowtrzenia, zabezpieczone przd korozjg i lakierowane dwuwarstwowo,
dwuwarstwowo metodg proszkowg. Cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6 MPa.
Grzejniki z zawiesiami do montazu na $cianie, zabezpieczone na czas transportu i
montazu, opakowane w folie termokurczliwg.
Producent Dagat lub rownowazny

2.5. I1zolacja termiczna

- Izolacja cieplna przewodéw grzewczych do 100° C zgodnie z PN-B-02421-
Izolacja cieplna rurociggbéw, armatury i urzgdzen, nie palna, skladajgca sie z:

mat i otulin z pianki polietylenowej lub z widkien mineralnych, wspétczynnik
przewodzenia ciepta: 0,035 W/mK, Przewody grzewcze izolowane pojedynczo.
Grubosc izolacji 20 mm. Producent Armacell, lub rownowazny.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.6. Skladowanie materiatow:

- Rury powinny by¢ skiadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem
sie. Mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji
lezacej, jedno-lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody
opadowe].

- Ksztattki, armature, grzejniki i izolacje przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
zamknietych, w oryginalnych opakowaniach. Przy przechowywaniu przestrzegac
zalecen producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien byc¢
dostosowany do typu materiatu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
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powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikbw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosSc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNO-MONTA ZOWYCH

5.1. Montaz ruroci ggéw

Rurociggi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” oraz ,warunkami
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. 117, instrukcje montazu
rurociggow z polietylenu opracowane przez producenta rur,

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie nalezy uzywacé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zalozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym montowa¢ na pionach grzewczych i w najwyzszych punktach
instalacji w zaleznosci od potrzeb

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PVC lub wykorzystac istniejgce tuleje. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié odpowiednim materialem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
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Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 1,0 m dla rur o $rednicy do 25 mm. Do mocowania rurociggéw
stosowac systemowe obejmy z wktadkg z EPDM tlumigcg hatas. Obejmy mocowaé do
stropu lub $cian za pomocg metalowych kotkéw rozpreznych.

5.2. Monta z grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢c w plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i osi parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 80 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podigczenie grzejnika z zaworami.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykohczeniowych.

Galagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dzialania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powitoki
lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np.
konopii lub tasmy teflonowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncowek,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajgcym,

skrecenie potagczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢c w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzgcej przez o$ przewodu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalaciji.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢é poddana prébie
szczelnosci.

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie
(lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodag z zapewnieniem predkosci
przeptywu ok. 0,5 m/s. Niezwtocznie po zakonczeniu pilukania nalezy instalacje
napetni¢c wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” lub o jakosci wymaganej
przez producenta kotta. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.
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Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokladnie
kontrolowac i nie dopuszczaé¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie
stwierdzono spadku cisnienia, przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godzinng praca
instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
narzedzi i w sposéb zalecany przez producenta .

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0-1 do + 10 mm.

Roboty budowlane towarzyszace

-przekucia (otworowanie) sScian dzialowych do przeprowadzenia rurociggow
uktadanych w warstwie posadzkowej. Otwory o $rednicy 30 mm wykonac
elektrycznymi wiertarkami recznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
- Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”,

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostaty6 spetnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
zgodnosc¢ z Dokumentacjg projektowa,
badanie materiatow zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2
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utozenia przewoddéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodoéw,
zabezpieczenia przewodu przez przejscia przez przegrody, kontrola szczelhosci
przewodéw,
wykonania izolacji termicznej rur,
- Wykonawca powinien przedtozyé¢ Inspektorowi hadzoru wszystkie préby,
swiadectwa zgodnosci, deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT

Odbioru robét, polegajgcym na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-
10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatdw),

Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest jest metr (m) rurociggu instalacji centralnego
ogrzewania dla danej srednicy, sztuka lub komplet zamontowanej armatury lub
grzejnika, powierzchnia lub objeto$¢ towarzyszacych rob6t budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”

Specyfikacja co bud 24 i 25 CZTBS Koziegtowy Strona 7z 8



- PN-B-02414, 1999, ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.”

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.”

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1: 2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania i
badania.

PN-EN 442-1:1999, ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.,

Instrukcje montazu materiatéw i urzgdzen opracowane przez producentow.

Specyfikacja co bud 24 i 25 CZTBS Koziegtowy Strona 82z 8



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 00.01/1S

GRUPA SST INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANI A
1. WSTEP

1.0 Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji co dla zadania ,Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne” w budynku
CZTBS nr 24 i 25 na os. Lesnym w Koziegtowach .

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tec  hnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Szczegdtow g Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji c.0. w adaptowanym poddaszu budynkéw na
budmieszkania. llosci wynikajg z projektu wykonawczego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

a) montaz rur z polietylenu sieciowanego z ostong antydyfuzyjng PN 10 typu pex
taczonych za pomocg ztgcze zaciskowych

b) montaz armatury odcinajacej,

¢) montaz obiegu grzejnikowego,

d) montaz urzadzen grzejnych z korkami i odpowietrznikami

e)badania instalaciji,

-ptukanie instalacji co przed zatozeniem grzejnikow

-préba cisnieniowa instalacji co-rury stalowe i rury z polietylenu

-spiecie galgzek grzejnikowych na czas proby

f) montaz cieptomierzy z nadajnikiem impulséw,

g)wykonanie izolacji termicznej

h)regulacja dziatania instalaciji.

-regulacja instalacji co

-préba dziatania instalacji co na gorgco

i)roboty towarzyszgce-

-wykonanie otworow w stropach i $cianach

-wykonanie bruzd w scianie

- oznakowanie instalacji ,

Ogo6lne wymagania

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w Polskich Normach i ST.00.00 :wymagania ogoéine”,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialtdbw — w przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
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funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwalosci  eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisanymi dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia deklaracji zgodnosci na dostarczong partie materiatu wystawiona
przez producenta.. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbio6r techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Ruroci agi
- instalacja podposadzkowa wykonana bedzie z rur z polietylenu z
ostong antydyfuzyjng (Teceflex), tgczonych na zacisk, z pierscieniem zaciskowym.
Producent Tece lub rownowazny.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Na tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrody stosowac rury PVC.

2.2. Grzejniki ptytowe
- Grzejniki kompaktowe profilowane, wykonane z profilowanej blachy stalowej z
ostonami gornymi oraz przystonami bocznymi, z za$lepkami oraz zaslepkami
odpowietrzania wraz z zaworem odpowietrzajgcym i wkladkg zaworowa, tzw. typ KV.
Lakierowanie dwuwarstwowe, metodg proszkowsg, odtluszczona stal fosforanowana.
Grzejniki zagruntowane katodowo lakierem w zanurzeniu oraz elektrostatycznie
powlekane lakierem proszkowym zgodnie z normg DIN 55900-FWA cz. 1,
kolor: biaty
Potaczenia: R 1/2”, cisnienie robocze maksymalnie 10 bar, medium podgrzana woda
do 110° C.
Strona spodnia z 4 lgcznikami mocowania, przygotowane do montazu z
zabezpieczeniem krawedzi oraz opakowane w folie termokurczliwg.

Producent; VNH, Kermi, lub rbwnowazny.

2.3. Armatura
Grzejniki zostang wyposazone w glowice termostatyczne, oraz zestawy
przylaczeniowe umozliwiajgce podigczenie do instalacji co. Glowica zaworu
termostatycznego z wbudowanym czujnikiem, skalg temperaturowg, z ustawieniem
przed zamarzaniem. Skala regulacji temperatury od 16°C do 25°C.
Producent Danfoss lub rownowazne
- Zestaw przylgczeniowy do grzejnikéw typu KV, podwdéjne kulowe zawory
odcinajgce, gwintowane, wykonane z mosigdzu, z  mozliwoscig catkowitego
zamkniecia, regulacji i oprézniania grzejnika bez oprézniania catej instalaciji.
Producent Oventrop, Heimeier lub réwnowazny.
Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym.
Producent: Oventrop lub rownowazny
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- cieptomierze ze zdalnym odczytem, przystosowane do istniejgcej sieci zdalnego
odczytu, Apator IQM 2,5
Producent Apator. Uzgodni¢ z Inwestorem
- zawory odcinajgce kulowe
Prod. KFA lub réwnowazny

2.4. Grzejniki tazienkowe
Grzejniki wykonane z rur stalowych precyzyjnych i profili stalowych potgczonych za
pomocg zgrzewania, z gwintowanymi otworami do podigczenia do instalacji oraz
odpowtrzenia, zabezpieczone przd korozjg i lakierowane dwuwarstwowo,
dwuwarstwowo metodg proszkowg. Cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6 MPa.
Grzejniki z zawiesiami do montazu na $cianie, zabezpieczone na czas transportu i
montazu, opakowane w folie termokurczliwg.
Producent Dagat lub rownowazny

2.5. I1zolacja termiczna

- Izolacja cieplna przewodéw grzewczych do 100° C zgodnie z PN-B-02421-
Izolacja cieplna rurociggbéw, armatury i urzgdzen, nie palna, skladajgca sie z:

mat i otulin z pianki polietylenowej lub z widkien mineralnych, wspétczynnik
przewodzenia ciepta: 0,035 W/mK, Przewody grzewcze izolowane pojedynczo.
Grubosc izolacji 20 mm. Producent Armacell, lub rownowazny.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.6. Skladowanie materiatow:

- Rury powinny by¢ skiadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem
sie. Mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji
lezacej, jedno-lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody
opadowe].

- Ksztattki, armature, grzejniki i izolacje przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
zamknietych, w oryginalnych opakowaniach. Przy przechowywaniu przestrzegac
zalecen producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien byc¢
dostosowany do typu materiatu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
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powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikbw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosSc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNO-MONTA ZOWYCH

5.1. Montaz ruroci ggéw

Rurociggi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” oraz ,warunkami
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. 117, instrukcje montazu
rurociggow z polietylenu opracowane przez producenta rur,

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie nalezy uzywacé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zalozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym montowa¢ na pionach grzewczych i w najwyzszych punktach
instalacji w zaleznosci od potrzeb

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PVC lub wykorzystac istniejgce tuleje. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié odpowiednim materialem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
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Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 1,0 m dla rur o $rednicy do 25 mm. Do mocowania rurociggéw
stosowac systemowe obejmy z wktadkg z EPDM tlumigcg hatas. Obejmy mocowaé do
stropu lub $cian za pomocg metalowych kotkéw rozpreznych.

5.2. Monta z grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢c w plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i osi parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 80 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podigczenie grzejnika z zaworami.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykohczeniowych.

Galagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dzialania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powitoki
lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np.
konopii lub tasmy teflonowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncowek,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajgcym,

skrecenie potagczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢c w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzgcej przez o$ przewodu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalaciji.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢é poddana prébie
szczelnosci.

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie
(lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodag z zapewnieniem predkosci
przeptywu ok. 0,5 m/s. Niezwtocznie po zakonczeniu pilukania nalezy instalacje
napetni¢c wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” lub o jakosci wymaganej
przez producenta kotta. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.
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Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokladnie
kontrolowac i nie dopuszczaé¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie
stwierdzono spadku cisnienia, przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godzinng praca
instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
narzedzi i w sposéb zalecany przez producenta .

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0-1 do + 10 mm.

Roboty budowlane towarzyszace

-przekucia (otworowanie) sScian dzialowych do przeprowadzenia rurociggow
uktadanych w warstwie posadzkowej. Otwory o $rednicy 30 mm wykonac
elektrycznymi wiertarkami recznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
- Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”,

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostaty6 spetnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
zgodnosc¢ z Dokumentacjg projektowa,
badanie materiatow zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2
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utozenia przewoddéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodoéw,
zabezpieczenia przewodu przez przejscia przez przegrody, kontrola szczelhosci
przewodéw,
wykonania izolacji termicznej rur,
- Wykonawca powinien przedtozyé¢ Inspektorowi hadzoru wszystkie préby,
swiadectwa zgodnosci, deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT

Odbioru robét, polegajgcym na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-
10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatdw),

Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest jest metr (m) rurociggu instalacji centralnego
ogrzewania dla danej srednicy, sztuka lub komplet zamontowanej armatury lub
grzejnika, powierzchnia lub objeto$¢ towarzyszacych rob6t budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”
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- PN-B-02414, 1999, ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.”

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.”

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1: 2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania i
badania.

PN-EN 442-1:1999, ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.,

Instrukcje montazu materiatéw i urzgdzen opracowane przez producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 00.01/1S

GRUPA SST INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANI A
1. WSTEP

1.0 Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji co dla zadania ,Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne” w budynku
CZTBS nr 24 i 25 na os. Lesnym w Koziegtowach .

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tec  hnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Szczegdtow g Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji c.0. w adaptowanym poddaszu budynkéw na
budmieszkania. llosci wynikajg z projektu wykonawczego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

a) montaz rur z polietylenu sieciowanego z ostong antydyfuzyjng PN 10 typu pex
taczonych za pomocg ztgcze zaciskowych

b) montaz armatury odcinajacej,

¢) montaz obiegu grzejnikowego,

d) montaz urzadzen grzejnych z korkami i odpowietrznikami

e)badania instalaciji,

-ptukanie instalacji co przed zatozeniem grzejnikow

-préba cisnieniowa instalacji co-rury stalowe i rury z polietylenu

-spiecie galgzek grzejnikowych na czas proby

f) montaz cieptomierzy z nadajnikiem impulséw,

g)wykonanie izolacji termicznej

h)regulacja dziatania instalaciji.

-regulacja instalacji co

-préba dziatania instalacji co na gorgco

i)roboty towarzyszgce-

-wykonanie otworow w stropach i $cianach

-wykonanie bruzd w scianie

- oznakowanie instalacji ,

Ogo6lne wymagania

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w Polskich Normach i ST.00.00 :wymagania ogoéine”,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialtdbw — w przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
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funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwalosci  eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisanymi dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia deklaracji zgodnosci na dostarczong partie materiatu wystawiona
przez producenta.. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbio6r techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Ruroci agi
- instalacja podposadzkowa wykonana bedzie z rur z polietylenu z
ostong antydyfuzyjng (Teceflex), tgczonych na zacisk, z pierscieniem zaciskowym.
Producent Tece lub rownowazny.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Na tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrody stosowac rury PVC.

2.2. Grzejniki ptytowe
- Grzejniki kompaktowe profilowane, wykonane z profilowanej blachy stalowej z
ostonami gornymi oraz przystonami bocznymi, z za$lepkami oraz zaslepkami
odpowietrzania wraz z zaworem odpowietrzajgcym i wkladkg zaworowa, tzw. typ KV.
Lakierowanie dwuwarstwowe, metodg proszkowsg, odtluszczona stal fosforanowana.
Grzejniki zagruntowane katodowo lakierem w zanurzeniu oraz elektrostatycznie
powlekane lakierem proszkowym zgodnie z normg DIN 55900-FWA cz. 1,
kolor: biaty
Potaczenia: R 1/2”, cisnienie robocze maksymalnie 10 bar, medium podgrzana woda
do 110° C.
Strona spodnia z 4 lgcznikami mocowania, przygotowane do montazu z
zabezpieczeniem krawedzi oraz opakowane w folie termokurczliwg.

Producent; VNH, Kermi, lub rbwnowazny.

2.3. Armatura
Grzejniki zostang wyposazone w glowice termostatyczne, oraz zestawy
przylaczeniowe umozliwiajgce podigczenie do instalacji co. Glowica zaworu
termostatycznego z wbudowanym czujnikiem, skalg temperaturowg, z ustawieniem
przed zamarzaniem. Skala regulacji temperatury od 16°C do 25°C.
Producent Danfoss lub rownowazne
- Zestaw przylgczeniowy do grzejnikéw typu KV, podwdéjne kulowe zawory
odcinajgce, gwintowane, wykonane z mosigdzu, z  mozliwoscig catkowitego
zamkniecia, regulacji i oprézniania grzejnika bez oprézniania catej instalaciji.
Producent Oventrop, Heimeier lub réwnowazny.
Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym.
Producent: Oventrop lub rownowazny
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- cieptomierze ze zdalnym odczytem, przystosowane do istniejgcej sieci zdalnego
odczytu, Apator IQM 2,5
Producent Apator. Uzgodni¢ z Inwestorem
- zawory odcinajgce kulowe
Prod. KFA lub réwnowazny

2.4. Grzejniki tazienkowe
Grzejniki wykonane z rur stalowych precyzyjnych i profili stalowych potgczonych za
pomocg zgrzewania, z gwintowanymi otworami do podigczenia do instalacji oraz
odpowtrzenia, zabezpieczone przd korozjg i lakierowane dwuwarstwowo,
dwuwarstwowo metodg proszkowg. Cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6 MPa.
Grzejniki z zawiesiami do montazu na $cianie, zabezpieczone na czas transportu i
montazu, opakowane w folie termokurczliwg.
Producent Dagat lub rownowazny

2.5. I1zolacja termiczna

- Izolacja cieplna przewodéw grzewczych do 100° C zgodnie z PN-B-02421-
Izolacja cieplna rurociggbéw, armatury i urzgdzen, nie palna, skladajgca sie z:

mat i otulin z pianki polietylenowej lub z widkien mineralnych, wspétczynnik
przewodzenia ciepta: 0,035 W/mK, Przewody grzewcze izolowane pojedynczo.
Grubosc izolacji 20 mm. Producent Armacell, lub rownowazny.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.6. Skladowanie materiatow:

- Rury powinny by¢ skiadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem
sie. Mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji
lezacej, jedno-lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody
opadowe].

- Ksztattki, armature, grzejniki i izolacje przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
zamknietych, w oryginalnych opakowaniach. Przy przechowywaniu przestrzegac
zalecen producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien byc¢
dostosowany do typu materiatu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
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powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikbw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosSc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNO-MONTA ZOWYCH

5.1. Montaz ruroci ggéw

Rurociggi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” oraz ,warunkami
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. 117, instrukcje montazu
rurociggow z polietylenu opracowane przez producenta rur,

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie nalezy uzywacé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zalozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym montowa¢ na pionach grzewczych i w najwyzszych punktach
instalacji w zaleznosci od potrzeb

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PVC lub wykorzystac istniejgce tuleje. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié odpowiednim materialem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
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Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 1,0 m dla rur o $rednicy do 25 mm. Do mocowania rurociggéw
stosowac systemowe obejmy z wktadkg z EPDM tlumigcg hatas. Obejmy mocowaé do
stropu lub $cian za pomocg metalowych kotkéw rozpreznych.

5.2. Monta z grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢c w plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i osi parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 80 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podigczenie grzejnika z zaworami.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykohczeniowych.

Galagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dzialania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powitoki
lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np.
konopii lub tasmy teflonowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncowek,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajgcym,

skrecenie potagczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢c w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzgcej przez o$ przewodu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalaciji.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢é poddana prébie
szczelnosci.

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie
(lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodag z zapewnieniem predkosci
przeptywu ok. 0,5 m/s. Niezwtocznie po zakonczeniu pilukania nalezy instalacje
napetni¢c wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” lub o jakosci wymaganej
przez producenta kotta. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.
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Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokladnie
kontrolowac i nie dopuszczaé¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie
stwierdzono spadku cisnienia, przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godzinng praca
instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
narzedzi i w sposéb zalecany przez producenta .

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0-1 do + 10 mm.

Roboty budowlane towarzyszace

-przekucia (otworowanie) sScian dzialowych do przeprowadzenia rurociggow
uktadanych w warstwie posadzkowej. Otwory o $rednicy 30 mm wykonac
elektrycznymi wiertarkami recznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
- Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”,

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostaty6 spetnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
zgodnosc¢ z Dokumentacjg projektowa,
badanie materiatow zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2
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utozenia przewoddéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodoéw,
zabezpieczenia przewodu przez przejscia przez przegrody, kontrola szczelhosci
przewodéw,
wykonania izolacji termicznej rur,
- Wykonawca powinien przedtozyé¢ Inspektorowi hadzoru wszystkie préby,
swiadectwa zgodnosci, deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT

Odbioru robét, polegajgcym na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-
10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatdw),

Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest jest metr (m) rurociggu instalacji centralnego
ogrzewania dla danej srednicy, sztuka lub komplet zamontowanej armatury lub
grzejnika, powierzchnia lub objeto$¢ towarzyszacych rob6t budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”
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- PN-B-02414, 1999, ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.”

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.”

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1: 2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania i
badania.

PN-EN 442-1:1999, ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.,

Instrukcje montazu materiatéw i urzgdzen opracowane przez producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 00.01/1S

GRUPA SST INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANI A
1. WSTEP

1.0 Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji co dla zadania ,Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne” w budynku
CZTBS nr 24 i 25 na os. Lesnym w Koziegtowach .

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tec  hnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Szczegdtow g Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji c.0. w adaptowanym poddaszu budynkéw na
budmieszkania. llosci wynikajg z projektu wykonawczego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

a) montaz rur z polietylenu sieciowanego z ostong antydyfuzyjng PN 10 typu pex
taczonych za pomocg ztgcze zaciskowych

b) montaz armatury odcinajacej,

¢) montaz obiegu grzejnikowego,

d) montaz urzadzen grzejnych z korkami i odpowietrznikami

e)badania instalaciji,

-ptukanie instalacji co przed zatozeniem grzejnikow

-préba cisnieniowa instalacji co-rury stalowe i rury z polietylenu

-spiecie galgzek grzejnikowych na czas proby

f) montaz cieptomierzy z nadajnikiem impulséw,

g)wykonanie izolacji termicznej

h)regulacja dziatania instalaciji.

-regulacja instalacji co

-préba dziatania instalacji co na gorgco

i)roboty towarzyszgce-

-wykonanie otworow w stropach i $cianach

-wykonanie bruzd w scianie

- oznakowanie instalacji ,

Ogo6lne wymagania

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w Polskich Normach i ST.00.00 :wymagania ogoéine”,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialtdbw — w przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
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funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwalosci  eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisanymi dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia deklaracji zgodnosci na dostarczong partie materiatu wystawiona
przez producenta.. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbio6r techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Ruroci agi
- instalacja podposadzkowa wykonana bedzie z rur z polietylenu z
ostong antydyfuzyjng (Teceflex), tgczonych na zacisk, z pierscieniem zaciskowym.
Producent Tece lub rownowazny.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Na tuleje ochronne przy przejsciu przez przegrody stosowac rury PVC.

2.2. Grzejniki ptytowe
- Grzejniki kompaktowe profilowane, wykonane z profilowanej blachy stalowej z
ostonami gornymi oraz przystonami bocznymi, z za$lepkami oraz zaslepkami
odpowietrzania wraz z zaworem odpowietrzajgcym i wkladkg zaworowa, tzw. typ KV.
Lakierowanie dwuwarstwowe, metodg proszkowsg, odtluszczona stal fosforanowana.
Grzejniki zagruntowane katodowo lakierem w zanurzeniu oraz elektrostatycznie
powlekane lakierem proszkowym zgodnie z normg DIN 55900-FWA cz. 1,
kolor: biaty
Potaczenia: R 1/2”, cisnienie robocze maksymalnie 10 bar, medium podgrzana woda
do 110° C.
Strona spodnia z 4 lgcznikami mocowania, przygotowane do montazu z
zabezpieczeniem krawedzi oraz opakowane w folie termokurczliwg.

Producent; VNH, Kermi, lub rbwnowazny.

2.3. Armatura
Grzejniki zostang wyposazone w glowice termostatyczne, oraz zestawy
przylaczeniowe umozliwiajgce podigczenie do instalacji co. Glowica zaworu
termostatycznego z wbudowanym czujnikiem, skalg temperaturowg, z ustawieniem
przed zamarzaniem. Skala regulacji temperatury od 16°C do 25°C.
Producent Danfoss lub rownowazne
- Zestaw przylgczeniowy do grzejnikéw typu KV, podwdéjne kulowe zawory
odcinajgce, gwintowane, wykonane z mosigdzu, z  mozliwoscig catkowitego
zamkniecia, regulacji i oprézniania grzejnika bez oprézniania catej instalaciji.
Producent Oventrop, Heimeier lub réwnowazny.
Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym.
Producent: Oventrop lub rownowazny
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- cieptomierze ze zdalnym odczytem, przystosowane do istniejgcej sieci zdalnego
odczytu, Apator IQM 2,5
Producent Apator. Uzgodni¢ z Inwestorem
- zawory odcinajgce kulowe
Prod. KFA lub réwnowazny

2.4. Grzejniki tazienkowe
Grzejniki wykonane z rur stalowych precyzyjnych i profili stalowych potgczonych za
pomocg zgrzewania, z gwintowanymi otworami do podigczenia do instalacji oraz
odpowtrzenia, zabezpieczone przd korozjg i lakierowane dwuwarstwowo,
dwuwarstwowo metodg proszkowg. Cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6 MPa.
Grzejniki z zawiesiami do montazu na $cianie, zabezpieczone na czas transportu i
montazu, opakowane w folie termokurczliwg.
Producent Dagat lub rownowazny

2.5. I1zolacja termiczna

- Izolacja cieplna przewodéw grzewczych do 100° C zgodnie z PN-B-02421-
Izolacja cieplna rurociggbéw, armatury i urzgdzen, nie palna, skladajgca sie z:

mat i otulin z pianki polietylenowej lub z widkien mineralnych, wspétczynnik
przewodzenia ciepta: 0,035 W/mK, Przewody grzewcze izolowane pojedynczo.
Grubosc izolacji 20 mm. Producent Armacell, lub rownowazny.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.6. Skladowanie materiatow:

- Rury powinny by¢ skiadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem
sie. Mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji
lezacej, jedno-lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody
opadowe].

- Ksztattki, armature, grzejniki i izolacje przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
zamknietych, w oryginalnych opakowaniach. Przy przechowywaniu przestrzegac
zalecen producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien byc¢
dostosowany do typu materiatu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
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powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikbw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosSc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNO-MONTA ZOWYCH

5.1. Montaz ruroci ggéw

Rurociggi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” oraz ,warunkami
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. 117, instrukcje montazu
rurociggow z polietylenu opracowane przez producenta rur,

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie nalezy uzywacé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zalozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosigdzu, z
zaworem stopowym montowa¢ na pionach grzewczych i w najwyzszych punktach
instalacji w zaleznosci od potrzeb

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PVC lub wykorzystac istniejgce tuleje. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié odpowiednim materialem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
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Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 1,0 m dla rur o $rednicy do 25 mm. Do mocowania rurociggéw
stosowac systemowe obejmy z wktadkg z EPDM tlumigcg hatas. Obejmy mocowaé do
stropu lub $cian za pomocg metalowych kotkéw rozpreznych.

5.2. Monta z grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢c w plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i osi parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 80 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podigczenie grzejnika z zaworami.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykohczeniowych.

Galagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dzialania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powitoki
lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np.
konopii lub tasmy teflonowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncowek,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajgcym,

skrecenie potagczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢c w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzgcej przez o$ przewodu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalaciji.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢é poddana prébie
szczelnosci.

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie
(lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodag z zapewnieniem predkosci
przeptywu ok. 0,5 m/s. Niezwtocznie po zakonczeniu pilukania nalezy instalacje
napetni¢c wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” lub o jakosci wymaganej
przez producenta kotta. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Specyfikacja co bud 24 i 25 CZTBS Koziegtowy Strona5z8



Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokladnie
kontrolowac i nie dopuszczaé¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie
stwierdzono spadku cisnienia, przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godzinng praca
instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
narzedzi i w sposéb zalecany przez producenta .

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0-1 do + 10 mm.

Roboty budowlane towarzyszace

-przekucia (otworowanie) sScian dzialowych do przeprowadzenia rurociggow
uktadanych w warstwie posadzkowej. Otwory o $rednicy 30 mm wykonac
elektrycznymi wiertarkami recznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
- Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”,

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostaty6 spetnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
zgodnosc¢ z Dokumentacjg projektowa,
badanie materiatow zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2
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utozenia przewoddéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodoéw,
zabezpieczenia przewodu przez przejscia przez przegrody, kontrola szczelhosci
przewodéw,
wykonania izolacji termicznej rur,
- Wykonawca powinien przedtozyé¢ Inspektorowi hadzoru wszystkie préby,
swiadectwa zgodnosci, deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT

Odbioru robét, polegajgcym na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-
10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatdw),

Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest jest metr (m) rurociggu instalacji centralnego
ogrzewania dla danej srednicy, sztuka lub komplet zamontowanej armatury lub
grzejnika, powierzchnia lub objeto$¢ towarzyszacych rob6t budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”
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- PN-B-02414, 1999, ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.”

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.”

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1: 2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania i
badania.

PN-EN 442-1:1999, ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.,

Instrukcje montazu materiatéw i urzgdzen opracowane przez producentow.
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