Projekt uktadéw drogowych (dz. nr 1/2, ebrCzerwonak) oraz zjazdu z drogi gminnej (uletér dz. nr 86) na dz. nr 1/2 w
zwiagzku z budow budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z nidmlp infrastruktura techniczn

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiddw drogowych (dz. nr 1/2, oftr

Czerwonak) wraz z budanzjazdu z drogi gminnej (ul. Kta, dz. nr 86) na dz. nr 1/2 w
zwigzku z budow budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z njdrb

infrastruktug techniczg, zlokalizowanego przy ul. Gdgkiej 84 w Czerwonaku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:
— Witornik mapy do celéw projektowych przedmiotowegoetu w skali 1:500,
— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejréaa 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowigddrogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,
— Obowizujgce normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu,

- Decyzja nr WKS. 7021.17.9.2017 z dnia 24 maja 2017 r. zezwedajna
urzadzenia zjazdu z drogi gminnej - ul. && w m. Czerwonak (dz. nr 86, ark.

mapy 22, olgb geod. Czerwonak) do dziatki 1/2, ark. mapy 2,¢bbgeod.
Czerwonak.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania stanowi dziatka o nr ewid. 16kalizowana przy ul. Gdgkiej
84 w Czerwonaku.

Obecnie w pasie drogowym drogi gminnej (ul¢tef) zlokalizowana jest jezdnia o
nawierzchni z ptyt drogowych, betonowych o szekok®,0 m. Jezdnia posiada przekrgj
uliczny. Po lewej stronie jezdni zlokalizowany jestodnik. Po prawej stronie jezdni
zlokalizowane jest pobocze trawiaste wraz z rowastementow prefabrykowanych.

Obecnie na terenie altym inwestycy zlokalizowany jest plac zabaw oraz tereny
zielone porénicte trawg oraz pojedyncze drzewo i krzaki. Przedmiotowy riepesiada
spadek w kierunku zachodnimgdne terenu ksztaltyjsic na poziomie 62,02 — 64,62 m
n.p.m.

Na terenie olkjtym inwestycy, stwierdzono wyspowanie uzbrojenia terenu w
postaci: sieci teletechnicznej, sieci gazowej, isietektrycznej, sieci elektrycznej

oswietlenia ulicznego, sieci wodagjowej oraz kanalizacji deszczowe.
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4. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne projektowanychddkbadrogowych:

— kategoria ruchu - KR1,

— szerokaé¢ drog manewrowych - 5,00 m,

— szerokd¢ zjazdu - 5,00 m,

— dtugas¢ zjazdu w ob¢bie pasa drogowego -ok. 4,70 m,
— szerokd¢ miejsc postojowych prostopadiych - 2,40 m,

— dlugas¢ miejsc postojowych prostopadtych - 5,00 m,

— szerokd¢ miejsc postojowych dla niepetnosprawnych, rowniyiely
- 2,30 m + 1,30 m chodnika,

— dtugas¢ miejsc postojowych dla niepetnosprawnych, réwniyigy - 6,00 m,

— promienie wyokiglajace kravwedzie jezdni -R=1,0-2,0m,

— promienie wyoksglajace kravedzie zjazdu -R=5,0m,

— pochylenie podtne zjazdu - 1,2-5,0 %,

— pochylenie poprzeczne zjazdu - 2,5 % (dostosod@ istn. pochylenia

podiwznego drogi gminnej),
— szerokd¢ chodnika -1,3-2,0m,

- pochylenia poprzeczne/podhe -0,7-25%.

5. ROZWI AZANIA SYTUACYJINE
Projektowane uktady drogowa skiagigje z:

- zjazdu

- drogi manewrowej,

- miejsc postojowych,

- chodnikow.

Zjazd

W ramach inwestycji przewidujeesivykonanie zjazdu o szerod@ 5,0 m o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm. Zjazd przguye s¢ ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym, typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm.

Na pohczeniu zjazdu oraz drogi gminnej przewidzianozaloe opornika betonowego,
zatopionego o wymiarach 12x25x100 cm. Przy kdewv jezdni w prawe] jego @Zci
przewiduje s; wykonaniescieku z betonowej kostki brukowej, o szeré&io40 cm,
zatopionego na 2 cm. Kraaniki nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu

C12/15. Pochylenie poprzeczne nazdme na paiczeniu z istnigjca jezdnig nalery
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dostosowa do pochylenie podinego drogi gminnej. Zjazd posiada spadek podiu
czesciowo w kierunku jezdni oraz egciowo w kierunku terenu inwestycji. Wed
opadowy i roztopows z powierzchni zjazdu przewiduje¢szagospodarowana terenie
inwestyciji.

Teren inwestycji

Zaprojektowano dragmanewrow o szerokéci 5,00 m o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Przewidziano wykonanie miejsc postojowychstopadtych o szerokd 2,40
m i dtugaci 5,00 m oraz miejsc postojowych rownolegtych prmezonych dla oséb
niepetnosprawnych o szerakn 2,30 m wraz z wykorzystaniem chodnika o szef§oko
1,30m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.pigektowano chodniki o
szerokdci 1,30 - 2,00 m o nawierzchni z betonowej kotkikowej.
Uktady drogowe przewiduje gsiograniczy kraweznikiem betonowym, typu ulicznego o
wymiarach 15x30x100 cm. Na pokeniu miejsc postojowych dla inwalidow oraz
chodnika nalgy utozy¢ kraweznik betonowy, typu ulicznego, olioiny na wysokec 2 - 6
cm. Chodniki przewiduje ei ogranicz¢ obrzeem o wymiarach 8x30x100 cm na
podsypce cementowo - piaskowej. Krawiki naleey utozy¢ na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Rozwigzania sytuacyjne projektowanych uktadoéw drogowychazo zjazdu
przedstawiono na rys. nr D-1.

6. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjamwiaezchni przedstawiono na

rys. D-2.
Konstrukcja nawierzchni na Z@zie, drodze manewrowej oraz na miejscach
postojowych:
warstwascieralna — brukowa kostka betonowa, koloru szarego8 cm,
podsypka -piaskowo — cementowa 4:dr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza - z chudego betonu o Rm = 6-9 MBa,20 cm,
ulepszone podte — z kruszywa stabilizowanego cementem o

Rm = 5,0 MPagr. 15 cm
Uwaga: Miejsca postojowe nalewydzielic betonovg kostky brukows, kolorows.

Konstrukcja nawierzchni na chodniku:

warstwascieralna — brukowa kostka betonowa, koloru szaregyo8 cm,
podsypka -piaskowo — cementowa 4.dr. 3 cm,
podbudowa — z kruszywa stabilizowanego cementem o

Rm = 5,0 MPagr. 15 cm
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Uktady drogowe przewiduje siograniczy kraweznikiem betonowym, typu ulicznego o
wymiarach 15x30x100 cm. Na pokeniu zjazdu oraz drogi gminnej przewidziano
utozenie opornika betonowego, zatopionego o wymiar&as29x100 cm.

Na pohczeniu miejsc postojowych dla inwalidow oraz chédmaley utozy¢ kraweznik
betonowy, typu ulicznego, obminy na wysoké&t 2 - 6 cm. Chodniki przewiduje ¢si
ograniczy obrzeem o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementopiaskowej.

Krawezniki nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

7. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramacheisiycji polega na:
— zdjeciu warstwy humusu,
— wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopow/pas - w tym wymiana
nasypow niekontrolowanych na nasyp budowlany,
— wyprofilowaniu i zagszczeniu koryta drogowego,
— wyprofilowani i zagszczeni pobocza gruntowego oraz ewentualnych skarp,

— zahumusowaniu i obsiani terenow zielonych orazpskamg

Wykonanie zasadniczych robét ziemnych

Roboty rozpocz od zdgcia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania w
robotach ziemnych skarp najespryzmowa w bezpdgredniej bliskdci robot.

Nasypy niekontrolowane nalg wybrat, wywiez¢ i zasgpi¢c nasypem budowlanym
formowanym i zagszczanym warstwami do parametrow zgodnych z poRN-S-
02205. Zwraca si uwag, by w trakcie wykonywania robét ziemnych uwedhic
specyficzne wisciwosci istniegcych gruntow, ktdre na skutek zmian wilgataomog
pogorszy swoje parametry fizyczno-mechaniczne, tj. ulesziainu uplastycznianiu, co
w konsekwencji spowoduje ostabienie ictima@ci. Zatem odstoricie warstwy gruntow
spoistych zaleca siwykonywa etapowo bezpwednio przed ulzeniem warstwy z
kruszywa stabilizowanego cementem.

Po wykonaniu wykopow i wykonaniu prac nawierzchnyoty, plantowaniu skarp
przewidziano humusowanie skarp gr. 10-15 cm z ob=ma traws 0 gatunkach
odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowyastosowany humus nie »&o
by¢ torfiasty. Skarpy naley wykonywa o pochyleniu od 1:1,5 do 1:1,3. W przypadku
konieczndci wykonania skarp o wkszym nachyleniu (skarpy o pochyleniu
wynoszcym od 1:1,3 do 1:1) nalg je umocné ptytami a&urowymi o wymiarach
8x40x60 cm.

Roboty ziemne naky wykona wedtug nasfpujacych norm:



Projekt uktadéw drogowych (dz. nr 1/2, ebrCzerwonak) oraz zjazdu z drogi gminnej (uletér dz. nr 86) na dz. nr 1/2 w
zwiagzku z budow budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z nidmlp infrastruktura techniczn

— PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanégyi badania.”,
— PN-68/B-06050 “Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonania
i badania przy odbiorze.”,

— BN-77/8931-12 “Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.”

8. ODWODNIENIE

Projektowane ukfady drogowe zlokalizowane na teremwestycji przewiduje ei
odwodnt poprzez odprowadzenie wod opadowych i roztopowyotvierzchniowo do
zaprojektowanych usdzen odwadniagcych w postaci wpustow deszczowych oraz
urzadzen odwodnienia liniowego zlokalizowanych na dziatogvéstora. Dla wiciwego
sptywu wody nadano nawierzchni zjazdu odpowiedoighglenia poprzeczne i podioe.
Pokrywy studzienek powinny odpowiadiasie obcizenia D.

Projekt brany sanitarnej stanowi oglone opracowanie.

9. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Wykonawca zobowzany jest zachowaszczegoélg ostraznos¢ przy prowadzeniu robot
ziemnych w celu nieuszkodzenia istgmggo uzbrojenia terenu. Na istagjych kablach
teletechnicznych oraz elektroenergetycznych przeai utaenie rur ostonowych,
ochronnych, dwudzielnych.

Uwaga Wiasciciele uradzen istniegcego uzbrojenia terenu musiay¢ poinformowani o
rozpoczciu rob6t a prowadzenie robot ziemnych w tereni@nei by poprzedzone
przekopami probnymi magymi na celu sprawdzenie przebiegu i rzeczywistkeglizacji
tych uradzen.

Wykonawca robot ma obowdek sprawdzenia e¢dnych wysokéciowych terenu i
poréwnania ich z projektowanymiganymi wysokdciowymi w projekcie. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowéoi, nalery niezwiocznie zawiadordi 0 nich projektanta

przed przysipieniem do robét drogowych.

10. ORGANIZACJA RUCHU

Zalecenia do wykonania oznakowania:

Oznakowanie poziome:

Miejsca postoju dla oséb niepetnosprawnych haleznakowa symbolem P-24 na
niebieskim tle. Malowanie natg wykon& farlg koloru bialego (malowanie
cienkowarstwowe), np. Labrador firmy RCR, zgodnieRmzporadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie sgatowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz agzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
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11.

warunkow ich umieszczania na drogach poz. 2181 rib#eUstaw z dnia 23 grudnia
2003r. Nr 220 wraz z zgdznikami.

Ze wzgkdow wizualnych, estetycznych oraz praktycznych so@j postojowe
wydzielono za pomagckostki brukowej betonowej kolorowe.

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Wymagania dotyczace wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego cesntem

Zaprojektowano warstyvulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem
(z betoniarni), o grubmi 15 cm o Rm = 5,0 MPa.
W celu zweryfikowania poprawioi wykonania warstwy ulepszonego pagio zaleca
sie wykonanie odcinka probnego pobranie probek id&nee ich nénosci.
Wykonana warstwa kruszywa stabilizowanego cementaosi by pielegnowana
wedtug jednego z nagiujacych sposobdw:
— skropienie specjalnymi preparatami powtokotwaorczymi
— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotkeapianie wod w ciggu dnia,

W czasie co najmniej 7 dni.
Nie naley dopuszczéazadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie wsidkré
dni po wykonaniu.
Gruba¢ warstwy ulepszonego podi nie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o
wiecej niz: +10%, -2%.
Receptug mieszanki jak i sposdb jej wbudowania nglerykona zgodnie z norm
PN-S-96012 “Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepsz@odigze z gruntow

stabilizowanych cementem”

Wymagania wytrzymakei dotyczce warstw z kruszywa stabilizowanego cementem:

Wytrzymalta¢ nasciskanie Wskaznik
prébek nasyconych wadMPa) mrozood-
po 7 dniach | Po 28 dniaclhy  POrnac

Rodzaj warstwy w konstrukciji
Lp. nawierzchni drogowej

Podbudowa pomocnicza kruszywa

1 |stabilizow. cementem o .R= 5,00 od 1,6 do 2,2| od2,5do5,(
MPa

-

0,7

Wymagania dotyczce wykonania podbudowy zasadniczej z chudego betonu

Zaprojektowano podbudawasadnicz z chudego betonu o Rm=6-9 MPa, o gr. 15 cm.
Ukladanie podbudowy =z chudego betonu malewykonywa ukladarkami

mechanicznymi, poruszgjymi Sk po prowadnicach. Podbudowz chudego betonu
wykonuje s¢ w jednej warstwie o gruloi 15 cm, po zagszczeniu. Natychmiast po

roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac jej zagszczanie za pomec
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walcéw statycznych albo za pomoptyt wibracyjnych. Powierzchnia zeggczonej
warstwy powinna mieprawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.
Zageszczanie naley kontynuowé& do osigniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 maksymalnego zgggczenia okrdonego wedtug normalnej proby
Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988. #sarzenie powinno ldyzakaczone przed
rozpoczciem czasu Wwzania cementu.
Podbudowa z chudego betonu powinna matychmiast po zagzczeniu poddana
pielegnacji. Pie¢gnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsgcych
sposobow:

- skropienie preparatem powtokotworczym;

- przykrycie wtokninami i spryskiwanie wagrzez okres 7 do 10 dni,

- utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okreslo710 dni.

Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré
do 10 dni pigjgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlamyerodbywé sic
wytagcznie za zgoglinspektora nadzoru.
Chudy beton powinien spettiavymagania (zgodnie z PN-B-06250):

- wytrzymalta¢ nasciskanie po 7 dniach: od 3,5 do 5,5 MPa,

- wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach:od 6,0 do 9,0 MPa ,

- nasgkliwos¢ [%/m/m]: nie wecej niz 9,

- mrozoodporngs, zmniejszenie wytrzymasai [%]: nie wiecej niz 20.
Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubd
podbudowy powinna lidyzgodna z dokumentacprojektows z tolerancg =1 cm.
Podbudowa z chudego betonu powinn& lbyykonana zgodnie z PN-S-96013:1997

“Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. &damia i badania”.

Wymagania dotyczice wykonania warstwyscieralnej betonowej kostki brukowej

Przewiduje si zastosowanie kostki brukowej betonowej szarej,bgiti 8 cm,

wytwarzane] metogl wibroprasowania. Kostki kolorowe powinny dybarwione

substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow afergsznych, swiatta (w tym

promieniowania UV) i silnych alkaliéw.

Uwaga: Rodzaj (ksztait, kolor) oraz sposob agnia kostki (wzo6r) naly uzgodni z

Zamawiagcym

Kostke naley utozy¢ na mieszance cementu i piasku w stosunku 1:4 skpia

naturalnego spetniggego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszgohne
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uzytku spetniggcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiachs)
wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoapravg cementowo-piaskosy
obejmup:

— wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikbw, obrzey),

— przygotowanie i racielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

— przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wyetie ng szczelin,

— wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

— pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Grubas¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3 cm. W praktyce, wilgotito
uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata si i nie byto na dtonisladéw wody, a po nagiicciu palcami podsypka
rozsypywata si. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wepolzs
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rmtona podsypka powinna by
wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (npcanymi) lub
zagzszczarkami wibracyjnymi.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie
ubijania podsypka zggzcza si. Powierzchnia kostek potonych obok urgdzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazibgv) powinna trwale wystawaod 3
mm do 5 mm powkej powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10 mm powgj
korytek sciekowych §ciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy keamikach,
obrzezach i studzienkach moa wywat elementy kostkowe wyk@zeniowe w postaci
tzw. potéwek i dziewgtek, majcych wszystkie kragdzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietyypdwwymiarach, wolag przestrzé
uzupetnia si kostly cieta, przycinam na budowie specjalnymi nagidziami trgcymi
(przycinarkami, szlifierkami z targztp.). Ubicie nawierzchni natg przeprowadz za
pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostere tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno aywa¢ walca. Szerok& spoin pomgdzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosiod 3 mm do 5 mm. Po uteniu kostek, spoiny natg

wypeni¢ piaskiem.
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12.

13.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowane ukfady drogowe nieeda wplywaly na gsiednie (przylegage)
nieruchomeci. Uklady drogowe zostaty zaprojektowane zgodnearunkami zabudowy
oraz z obowgzujagcymi przepisami.

Zaprojektowana droga wewinzna oraz miejsca postojowey sniezlegdne w celu

prawidtowego funkcjonowania budynku mieszkalnego.

Przyjete rozwizania techniczne minimalizujvptyw drég nasrodowisko i zdrowie ludzi.

Docelowa eksploatacja utwardzonych drég wevamych po wykonaniu robét

spowoduje ztagodzenie yeliwosci srodowiskowych, t.j.:

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

- zmniejszenie iléci zanieczyszcae gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzieki uptynnieniu ruchu pojazdow,

- przeprowadzenie segregacji powstaltych odpadow pobigkach i pracach
budowlanych,

- uporadkowanie sptywu wod opadowych poprzez bugdowowych wpustow
kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wody do ey sieci kanalizacji
deszczowe).

Podstawa prawna informacji o obszarze oddziatywahiaktu:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. 1985 NR 14 poz. 60).

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia powinien &gporadzony zgodnie
Z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawddwlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, @@68, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, A@29, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Qlr @z. 718) oraz Rozpazenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002w .sprawie szczegoétowego zakresu i
formy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresizajow
robét budowlanych, stwarzgych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151, poz. 1256) i powinien zawiéra
1) strore tytutows;
2) cz5$¢ opisovy;
3) czs¢ rysunkove, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany elizie przynajmniej jeden z
rodzajow robot budowlanych wymienionych w art. 2&& 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanejjdalgtawg”,
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b) wykonywane roboty budowlane majrwaé diuzej niz 30 dni
roboczych i jednocZeie zatrudnionych dmlzie co najmniej 30
pracownikow lub pracochton§é wykonywanych robot przekracza
bedzie 500 osobodni.
Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza:si
1) nazwe i adres obiektu budowlanego;
2) imi¢ i nazwisko lub nazwvinwestora oraz jego adres;
3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, spdrapcego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz spgdzany jest przez innosolg - rowniez imie
i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwadres podmiotu spagdzapcego
plan bioz.
Ad. 2 Czs$¢ opisowa zawiera w szczegoken
1) zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlamege kolejné¢ realizacii
poszczegoblnych obiektéw;
2) wykaz istnigjcych obiektéow budowlanych podlegeych adaptacji lub
rozbiodrce;
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkit@&rbnu, ktore mag
stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotycgrce przewidywanych zagten wyskpujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, oldlajace ska¢ i rodzaje zagroen oraz
miejsce i czas ich wygpienia;
5) informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenidoto
budowlanych, stosownie do rodzaju zagna,
6) informacg 0 sposobie prowadzenia instrukia pracownikéw przed
przysgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpigch, w tym:
a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia
zagraenia,
b) konieczné¢ stosowania przez pracownikéswodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczgjych przed skutkami zagren,
c) zasady bezpeedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
7) okrelenie sposobu przechowywania i przemieszczania riakiw,
wyrobéw, substancji oraz preparatow niebezpieczmgterenie budowy;
8) wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagemia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniaggcych bezpieczn i sprawn komunikacg, umazliwiajaca szybly
ewakuacj na wypadek pearu, awarii i innych zageen;
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9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacjidotwy oraz
dokumentow niezéinych do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.
Ad. 3 Czs¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmsiania dziatki lub
terenu, zawiera dane utlioviaj gce tatwe odczytanie ¢gci opisowej,
w szczegOlnéci:
1) czytelny legend;
2) oznaczenie czynnikdw mggych stwarzé zagraenie;
3) rozmieszczenie wdzer przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru
medidw, punktami czerpalnymi, zaworami odcyesjmi, drogami
dojazdowymi;
4) rozmieszczenie sptu ratunkowego (w tym plywagego, jeeli jest to
uzasadnione rodzajem rob6t), niedbego przy prowadzeniu robot
budowlanych;
5) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wernmych i zewgtrznych
stref ochronnych, wynikagych z przepiséw odbnych, takich jak strefy
magazynowania i sktadowania materiatdw, wyrobow,bssancji oraz
preparatbw niebezpiecznych, strefy pracy &jprzzmechanizowanego i
pomocniczego;
6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczejjdialjak wezty produkcji
betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;
7) przedstawienie rozgzan ukladow komunikacyjnych, transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
8) lokalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.
Wprowadzane zmiany, wynikglje z posipu robét budowlanych, a dotygz
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w €%ci opisowej i w cgsci rysunkowej planu
bioz, powinny by opatrzone adnotagjkierownika budowy o przyczynach ich
wprowadzenia.
Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mewart. 21a ust. 2 pkt 1-10
ustawy Prawo budowlanegty jest w w/w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury.
Sposob prowadzenia instruktau:
Kazdorazowo przed przygtieniem do prac naty zapozné pracownikow z
rodzajem i charakterem wykonywanych robo6t oraz gstwve mazliwe do
wysfgpienia zagreenia i niebezpieczstwa dla zdrowia lulaycia ludzi.
Nalezy zapozné pracownikow zesrodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezpnio przed przygpieniem do realizacji
zada, w miejscu pracy nahy przeprowadd instrukta stanowiskowy bezpiecznego
wykonywania pracy z wykorzystaniem dgstych srodkéw ochrony zdrowia i
zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy miogz poinstruowani
o maldiwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budgeogczas
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wysfgpienia zagreenia zycia lub zdrowia. Kady instruowany pracownik musi
potwierdzé¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresieP® BHudzielenia
pierwszej pomocy.

Szkolenie naley przeprowadzi zgodnie z wymogami Rozpaudzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w speawikolenia w dziedzinie
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 — obgmujacy, Dz. U.

2005.116.972).

14. UWAGI REALIZACYJNE
Wykonawca jest zobowtany do dochowania nalgej starannéci w podejmowanych
dziataniach oraz do przestrzegania zapisow we Wiskeluzgodnieniach dalgcych
integralmy czescig niniejszego opracowania.

Opracowat:
mgr in. Szymon Kosmalski
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