2. Przekroj normalny B-B
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istn. nawierzchnia z drogowych ptyt betonowych

Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm
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Konstrukcja nawierzchni

skala 1:50

(5.00-16.50)m**

Przekroj normalny C-C

1.00m
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\4 Pobocze

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

1

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu o0 Rm = 6-9 MPa, gr. 20 cm

ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm = 5,0 MPa, gr. 15 cm (przywozona z betoniarni)

(*) zmienne pochylenie podiuzne, zgodnie z Planem sytuacyjno-wysoko$ciowym
(**) zmienna szeroko$¢, zgodnie z Planem sytuacyjno-wysokosciowym

Szczeqgd6t "A"

Kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

na fawie betonowej z oporem

skala 1:10

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm
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Szczegot "D"

fawa betonowa, beton C12/15

Zjazd

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm
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Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu o0 Rm = 6-9 MPa, gr. 20 cm

ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm = 5,0 MPa, gr. 15 cm (przywozona z betoniarni)

(*) zmienne pochylenie poprzeczne, zgodnie z Planem sytuacyjno-wysoko$ciowym.
W obrebie potaczenia z istn. drogg gminng dostosowac do pochylenia podiuznego drogi gminne;j.
(**) zmienna szeroko$¢, zgodnie z Planem sytuacyjno-wysoko$ciowym

Opornik betonowy, 12x25x100 cm, 4

na tawie betonowej z oporem, zatopiony

Uwaga:
1.

Zwraca sie uwage, by w trakcie wykonywania rob6t ziemnych uwzgledni¢ specyficzne wtasciwosci istniejgcych gruntéw,

ktére na skutek zmian wilgotnosci mogg pogorszy¢ swoje parametry fizyczno-mechaniczne, tj. ulec dalszemu

uplastycznianiu, co w konsekwencji spowoduje ostabienie ich nosnosci. Zatem odstoniecie warstwy gruntéw spoistych

zaleca sie wykonywac etapowo bezposrednio przed utozeniem warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem.

Nalezy wykona¢ wymiane nasypdw niebudowlanych na nasypy z piasku. Nasypy nalezy zageszcza¢ metodg warstwowa,

réwnomiernie na catej szerokosci zgodnie z normg PN-5-02205. Gérng warstwe nasypu koryto drogowe nalezy
wyprofilowac i zagesci¢ do parametréw nie mniejszych niz: Is = 1,0, E2=80 MPa, E2/E1 < 2,2.

wynoszgcym od 1:1,3 do 1:1 nalezy je umocnic ptytami azurowymi o wymiarach 8x40x60 cm.

3. Skarpy o nalezy wykonywac o pochyleniu od 1:1,5 do 1:1,3. W przypadku koniecznosci wykonania skarp o pochyleniu

. Po wykonaniu wykopdw i nasypdw, plantowaniu skarp przewidziano humusowanie skarp gr. 10-15 cm z obsianiem trawg

o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym. Zastosowany humus nie moze by¢ torfiasty.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi, obowigzujgcymi normami
i sztukg budowlana.
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t ukasz Janiak

KLJ Architekei

60-446 Poznan, ul. Cetniewska 8

nazwa i adres
budowy

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z niezbedng infrastrkturg techniczng
wraz z budowg zjazdu z drogi gminnej
(ul. Kreta, dz. nr 86) na dziatke nr 1/2
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