MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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LEGENDA

| - proj. kraweznik betonowy, typ uliczny, 15x30x100 cm

—e——=— - proj. kraweznik betonowy, typ uliczny, 15x30x100 cm, obnizony na 2-6 cm
— ——— - proj. opornik betonowy, 12x25x100 cm, zatopiony

- proj. obrzeze betonowe, 8x30x100 cm

_H_ - proj. nawierzchnia na drodze manewrowej z betonowej kostki brukowej, koloru szarego, gr. 8 cm

_H_ - proj. nawierzchnia na miejscach postojowych z betonowej kostki brukowej, koloru szarego, gr. 8 cm

- proj. chodnik z betonowej kostki brukowej, koloru szarego, gr. 8 cm
_I||||_ - proj. zielen niska lub teren biologicznie czynny
T T T - proj. skarpy

- proj. $cianka oporowa wg odrebnego opracowania
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- linie rozdzielajgce miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej, kolorowe;j, gr. 8 cm

A|>| _ _ - miejsce przekroju normalnego
64.40 o - rzedne projektowane
2.0%, - pochylenie poprzeczne/podituzne

- linia zatamania placu - wzniesienie

— - — — - linia zatamanie placu - zanizenie

Wig - proj. wpust uliczny

- proj. sciek z betonowej kostki brukowej, obnizony na 2 cm

— — — - proj. rury ostonowe, ochronne wg odrebnego opracowania

, KLJ Architekei
1

\ R tukasz Janiak
gl o g “\ 60-446 Poznar, ul. Cetniewska 8
54 . - R W { $5.62 | 8 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
> _, _ ) 62.99 Nk S { A 7 \ ® w, wraz z niezbedng infrastrkturg techniczng
| ! \ 23 wraz z budowg zjazdu z drogi gminnej
W. i P N .
L __, { © (ul. Kreta, dz. nr 86) na dziatke nr 1/2
T ". , g . N
st ,, » = el Plan sytuacyjno - wysokosciowy
CWC.@NL@NHNMQW.NQH \,. Poswiadcza sie, Ze niniejszy dekuméent zestal =
W s 6dztwo: Vﬁo.:wo@o Iskie opracowany w wyniku prac geodezyjnych data skala stadium
Powiat : @ON&ES&C i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
Jednostka ewid. : Czerwonak operat techniczny wpisany do ewidencji UmNaN_m_j__A 2017 1:500 PW
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