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Czerwonak, dnia 29.09.2016 .
WKS$.7021.5.32.2016

Gmina Czerwonak
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

dotyczy: warunkéw technicznych na odprowadzenie $ciekéw deszczowych zaplanowanej
inwestycji  utwardzenia terenéw oraz planowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego dz. nr 1 ark. 2 obreb geod. Czerwonak

W odpowiedzi na pismo z dnia 05. 09. 2016 r. w sprawie warunkéw technicznych
odprowadzenia $ciekéw deszczowych zaplanowanej inwestycji utwardzenia terenéw oraz
planowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego dz. nr 1 ark. 2 obreb geod. Czerwonak.
informujemy, ze wyrazamy zgode na odprowadzenie $ciekdw deszczowych w ilosci
Q =18 dm3/s do kanalizacji deszczowej w ul. Kretej do studzienki rzedna 63,52/61,33.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA KANAELU DESZCZOWEGO

1. Projektowang kanalizacje deszczowa odprowadzajacg scieki deszczowe z terenu
planowanej inwestycji, utwardzenia terenéw oraz planowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z dz. nr 1 ark. 2 obreb geod. Czerwonak, nalezy zaprojektowac z rur
PVC-U klasy S o litej strukturze Scianek o sztywnosci obwodowej SN =8 kN/m2 oraz
przykanaliki z rur PVC-U klasy S o litej strukturze scianek o sztywnosci obwodowej SN 28
kN/m2 taczonych kielichowo.

2. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe o S$rednicy 1,0 m, B-45, W8 taczone
na uszczelke gumowg, wiazy zeliwno betonowe, wentylowane, klasy D400,
z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym.

3. Wpusty kanalizacji deszczowej typowe prefabrykowane @ 500, z osadnikiem min. 100 cm,
z zastosowaniem pierscieni odcigzajgcych i podtrzymujgcych od osadzania wpustu
zeliwnego. Wpusty uliczne zakonczy¢ kratka zeliwng klasy D400 na zawiasach,
z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym.

4. Potaczenia rurociggu ze studnig z uzyciem kréc¢cy dostudziennych, za pomocg

wbudowanych fabrycznie przej$é szczelnych na uszczelke klinowa.
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5. Wiaczenie do studni rewizyjnej w ul. Kretej nalezy wykonaé¢ metoda przecisku lub

przewiertu kontrolowanego.

INNE USTALENIA:
1. Projekt techniczny kanatu deszczowego przedstawié do uzgodnienia

2. Po wykonaniu prac nalezy dokonal inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w stanie
odkrytym.

K/o

1. Czerwonackie TBS Spzo.o.
0s. Lesne 24C
62-028 Koziegtowy

2. WKS - a/a

Sprawe prowadzi:
Ryszard Kroker- tel. 61 65 44 261



