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Oswiadczenie projektanta.

dotyczy: projektu budowlanego przytgcza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, planowanego na dziatce nr geod. 1/2, obreb 0002 Czerwonak, przy ul.
Kretej w miejscowosci Czerwonak. Oswiadczam, ze projekt budowlany wykonateam zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

podpis
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przytagcza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego planowanego na dziatce nr geod. 1/2, obreb 0002 Czerwonak, przy
ul. Kretej w miejscowosci Czerwonak.

1. Dane ewidencyjne

Inwestor:

Gmina Czerwonak
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

Obiekt :

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Dz. nr geod. 31/2, obreb 0002 Czerwonak
Ul. Kreta, Czerwonak

Opracowanie :
Projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora.

e Warunki techniczne na podigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej znak:
DW/IBM/345/57449/2016, z dnia 04.10.2016r.

e Zgoda na lokalizacje przytgcza w pasie drogowym ul. Kretej, dz. nr geod. 86,
ark. 2, znak: WKS$.6853.175.2017.

¢ Plan zagospodarowania terenu.

e Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych.

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
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3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany przytgcza kanalizaciji
sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego planowanego na dziatce nr
geod. 1/2, obreb 0002, przy ul. Kretej w miejscowosci Czerwonak. Zgodnie z
warunkami technicznymi przytagcze kanalizacji sanitarnej wilgczone zostanie do
istniejgcej studni o rzednych 63,47/60,04m n.p.m. na kanale o $rednicy @200mm z
rur PVC w ul. Kretej. Na dziatce Inwestora przytagcze zakonczone zostanie studnig
kanalizacyjng rewizyjng o Srednicy DN1000 mm z elementow betonowych
prefabrykowanych.

4. Przytacze wodociggowe.

Przytgcze wodociggowe stanowi przedmiot odrebnego opracowania. Przytgcze
wykonane zostanie do studni wodomierzowej, w ktérej przewidziano montaz
wodomierza gtébwnego. Eksploatatorem sieci wodociggowej jest Gminne
Przedsiebiorstwo Wodociggowe w Czerwonaku.

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

W celu odprowadzenie sciekow sanitarnych z planowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, zaprojektowano przytgcze kanalizacyjne o $rednicy @160 mm z rur
PE100-RC z ptaszczem naddanym z PP, dedykowanym do metody bezwykopowe;.
Przytacze sanitarne wigczone zostanie do istniejgcej studni rewizyjnej o rzednych
63,47/60,04m n.p.m. na kanale o S$rednicy @200mm z rur PVC w ul. Kretej.
Wiaczenie nalezy dokona¢ do tej studni, poprzez wywiercenie w niej otworu za
pomocyg specjalnego urzgdzenia wiercgcego i zastosowanie wiasciwych, szczelnych
ksztattek przytgcznych, dostepnych w handlu w formie gotowych zestawdéw np.
tancuch uszczelniajgcego Integra W obrebie pasa drogowego przytgcze
zrealizowane zostanie metodg bezwykopowa.

Tabela. Bilans ilosci sciekéw sanitarnych.

Przybory llos¢ Od p’ryE/)v 6 J[Zcrj;13c/)ss]tkowe [ errlZ])Sl/JS]
Umywalka 10 0,5 5,0
Ustep 10 2,5 25,0
Zlew 10 0,8 8,0
Pralka 10 1,5 15,0
Zawor/wpust 1 1,5 1,5
Suma: 54,5
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Suma réwnowaznikéw odptywu DU dla budynku wynosi 54,5, przeptyw obliczeniowy
w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznaczono ze wzoru:

gs = K x VDU [dm3/s]

Wspotczynnik czestosci K dla obiektu wynosi K=0,5. Stad otrzymujemy wartosc
natezenia przeptywu dla budynku qgs = 3,7 dm3/s. Predkos¢ przeptywu dla
projektowanego przytgcza o srednicy @160x14,6mm ze spadkiem 3,4% wyniesie 1,1
m/s, a wypetnienie bedzie miato wartos¢ 30%.

Rury nalezy uktadac ze spadkiem zgodnym z profilem. Na odcinkach realizowanych
w wykopie otwartym (poza pasem drogowym), na podsypce piaskowej grubosci 15
cm. Po utozeniu kanalizacji nalezy wykona¢ obsypke dobrze ubijajgc grunt w
pierwszym etapie, zasypke nalezy wykonacC piaskiem do wysokosci 30cm nad
wierzch projektowanego przewodu, zasypanie wykopu nalezy tak wykonaé aby
doprowadzi¢ grunt do mozliwie maksymalnego zageszczenia. Na przytgczu
zaprojektowano studnie rewizyjng z elementéw betonowych prefabrykowanych o
Srednicy 1000 mm. Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie
zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o Srednicy min. 0,10 m
wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego. Ptyte nalezy wykonaé w
odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym Ilub
wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo-
wodnych. W studniach stosowaé stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w
handlu jako produkt spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w
uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki. Stopnie wtazowe
(jako klamry) mogg by¢ réowniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych, o
Srednicy @ 30 mm lub pretéw stalowych, o srednicy ® 30 mm, pokrytych tworzywem,
o strukturze antyposlizgowej. W zwezce studni, pod wlazem, (ok. 10 cm), nalezy
montowac¢ tzw. porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych
tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy ® 30 mm - w odlegtosci 7 cm od
Sciany. Szczegot zaprojektowanej studni przedstawiono na rys. nr IS03.

5.1. Roboty ziemne.

Wykopy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”. Na
odcinku realizowanym w wykopie otwartym nalezy go wykona¢ jako
waskoprzestrzenny o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rurocigg
uktada¢ na podsypce o grubosci min. 15cm. Do wysokosci 30cm nad goérng
krawedzig rurociggu wykonac¢ obsypke o wskazniku zageszczenia 0,98. Zasypke
wykopu do powierzchni terenu wykona¢ z zwiru lub pospétki, zgeszczajgc co 30cm
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do wskaznika 1,0. Prace ziemne w obrebie pasa drogowego prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w decyzji na lokalizacje przytgczy w pasie drogowym.

6. Wykonawstwo i organizacja robét:

Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym i zasadami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlano - montazowych t. Il Inwestycje sanitarne i
przemystowe” przy zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw
BHP.

Przed przystgpieniem do robot nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w
miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie
prébne przekopy w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane
uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem.
Wykonane wykopy wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi
zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na
jaskrawe kolory, a w nocy os$wietlonych na poczatku i koncu wykopu.
Pozostawienie wykopow nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

Zgodnie z ustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania

Przytagcze kanalizacji sanitarnej nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z
normg PN-EN 1610: 2002.

Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym w stanie odkrytym nalezy
dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

7. Uwagi koncowe:

Przed realizacjg przylgczy nalezy wystgpic do AQUANET SA z wnioskiem
,<Zgtoszenie zamiaru realizacji przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej” —
formularz dostepny w Punkcie Obstugi Klienta AQUANET SA lub na stronie
www.aquanet.pl.

Nie wniesienie przez AQUANET SA uwag do powyzszego zgtoszenia w ciggu
12 dni od daty jego ztozenia, upowaznia Inwestora do przystgpienia do
wykonania robot przytgczeniowych zgodnie ze zgtoszeniem.

Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym przytgcza wodociggowego
oraz kanalizacji sanitarnej, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢c do AQUANET
S.A w Poznaniu ul. Dolna Wilda 126 z 5 dniowym wyprzedzeniem do Dziatu
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Obstugi Klienta celem dokonania odbioru technicznego przy udziale
Wykonawcy.

e Przytgcza w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ uprawnionej stuzbie geodezyjne;j
do inwentaryzacji powykonawczej, ktérg nalezy przekaza¢ przedstawicielowi
AQUANET S.A. na odbiorze kohcowym.

e \Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi i
Odbioru Robo6t oraz obowigzujgcymi Normami Polskimi.

e Roboty w zakresie pasa drogowego prowadzi¢ zgodnie z decyzjg znak:
WKS.6853.175.2017.

e W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdd nalezy porozumiec sie
z projektantem.
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