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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji deszczowej wydane przez Gmine
Czerwonak, pismo znak: WKS.7021.5.32.2016 z dnia 29.09.2016r.

e Projekty budowlane wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz architektoniczny.

¢ Obowigzujgce normy i normatywy techniczne.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest przedstawienie sposobu odprowadzenia sciekéw deszczowych z
planowanego na dz. nr geod. 1/2, przy ul. Zachodniej w Czerwonaku, budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Zakres dokumentacji obejmuje przytgcze kanalizaciji

deszczowej.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
W celu odprowadzania sciekéw deszczowych z przedmiotowe] posesji zaprojektowano
przytgcze kanalizacji deszczowej o srednicy @200mm, z rur PVC-U, klasa S, wtaczone
zgodnie z warunkami technicznymi pismo znak: WKS.7021.5.32.2016, do istniejgce;
studni kanalizacyjnej o rzednych 63,52/61,33m n.p.m., na istniejgcym kanale o Srednicy
@400mm w ul. Kretej. Przylgcze zakonczone zostanie studnig rewizyjng betonowg o

Srednicy DN1000 na dziafce nr geod. 1/2, nalezacej do Inwestora.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Woda deszczowa z powierzchni dachu budynku odprowadzana bedzie przez wewnetrzng
instalacje kanalizacji deszczowej w postaci rynien i pionéw spustowych, nastepnie przez
zewnetrzng kanalizacje deszczowg i po przez przytgcze deszczowe do sieci w drodze.

Ze wzgledu na projektowany uktad drogowy wokot projektowanego budynku zaistniata
koniecznos¢ zaprojektowania zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej umozliwiajgcy
odwodnienie powierzchniowe poprzez wpusty uliczne prefabrykowane fi500 z osadnikiem
100cm potgczonych poprzez przykanaliki. Wpusty uliczne zakonczy¢ kratg zeliwng klasy

D400 na zawiesiach z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym.

Projektowane rury dla zewnetrznej Instalacji kanalizacji deszczowej prowadzone w terenie
poza budynkiem zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC kl. S (SDR34, SN8) firmy Wavin
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Metalplast-Buk lub réwnowazny. Rury nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci
15cm. Po utozeniu kanalizacji nalezy wykona¢ obsypke dobrze ubijajgc grunt w
pierwszym etapie, zasypke nalezy wykonaé piaskiem do wys. 30cm nad wierzch
projektowanego przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni
terenu wykona¢ Zwirem lub pospotkg zageszczajgc warstwami 30 cm przy uzyciu

zageszczarek do wspoétczynnika 0,98 wg skali Proctora.

4.1. OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Obliczenia ilosci $ciekdw deszczowych przeprowadzono w oparciu 0 wzory opracowane

przez Btaszczyka przy zatozeniu miarodajnego natezenia deszczu na poziomie 132,0 I/sxha.

Zastepczy wspoétczynnik sptywu W,
Y, = (F1 * L|J1)'|‘ (F2 * LIJ2) ..... /(F1 + F2)

3
Dla natezenia deszczu miarodajnego q = 132 ’(s - ha natezenie deszczu Q [dm3/s]

WYnNOoSi:

dm?
7,92 /5

Qo= [(F1* W)+ (F2" Wo)+ (F3 ™ Ws)......... 1"¥."q=7,

W - wspétczynnik sptywu, zalezny od rodzaju zlewni, [-]
F - powierzchnia zlewni, [m2]

dm3/

llos¢ wod opadowych dla catego terenu: 7,92 %

Tabela. Zestawienie powierzchni zlewni i ilosci wod opadowych.

Powierzchnia Wspotczynnik | Powierzchnia | 1los¢ Sciekow
Rodzaj nawierzchni sptywu zredukowana | deszczowych
F[m2] | F[ha] d [ Fzred [ha] Q[Us]
Dachy, balkony 221 0,0221 1,00 0,022 2,9
Drogi, parkingi 349,1 0,03491 0,80 0,028 3,7
Chodniki 64,5 0,00645 0,60 0,004 0,5
Zieleh 611,3 0,06113 0,10 0,006 0,8
Suma| 1245,9 0,12459 0,48 0,060 7,92

Obliczeniowa ilos¢ sciekdw deszczowych odprowadzana z terenu inwestycji jest mniejsza od
ilosci maksymalnej narzuconej w warunkach technicznych i wynoszacej 18,0 dm3/s. W
zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ zapewnienia retencji wéd opadowych na

terenie dziafki.
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4.2. KANALY GRAWITACYJNE.

Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur o srednicy @200x5,9mm,
wykonanych z PVC kl. S (SDR34, SN8) firmy Wavin Metalplast-Buk lub réwnowazne. Rury
nalezy utozyé na podsypce piaskowej grubosci 15cm. Po utozeniu kanalizacji nalezy
wykonac¢ obsypke dobrze ubijajagc grunt w pierwszym etapie, zasypke nalezy wykonaé
piaskiem do wys.30cm nad wierzch projektowanego przewodu. Zasyp wykopu powyzej
warstwy ochronnej do powierzchni terenu wykonaé zwirem lub pospdtkg zageszczajgc

warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek do wspotczynnika 0,98 wg skali Proctora.

4.3 UKLAD PODCZYSZCZANIA SCIEKOW DESZCZOWYCH.

Ze wzgledu na powierzchnie drég i parkingbw mniejszg od 0,1ha nie ma koniecznosci
zastosowania uktadu podczyszczania $ciekdw z substancji ropopochodnych. Projektowane
wpusty drogowe wyposazone zostang w osadniki o wysokosci min. 1,0m, co zabezpieczy

sie¢ przed przedostawaniem sie osadéw mineralnych.

4.4. STUDNIA KANALIZACYJNA DN1000.

W projekcie zastosowano studzienke kanalizacyjng z elementéw prefabrykowanych z
kregow zelbetowych o $rednicy wewnetrznej Dn1000. Studnie prefabrykowang nalezy
posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10 -
15cm i o srednicy min. 0,10m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu betonowego. Utozenie
tej ptyty bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowej. Czes¢ dolna prefabrykowana
razem z kinetg rowniez z betonu C 35/45 i zamontowanymi w otworach tulejami z uszczelkg
tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju dokonanego podtgczenia rury.
Kregi studzienne taczone sg z poszczegdolnymi elementami studni na specjalne uszczelki
gumowe i posiadajg fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry) spetniajgce
wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w
pionie co 25 — 30cm, w ukfadzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm od Sciany studzienki. W
zwezce studni, pod wtazem (ok. 10cm), nalezy montowaé tzw. porecz chwytng, z preta
stalowego ocynkowanego, o s$rednicy 30mm — w odlegtosci 7cm od Sciany. Kregi sa
produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubos¢ scianek 120 mm.
Pierscienie dystansowe stuzg do dopasowania wtazu do poziomu jezdni lub gruntu.
Pierscienie sg o $rednicy wewnetrznej 625 mm i wysokoséci 60, 80 oraz 100 mm. Przewiduje

sie zastosowanie systemu oferowanego przez firme Matbet lub rownowaznego.
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Na planie podano rzedne prowadzenia kanatow, ktére nalezy zweryfikowac¢ w trakcie robot
ziemnych. W przypadku znacznych roéznic projektu ze stanem projektowanym wg

opracowania drogowego nalezy skontaktowac sie z projektantem.

5. ROBOTY ZIEMNE.

Na odcinkach gdzie jest to konieczne wykop nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenny
mechanicznie lub recznie. Nalezy go zabezpieczy¢ przez oszalowanie i rozparcie. Szalunek
wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych. Zewnetrzne instalacje
kanalizacji deszczowej, sanitarnej wykona¢ metodg wykopowag. W miejscach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonaC wytacznie recznie, a napotkane
uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odeskowanie oraz
podwieszenie.

Kanalizacje sanitarng oraz deszczowg w terenie ulicznym wykopy nalezy zasypywac
piaskiem, a poza terenem ulicznym ziemig rodzimg bez kamieni na powierzchni przysypac
istniejgcym humusem a dla przytgcza wodociggowego nalezy wymieni¢ grunt na catej
diugosci przytacza.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawy kolor a w

nocy os$wietlonych na poczatku i na kohcu wykopu. Pozostawienie wykopdw nie

oznakowanych jest niedopuszczalne. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-98/S-02205.

6. WYKONAWSTWO | ORGANIZACJA ROBOT:

e Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i
zasadami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych t. Il Inwestycje sanitarne i przemystowe” przy zachowaniu
i bezwzglednym przestrzeganiu przepisow BHP.

o Przed przystgpieniem do robét nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ recznie probne
przekopy w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

o Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane
uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wykonane wykopy wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi

zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi.
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o Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdér pomalowanych na jaskrawe
kolory, a w nocy oswietlonych na poczatku i kohcu wykopu. Pozostawienie wykopow
nieoznakowanych jest niedopuszczailne.

e Zgodnie z ustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania

e Przy przechodzeniu przez $ciane rure przewodowg nalezy umiesci¢é w rurze
ochronnej PCV a przestrzen wolng pomiedzy rurami wypetnic¢ piankg poliuretanowg

e Rury uktadaé na 15 cm podsypce i zasypa¢ 30 cm nad wierzchem rurociggu
zasypka piaskowg , na ktorej nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjna

e Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym w stanie odkrytym nalezy dokonac¢

inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

7. UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi i Odbioru
Robét oraz obowigzujgcymi Normami Polskimi.

2. Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia Urzedu Gminy o przystgpieniu do
wykonania przytgcza.

3. Przytacze w stanie odkrytym nalezy zgtosic do inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawcze;j.
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