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Poznan 26.08.2017 r.

Projektant
mgr inz. Monika Koberling-Nowak
upr. WKP/0143/POOS/10

Oswiadczenie projektanta.

dotyczy: projektu budowlanego przytagcza wodociggowego do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego przy ul. Gdynskiej 84, 62-004 Czerwonak, dz. ewid. nr 1/2,
obreb Czerwonak. Oswiadczam, ze projekt budowlany wykonatam zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przytgcza wodociggowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
potozonego przy ul. Gdynskiej 84, 62-004 Czerwonak, dz. ewid. nr 1/2, obreb
Czerwonak.

1. Dane ewidencyjne

Inwestor:

Gmina Czerwonak
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

Obiekt :
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Gdynskiej 84,
62-004 Czerwonak, dz. ewid. nr 1/2, obreb Czerwonak.

Opracowanie :
Projekt budowlany przytgcza wodociggowego.

2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora.

e Warunki techniczne na podigczenie do sieci wodociggowej znak: znak:
477/09/2016, z dnia 08.09.2016r., wydane przez GPW w Czerwonaku.

e Plan zagospodarowania terenu.

¢ Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych.

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
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3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany przytgcza
wodociggowego do planowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
potozonego przy ul. Gdynskiej 84, 62-004 Czerwonak, dz. ewid. nr 1/2, obreb
Czerwonak. Przytgcze wodociggowe witgczone zostanie od sieci wodociggowej z rur
PVC o srednicy @110 mm w ul. Kretej i zakonczone w studni wodomierzowej na
dziatce nr geod. 1/2.

4. Przytacze wodociggowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GPW w Czerwonaku, znak:
477/09/2016, zasilanie projektowanego obiektu w wode nalezy wykonac z istniejgce;j
w ul. Kretej sieci wodociggowej o Srednicy @110 mm z rur PVC, przebiegajgcej po
dziatce nr geod. 86.

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowych-gospodarczych dla budynku
wyznaczono zgodnie z normg PN-92 B-01706:

Tabela. Zestawienie przyboréw sanitarnych.

ILOSC WODA
PRZYBORY [szt] gn ZWU+CWU | Suma gn gn CWU

WC 11 0,13 1,43 0,00
WANNA/NATRYSK 10 0,30 3,00 1,50
PRALKA 10 0,15 1,50 0,00
ZMYWARKA 10 0,15 1,50 0,00
UMYWALKA 12 0,14 1,68 0,84
ZLEW 10 0,14 1,40 0,70
BIDET 0 0,14 0,00 0,00
PISUAR 0 0,13 0,00 0,00
ZAWOR/WPUST70 1 0,30 0,30 0,00

10,81 3,04

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo-gospodarcze:
2qn catkowite wynosi: 10,81 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy: q = 1,85 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego
obiektu wynosi: 1,85 dm3/s. Dla wyznaczonego przeptywu obliczeniowego, dobrano
Srednice przytacza wodociggowego @63x5,8 mm, z rur PE100, SDR11, PN16.
Predkos¢ obliczeniowa na przytgczu wyniesie 0,9 m/s.
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4.1. Wiaczenie do sieci wodociggowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi wigczenie do sieci wodociggowej o srednicy
@110 mm z rur PVC zaprojektowano przez opaske do nawiercania pod cisnieniem z
potgczeniem gwintowanym typu @100/50 NT/PN16, prod. AKWA. Za opaskag
zaprojektowano zasuwe klinowg odcinajgcg z gwintem zewnetrznym o Srednicy
DN50, nr kat. 2640, prod. AKWA. Na trzpien zasuwy nalezy osadzi¢ obudowe
teleskopowg. Nalezy zastosowac skrzynke uliczng sztywng wraz z pokrywg wg DIN
4056 o srednicy minimum 150 mm i wysokosci minimum 270 mm. Skrzynke w
przypadku lokalizacji w terenie nieutwardzonym nalezy umocni¢ za pomoca ptyty
betonowej prefabrykowanej 80x80cm z betonu klasy min. C16/20 lub obetonowaé w
promieniu 0,5 m. Przytgcze wodociggowe zaprojektowano z rur PE100, SDR11,
PN16, o $rednicy @63x58mm i dlugosci L=24,3 m. Gtebokos¢ utozenia
projektowanego przytgcza nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m. Zmiana kierunku w
poziomie i pionie z wykorzystaniem elastycznosci rur mozliwa jest tylko przy
zachowaniu dopuszczalnego promienia ugiecia, zaleznego od temperatury
otoczenia: dla 10'C — 35xd, 20°C — 20xd, 0'C — 50xd. W przypadku braku mozliwosci
zmiany kierunku z wykorzystaniem elastyczno$ci rury nalezy zastosowac kolana PE
tgczone za pomocag kréécdw wceiskanych lub elektrooporowo. Przewody uktadaé na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkiem zgodnie z profilem wg czesci
rysunkowe,;.

4.2. Wodomierz.

Zgodnie z bilansem zapotrzebowanie na wode budynku wynosi 6,7 m3/h. W zwigzku
Z powyzszym w celu opomiarowania zuzycia wody dobrano wodomierz skrzydetkowy
typu JS-6,3 o srednicy DN25.

Charakterystyka wodomierza:
e Srednica nominalna: 25 mm
e ciggty strumien objetosci Q3: 6,3 m3/h
e maksymalny strumien objetosci Q4: 7,88 m3/h

Wodomierz zamontowany zostanie w studni wodomierzowej z betonowych
elementdow prefabrykowanych o $rednicy DN1500mm. Nalezy bezwzglednie
zachowac¢ dlugos¢ montazu wynoszgcg dla wodomierza DN25 L= 360 mm. Przed i
za wodomierzem nalezy zamontowaé zawory odcinajgce kulowe, gwintowane o
Srednicy DN50. Miedzy zaworami a wodomierzem zaprojektowano redukcje
gwintowane DN50/DN25. Za wodomierzem i zaworami odcinajgcymi po stronie
instalacji wewnetrznej zaprojektowano izolator przeptywéw zwrotnych klasy EA.
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Zawor musi by¢ wyposazony w kro¢ce umozliwiajgce pobdr prébek wody do analizy.
Wodomierz dostarcza gestor sieci wodociggowe;.

4.3. Studnia wodomierzowa.

Zaprojektowano studnie wodomierzowg, betonowg, z elementéw prefabrykowanych
o srednicy @1,5 m. Studnia zlokalizowana zostanie na dziatce Inwestora w terenie
nieutwardzonym. Elementy betonowe muszg posiadac¢ klase wytrzymatosci min.
C35/45, o nasigkliwosci betonu 5% i wodoszczelnosci W10. W studni stosowac
stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajgcy
wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w ukfadzie drabinkowym, w odlegtosci
15 cm od sciany studzienki. Pod wlazem, nalezy montowac tzw. porecz chwytng z
preta stalowego ocynkowanego o srednicy ® 30 mm - w odlegtosci 7cm od $ciany. W
dnie zaprojektowano osadnik o wymiarach min. 25x25x25cm. Komora zwienczona
zostanie wtazem typu lekkiego o Srednicy @600mm, zabezpieczonym przed
dostepem 0s6b niepowotanych za pomocg $rub (pokrywa przykrecona do obudowy),
lub kiédki, obetonowanym w promieniu 0,5m od krawedzi. PrzejScia przez sciane
komory wykonac jako szczelne np.: przez zastosowanie tancuchoéw uszczelniajgcych
Integra typ £LU. Komore zaizolowaé termicznie od zewnatrz oraz wewnatrz (pod ptytg
stropowg), styropianem o grubosci 10cm i 15cm. Od zewnatrz zastosowac izolacje
przeciwwodng w postaci np.: podwdjnej warstwy papy na lepiku lub abizolu.

4.4. Roboty ziemne.

Wykopy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”.
Wykop wykonaé jako waskoprzestrzenny o Scianach pionowych odeskowanych i
rozpartych. Rurocigg uktada¢ na podsypce o grubosci min. 15cm. Do wysokosci
30cm nad gérng krawedzig rurociggu wykonac¢ obsypke o wskazniku zageszczenia
0,98. Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ z zwiru lub pospofki,
zgeszczajgc co 30cm do wskaznika 1,0. Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany
w ostonie tworzywowej o przekroju min. 1,0 mmz2 i wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy
do skrzynki ulicznej. Na gtebokosci 30cm nad goérg rury utozy¢ tasme lokalizacyjng
koloru niebieskiego.
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5. Wykonawstwo i organizacja robét:

e (Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym i zasadami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robét budowlano — montazowych t. Il Inwestycje sanitarne i
przemystowe” przy zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw
BHP.

e Przed przystgpieniem do robét nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w
miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ recznie
prébne przekopy w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

e Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane
uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wykonane wykopy wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi
zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi.

e Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na
jaskrawe kolory, a w nocy os$wietlonych na poczatku i koncu wykopu.
Pozostawienie wykopow nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

e Zgodnie z wustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania

e Wykonane przylgcza wody poddaé prébie szczelnosci na cisnienie robocze w
ciggu 30 minut a przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzic
intensywne ptukanie przez okoto 30 minut przy maksymalnym wydatku
punktéw czerpania wody

e Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym w stanie odkrytym nalezy
dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawniong stuzbe geodezyjng.
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6. Uwagi koncowe:

e Przed realizacjg przytaczy nalezy wystgpic do GPW w Czerwonaku z
wnioskiem ,Zgtoszenie zamiaru realizacji przylgczenia do  sieci
wodociggowej”.

e Wiaczenie do sieci wodociggowej realizuje dostawca wody czyli GPW w
Czerwonaku.

e Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym przytacze wodociggowe w
stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do GPW w Czerwonaku, celem dokonania
odbioru technicznego.

e Przytgcza w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej
do inwentaryzacji powykonawcze;.

e Przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania stosowaé wszelkie
uwagi zawarte w uzgodnieniach stanowigcych zatgczniki do niniejszej
dokumentaciji.

e \Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi i
Odbioru Rob6t oraz obowigzujgcymi Normami Polskimi.

e W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkod nalezy porozumiec sie
z projektantem.
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