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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg wykonania projektu byty:

e projekt architektoniczny,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e obowigzujace zasady projektowania instalacji elektrycznych oraz Polskie Normy.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1 ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE

Projektuje sie zasilanie elektroenergetyczne projektowanego budynku wielorodzinnego z sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0., ze ztacza kablowego zlokalizowanego przy budynku.
Przytacze nN oraz ztacze kablowe jest w zakresie zadan ENEA Operator Sp. z 0.0.

Ze ztacza kablowego ZK utozy¢ wewnetrzng linig zasilajacg kablem YAKY 4x70mm2 do rozdzielnicy
gtéwnej RG projektowanego budynku.

2.2 ROZDZIELNICE | WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Na parterze przy gtéwnym wejsciu do budynku wykonaé rozdzielnice gtéwng RG, ktérg wyposazy¢ w
roztacznik, ochronniki przepieciowe typu 1+2, zabezpieczenia przedlicznikowe i podstawy licznikowe dla
poszczegolnych lokali mieszkalnych i tablicy administracyjnej. Elementy uktadéw pomiarowych i aparaty
przedlicznikowe przystosowaé do plombowania.

We wspdlnej obudowie z rozdzielnica RG wykona¢ rozdzielnice administracyjng TA, z ktorej bedq
zasilane nastepujace odbiorniki:

- oSwietlenie klatki schodowej,

- o$wietlenie nad wejsciami i numer administracyjny,

- instalacja domofonowa,

- wzmacniacze RTV i urzadzenia antenowe,

- gniazda 230V administracyjne,

- grzejniki elektryczne w czeSciach wspdlnych,

- oSwietlenie terenu.

Wewnetrzne linie zasilajace do tablic mieszkaniowych TM lokali mieszkalnych wykona¢ przewodem
kabelkowym YDYzo 5x6mm2 ukfadanym na drabinkach kablowych w pionie elektrycznym i w rurach
ostonowych pod tynkiem. Tablice mieszkaniowe wykona¢ w skrzynkach podtynkowych 1x18mod i
wyposazy¢ w wytacznik roznicowopradowy oraz zabezpieczenia obwodow o$wietleniowych, gniazd
230V (oddzielny obwod dla pralki i zmywarki) oraz wypustu przytaczeniowego kuchenki elektrycznej.

2.3 POZAROWY WYLACZNIK PRADU

Funkcje pozarowego wytacznika pradu petni roztacznik gtéwny rozdzielnicy RG zlokalizowanej przy
wejsciu do budynku. Zapewni¢ dostep do dzwigni roztgcznika przez wykonanie przeszklenia ze szkiem
bezpiecznym w drzwiach rozdzielnicy RG.

2.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA W KOMUNIKACJI | NA KLATCE SCHODOWEJ

W komunikacji i na klatce schodowej instalacje elektryczng wykona¢ jako podtynkowa. Obwody
o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5mm2, instalowaé oprawy oswietleniowe LED. Sterowanie
oSwietleniem komunikacji przy pomocy czujnikow ruchu. Projektuje sie gniazdo 230V serwisowe
Zlokalizowane w obudowie rozdzielnicy TA. Nad wejéciem do budynku projektuje sie o$wietlenie oprawg
Swietlowkowg szczelng oraz oprawe z numerem administracyjnym zataczane zegarem astronomicznym.

2.5 OSWIETLENIE AWARYJNE

W komunikacji i na klatce schodowej projektuje sie oswietlenie awaryjne w postaci dedykowanych opraw
o$wietlenia awaryjnego z modutami awaryjnymi 1 godz. oraz opraw o$wietlenia kierunkowego z
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autonomicznym zasilaniem na okres 1 godz. instalowanych na drogach ewakuacyjnych. Oprawy
instalowaé w miejscach wskazanych na planie instalacji. Obwody wykona¢ przewodami YDYzo
3x1,5mm2 w izolacji 750V.

Oswietlenia awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 "Zastosowania
o$wietlenia O$wietlenie awaryjne".

Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy umiescic:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddw,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego.

Srednie natezenie na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze niz
11X, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokoSci drogi, natezenie
o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. Stosunek maksymalnego o$wietlenia
do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1.

Natezenie oSwietlenia strefy otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,51x na poziomie podiogi, na
niezabudowanym polu czynnym, z wyjatkiem pasa obwodowego o szerokosci 0,5m. Stosunek
maksymalnego o$wietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien byé
wiekszy niz 40:1.

Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe, przyciski alarmowe lub punkty pierwszej pomocy nie znajdujg sie
na drodze ewakuacyjnej lub w strefie otwartej to powinny by¢ tak oswietlone aby natezenie o$wietlenia
na podiodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix. 50% wymaganego natezenia o$wietlenia
awaryjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60s.
Oprawy instalowane na zewnatrz budynku stosowa¢ w wykonaniu odpornym na niskie temperatury
(wyposazone w grzatki z termostatem). Wszystkie oprawy powinny posiada¢ atest CNBOP
dopuszczajacy je do stosowania w ochronie przeciwpozarowe.

2.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA W MIESZKANIACH

Instalacje elektryczng w mieszkaniach wykona¢ jako podtynkowa. Obwody o$wietleniowe wykonaé
przewodem kabelkowym YDYpzo 3x1,5mm2, wypusty oSwietleniowe zakonczone listwg zaciskowa. Z
obwodu o$wietleniowego przedpokoju zostanie wykonane zasilanie dzwonka 230V. Laczniki o$wietlenia
montowa¢ na wys. 1,1m od posadzki.
Obwody gniazd 230V wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5mm2. Gniazda w tazienkach i w kuchni nad
blatem i dla zmywarki stosowa¢ bryzgoszczelne IP44. Gniazda wtykowe w tazience instalowa¢ na wys.
1,2m od posadzki, w kuchni nad blatem na wysokosci 1,1m oraz 0,3m od posadzki w pozostatych
miejscach. W kuchni wykona¢ wypust przytaczeniowy sitowy dla kuchenki elektrycznej przewodem
YDYp 5x2,5mm2 zakonczony puszka n/t.
Wykonanie instalacji w mieszkaniach obejmuje dostawe i podfaczenie kuchenki elektrycznej o
parametrach:

e plyta ceramiczna 4 pola grzejne 2 pola HI-LIGHT
wskaznik ciepta czastkowego
piekarnik wielofunkcyjny, termoobieg
grzatka gorna, dolna, grzatka okragta z wentylatorem
funkcja rozmrazania
ptynna regulacja ciepta 50 - 250°C
o$wietlenie piekarnika
regulowana wysokos¢ ndzek
szuflada na naczynia
napiecie elektryczne 230/400 V (7,9 kW)
klasa energetyczna A
rozmiar (wys.x sz. x gt.) 85 x 50 x 60 cm
np. CS 612 GW firmy Mora lub rwnowazna.
W tazienkach wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze fgczace wszystkie czesci przewodzace i
przewody ochronne.



2.7 INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje sie sztuczny uziom fundamentowy z dodatkowego ptaskownika ocynkowanego 30x4mm
utozonego w dolnej czesci fundamentéw budynku.

Projektuje sie instalacje odgromowa wykorzystujaca blache pokrycia dachu. Do instalacji na dachu
przytaczy¢é wszystkie metalowe elementy poszycia dachu i opierzenia. Kominy na dachu oraz maszt
antenowy chronié¢ przy pomocy zwoddw pionowych izolowanych (iglic, masztow).

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem Fe/Zn 8mm uktadanym w rurkach niepalnych pod warstwg
ocieplenia budynku i przytacza¢ do uziomu fundamentowego poprzez zlacza probiercze.

2.8 POLACZENIA WYROWNAWCZE
W budynku wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych.

2.9 OSWIETLENIE TERENU

Projekiuje sie oSwietlenie zewnetrzne przy pomocy opraw parkowych instalowanych na stupach
parkowych o wysokosci 4,5m. Obwody o$wietlenia terenu zasila¢ z tablicy administracyjnej TA.
Sterowanie o$wietleniem z zegara astronomicznego.

2.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system ochrony przed porazeniem elektrycznym przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania. Po
wykonaniu instalacji  elekirycznej nalezy przeprowadzié pomiary skuteczno$ci  ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zastawi¢ w protokole pomiaréw. Przewdd ochronny PE nie moze mie¢
zadnej przerwy elektrycznej od urzadzenia chronionego do uziomu. Szyny i zaciski neutralne montowac
na izolatorach. Zaprojektowano uktad instalacji TN-S.

2.11 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako zabezpieczenie przeciwko przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi projektuje sie w
rozdzielnicy RG odgromniki typu 1+2.

2.12 INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada
2012r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie projektuje sie instalacje telekomunikacyjng spetniajagca nastepujgce
wymagania:

- mieszkania zostang wyposazone w instalacje wejsciowej sygnalizacji dzwonkowe;j;

- zostanie wykonana kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako cigg elementéw
ostonowych umozliwiajacych wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w
tym miedzy innymi przepustow kablowych, rur instalacyjnych, szybow instalacyjnych, koryt, duktéw i
kanatow instalacyjnych;

- zostang wykonane telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe TSM, zlokalizowane w poblizu drzwi
wejsciowych do mieszkania, stuzace w szczegolnoSci umieszczeniu doprowadzonych do nich
zakoniczen kabli, umieszczeniu urzadzen aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z
doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a takze umoZliwiajace dystrybucje sygnatu w mieszkaniu;

- zostanie wykonana $wiattowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable
$wiattowodowe, wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi, poczawszy od
przetacznicy Swiattowodowej zlokalizowanej w punkcie potaczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng
do zakonczen kabli w kazdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;

- zostanie wykonana antenowa instalacja zbiorowa stuzaca do odbioru cyfrowych programéw
telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposéb rozsiewczy naziemny;

- zostanie wykonana antenowa instalacja zbiorowa stuzaca do odbioru cyfrowych programéw
telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposéb rozsiewczy satelitarny;

- zostanie zainstalowane okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzetem
instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi;



- zostanie zainstalowane okablowanie wykonane z kabli wspotosiowych wraz z osprzgtem instalacyjnym
i urzadzeniami telekomunikacyjnymi od przetacznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie potgczenia z
publiczng siecig telekomunikacyjng do zakorczen kabli w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowe;;

- zostanie wykonany maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem kablowym
do budynku przystosowany do umieszczenia anten przedsiebiorcow telekomunikacyjnych swiadczacych
ustugi telekomunikacyjne drogg radiowg oraz umieszczenia odpowiednich elementdw instalacii;

Punkt potaczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjng (punkt styku)
bedzie spetniaC nastepujace wymagania:

- bedzie zlokalizowany na parterze kazdego budynku w szafce telekomunikacyjnej wyposazonej w
odpowiednig instalacje i urzadzenia elektryczne;

- bedzie zapewniaC przetacznice wyposazone w funkcjonalne pola krosowe, zapewniajace petne
mozliwosci wielokrotnego podigczania i odtgczania pomiedzy zewnetrzng siecig telekomunikacyjng i
instalacjami wewnetrznymi;

- bedzie odpowiednio zabezpieczony przed wptywem niekorzystnych czynnikow zewnetrznych oraz
dostepem 0sdb nieupowaznionych;

- bedzie fatwo dostepny dla obstugi technicznej;

- bedzie oznakowany w sposob jednoznacznie okre$lajacy przedsigbiorcow telekomunikacyjnych
korzystajacych z tego punktu;

- bedzie umozliwia¢ montaz urzadzen i osprzetu instalacyjnego;

- bedzie zapewnia¢ mozliwoS¢ przylaczenia przedsigbiorcow telekomunikacyjnych do instalacii
telekomunikacyjnej budynku, na zasadzie rownego dostepu.

Projektowana instalacja telekomunikacyjna obejmuje telekomunikacyjne trasy kablowe, punkt
potaczeniowy z publiczng siecig telekomunikacyjng PPT, telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe
TSM, okablowanie miedziane i $wiattowodowe oraz urzadzenia instalacji anteny zbiorcze.

Na parterze budynku zamontowa¢ szafe punktu przytaczeniowego PPT dla kabli telekomunikacyjnych
przychodzacych z mieszkan oraz kabli operatordw zewnetrznych. Z szafy PPT do skrzynek TSM w
poszczegoinych mieszkaniach utozyC kable UTP kat. 5e, kable $wiattowodowe i wspdlosiowe RG-6.
Kable prowadzi¢ w pionie instalacyjnym na drabince kablowej. Z pionu do szafek TSM kable uktada¢ w
posadzce w rurkach ostonowych ICTA 3422 25mm. Kable UTP zakoiczyé w PPT na panelu gniazd
RJ45. Kable $wiattowodowe zakonczy¢ ztaczami SC/APC w przetgcznicy $wiattowodowej. Kable
wspotosiowe zakonczy¢ zigczami typu F.

W mieszkaniach instalowa¢ podtynkowo telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe TSM. Skrzynki
instalowa¢ na wysokosci ok. 30cm od podtogi. Do TSM doprowadzi¢ zasilanie elektryczne z tablicy
mieszkaniowej TM i zakonczy¢é gniazdem 230V. Z TSM utozy¢ kable UTP kat. 5e do gniazd
telefonicznych oraz kable wspotosiowe do gniazd RTV-SAT zgodnie z planami instalacji. Kable uktada¢
w posadzce w rurkach ostonowych ICTA 3422 25mm. Gniazda RTV-SAT i RJ45 kat. 5e stosowaé
zgodne z linig osprzetu elektrycznego i montowac we wspdlnych ramkach z gniazdami 230V.

Na dachu budynku zamontowa¢ zestaw anten satelitarnych i naziemnych oraz skrzynke ochronnikéw
przeciwprzepieciowych dla kabli RG-6. Kable wspotosiowe z anten sprowadzié do PPT i przytaczy¢ do
uktadu multiswitchy 9-wejsciowych i wzmacniaczy.

2.13 INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

Do obserwacji otoczenia budynku projektuje sie kamery internetowe IP o nastepujacych parametrach:
- obudowa koputkowa,

- przetwornik 2 Megapixel,

- wbudowany obiektyw 2,8mm,

- kompresja H.264&MJPEG dual codec,

- ilos¢ klatek 25fps@2mpx(1920x1080),

- inteligentna detekcja ruchu,

- WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,

- podglad zdalny : przegladarka, smartfon (Android, iPhone), chmura,
- protokét ONVIF, PSIA, CGl,

- wejscia / wyjscia alarmowe 1/1,

- wejscia / wyjscia audio 1/1,

- zapis na karcie microSD,

- o$wietlacz podczerwieni, zasieg reflektora IR LEDs 30m,
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- stopien ochrony IP67, 1K10,

- zasilanie DC12V, PoE.

Kamery wyposazy¢ w karty SD 32GB. Kamery przytaczy¢ kablem UTP do przetacznika z zasilaniem
PoE zlokalizowanego w szafie PPT i do przyltacza internetowego cze$ci administracyjnej budynku.
Nastawy obiektywow wyregulowa¢ do uzyskania zadanego pola widzenia wedtug wymagan Inwestora.
Skonfigurowac zdalny dostep do obrazéw kamer wg wytycznych Inwestora.

2.14 INSTALACJA DOMOFONOWA

Przy wejsciu do budynku instalowaé cyfrowy panel rozmdwny systemu domofonowego zasilany z
zasilacza zainstalowanego w tablicy administracyjnej TA. Do kazdego lokalu mieszkalnego doprowadzi¢
okablowanie zakoriczone na unifonie zlokalizowanym przy wejsciu do mieszkania. Rodzaj okablowania
przyja¢ zgodnie z DTR montowanego systemu.

2.15 UWAGI DO WYKONAWCY

Roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepiséw. W szczegdlnosci wykonac
potaczenia wyrownawcze metalowych elementéw instalacji. Zachowaé wymagany odstep instalacji
elektrycznej od innych instalacji.

Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie
elementéw budowlanych przez ktére przechodza.

Powykonawczo przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm i przepiséw.



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 BILANS MOCY BUDYNKU MIESZKALNEGO.

Ip nazwa moc zainstalowana moc przytaczeniowa
1. Lokale mieszkalne 9x 12 kW =108,0 kW 120,0 x 0,436 =47,09 kW
2. Administracja 5,0 kW 5,0 kW
RAZEM 113,0 kW 52,09 kW
Opracowat:

inz. Mieczystaw Kolenda




RYSUNKI

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala Uwagi
EO1 Plan sytuacyjny — o$wietlenie terenu 1:500
EO2 Instalacje elektryczne — legenda -

stosowanych oznaczeh
EO3 Instalacje elektryczne — rzut parteru 1:100
E04 Instalacje elektryczne — rzut | pietra 1:100
EO5 Instalacje elektryczne — rzut Il pietra 1:100
EO6 Instalacje elektryczne — rzut poddasza 1:100
EO7 Instalacja odgromowa — rzut dachu 1:100
EO8 Uziom fundamentowy — rzut 1:100
fundamentéw
EO9 Rozdzielnica RG - schemat ideowy -
E10 Rozdzielnica RG — rozmieszczenie -
urzadzen
E11 Elewacje szaf SG/TA, PPT -
E12 Rozdzielnica TA - schemat ideowy -
E13 Rozdzielnica TM typ 1 - schemat -
ideowy
E14 Rozdzielnica TM typ 2 - schemat -
ideowy
E15 Schemat instalacji telekomunikacyjne;j -
E16 Schemat instalacji domofonowej -




