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GKG.GZ.4071.2173.2017
Wojewoddztwo: wielkopolskie
Powiat : poznanski

Jednostka ewid. : Czerwonak

Obreb : 0002 CZERWONAK
Arkusz: 2 Sekcja:6.179.12.17.4.1
Dzialka: 1/2

Ks. wiecz.: PO1P/00232690/2
Powierzchnia: 0.1292 ha

Uklad wspolrzednych: 2000

Uklad wysokosci: Amsterdam

istn. linia kablowa SN15kV 3xYHAKXS 1x120mm?
Kier. GPZ Czerwonak (pole nr 1) - stacja transformatorowa MST-1398
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Nie wyklucza si¢ istnienia X terenie 7 ych
nie wykazanych na niniejszej mapie urgadzen

podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacii Jub o ktorych brak jest
informacii w instytucjach branzowych.

Sluzebnosci gruntowych nie ustalano

Stan aktualny na dzien 16.03.2017 r.

| znaki geodezyjne m.:vvo&omm karze grzywny.

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy

geodezyine], ktére podlegaia ochronie zgodnie z art. 48
pkt 3 ustawy z dnia 17 majal989 r. Prawo geodezyjne 1
kartograficzne QuN U. z 2010 . Nr 193 poz 1287 ze
zmianami)-kto (...) niszczy, uszkadza 1 przemieszcza

Poswiadcza sie, 7e niniejszy dekumént zestal
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materialow panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA POZNANSKI
P.3021.2017 45¢5

(Identyfikator ewidencyjuy materialu zasobu — operatu technicznego)
0 5 -04 2017
ARSI ===

(Data wpisania operatu technjcznegs
FIRVIVE Q1ARUD

(Imi¢, nazwish

UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunkéw przebudowy sieci elekiroenergetycznej nr
KOL/OD5/ZM6/37/2017 z dnia 12.05.2017 przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno

2. Projekt wykonany na podstawie warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej nr
OD5/MU1/K/2017/324 z dnia 27.04.2017 przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno

3. Wyznaczenie trasy linii kablowej SN oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien
wykonag¢ uprawniony geodeta.

4. Lnig kablowa SN 15kV uklada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,9m, w linii falistej z
zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z ostong z taSmy foliowej koloru
czerwonego, w odleglosci 25cm nad kablem, a roboty przy uktadaniu kabli wykonac
zgodnie z normag N SEP-E-004. Nalezy stosowac¢ dodatkowg tasme ostrzegawczg koloru
czerwonego (perforowana) z nadrukowanym na czarno napisem o tresci: ,UWAGA KABEL
- na gtebokosci 0,5+1,0m "KABEL POD NAPIECIEM"

5. Przy ukladaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejgcymi i
projektowanymi instalacjami podziemnymi.

6. Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykonac pod nadzorem
wyznaczonych 0sdb, do ktérych nalezg dane urzadzenia.

7. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach
zastosowaé ostony rurowe DVK firmy Arot.

8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody.

9. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci nie
uszkadzajac systemu korzeniowego.

WAGI:
Projekt zagospodarowania terenu sporzadzono na wers;ji elektronicznej mapy
zasadniczej KERG: GKG.4GZ4071.2173.2017

Legenda:

Granice dziatek

2

Numery dziatek objetych opracowaniem

Istn. linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXs 1x120mm?
Kier. GPZ Czerwonak (pole nr 1) - stacja transformatorowa MST-1398

Istn. linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXs 1x120mm?
kier. GPZ Czerwonak - Czerwonak Bolechowo linia napowietrzna

Istn. linia kablowa SN 15KV typu 3xYHAKXs 1x120mm? o dt. 35m do przefozenia
kier. GPZ Czerwonak - Czerwonak Bolechowo linia napowietrzna

Proj. linia kablowa SN 15kV typu 3 x NA2XS(F)2Y 12/20 1x150/25mm? o dt. 2m
kier. GPZ Czerwonak - Czerwonak Bolechowo linia napowietrzna

Proj. rura ostonowa AROT DVK 160, AROT A58PS - wykop otwarty

Proj. mufa przelotowa POLJ 24/1x120-240-CEEQ1
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Przebudowa sieci elekiroenergetycznej SN 15kV w zwigzku
z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinny w
miejsowsci Czerwonak ul. Gdynska, Kreta dz. ewid. nr
1/2, 86 ark. 2 obreb Czerwonak
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