PT

elektryczna 5

STADIUM

BRANZA EGZEMPLARZ

Inwestor:

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z o.o.
o0s. Lesne 24C, 62-028 Koziegtowy

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz oswietlenia
drogowego w zwigzku z budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinny w miejscowosci Czerwonak ul. Gdynska, Kreta dz.

ewid. nr 1/2, 86 ark. 2 obreb Czerwonak, gmina Czerwonak

Lokalizacja:

Czerwonak ul. Gdynska, Kreta dz. ewid. nr 1/2, 86 ark. 2 obreb

Czerwonak, gmina Czerwonak

Nr dziatek:

dz. 1/2, 86 ark. 2 obreb Czerwonak, gmina Czerwonak, identyfikator
jedn. ewid. 302104_2 Czerwonak,

PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz o$wietlenia drogowego

(obiekt budowlany kategorii XXVI)

Projektowat:

mgr inz. Adam Sakowicz
upr. bud. WKP/0190/PWOE/09

Sprawdzit:

mgr inz. Maciej Gulczynski
upr. bud. WKP/0485/PWOE/15

Imie i Nazwisko - nr uprawnien Podpis

Czerwonak, wrzesien 2017




Czerwonak, dnia 05.09.2017
Adam Sakowicz
ul. Witkowska 68
62 - 200 Gniezno
(imie i nazwisko)
WKP/0190/PWOE/09
(nr uprawnien)
WKP/IE/0311/2009

(nr cztonkowski izby zawodowe;)

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zm). o$wiadczam iz projekt budowlany:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz oswietlenia drogowego w zwiazku z budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinny w miejscowosci Czerwonak ul. Gdynska, Kreta dz. ewid. nr 1/2, 86

ark. 2 obreb Czerwonak, gmina Czerwonak
(nazwa projektu budowlanego)

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.

o0s. LeSne 24C, 62-028 Koziegtowy
(inwestor)

Czerwonak ul. Gdynska, Kreta dz. ewid. nr 1/2, 86 ark. 2 obreb Czerwonak,

identyfikator jedn. ewid. 302104_2 Czerwonak, gmina Czerwonak
(adres inwestycji)

opracowany: sierpien — wrzesien 2017

zostat sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

podpis sktadajgcego oswiadczenie
Z pieczecig imienng



Czerwonak, dnia 05.09.2017
Maciej Gulczynski
ul. Roosevelta 100d/15
62-200 Gniezno
(imig i nazwisko)
WKP/0485/PWOE/15
(nr uprawnien)
WKP/IE/0137/16

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Sprawdzajacego

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zm). oswiadczam iz projekt budowlany:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz oswietlenia drogowego w zwigzku z budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinny w miejscowosci Czerwonak ul. Gdynska, Kreta dz. ewid. nr 1/2, 86
ark. 2 obreb Czerwonak, gmina Czerwonak
(nazwa projektu budowlanego)

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.
os. Lesne 24C, 62-028 Koziegtowy
(inwestor)

Czerwonak ul. Gdynska, Kreta dz. ewid. nr 1/2, 86 ark. 2 obreb Czerwonak,

identyfikator jedn. ewid. 302104_2 Czerwonak, gmina Czerwonak
(adres inwestycji)

opracowany: sierpien — wrzesien 2017

zostat sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis skfadajgcego oswiadczenie
Z pieczecig imienng
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Os$wiadczenie Projektanta

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Spis tresci

Podstawa i zakres opracowania

Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego inwestycjq

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gériczej na dziatke znajdujaca si¢ w granicach terenu gorniczego
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozZeniach dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Obszar oddziatywania inwestyciji

Kategoria obiektu budowlanego

Warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej nr KOL/OD5/ZM6/37/2017 z dnia 12.05.2017
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno

Warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej nr OD5/MU1/K/2017/324 z dnia 27.04.2017
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Poznah

Zestawienie wiascicieli dziatek

14.1. Uzgodnienie nr WK$.7021.11.31.2017-2 z dnia 18.08.2017 wydane przez Gmine Czerwonak

Opis techniczny

Ukfadanie kabla

Uwagi koncowe

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zestawienie montazowe

Plany i schematy projektowanych urzadzen

» Rys. E-1 - Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa SN 15kVy

» Rys. E-2 — Schemat ideowy

Uprawnienia budowlane, zaswiadczeniem o przynaleznoéci do izby inzynieréw budownictwa



5. Podstawa i zakres opracowania

5.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz

oSwietlenia drogowego w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinny w miejscowosci Czerwonak

ul. Gdynska, Kreta dz. ewid. nr 1/2, 86 ark. 2 obreb Czerwonak, gmina Czerwonak.

5.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu budowlanego przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz o$wietlenia

drogowego w zwigzku z budowa budynku mieszkalnego wielorodzinny w miejscowosci Czerwonak ul. Gdynska,

Kreta dz. ewid. nr 1/2, 86 ark. 2 obreb Czerwonak, gmina Czerwonak stanowia;

1. Warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej nr KOL/OD5/ZM6/37/2017 z dnia 12.05.2017
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno

2. Warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej nr OD5/MU1/K/2017/324 z dnia 27.04.2017

przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Poznan

Zlecenie Inwestora

Uzgodnienia z wtascicielami dziatek

Mapy sytuacyjne terenu w skali 1:500

Wizja lokalna projektanta

N o o &~ w

Obowigzujace normy i przepisy

8. Katalogi rozwigzan typowych

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

Cafa inwestycja przebiega na dziatce nr 1/2, 86 ark. 2 obreb Czerwonak nalezacej do Gmina Czerwonak. W

miejscu lokalizacji linii kablowej SN 15kV brak jakiejkolwiek zabudowy.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujaca sie w granicach

terenu gdrniczego.

Dziatki objete realizowang inwestycjg nie znajdujg sie na terenach, w ktérym wystepuje eksploatacja gornicza.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozeniach

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

a) przebudowana sie¢ elektroenergetyczna nie ma wptywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci,
jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekdw

b) przebudowana sie¢ elektroenergetyczna nie ma wptywu na emisje zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) przebudowana siec elektroenergetyczna nie ma wptywu na rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw,

d) przebudowana sie¢ elektroenergetyczna nie ma wptywu na wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a

takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z

podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,



e) przebudowana sie¢ elektroenergetyczna nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowana inwestycja liniowa jest obiektem typowym nie stanowigcym zagrozenia dla $Srodowiska i

otoczenia.

9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r §3 pkt.1c).
Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany

bedzie o gtebokosci 1,0 m, szerokosci 0,4m.

10. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pozn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
zmianami nie wptywa negatywnie na dziatki sasiednie i nie wychodzi poza obszar dziatki 0 numerze
ewidencyjnym 1/2, 86 ark. 2 obreb Czerwonak w miejscowosci Czerwonak ul. Gdynska, Kreta.

11. Kategoria obiektu budowlanego

Budowa sieci elektroenergetycznej na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 1/2, 86 ark. 2 obreb Czerwonak w

miejscowosci Czerwonak ul. Gdynska, Kreta stanowi obiekt budowlany kategorii XXVI.



14. Zestawienie wiascicieli gruntow

ZESTAWIENIE WLASCICIELI DZIALEK

Lp.

nr dziatki

Imie i Nazwisko

Adres zamieszkania
(korespondencyjny)

Rodzaj zobowiazania -
zgody

dz. 1/2, 86 ark. 2

Gmina Czerwonak

ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

Wtasnosé




15. Opis techniczny

15.1 Stan istniejacy

Przez omawiany obreb w miejscowosci Czerwonak ul. Gdyhska, Kreta dz. ewid. nr 1/2, 86 przebiega:

>

>

linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXS 1x120mm2 kierunek GPZ Czerwonak (pole nr 6) - Czerwonak
Bolechowo linia napowietrzna

linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXS 1x120mm?2 kierunek GPZ Czerwonak (pole nr 1) - stacja
transformatorowa MST-1398

linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2 — o$wietlenie

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem nieruchomoéci (budowg budynku wielorodzinnego) zachodzi

konieczno$¢ przebudowy urzadzer elektroenergetycznych poza miejsce kolizji, zgodnie z warunkami
technicznymi przebudowy sieci elektroenergetycznej nr KOL/OD5/ZM6/37/2017 z dnia 12.05.2017 przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno oraz warunkami technicznymi
przebudowy sieci elektroenergetycznej nr OD5/MU1/K/2017/324 z dnia 27.04.2017 przez ENEA Operator Sp. z
0.0. Oddziat Dystrybucji Poznah Rejon Dystrybucji Poznan

15.2Stan projektowany

15.2.1Przebudowa linii kablowej SN 15kV - wiasnosé ENEA Operator sp. z 0.0.

>

Istn. linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXS 1x120mm2 kierunek GPZ Czerwonak (pole nr 6) - Czerwonak
Bolechowo linia napowietrzna, odkopa¢ 35m, przetozy¢ 35m na normatywng gtebokos¢ tj. 0,9m od
rzednych nawierzchni projektowanego terenu oraz zmufowa¢ za pomocg mufy przelotowej POLJ 24/1x120-
240-CEEOQ1 z proj. linia kablowg SN 15kV typu 3 x NA2XS(F)2Y 12/20 1x120/25mm?2 w izolacji 20kV o
dtugosci 2m. Projektowana linia kablowa SN 15kV przebiega¢ bedzie zgodnie z zataczonym projektem
zagospodarowania terenu rys. nr E-1.

Przy projektowanym wjezdzie na dz. 1/2, rdwnolegle do istniejgcej linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXS
1x120mm?2 kierunek GPZ Czerwonak (pole nr 1) - stacja transformatorowa MST-1398 utozy¢ rezerwowq
rure ostonowg AROT DVK 160 o dt. 11m. Rure ostonowg zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci oraz

zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

15.2.2. Przebudowa linii kablowej nN 0,4kV - wtasnos¢ Gmina Czerwonak

> Na istn. linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x25mm2- o$wietlenie wiasnos¢ Gmina Czerwonak na

skrzyzowaniu z projektowanym wjazdem na dziatke zabudowa¢ rure ostonowg dwudzielng typu A 58PS o

tacznej dt. 10m.



16. Uktadanie kabla SN 15kV

Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,9m i szerokosci 0,4m na 10cm warstwie
piasku linig falista z zapasem 1-3% dtugo$ci wykopu w celu skompensowania przesunig¢ gruntu. Trdjkatne
wigzki kabli jednozytowych nalezy spina¢ izolacyjnymi opaskami samozaciskowymi nie rzadziej niz co 2,0 m. W
gruncie rodzimym stuzacym do zasypania rowu kablowego nie moga znajdowac si¢: kamienie, gruzy oraz inne
ostre materiaty lub elementy. Ukfadane kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w
trakciemontazu. Dopuszczalna sita ciggniecia kabla za Zytle robocza, nie moze by¢ wieksza
3,9kN. Koniec ciggnietego kabla nalezy odcigé na dtugosci minimum 0,4 m. Zaleca sie, aby promienie fukow
zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy rozcigganiu kabla nie byly mniejsze niz 1,2 m.

Dopuszczalne promienie giecia kabli przy podejsciu do stanowiska stupowego nie moga by¢ mniejsze niz 0,65m.

powlerzchnia ziem|

dodatkowa |
ra!rna_ ostrzegawcia 2

grunt rodeimy

taéma ostraegawcsa

ruroclgg kablowy kabia |
optotelekomunlkacyjnego ——

fw preypadi jego ulotenia) -1

75
25 o

I

_\_'zl _{ \U‘LHJ,‘
Oznakowanie linii kablowe;j.

Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugosci trasy kabla) zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego, rozmieszczone co 5 m. Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu
kablowego. Na oznacznikach nalezy poda¢: napiecie nominalne sieci, oznaczenie ciggu kablowego, typ i

przekroj kabla, rok budowy linii oraz nazwe operatora sieci.

typ i przekréj

kabla oznaczenie linii

CkviC———7 7
~ ] [} rokbbudowy lini
ENEA Operator
80~

Widok oznacznika kablowego
Oznakowanie trasy linii kablowej.

Trasa linii kablowej (utozonej metodg wykopu otwartego) musi byé oznaczona na catej dtugosci tasma
ostrzegawcza koloru czerwonego (perforowana) o szerokosci 300 mm i grubosci minimum 0,5 mm umieszczong
na wysokosci do 25 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla zgodnie z normg N SEP-E-
004. Tasma ostrzegawcza musi spemia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 12613:2010. W celu ograniczenia
liczby awarii wynikajacych z uszkodzen mechanicznych kabli, nalezy stosowa¢ dodatkowa taSme ostrzegawcza

koloru czerwonego (perforowang) z nadrukowanym na czarno napisem o tresci: ,UWAGA KABEL - na



gtebokosci 0,5+1,0 m, KABEL POD NAPIECIEM". Tasme ostrzegawczg nalezy uktada¢ na terenach
nieprzeznaczonych pod uzytek rolny, na gtebokosci od 25 cm do 30 cm wzgledem powierzchni ziemi. Grubo$¢
tadmy ostrzegawczej minimum 0,5 mm, szerokos¢ minimum 300 mm, dtugo$¢ napisu do 600 mm, odlegto$¢
migdzy kolejnymi napisami nie wieksza niz 300 mm, wielkos¢ liter: napisu o tresci: ,UWAGA KABEL "- 49+50
mm, napisu o tresci: ,na gtebokosci 0,5+1,0 m KABEL POD NAPIECIEM" -33+34 mm. Tadma ostrzegawcza

musi spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 12613:2010

Widok dodatkowej tasmy ostrzegawczej
Skrzyzowania kabli z drogami i instalacjami podziemnymi wykona¢ w rurze ochronnej oraz AROT DVK 160.
Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzié recznie.

Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z N SEP — E — 004.



17. Uwagi koncowe
» Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé pod nadzorem i po dopuszczeniu przez
upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. 0.0. Rejon Dystrybucji Poznan, Gniezno
» Wykonawca robét winien zapoznaé sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w
poszczegdlnych uzgodnieniach.
» Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.
> Wykopy dla kabli i stupéw w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac wytgcznie recznie i
pod nadzorem wiascicieli w/w uzbrojenia podziemnego.
» Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem wyznaczonych
0s0b, do ktdrych naleza dane urzadzenia.
» Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ z projektantem.
» Szczegbtowe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan katalogowych - patrz
zestawienia montazowe i katalogi.
» Podane w dokumentacji nazwy wiasne podano przyktadowo. Mozna zastosowa¢ materiaty innych
producentéw pod warunkiem ich réwnowaznosci.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy
wykonawstwie prac elektrycznych.

Uwaga!
W obszarach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC RECZNIE tak, aby go

nie uszkodzic.
Do odbioru technicznego dostarczy¢:

1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji technicznej,

schemat jednokreskowy uktadu pomiarowo — rozliczeniowego wraz z zabezpieczeniami,

wypetniong i podpisana przez poszczegolnych odbiorcéw i wykonawce umowe o dostarczenie energii

elektrycznej,

geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000,

dwa egzemplarze planu z naniesiong i zwymiarowang trasg kabla przed zasypaniem.
Protokoty:

odbioru kabla przed zasypaniem,

badania kabla,

pomiaru rezystancji uziemienia,

obmiar.
Wskazane w projekcie konkretne nazwy typow i producentéw podano w celach okreslenia wymaganych
parametrow dostarczanych wyrobow i urzadzen. Dopuszcza sie stosowanie rozwiazan réwnowaznych.
Wykonawca, ktéry oferuje rozwiazanie rownowazne jest zobowiazany przed przystapieniem do prac
otrzyma¢ potwierdzenie projektanta oraz Inwestora, Zze oferowane przez niego dostawy spetniajg

wymagania funkcjonalne, jakosciowe i techniczne okreslone w projekcie.



18. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.

2
3
4.
5
6

8.

Podstawa opracowania

Zakres oraz kolejno$¢ realizacji rob6t budowlano-montazowych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do robét szczegdinie
niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia

Przepisy zwigzane

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia:

>

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b; art. 21 a pkt.
4.1.a)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

2. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robét budowlano-montazowych.

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla robét budowlano-montazowych

polegajacych na budowie sieci o$wietleniowej kablowej niskiego napiecia nN 0,4kV oswietlajaca przejscia dla

pieszych.

Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywa¢ w nastepujace;

kolejnosci:

>

vV V V

>

vV V V VYV VY

>

Przejecie placu budowy od inwestora

Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wytyczenie przebiegu linii kablowej

Wykonanie wykopu pod kabel SN 15kV

UtoZenie linii kablowej SN 15kV typu 3 x NA2XS(F)2Y 12/20 1x240/25mm?
Utozenie rury ostonowej DVK 160

Wykonanie pomiaréw linii kablowej

Plantowanie terenu po wykonywanych pracach

Wykonanie pomiaréw powykonawczych

Zinwentaryzowanie wykonanej sieci elekiroenergetycznej

Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robét wystepujq nastepujace sieci infrastruktury miejskiej:

>

Linia elektroenergetyczna nN 0,4kV



» Sie¢ wodociggowa
> Sie¢ telefoniczna

» Ogrodzenia

> Wijazdy na posesje
4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:

» Czynne elektroenergetyczne sieci napowietrzne niskiego napiecia

» Czynne wjazdy na posesje

» Czynne drogi gminne
Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywac zgodnie z instrukcja organizacji bezpieczne;
pracy w Zakfadzie Energetycznym ENEA Operator sp. z 0.0. RD Poznan .
5. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlano-montazowych
Elementy stwarzajgce zagrozenie:

» roboty prowadzone w pasie drogowym

> prace na wysokosci.
Zagrozenia wystepowac beda w czasie robot ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopdw pod fundamenty,
stawianiem stupdw i montaz opraw. Zagrozenia dotyczg pracownikow budowy oraz uzytkownikow pasa
drogowego przy czynnym ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia rob6t.
W zwigzku z powyzszym wazne jest :

» odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie catego okresu prowadzenia robdt,

» prowadzenie robo6t wg. obowigzujacych przepisow BHP.
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot szczegélnie
niebezpiecznych
Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania rob6t przy budowie sieci
energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem
ksigzki szkolen na budowie, w ktdrej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac
budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
Stosowa¢ odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju robdt. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢
pracownikom odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie
szczegolnie tych niebezpiecznych.
Przedmiotowe szkolenia pracownikow wykonywac nalezy, gdy:

> pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robot,

> przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynno$ci na stanowisku pracy.
Dotyczy to szczegdlnie robét:

» montanowych z udziatem dzwigdw i sprzetu ciezkiego,

> wykonywaniu robdt sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia , itp.

»  prace w gtebokich wykopach o gtebokosci do 3 m



>
>

prace przy stawianiu stupéw (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),
zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepisow BHP szczegdlnie w sasiedztwie intensywnego ruchu

drogowego pojazddw uzytkujacych droge.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robé6t w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia

Dla spetnienia wymogow zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny by¢

objete czynnosci zwigzane z:

>

>

>

spetnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych,

spetnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych i budowlanych.
spetnienie wymogdw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U.

97.129.884 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne:

>

>
>
>
>
>

zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robdt,

stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii rob¢t,

stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

zatrudnianie pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robdt,

prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy

stosowanie odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem na

budowie jest noszenie okrycia gtowy — kask.

Ponadto nalezy przewidzie¢:

>

>

>

wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego i utrzymania
tych oznakowan w odpowiednim stanie ,

zabezpieczenie statej tacznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami budowlanymi od
strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktdcenia w robotach budowlanych, zaktécenia
ruchu drogowego na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,
przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenistwa i Ochrony zdrowia sporzadzonego

przez kierownika budowy.

8. Przepisy

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogoinych przepisoéw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 129 poz 844 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. nr 79

poz. 513 z p6zniejszymi zmianami)



Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 r w sprawie badan i pomiardéw
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy ( Dz. U. nr 86 poz. 394)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow
instalacii i urzadzen, (Dz. U. nr 59 poz.377)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze _zurawi ( Dz. U. nr 15 poz. 58)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U.nr118 poz. 1263)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac , ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62 poz. 288 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy ( Dz. U.
nr191poz. 1596 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126)



19. Zestawienie montazowe

Zestawienie montazowe - linia kablowa SN 15kV
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