Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z p6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
zmianami zamyka sie na terenie dziatki oznacznej numerem ewidencyjnym 1/2, 86 ark. 2 obreb Czerwonak i nie
wptywa negatywnie na dziatki sasiednie.

GPZ Czerwonak (pole nr 6)

6

istn. linia kablowa SN15kV
3XYHAKXS 1x120mm*

Proj. rura ostonowa
DVK 160 o dt. 33m

istn. linia kablowa SN 15kV typu 3xYHAKXs 1x120mm?

x_masm_m GPZ Czerwonak - ﬂNm:zojm_A Bolechowo linia smuos\_mﬁ:m, i
odkopa¢ 35m, przetozy¢ 35m na normatywna gleboko$¢
tj. 0,9m od rzednych nawierzchni projektowanego terenu

GPZ Czerwonak (pole nr 1)

Proj. mufa przelotowa

POLJ 24/1x120-240-CEE01

Proj. mufa przelotowa

UWAG:

1.

2.

Projekt wykonany na podstawie warunkow przebudowy sieci elektroenergetycznej nr KOL/OD5/ZM6/37/2017 z dnia
12.05.2017 przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznari Rejon Dystrybucji Gniezno

Projekt wykonany na podstawie warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej nr OD5/MU1/K/2017/324 z dnia 27.04.2017
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznar Rejon Dystrybucji Gniezno

Wyznaczenie trasy linii kablowej SN oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.

Lnie kablowg SN 15kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,9m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej
2x10cm, z oslona z tasmy foliowej koloru czerwonego, w odlegloéci 25cm nad kablem, a roboty przy uktadaniu kabli wykona¢
zgodnie z normg N SEP-E-004. Nalezy stosowac dodatkowa tasme ostrzegawcza koloru czerwonego (perforowang) z
nadrukowanym na czarno napisem o tresci: ,UWAGA KABEL - na glebokosci 0,5+1,0m "KABEL POD NAPIECIEM"

Przy ukladaniu kabli zachowa¢ normatywne odleglosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami
podziemnymi.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem wyznaczonych oséb, do ktérych
nalezq dane urzadzenia.

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odleglosci nalezy na kablach zastosowa¢ ostony rurowe DVK firmy
Arot.

Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sig wody.

Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci nie uszkadzajac systemu korzeniowego.

istn. linia kablowa SN15kV 3xYHAKXS 1x120mm?

POLJ 24/1x120-240-CEE01

Kier. GPZ Czerwonak (pole nr 6) - Czerwonak Bolechowo linia napowietrzna

istn. linia kablowa SN15kV

3xYHAKXS 1x240mm*

proj. linia kablowa SN15kV

istn. linia kablowa SN15kV 3xYHAKXS 1x120mm?

Kier. GPZ Czerwonak (pole nr 1) - stacja transformatorowa MST-1398

o—— 0O
Proj. rura ostonowa
A58PS o dt. 10m

istn. linia kablowa nN 0,4KV typu YAKY 4x25mm?
Oswietlenie - wiasnosci Gmina Czerwonak

c—™
Proj. rura osfonowa
DVK 160 0 dt. 11m
rezerwa

3xNA2XS(F)2Y 12/20 1x150/25mm? o dt. 2m

Kierunek GPZ Czerwonak (pole nr 6) - Czerwonak Bolechowo linia napowietrzna
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