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OPIS_TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY DO PROJEKT WYKONAWCZEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, UL.GDYNSKA 84, DZIALKA
EWID. NR 1/2, OBREB CZEROWNAK

1) Podstawa opracowania.

1.Zlecenie Inwestora;
2.Projekt architektoniczny Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego— PROJEKTANT mgr inz. arch. Lukasz Janiak.

3. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA
WARUNKI GRUNTOWO - WODNE POD BUDOWE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA
DZIALCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 1 POLOZONEJ PRZY ULICY GDYNSKIEJ 84C W CZERWONAKU

z marca 2016r.

2) Normy iprzepisy.

o  PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania. Warto$ci.

o  PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

o  PN-81/B-02030. Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
o  PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

o  PN-B-030264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych. Tom 1. Budownictwo Ogolne.
Arkady 1990.1.

o  PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia zmienne i

montazowe.
o  PN-EN-1991-1-3. Obcigzenie $niegiem.
o  PN-74/B-02011. Obcigzenie wiatrem.
o  PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe . Obliczenia statyczne i projektowanie.
o  PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o  PN-87/B-03003. Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3) Poziom odniesienia.

Powierzchnia terenu zabudowy ptaska.

Poziom poréwnawczy £ 0,00 m = 64,40 m.n.p.t
Rzedna posadowienia - 1.70 m do -0.625m
Uwaga:

Na terenie budowy nalezy wykonac reper roboczy odniesiony do poziomu poréwnawczego.
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4. Gruntowo — wodne warunki posadowienia i przyjety sposob posadowienia.

Warunki geotechniczne okre$lono na podstawie danych uzyskanych z wiercenia badawczego, sondowania DPL oraz
prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace w podiozu ujeto w dwa pakiety, w obrebie ktorych wydzielono
warstwy geotechniczne o zblizonych warto$ciach cech fizyczno - mechanicznych. Kryterium wydzielenia warstw

geotechnicznych byly parametry stopnia zageszczenia (D) oraz stopnia plastycznosci (IL).

PAKIET I - obejmuje grunty niespoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego czwartorzedowe utwory piaszczyste.

W pakiecie tym wydzielono jedng warstwe geotechniczng;

warstwa | A — to piaski Srednie, piaski Srednie z domieszka zwiru, piaski Srednie z domieszka kamieni oraz piaski
$rednie przewarstwione piaskiem drobnym, w stanie Sredniozageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia
ID(n)= 0,50 — 0,55; (ID (d) = 0,45 — 0,49);

PAKIET Il - w jego sktad wchodzg grunty spoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego czwartorzedowe utwory
zZlodowacenia potnocnopolskiego. Sg to grunty morenowe nieskonsolidowane i w zwigzku z ich genezg przyjeto dla

nich kategorie genetyczng ,B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono dwie warstwy geotechniczne

warstwa Il A - to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, o uogolnionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,20;
(IL (d) = 0,22);

warstwa Il B - to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, o uogolnionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,10 -
0,15; (IL (d) = 0,11 -0,17).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujacej od powierzchni terenu warstwy
nasypu niebudowlanego. Nasyp niebudowlany — ztoZzony z piasku drobnego humusowego, piasku drobnego i cegiet,
stanowi warstwe o migzszosci siegajacej do 2,0 m p.p.t. Parametry geotechniczne podtoza okre$lono metoda ,B” wg
Polskiej normy PN-81/B-03020 na podstawie ustaler zalezno$ci korelacyjnych. Przyjeto wspotczynnik materiatowy y

o wartosci 0,9 lub 1,1.

W podfozu omawianego terenu wystepujg grunty przepuszczalne, do ktérych zaliczono piaski Srednie, a takze grunty
stabo przepuszczalne, do ktorych zaliczono gliny piaszczyste. W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w
marcu 2016 roku, wystepowanie wod gruntowych stwierdzono we wszystkich badanych otworach. Zwierciadto wody
ustabilizowato sie na gtebokosci 2,20 — 2,90 m p.p.t., tj. na rzednej 61,76 — 63,95 m n.p.m. Piaski $rednioziarniste
warstwy | A charakteryzuja sie¢ dobrg przepuszczalno$cia, natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okoto
8,64 — 86,4 [m/d].
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WNIOSKI

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podtozu wystepujg proste warunki gruntowo -
wodne. W obrebie badanego terenu zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej gtebokosci planowanego
posadowienia budynku. W zwigzku z powyzszym nie pobrano probek wody w celu przeprowadzenia badania na
agresywno$¢ w stosunku do konstrukcji betonowych.

1. Istniejaca od powierzchni warstwe nasypu niebudowlanego nalezy usuna¢ ze wzgledu na nieprzydatnosé
do posadowienia i wymieni¢ je na zageszczong podsypke piaskowa do 1s=0,98;

2. Proponuje sie posadowienie fundamentow ponizej poziomu przemarzania gruntu, ktory dla wojewodztwa
wielkopolskiego, na badanym obszarze wynosi 0,8 m p.p t;

3. Na etapie budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujace ponizej poziomu posadowienia grunty spoiste
posiadajg charakter tiksotropowy i sg bardzo wrazliwe na zmiany wilgotno$ci, przy dodatkowym nawodnieniu pod
wplywem drgan — bardzo fatwo ulegajq uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu. Grunty te wymagajg ochrony zgodnie z
zaleceniami normy PN-81/B-03020;

4. Fundamenty nalezy zaprojektowaC oraz wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020; nalezy
przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace przed:

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza fundamentow w czasie wykonywania robot
budowlanych;

- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe;

- korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i konstrukcje podziemne;
czesci budowli i na urzadzenia podziemne, a takze wod technologicznych na grunty podtoza.

5. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; doktadne okre$lenie rodzaju i stanu gruntow oraz przelotu warstw
dotyczy wytgcznie poszczegolnych punktow badawczych;

6. Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi okoto +/- 0,1 m, co
wynika z techniki wykonanych badan oraz dokfadnosci urzadzen pomiarowych;

7. Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo - wodne dla planowanej inwestycji proponuje

sie przyjac Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych - ostateczng kategorie okresli Projektant;

5. Kategoria geotechniczna

Obiekt, zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012r, zalicza sie¢ do |l kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

6. Ogolna charakterystyka konstrukciji budynku

Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym zaprojektowanym w technologii tradycyjnej murowanej ze
stropami monolitycznymi oraz cze$ciowo prefabrykowanymi typu FILIGRAN gr 20cm. Posadowienie projektowanego

budynku zaprojektowano jako bezposrednie w postaci taw fundamentowych.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z pustakw ceramicznych gr.25cm oraz dla czesci écian parteru z bloczkow

betonowych. Zadaszenie budynku zaprojektowano w postaci wiezby dachowej z drewna klasy C24.
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7. Charakterystyka poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych.

71. Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano jako Zzelbetowe monolityczne, formowane w deskowaniu systemowym, z betonu
C20/25 (B25). Przyjeta klasa ekspozycji X0. lIzolacje fundamentéw wykonaC zgodnie z opisem projektu

architektonicznego.

Stopy fundamentowe oraz tawy fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25(B25), posadowione zostang na
10cm warstwie chudego betonu B10. Minimalna grubo$¢ otulenia zbrojenia gtownego stop i taw fundamentowych
wynosi 5 cm. Poziomy posadowienia fundamentéw, ich wymiary okreslone zostaly na rzucie fundamentéw. W

stopach zabetonowac nalezy wytyki fundamentowe dla stupéw zelbetowych.

Zbrojenie taw fundamentowych zaprojektowano w postaci podtuznych pretéw ®12 oraz strzemion ®8 co 20cm ze
stali A-IlIN (B500SP). W narozach taw dodatkowo, nalezy wykona¢ prety narozne o dtugosci boku 100cm (diugosé
catkowita 2m) taczace wszystkie prety zbrojenia podtuznego. Zbrojenie stop fundamentowych zaprojektowano w

postaci siatek dolnych oraz gérnych ®©12 ze stali A-IlIN (BS00SP).

Na tawach fundamentowych, nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa (2x zgrzewalna papa podktadowa). Z

fundamentéw, nalezy wyprowadzi¢ wytyki pod stupy w $cianach.

Stopy i fawy fundamentowe pokry¢ dwukrotnie powtokami izolacyjnymi - zgodnie z oznaczeniami w projekcie

architektury.

7.2.  Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe, nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych M6 gr 25cm na zaprawie cementowej M10. W
Scianach, nalezy wykonac¢ Zelbetowe stupy z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IlIN. Elementy muru nalezy

taczy¢ z elementami monolitycznymi ,na strzepia”.

7.3. Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany kondygnacji nadziemnych zaprojektowano z pustakéw ceramicznych gruboséci 25cm klasy 15 na zaprawie
murarskiej cementowo — wapiennej oraz z pustakow ceramicznych typu Akustycznego, dotyczy to Scian pomiedzy
mieszkaniami jak i Scian klatek schodowych, Sciany parteru w osiach 1,10 oraz A,B zaprojektowano z bloczkow
betonowych. W $cianach, nalezy wykona¢ rdzenie oraz stupy zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IlIN
(B500SP) wg rysunkow konstrukcyjnych. Rdzenie taczy¢ z murem ,na strzepia”.

74.  Sciany dziatowe

Sciany kondygnacji nadziemnych zaprojektowano z pustakéw ceramicznych gruboéci 12cm na zaprawie murarskiej

cementowo-wapienne;.
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NIEDOPUSZCZA SIE MUROWANIA SCIANEK DZIALOWYCH PIETRA NA PODPARTYCH
STROPACH.

1.5. Podciagi
Belki zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-llIN. Gtéwne zbrojenie belek zelbetowych

pokazano na rysunkach szczegétowych konstrukcyjnych. Przyjeta klasa ekspozycji XC1.

7.6. Stupy zelbetowe oraz rdzenie

Stupy oraz rdzenie zaprojektowano jako Zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-lIIN.

Rdzenie nalezy faczy¢ ze $cianami na strzepia. Przyjeta klasa ekspozycji XC1.

7.7. Schody wewnetrzne

Schody zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe plytowe z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-IIIN.

Zbrojenie schodéw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Przyjeta klasa ekspozycji XC1.

7.8. Strop monolityczny nad parterem.

Strop zaprojektowano jako ptyte zelbetowa monolityczng krzyzowozbrojona, formowang w szalunkach systemowych.
Grubos$¢ stropu bedzie wynosi¢ 20cm oraz 26¢cm. Stropy przewidziano z betonu B25 (C20/25) odpowiedniego dla
klasy ekspozyciji betonu XC1. Zbrojenie nalezy wykona¢ ze stali A-llIN (B500SP). Ewentualne przerwy robocze w
betonowaniu nalezy uzgodni¢ z projektantem. Przed utoZzeniem betonu nalezy sprawdzi¢ poziomos¢ szalunku oraz
stabilizacje zbrojenia w celu zachowania odpowiedniego rozstawu oraz otulenia zbrojenia. Beton na stropach nalezy
uktada¢ mechanicznie z wibrowaniem, dodatkowo nalezy kontrolowa¢ grubosci ptyty. Po zabetonowaniu piyty w

czasie wigzania i twardnienia betonu nalezy zapewni¢ mu odpowiednig pielegnacije.

7.9. Strop miedzykondygnacyjny nad | oraz Il pietrem.

Dla  stropu  FILIGRAN  wykonawca ma  obowigzek  zlecié  wykonanie  projektu
wykonawczego/warsztatowego stropu wraz z projektem montazowym zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Przyjeta klasa ekspozycji XC1.

1)Obciazenia na strop miedzykondygnacyjny:
Obciazenia state

-cigzar warstw 1,83 kN/m2 y=1.25

Obciazenia zmienne

-obc. uzytkowe dla 1.5kN/m2 y=1.4

-obc. zastepcze od Scianek dziatowych 0.75kN/m2 y=1.4

-obc. uzytkowe w komunikacji ogélnej 2.5kN/m2 y=1.3
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Uwaga: Ugiecia catkowite nie moga by¢ wieksze od ugie¢ od ciezaru wtasnego o wiecej niz 1cm.

Transport i sktadowanie prefabrykatow

Prefabrykaty nalezy montowa¢ trawersem belkowo-linowym z 6 hakami dla ptyt powyzej 6m lub zawiesiem
liniowym (trawersem) z 4 hakami dla ptyt o diugosci do 6m. haki montazowe nalezy zaczepiaC za
przestrzenne dzwigarki stalowe w migjscach stykow krzyzulcow z pretem gormym dzwigarka. Do jednego
dzwigarka muszg by¢ zaczepione co najmniej dwa haki. W ptytach o dtugosci wiekszej niz 4.8m haki
nalezy zaktada¢ w odlegtosci od krawedzi. W fazie poczatkowej montazu ptyte nalezy podnie$¢ na
wysoko$¢ 30cm o odczepki, a dopiero potem przenie$¢ w miejsce wbudowania.Nie dopuszcza sie
gwattownego podnoszenia, opuszczania badz uderzania plyty. Plyty nalezy skfadowac tak aby migdzy
prefabrykatem a utwardzong i wyréwnang powierzchnig min. 10cm, na podktadkach drewnianych,
maksymalnie 7 warstw w stosie. Prefabrykaty musza by¢ przektadane deskami, wzglednie krawedziakami,
utozonymi prostopadle do kierunkéw dzwigarkow. Grubos¢ przektadek powinna zabezpiecza¢ dzwigarki

przed ich obcigzeniem ptytami potozonymi wyze;.

Podpory montazowe

Jako podpory montazowe zaleca sie stosowaé podpory stalowe nastawne typu ,Acrow” lub puszkowe RP-
1 chyba Ze projekt montazu stanowi inaczej. Rozmieszczenie podpdr jak w projekcie wykonawczym
stropu, chyba Ze projekt montazu stanowi inaczej. Podpory montazowe, przyScienne nalezy stosowac
jezeli szerokos¢ oparcia prefabrykatu na podporze statej wynosi b<5d (d-Srednica zbrojenia gtéwnego).
Maksymalny rozstaw podpér montazowych wynosi 130cm. Przed przystgpieniem do robét nalezy ocenié
wykonanie oraz wiasciwe wypoziomowanie podpde stalych prefabrykatéw montazowych. Plyty nalezy
uklada¢ zgodnie z lokalizacjg i kierunkiem przewidzianym w projekcie montazu na podporach statych i

montazowych.

Wykonanie nadbetonu

Betonowanie czesci monolitycznej stropu moze odbywac sie po uprzednim:

-roztozeniu rurek instalacji zatapialne;

- roztozeniu zbrojenia dolnego na ptytach z zachowaniem otuliny (cmin)
-wykonaniu zbrojenia gtéwnego stref podporowych lub gérnych przestowych
-obfitym nawilzeniu prefabrykatu

Wykonanie nadbetonu musi odbywac sie facznie z betonowaniem wiencéw i podciggow. Beton nalezy

rozprowadzi¢ rownomiernie na catej powierzchni piyt..
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Roboty wykonczeniowe

Usuniecie podpér montazowych moze by¢ wykonane po uzyskaniu przez nadbeton 70% projektowanej

wytrzymatosci.

NIEDOPUSZCZA SIE MUROWANIA SCIANEK DZIALOWYCH PIETRA NA PODPARTYCH
STROPACH.

Uwaga:
Przy wykonywaniu stropu nalezy stosowa¢ wszystkie przepisy BHP dotyczace wykonania stropow

monolitycznych w  szczegdlnosci  dotyczacych barier ochronnych , zabezpieczenia otwordw

technologicznych w stropach.

7.10.  Konstrukcja stalowa dachu

Dach zaprojektowano jako ptatwiowo-kleszczowy z drewna klasy C24. Krokwie 10x16cm opierajg sie na stalowej
belce (ptatwi) dwuteowej HEA280 ze stali klasy 18G2(S355). Ptatew nalezy oprze¢ na $cianach no$nych oraz
stupach z przekroji z rur kwadratowych. Krokwie nalezy opiera¢ na ptatwiach w sposob zapewniajacy przekazanie sit

poziomych na belki stalowe. Murtaty nalezy kotwi¢ do ptatwi pretami gwintowanymi M16 co 90cm.

8. lzolacje i zabezpieczenia.

Izolacje wodochronne: wg opisu czesci architektoniczne;.

9. Zabezpieczenie antykorozyjne i p.poz

Warunki  zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku zostaly szczegétowo omoéwione w  projekcie

architektonicznym.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ. W projektowanym
obiekcie szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi podczas nastepujacych
robo6t budowlanych:

-prowadzenie robot na wysoko$ci wigkszej niz 5m ponad poziomem terenu ze wzgledu na ryzyko upadku z

wysokosci

12. Materialy konstrukcyjne.

Beton
-podbeton pod fundamentami B10

-w fundamentach C20/C25 (B 25)
- w podciggach C20/C25 (B 25)

Projekt wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg, techniczng, ul. Gdynska 84,
dziatka ewid. nr 1/2, obreb Czerwonak



Stal zbrojeniowa
-strzemiona A-IIlIN (B500SP).

-prety gtéwne w elementach monolitycznych A-IlIN (B500SP)

Stal konstrukcyjne
18G2 (S355JR)

14.Uwagi koncowe

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atesty stwierdzajace zgodnoS¢ z obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materialy wbudowane w budynek musza posiada¢ $wiadectwo, atest,
aprobate dopuszczajace do stosowania na terenie R.P. Przy odbiorach koricowych nalezy sprawdzi¢ aktualne atesty,
dopuszczenia i warunki techniczne dla stosowanych materiatow, elementéw budowlanych oraz potwierdzenia
wykonania i odbioru robot budowlanych we wszystkich fazach budowy. Ze wzgladu na konieczno$¢ zapewnienia
wiasciwej jakosci robot, nalezy rygorystycznie przestrzegaC odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét i wymagan odpowiednich PN z zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony P.POZ. Wszelkie
roboty wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe. Przy
wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwraca¢ uwage na ich zgodnos¢ z wymaganiami warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych - ewentualne watpliwosci zgtasza¢ kierownikowi budowy, szczegoinie w
przypadku robét zanikajacych. Sprawy problemowe - rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe oraz wykonanie detali,
nalezy uzgadniaC z zespotem projektantdbw w ramach nadzoréw autorskich. W trakcie przygotowania i realizacj,
nalezy respektowa¢ wskazane do stosowania wymagania zawarte w wykazie PN.

Szczegoly nieujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem poszczegolnych robot i elementow
budynku, nalezy realizowa¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi,
obowigzujacymi PN, oraz wymaganiami producenta materiatow i elementéw.

Autor projektu zastrzega sobie prawo do wszelkich rozwigzan konstrukcyjnych zastosowanych w projekcie. Nie
dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez pisemnej zgody autora niniejszego opracowania. W niniejszym
projekcie budowlanym przyjeto gtéwne zatoZenia i dobrano gabaryty elementow.

Projekt budowlany stuzy do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Nie stanowi podstawy do wykonywania robot

budowlanych. Na podstawie niniejszego projektu nalezy wykona¢ projekt warsztatowy stropdw FLIGRAN.
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