0/02 0/03
klatka schod. pom. gosp.
13.0087Tm2 | _- 2.1470m2
N |
- _ ey
‘ : -
I ‘ — f— — — p— I ,l e o B e == I
AN o = § | 620 T - ~ |
I 0/o6N A\ / %/07 \ TS oMz |\ /0114 0/15 \ / =
/e, -ketorska 7 r=—eS— | =M. gosp. || \Kom. Iokatorska| komyTokatorskd |
I o fiom. lokatarstal /\y a0 11/ ¢ i| L 26696 Wl :
= 3.0080 \/ T \kom. lokatorska I = / f &
IR e s — = = I 5’
sus @ia il Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z ‘ 1y = / 1\ T 0/16 %
@ ‘ 10.2b%7 It zamknigta komora spalania typ PWHC 24 firmy _ =l / schowek =
2BET L st 1 CBERE 00 = 101200 |
‘ ‘ :_ - ‘ I mn . mn L = S ;—I—E komunl acia t .
* i = \ / / B al = -
z \/dios 0/04 2| JRIE 7
Zieler = _ [E komi|okalorska m.loketorskal| | | < wane,
0/01/01 T N 52 2.7967 L i o 0/02/01
przedpokoj N e e I T Y sl S ! [ - przedpokoj
2.2560m2 # v‘/&xz‘,o_ﬂ_,? 22 3; — —F o eh & 4.7603m2
2.2200m2 \ } : V‘HEJXZOT 7 I 6269 | 62,79 \Wiatrotapup3xs.6 4.6251m2
[ | cd kanalizacji wedtug instalacj I = . — 1 5N ¢4n71=_- ] 0/02/02
1 zewnetrznych 0 170] | IlI of  #160xk,T PVEKL Si=15% 0 — — + ENEJ — lazienka
7 & (patrz plan sytuacyjny) o x|/ \ = X )
B = 100 ] =L o T o
7.3359m g N \\ / -~ [ii:/]// | v - Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z .5437m
0/01/02 Tk . e | zamknieta komora spalania typ PWHC 24 firmy 0/02/03
B iy R Bréte ‘ .
salon Ok InE:) il . : T kuchnia
20.0143m2 £63x5,8mm_| ‘ ‘ @ l & mzsg = [ ‘ = 5.9800m2
19.7306m2 PE100 PNTE o s [T | o200 |7 oee—'E | 5.6282m2
| | 000 - S |R e .
0/01/03 TE i L ==l e 5 ‘ 0/02/04
uchni B | 1 \ 3 | = | |
uchnia LB En N I - : [ salon
7.2000 1B | Ve (] 118, 16.8399m2
7.0389m2 | ‘ 2 | 110cm % E /\/ ﬂ 20x2,0 Hp=110cn — 3 ‘ | 16.5660m2
L E == — 2B ) — = -
B — SR I —e
T Be [ T Ee - - e B T
cd. wedtug instalacji zewnetrznych % | ( cd. wedtug instalacji zewnetrznych % T
o _lpatrz plan sytuacyjny) %'7‘ (patrz plan sytuacyjny) J
© | | | @ |

LEGENDA:

- WODA ZIMNA POD STROPEM

- WODA ZIMNA W POSADZCE

- WODA CIEPtA W POSADZCE

- INST. KANALIZACJI SANITARNE)J

- INST. KANALIZACJI SANITARNEJ W POSADZCE
- INST. KANALIZACJI PODPOSADZKOWE)J

@@ - OPIS PIONU WODY/KANALIZACJI

UWAGI OGOLNE:
PRZED PRZEKAZANIEM DO REALIZACJI PROJEKT WYMAGA
USZCZEGOLOWIENIA W FORMIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi
Normami, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzyi sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat

i rozpoznawat w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow,
ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem
wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

L, Przed zamdwieniem elementow nalezy sprawdzit aktualne
wymiary stanu budowlanego budynku.

5. Powyzszy projekt nalezy ropatrywat rownoczesnie

z opracowaniami branzowymi.

6. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
wykonat w technologii certyfikowanych przejsc instalacyjnych.
Klasa odpornoéci ogniowej El réwna klasie odporno$ci przegrody.

KLJ Architekci

tukasz Janiak
60-446 Poznan, ul. Cetniewska 8
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