1/01/04 1/01/02 1/01/01 1/01/03
aneks kuch. tazienka przedpokdj salon
Z 7.3809m2 3.6210m2 3.7269m2 18.4115m2
;'Lo o |7.2048m2 3.5028m2 3.6134m2 18.1394m2
< |0
[Se) A < [se)
‘ o o 0 o o
- — — — — —8® — — gLt =+ tEg—|— g8 S 88—
| T Hp=99cm T T
1104104 e ——— A fof o m—— g S —
lazienka \ == | 200 Klatka-schod - TR o Ho=85
6} = | =dhcm 1 o =
5.0200m2 H “ =< MS rgm” || [ 11.288Bm2 \ e g R
4.8784m2 ekl = E
Dwym: 391 W <2 EJ Q | ] | N Q Q 8¢ |
1/04/05 = Sley T () 8 = | g 8 = |
okdj 5 @“ = E—f = -
11.osps5mjz miE - i SE-of |z 20 N\ Clo = B BEn:
10.8788m2 : ee gf (M 8 W | X2 ‘D e=iiain : “’“:’
‘Zg | %DF T i | [oam S0 [T e 11 1 :’
1/04/01 5= Y2 o E— = b2 K - 2
przedpoko’j ‘ T > “ >< >< >< >< >< >< ‘ % 01r|51 ‘_Z_ S
5.6295m2 b 3 |-
5.4660m2 | 200 /
I Pwym: DT W Combi2_K
1/04/02 Sl 11310 mm]
a. kuch.+jad. =4 e el NG— [— L —
13.8503m2 ~ T8 Teao— N XA 1/01/05
13.5797m2 - 12 ) pokdj
[owyn: 332 g= 16.8263m2
1/04/03 = 16x2,0 Ss 16.5702m2
salon - — B — . <8
16.5048m2 X ([ L ><
16.2504m2 Ay Ll — iy = 3 1/01/06
= B Owym: 1132 W =~ o 20 S pokoj
' ) ym: 665 14.3601m2
o > ~ .
g 16x2,0 |~ 14.1047m2
«20 °C —- [ ]
S duym: 357 W “ Qwym: 1684 W
‘ ‘
‘ H —
N ‘ | 1/01/07
i o | o35
5.0 o mp— m | 14.4971m2
N e S e ———— 142475m2
N T‘ - &
(=] L o
1/03/04 1/03/03 1/03/02 1/03/01
tazienka kuchnia salon przedpokdj
4.4056m2 5.9654m2 16.8914m2 2.3720m2
4.2730m2 5.8160m2 16.6090m2 2.2803m2

LEGENDA:

@ - Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkeyjny z
zamknieta komora spalania typ PWHC 24 firmy
Brotje
- zasilanie inst. ogrzewczej w posadzce
————— - powrdt inst. ogrzewczej w popsadzce
Spmaln - grzejnik tazienkowy niezintegrowany

oo - grzejnik ptytowy

UWAGI 0GOLNE:

PRZED PRZEKAZANIEM DO REALIZACJI PROJEKT WYMAGA

USZCZEGOLOWIENIA W FORMIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi
Normami, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzyi sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat

i rozpoznawal w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw,
ktore do tego sktadnika sig odnosza z uwzglednieniem
wszystkich opiséw fechnicznych i zasad sztuki budowlanej.

L. Przed zamowieniem elementdw nalezy sprawdzit aktualne
wymiary stanu budowlanego budynku.

5. Powyzszy projekt nalezy ropatrywal réwnocze$nie

z opracowaniami branzowymi.

6. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
wykonat w technologii certyfikowanych przejsc instalacyjnych.
Klasa odporno$ci ogniowej El réwna klasie odpornosci przegrody.
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