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LEGENDA:

- WODA ZIMNA POD STROPEM

- WODA ZIMNA W POSADZCE

- WODA CIEPtA W POSADZCE

- INST. KANALIZACJI SANITARNE)J

- INST. KANALIZACJI SANITARNEJ W POSADZCE
- INST. KANALIZACJI PODPOSADZKOWE)J

@@ - OPIS PIONU WODY/KANALIZACJI

UWAGI OGOLNE:
PRZED PRZEKAZANIEM DO REALIZACJI PROJEKT WYMAGA
USZCZEGOLOWIENIA W FORMIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi
Normami, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzyi sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat

i rozpoznawat w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow,
ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem
wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

L, Przed zamdwieniem elementow nalezy sprawdzit aktualne
wymiary stanu budowlanego budynku.

5. Powyzszy projekt nalezy ropatrywat rownoczesnie

z opracowaniami branzowymi.

6. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
wykonat w technologii certyfikowanych przejsc instalacyjnych.
Klasa odpornoéci ogniowej El réwna klasie odporno$ci przegrody.

KLJ Architekci

tukasz Janiak
60-446 Poznan, ul. Cetniewska 8
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