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1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudowg sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz o$wietlenia
drogowego w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinny w miejscowo$ci Czerwonak ul.

Gdyniska, Kreta dz. ewid. nr 1/2, 86 ark. 2 obreb Czerwonak, gmina Czerwonak.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowg
sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz oswietlenia drogowego w zwigzku z budowg budynku
mieszkalnego wielorodzinny w miejscowo$ci Czerwonak ul. Gdynska, Kreta dz. ewid. nr 1/2, 86 ark. 2
obreb Czerwonak, gmina Czerwonak:
» Przejecie placu budowy od inwestora
Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
Wytyczenie trasy linii kablowej SN15kV
Wykonanie wykopu pod linie kablowg SN 15kV
Utozenie rur ostonowych DVK,
UtozZenie linii kablowej SN 15kV
Wykonanie pomiardw linii kablowej SN 15kV
Plantowanie terenu po wykonywanych pracach
Wykonanie pomiaréw powykonawczych

YV V. VYV VYV VYV VYV V V V

Zinwentaryzowanie linii kablowej SN 15kV
» Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego
llosci rob6t podano w przedmiarze robdt w czesci kosztorysowej projektu stanowigcej zatacznik do
niniejszej specyfikacii.
1.3 Ogdine wymagania dotyczace robét.
Za jako$¢ wykonania robdt, zgodno$¢ z dokumentacjg technicznag, specyfikacjg techniczng i
obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami odpowiedzialny jest wykonawca robdt.
Szczegbtowe wymagania dotyczace robét okreslone sg w pkt. 5 specyfikacii.
Zakres prowadzenia robot:
»  Charakterystyka terenu budowy:
o Wykonawca moze przystapic do wykonywania robét po przejeciu placu budowy od

Zamawiajacego. Przekazanie placu budowy odbedzie sig, na wniosek Wykonawcy, w terminie



o

do siedmiu dni od daty ztozenia zawiadomienia o gotowosSci przejecia placu budowy przez
Wykonawce,

Po przejeciu placu budowy Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram
realizacji robot objetych niniejszg specyfikacja,

Whniosek dotyczacy wytgczen linii energetycznej SN Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ do
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznar Rejon Dystrybucji Poznan na 14 dni

przed planowanym pierwszym wytgczeniem.

» Wykonawca jest zobowigzany do:

o

o

postepowania zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001.62.627
z pdzniejszymi zmianami), Ustawy o Odpadach (Dz.U.2001.62.628 z p6zniejszymi zmianami)
i Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003.162.10568 z p6zniejszymi
zmianami), Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880 z p6zniejszymi zmianami);
zapewnienia obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej,
przekazywania na biezaco do wskazanego przez Zamawiajgcego magazynu odpadow i
scinkéw powstatych z dostarczonych przez

» Zamawiajgcego materiatow;

o

informowania Zamawiajgcego o powstaniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji)
odpadow, a w szczegdlnosci odpadow niebezpiecznych;

informowania Zamawiajgcego o powstaniu na budowie awarii $rodowiskowych;

usuwania wtasnym kosztem i staraniem wszelkich powstatych awarii $rodowiskowych wyniktych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu, likwidacji placu
budowy i pethego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane i

doprowadzenia do stanu pierwotnego nawierzchni urzadzonych.

» zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

o

o

Wykonawca zapewnia dostawe wszystkich materiatow i urzadzen dla realizacji inwestycji .
Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie $rodki transportowe do dostarczenia niezbednych
materiatow i urzadzen na plac budowy.

Wykonawca zapewni wiasciwe warunki sktadowania i zabezpieczenia materiatéw na placu

budowy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania

wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w

catej dokumentacii.



Wykonawca robdt musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia rob6t
instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot specjalistycznych w  zakresie instalacji
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Dane
okre$lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktoéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajacy jakos¢, to takie elementy bedg

niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt Wykonawcy.

2. Materiaty

Rodzaje materiatéw

Materiaty do wykonania w/w robot elektrycznych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. W czasie transportu i skfadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny byé¢
zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i innymi wptywami Srodowiskowymi. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktdrych wymagana sie $Swiadectw jakoSci np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp. , nalezy dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu

faktycznego z dowodami dostawy.

2.1.1. Piasek
Piasek do ukfadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2. Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z

uplastycznionego PCW o grubo$ci od 0,4 do 0,6 mm, szeroko$ci 30cm, gatunku I, koloru niebieskiego
odpowiadajgcg wymaganiom normy BN-68/6353-03. Folie nalezy stosowaC do ochrony kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym powyzej 1 kV nalezy

stosowac folig koloru czerwonego.

2.1.3. Koncowki kablowe.
Nalezy stosowaé korcdwki kablowe aluminiowe oraz miedziane przeznaczone do zaprasowywania na

zytach kablowych.



2.1.4 Kable i przewody.

Przy przedmiotowych robotach budowlanych nalezy stosowac kable uzgodnione z Enea Operator Sp. z
0.0. Oddziat Dystrybucja Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno oraz zgodne z niniejszg dokumentacjg
projektowa. Do przesytu energii elektrycznej w liniach o napigciu znamionowym 15kV nalezy stosowac
kable elektroenergetyczne jednozytowe z zytg aluminiowg o izolacji z polietylenu usieciowanego z zytg
powrotng miedziang koncentryczng i powiokg polwinitowa. Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w
zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych
dachem, na utwardzonym podtozu.

2.1.5 Rury ochronne i przepusty kablowe.
W miejscach skrzyzowan z drogami, wjazdami oraz z uzbrojeniem podziemnym nalezy uzy¢ oston

rurowych typ DVK, SRS. Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z
tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziafanie tuku
elektrycznego. Na istniejace kable energetyczne, wymagajgce zabezpieczenia, bez mozliwosci
przefozenia nalezy zatozy¢ przepusty (rury ostonowe) dwudzielne wykonane z tworzyw sztucznych.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit sciskajgcych, z jakimi
nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajacg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na
przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV i Srednicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV. Rury na przepusty
kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem
sit mechanicznych. PowyZsze ostony rurowe posiadajg konstrukcje dwuscienng karbowang $cianke
zewnetrzng i utatwiajgcg $cianke wewnetrzng, taczone przy pomocy ztgaczek typu M zapewniajg
szczelnoSC  potaczen. Rury ochronne nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. W miejscach przejscia
kablem pod jezdniami nalezy wykona¢ przecisk i kabel utozy¢é w rurze ochronnej AROT SRS 100.
Zastosowane typy rur spetniajg wymogi norm PN-EN 50096-2-4, PN-80/C-89205 i PN-76/ E-05125
oraz posiadajg aprobaty techniczne.

3. Sprzet.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Roboty elektroenergetyczne
mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Kierownika Projektu. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robdt. Roboty ziemne
wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.



Roboty elektroenergetyczne bedg prowadzone przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
» samochdd dostawczy

samochod skrzyniowy

przyczepa dtuzycowa

zuraw samochodowy

wibromtot elektryczny lub spalinowy

podnosnik montazowy samochodowy

Y V. V VYV VYV V

sprezarka powietrzna

» koparka jednonaczyniowa kotowa
4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji oraz urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postuzy¢ sie pomostem pochylnig. W czasie transportu,
zatadowania i wytadowania oraz skfadowania aparatury nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy. Zaleca
sie dostarczenie urzadzen i aparatdw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem.
Srodkami transportu przewidziane do stosowania:

> Ciagnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM)

» Przyczepa dtuzycowa do samochodu, do 4.5-t

» Przyczepa do przewozenia kabli 4-7-1

» Samochod dostawczy do 0.9-t

» Samochdd skrzyniowy do 5-1
5. Wykonywanie robot.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi harmonogram wytgczen linii, w porozumieniu z wtascicielem linii,

ktéry uwzgledni wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana przebudowa linii kablowa SN 15kV.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi harmonogram wytaczen linii, w porozumieniu z wtascicielem linii, kt6ry

uwzgledni wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana przebudowa linii kablowej SN 15V.

5.1.  Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia tras linii kablowej SN 15kV stanowi dokumentacja projektowa. Trasy linii okreSlone w
dokumentacji projektowej nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystapieniem do budowy. Wytyczenie trasy

wykona geodeta z uprawnieniami.



5.2. Roboty instalacyjno - montazowe

Wszystkie materiaty demontowane i nie montowane ponownie podlegajg zwrotowi do magazynu ENEA
Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Poznan. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien
zgtosi¢ Rejonowi wniosek o wytaczenie napiecia na linii, w celu umozliwienia uzgodnienia z odbiorcami
przerw w dostarczeniu energii. W czasie robdt na istniejacych liniach nalezy zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo pracy zagrozone ewentualnie zlym stanem stupow i przewoddw lub obecno$cig

napiecia.

5.5. Uktadanie kabla SN 15kV

Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,9m i szeroko$ci 0,4m na 10cm
warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania przesunie¢
gruntu. Tréjkatne wigzki kabli jednozytowych nalezy spina¢ izolacyjnymi opaskami samozaciskowymi
nie rzadziej niz co 2,0 m. W gruncie rodzimym stuzagcym do zasypania rowu kablowego nie mogg
znajdowac sie: kamienie, gruzy oraz inne ostre materiaty lub elementy. Uktadane kable nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w trakcie montazu. Dopuszczalna sita ciggniecia
kabla za Zyte robocza, nie moze by¢ wieksza 3,9kN. Koniec ciggnietego kabla nalezy odcig¢ na
dtugosci minimum 0,4 m. Zaleca sie, aby promienie tukdw zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w
poziomie przy rozcigganiu kabla nie byty mniejsze niz 1,2 m. Dopuszczalne promienie giecia kabli przy
podejsciu do stanowiska stupowego nie mogg by¢ mniejsze niz 0,65m.
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Oznakowanie linii kablowe;j.
Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugosci trasy kabla) zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z
tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 5 m. Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz z
kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy podac: napiecie nominalne sieci,

oznaczenie ciggu kablowego, typ i przekroj kabla, rok budowy linii oraz nazwe operatora sieci.

typ i przekréj
kabla oznaczenie linii

I —
< ] —J{ rok budowy linii
ENEA Operator

80



Widok oznacznika kablowego

Oznakowanie trasy linii kablowej.

Trasa linii kablowej (utozonej metodg wykopu otwartego) musi by¢ oznaczona na catej dtugosci
taSma ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang) o szerokosci 300 mm i grubo$ci minimum 0,5
mm umieszczong na wysokosci do 25 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla
zgodnie z normg N SEP-E-004. Tasma ostrzegawcza musi spetia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN
12613:2010. W celu ograniczenia liczby awarii wynikajacych z uszkodzen mechanicznych kabli, nalezy
stosowa¢ dodatkowg tasme ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang) z nadrukowanym na
czarno napisem o tresci: ,UWAGA KABEL - na gteboko$ci 0,5+1,0 m, KABEL POD NAPIECIEM.
Tasme ostrzegawczg nalezy uktada¢ na terenach nieprzeznaczonych pod uzytek rolny, na gtebokosci
od 25 cm do 30 cm wzgledem powierzchni ziemi. Grubos¢ tasmy ostrzegawczej minimum 0,5 mm,
szerokoS¢ minimum 300 mm, dtugo$¢ napisu do 600 mm, odlegtos¢ miedzy kolejnymi napisami nie
wigksza niz 300 mm, wielkos¢ liter: napisu o tresci: ,UWAGA KABEL "- 49+50 mm, napisu o tresci: ,na
gtebokosci 0,5+1,0 m KABEL POD NAPIECIEM" -33+34 mm. Tasma ostrzegawcza musi spemiac
wymogi zawarte w normie PN-EN 12613:2010

Widok dodatkowej taSmy ostrzegawczej
Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie.

Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z N SEP — E - 004.

5.9. Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur PCW o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100
mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyzej 1 kV. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach,
gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony
tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednoZytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli
sygnalizacyjnych. Gfebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni
terenu do gdrnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i
100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego. Minimalna gtebokos¢
umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwigkszona, gdyz powinna wynikac z
warunkow okre$lonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi. W miejscach skrzyzowan z
drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢ wykonywane metodg
wiercenia poziomego, przewiduj ac przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych

lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny



by¢ uszczelnione w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie sie do ich wnetrza wody i chronigcy

przed ich zamuleniem.

6. Kontrola jakosci robot.

Wszystkie elementy robdt instalacii elektrycznej podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
» zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

poprawnego montazu

kompletno$ci wyposazenia

poprawnos$ci oznaczen

braku widocznych uszkodzen

YV V VYV V VY

nalezytego stanu izolacji

» skutecznej ochrony od porazen
6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Urzadzenia, osprzet, aparaty, stupy oraz kable i przewody elekiroenergetyczne powinny posiada¢ atest
fabryczny lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty,
gwarancje i DTR.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot.
Po utozeniu kabli posadowieniu stupdw i zamontowaniu osprzetu, ale przed zasypaniem nalezy
sprawdzic:
czy utozone kable (rodzaj, liczba, przekrdj zyt) jest zgodny z dokumentacjg techniczna.
odlegto$ci miedzy kablami
promienie tukdéw kabla na zatamaniach trasy
czy na prostych odcinkach rowu kabel jest utozony linig falistg
uszczelnienie rur i innych przepustéw

oznaczenie kabli (liczba opasek i napiséw na nich)

Y V. V VYV VYV V V

prawidtowo$¢ montazu przewoddw ochronnych
» uszczelnienie wyprowadzenia kabli NN z rur ostonowych.

6.3 Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robot nalezy wykona¢:
» pomiar rezystancji izolacji

zachowanie ciggtosci zyt roboczych

pomiary rezystancji uziomow

skuteczno$¢ ochrony od porazen

YV V VYV VY

badanie linii kablowych NN



7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest m-metr biezacy, szt.- il0s¢ sztuk, kpl.-komplet robdt elektrycznych, m2- metr

kwadratowy powierzchni.

Zestawienie montazowe - linia kablowa SN 15kV
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Zestawienie montazowe - linia kablowa nN 0,4kV
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8. Odbidr robot.
Ze wzgledu na specyfike rob6t budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

> odbior czeSciowy lub odbidr etapowy,

> odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

> odbidr koncowy,
Wykonawca moze zgtosi¢ przedstawicielowi (inspektorowi nadzoru) Zamawiajgcego wyodrebniony
element zakresu robét budowlanych do odbioru czesciowego lub etapowego,
Odbidr koricowy przeprowadza sie po zakonczeniu robdét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy
wg warunkow zawartych w umowie 0 wykonanie robot budowlanych,
Odbiér koncowy jest przeprowadzany w terminie do siedmiu dni od daty zgtoszenia gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego przez Wykonawce,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami (inspektora nadzoru) Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

9. Platnos¢
Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym:
Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu instalacji elekirycznej zewnetrznej o$wietlenia
obejmuje

» robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami

» warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
rob6t z kosztami zakupu;
warto$¢ pracy sprzetu z koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;
podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami
przygotowanie stanowiska roboczego,

YV V VYV VY

oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego

Kwota jednostkowa uwzgledniajg roéwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
oSwietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie
energii elektrycznej i wody. oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w Umowie.



10. Przepisy zwigzane

Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w

obowigzujacych: ustawach, rozporzadzeniach, Polskich Normach i innych przepisach.

>
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PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobdr wyposazenia elektrycznego

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na stafe.

PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa — Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe



