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systemowy środek uszczelniający,
np. weber.tec 827 S

z posypką z piasku kwarcowego

systemowa hydroizolacja
podpłytkowa

rura spustowa  Ø 100 z kielichem

tytanowo-cynkowa

kosz z blachy stalowej nierdzewnej,
wykonany indywidualnie,

połączony z hydroizolacją podpłytkową,
wpuszczony w rurę spustową

kołnierz z blachy stalowej nierdzewnej,
połączony z papą

rura spustowa  Ø 100 z kielichem

tytanowo-cynkowa
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 DETAL PRZEJŚCIA RURY

SPUSTOWEJ PRZEZ BALKON

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Koziegłowy, osiedle Leśne 25,

działka nr 107/74, 107/81, 163/7

* Zaprawę naprawczą stosować w przypadku uszkodzeń płyty

balkonowej lub braku właściwego spadku. Indywidualnie
rozpatrywać kaŜdy balkon po usunięciu warstw posadzkowych,
pamiętając o wymaganej wysokości balustrady balkonowej 110
cm po wykończeniu w najwyŜszych punktach posadzki.

Uformować spadek warstwy naprawczej min. 1%, jeśli
wysokościowo będzie to moŜliwe.

UWAGI:
1. Istniejące warstwy posadzkowe balkonów do likwidacji.
2. Jedynie szczelne wykonanie izolacji przeciwwodnych
warunkuje trwałość rozwiązania.

3. Klej pod płytkami rozprowadzić na całej powierzchni.
4. Stosować materiały izolacyjne w jednym systemie.
5. Papę termozgrzewalną i izolację podpłytkową wywinąć na
ścianę budynku i balustrady do wysokości cokołu z płytek.

6. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
7. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót
budowlano-montaŜowych" opracowanymi przez Instytut

Techniki Budowlanej, instrukcjami producentów materiałów
budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

płytki gresowe mrozoodporne z fugą mrozoodporną
systemowy klej pod płytki, np. weber.xerm 860
systemowa hydroizolacja podpłytkowa, np. weber.tec Superflex D1
wylewka betonowa w spadku 1,5%, zbrojona siatką, gr.min. 3 cm

styropian EPS-100 gr. 3 cm
2 x papa termozgrzewalna
* zaprawa naprawcza do betonu na warstwie sczepnej w spadku
płyta balkonowa Ŝelbetowa gr. 10 cm (istniejąca warstwa)

styropian gr. 4 cm (istniejąca warstwa)
tynk akrylowy (istniejąca warstwa)
tynk mineralny malowany farbą silikonową

PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKOWE BALKONU


