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nowa rynna i rura spustowa z blachy
tytanowo-cynkowej

projektowana opaska

renowacja opierzenia gzymsu

z blachy stalowej powlekanej

EDCBA

 PRZEKRÓJ I-I

PODZIAŁ NA SEGMENTY
- SCHEMAT DYLATACJI BUDYNKU

UWAGI:
1. Istniejąca opaska wokół budynku do rozbiórki.
2. Isniejące opierzenie gzymsów do renowacji.
3. Istniejące rynny i rury spustowe do wymiany.

4. Remont balkonów, daszków nad wejściami, wg rysunków
detali oznaczonych na przekroju.
5. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
6. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót
budowlano-montaŜowych" opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej, instrukcjami producentów materiałów

budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
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nad wejściem

rys. A 09

detal progu okna

balkonowego

rys. A 08
detal przejścia

rury spustowej

przez balkon

data skala

op
ra

co
w

ał

IV 2014 1:50

nr
 r

ys
.

A 03

pr
oj

ek
to

w
ał

sp
ra

w
dz

ił

mgr inŜ. arch. Łukasz Janiak
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/61/2009

-

PR

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Koziegłowy, osiedle Leśne 25,

działka nr 107/74, 107/81, 163/7

Przekrój I-I

-

na
zw

a 
i a

dr
es

bu
do

w
y

ty
tu

ł r
ys

.

stadium

KLJ Architekci
Łukasz Janiak

61-131 Poznań, ul. Kaliska 22a/22
tel.: +48 694 628 843, e-mail: janiak@kljarchitekci.pl
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płytki gresowe mrozoodporne z fugą mrozoodporną

systemowy klej pod płytki, np. weber.xerm 860
systemowa hydroizolacja podpłytkowa, np. weber.tec Superflex D1

wylewka betonowa w spadku 1,5%, zbrojona siatką, gr.min. 3 cm
styropian EPS-100 gr. 3 cm

2 x papa termozgrzewalna

* zaprawa naprawcza do betonu na warstwie sczepnej w spadku
płyta balkonowa Ŝelbetowa gr. 10 cm (istniejąca warstwa)

styropian gr. 4 cm (istniejąca warstwa)
tynk akrylowy (istniejąca warstwa)

tynk mineralny malowany farbą silikonową

PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKOWE BALKONU

płyty chodnikowe betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm, w kolorze szarym

z opornikiem betonowym 6x20 cm w kolorze szarym

podsypka piaskowa gr. 3-4 cm
podbudowa z betonu B 7,5  gr. 10 cm

warstwa odcinająca z piasku stabilizowany cementem gr. 15 cm

PROJEKTOWANE WARSTWY OPASKI

EDC
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