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nowoprojektowana rynna aluminiowa malowana
na kolor ral 7011 mocowana do istniejacej
podkonstrukcji,

ze spadkiem 0,5% od budynku

obrébka blacharska wklejona w ocieplenie
blacha aluminiowa malowana
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Aksonometria, skala 1:5.

PRZEKROJ A-A

nowoprojektowana rynna aluminiowa malowana
na kolor ral 7011 mocowana do istniejacej podkonstrukcji

y

rynna aluminiowa zakoriczona szczelng zaslepka

nowoprojektowana rynna aluminiowa malowana
na kolor ral 7011 mocowana do istniejacej
podkonstrukcji

ze spadkiem 0,5% od budynku

Schemat wykonczenia okapu
skala 1:5

ze spadkiem 0,5%
obrébka blacharska wklejona w obrébka blacharska wklejona w
7 1 ocieplenie, blacha aluminiowa ocieplenie, blacha aluminiowa
/ | @ / malowana malowana
i ‘ o . mocowanie ptyty - profil aluminiowy na
y S Wyglec(ljei(pbrodbkl wkrety mocujace z uszczelkg gorng i dolng
| 26 Spackiem do rynny mocowanie - podktadka grzybkowa z
\ - N 0,5% - profilem poliweglanowym
T
Q |oN— aluminiowy profil zamykajacy
+ N istniejaca podkostrukcja stalowa
nowoprojektowana rynna aluminiowa malowana
<ok na kolor ral 7011 mocowana do istniejgcej podkonstrukcji
Zasiepka rynny ze spadkiem 0,5%, od strony $ciany zakoriczona szczelng
’ . 100 B, za$lepka
Schemat zakonczenia rynny — %
skala 1:5 PRZEKROJ B-B

DETAL DASZKU
NAD WEJSCIEM

UWAGI:

1. Istniejaca ptyta poliweglanowa jednokomorowa
przeznaczona do likwidacji.

2. Istniejaca obrébka blacharska przeznaczona do wymiany.
3. Wszystkie elementy aluminiowe jak profile zamykajace i
mocujgce, rynny, obrdbki blacharskie, malowaé proszkowo na
kolor RAL 7011.

4. Listwy zamykajace plyte poliweglanowg wykonaé z profilu
aluminiowego "F" odpowiedniego dla danej grubosSci ptyty.

5. Krétsze brzegi ptyty zabezpieczy¢ tasma HDPE
paroprzepuszczalng, pozostate brzegi zabezpieczy¢ tasmg
HDPE aluminiowa petna,

6. Rynne aluminiowa przy styku ze $ciang zakonczy¢
szczelng zaslepka.

7. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

8. Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej, instrukcjami producentow materiatow
budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
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