3 | 38 3 | |
_[+15.35 = ‘ ‘
| 3
| +14.81
. A
= 8 | |
| _ |
Py nowa rynna i rura spustowa z blachy
o tytanowo-cynkowej
renowacja opierzenia gzymsu
144 z blachy stalowej powlekanej
| +11,44
| e
i ‘ Q
| | |
3
| - w0 | |
i 3 2
|| N . ¢
TT | |
o
| . 8.40 | | drg{:peegi
Yol + Yol
| 9 _ +8.31 N = )\/ rury spustowej
| ‘ :ﬁ/ przez balkon
| © +8,15 T
| & & i \
= detal balkonu
= | 3 S | |
8 g
| N S | | ((O
== | |
| S | |
‘ & _+_5,® o +551 g ﬁi_ |
\ I
e 535 |
| ~ ) | |
+5,35 I
i 9 9 N i
| | | rys. A 07
| | | detal balkonu
3 2
‘el o
| 2 N g i
N
i L «
| S | |
| | |
‘ 0 *2.80 +2.71 & =1 i
ys. A 10 | C 7% NN
. H [Ye] Yol M
N N
detal daszku ‘ ‘ ‘ rys. A 09
nad wejSciem ‘ ‘ ‘ detal progu okna
| 3 | | balkonowego
S o
| N & | | ((O
1 | |
| = I
- o
‘ 9 0,00 = 92,25 m npm -0.09 B = ﬁ%- i
rojektowana opasgka | — |
proj P ! =] 2 0,25 S ‘ e
| = = | |
107 | - N L Hll | 120
1135
| 9 |
\ o o \ \
\ bl bl \
o L (.
[(e}
- \ \
| \ _1-2,50 o 260 | \ ]
l l l
r— 1 o o 1 1 —
| | N J-3.00 2 -3.00 gl = ‘ ‘ |
-~ ‘ | | ‘ — —
o o o
| | |
| | |
28/'|, L, 60 | 540 540 L, 60 | /I|,28

~
~

136

100

26| | |18

136

100

136 26| | |18

100

|18

L 0 | ] 236 ||

155

10|| 40|

PRZEKROJ Il

PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKOWE BALKONU

plytki gresowe mrozoodporne z fugg mrozoodporng,

systemowy klej pod ptytki, np. weber.xerm 860

systemowa hydroizolacja podptytkowa, np. weber.tec Superflex D1
wylewka betonowa w spadku 1,5%, zbrojona siatka, gr.min. 3 cm
styropian EPS-100 gr. 3 cm

2 x papa termozgrzewalna

* zaprawa naprawcza do betonu na warstwie sczepnej w spadku
plyta balkonowa Zelbetowa gr. 10 cm (istniejaca warstwa)
styropian gr. 4 cm (istniejaca warstwa)

tynk akrylowy (istniejaca warstwa)

tynk mineralny malowany farba silikonowa,

PROJEKTOWANE WARSTWY OPASKI

ptyty chodnikowe betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm, w kolorze szarym
z opornikiem betonowym 6x20 cm w kolorze szarym

podsypka piaskowa gr. 3-4 cm

podbudowa z betonu B 7,5 gr. 10 cm

warstwa odcinajaca z piasku stabilizowany cementem gr. 15 ¢cm

PODZIAt NA SEGMENTY
- SCHEMAT DYLATACJI BUDYNKU

Up] UE

UWAGI:

1. Istniejgca opaska wokot budynku do rozbiorki.

2. Isniejace opierzenie gzymsdw do renowacji.

3. Istniejgce rynny i rury spustowe do wymiany.

4. Remont balkonéw, daszkéw nad wejsciami, wg rysunkow
detali oznaczonych na przekroju.

5. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

6. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej, instrukcjami producentéw materiatow
budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
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