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działki nr 163/7, 107/68, 107/74, 107/81

FAZA
PROJEKTU:

NR RYSUNKU:

Ściany
Materiał 5 GRUNT do ścian
Referowany system: firma CAPAROL, OptiGrund E.L.F., lub
równoważny
Materiał 6 SZPACHLA do ścian
Referowany system: firma CAPAROL, Akkordspachtel Fein
lub równoważny
Materiał 7 FARBA gruntująca do ścian
Referowany system: firma CAPAROL, CapaGrund Universal
lub równoważny
Materiał 8 FARBA wykończeniowa do ścian
Referowany system: firma CAPAROL, Latex Samt 10 lub
równoważny

170,9 m2

4,6 m2
15,6 m2

26,5 m2

2.2

upr.arch.7131/124/P/2001,WP-0016
mgr inż. arch. Piotr Bartosik

PROJEKT REMONTU

REMONT KLATEK SCHODOWYCH
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 24

Podstopnice, boki biegegów
schodowych,  cokoliki
Materiał 1 GRUNT do powierzchni betonowych
Referowany system: firma CAPAROL, Putzgrund 610 lub
równoważny

Materiał 2 SZPACHLA do powierzchni betonowych
Referowany system: firma CAPAROL, CarbonSpachtel, lub
równoważny

Materiał 3 FARBA do powierzchni betonowych
Referowany system: firma CAPAROL, Amphibolin E.L.F., lub
równoważny

Uwaga! Podano powierzchnie dla jednej klatki schodowej!
`  Kolorystyka wg rys. 4

6,3 m2

P   O   Z   N   A   Ń,    lipiec   2 0 1 4

mgr inż. arch. Ewa Wolna
mgr inż. arch. Agnieszka Kraska - Bartosik

0,52 m2
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