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Wykonawcy

zainteresowani postepowaniem

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, opublikowanego 13 czerwca 2014 r. na
portalu Biuletynu Zamoéwien Publicznych (adres: http://bzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?
ogloszenie=show&pozycja=128515&rok=2014-06-13), nr ogtoszenia: 128515-2014 oraz na
stronie internetowej Zamawiajacego: http://www.cztbs.pl/?p=2240] prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest: ,Wymiana stolarki okiennej wraz
z parapetami w lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego nr 25 na osiedlu
Lesnym w Koziegtowach”.

1. W zwiagzku z pisemnymi prosbami Wykonawcéw z dnia 23 czerwca 2014r. i 24 czerwca 2014r.
o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia (dalej SIWZ) w niniejszym
postepowaniu, dziatajgc w imieniu Zamawiajacego — Czerwonackiego Towarzystwa Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. - na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pdézn. zm.), dalej Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajacy udziela wyjasnien na zapytania:

1) Tres¢ zapytania nr 1:

Zamawiajacy okreslit, iz wspotczynnik przenikania ciepta nowego okna, dla catego zestawu nie
powinien przekroczy¢ Umax=1,3 W/m’k. Zamawiajacy okreélit réwniez wymagania dot.
szklenia:

- pakiet dwuszybowy

— grubos¢ pakietu: 24 mm

~  wspotczynnik przenikania ciepta Us = 1,1 W/m®

Przy zastosowaniu pakietu szybowego okreslonego przez Zamawiajagcego nie jest mozliwe
otrzymanie wspbtczynnika przenikania ciepta Umax=1,3 W/m’k dla zadnego z zestawéw
objetych wymiana. Jaki pakiet szybowy zastosowac?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Zze przy zastosowaniu pakietu dwuszybowego o wspdtczynniku
przenikania ciepta Us = 1,1 W/m’K razem z profilem okiennym o wspétczynniku przenikania
ciepta Uf = 1,2 W/m’K jest mozliwe otrzymanie wspdtczynnika przenikania ciepta dla catego
okna Umax = 1,3 W/m’K.

2) Tres¢ zapytania nr 2:
Prosimy o okreslenie, ktére okna majg by¢ wyposazone w nawiewniki i jakiego typu majg one
by¢? (Polska Norma dotyczaca wentylacji w budynkach mieszkalnych dotyczy kompleksowego
zagadnienia i nie znajac rozwigzan zastosowanych w danym budynku nie jesteSmy w stanie
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odpowiednio dobra¢ nawiewnikéw — dobdr, typ, lokalizacja nawiewnikéw powinna by¢ zawarta
w projekcie wentylacyjnym catego budynku).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w kazdym lokalu mieszkalnym w budynku nr 25 zastosowano
wentylacje grawitacyjna. Zgodnie z Polskg Norma PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000
.Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania” maksymalna warto$¢ przeptywu powietrza przez catkowicie otwarty nawiewnik
(przy réznicy cidnienia po obu jego stronach 10 Pa) powinna wynosi¢ od 20 do 50 m3/h - dla
wentylacji grawitacyjnej. Dodatkowo minimalny przeptyw powietrza przez nawiewnik w pozycji
zamknietej powinien wynosi¢ 20-30% wydajnosci maksymalnej danego nawiewnika.

W kazdym lokalu mieszkalnym w budynku nr 25 znajduje sie kuchnia z oknem zewnetrznym
wyposazona w kuchenke gazowa oraz tazienka z ustepem. Dodatkowo w dwdéch mieszkaniach
na kazdej kondygnacji (segment A osie ,P"-,N"; segment E osie ,14"-,16") znajduje sie
pomocnicze pomieszczenie bezokienne - garderoba. Zgodnie z ww. Polskg Normg ilos¢
powietrza jakg nalezy usunaé¢, a wiec i dostarczy¢, wynosi odpowiednio:

— 120 m?/h dla 48 lokali mieszkalnych;

~ 135 m’/h dla 8 lokali mieszkalnych (lokale z pomocniczym pomieszczeniem bezokiennym).
Projektuje sie nawiewniki ciSnieniowe sterowane manualnie. Przyjmujac Srednig wydajnosc
nawiewnika 30 m%/h, dla typowego mieszkania potrzebne bedg 4 sztuki. Nawiewniki nalezy
w pierwszej kolejnosci umieszczaé w oknach pokoi tak by przeptyw powietrza odbywat sie
z kazdego pokoju do pomieszczenia kuchennego, tazienki i pomocniczego. Z przyjetych
obliczen wynika, ze konieczny bedzie montaz nawiewnikéw w kazdym oknie, ewentualnie
z wyjatkiem okien O6 i O6* ktére zawsze wystepujg w pomieszczeniach z dodatkowymi
oknami. W oknach na poddaszu, oznaczonych symbolami O11, 012 i O12*, nalezy zamontowac
po jednym nawiewniku.

Jednoczesnie podkreslam, ze majac na uwadze konieczno$¢ opisywania przedmiotu
zamowienia w sposéb zgodny z przepisem art. 29 ust. 3 Prawa zamoéwien publicznych
(,Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikq przedmiotu zamdwienia i Zamawiajqcy
nie moze opisac przedmiotu zamdwienia za pomocqg dostatecznie doktadnych okresler, a
wskazaniu takiemu towarzyszq wyrazy "lub réwnowazny") Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia oraz dokumentacja projektowa, stanowigce podstawe do ogtoszenia
postepowania przetargowego, zostaty opisane w sposdb nienaruszajacy przepiséw Prawa
zamoéwien publicznych. W opinii Urzedu Zamoéwien Publicznych dotyczacej opisu przedmiotu
zamoéwienia stwierdzono, ze Zamawiajgcy wskazujagc w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia na konkretny produkt (typ), a pomijajac minimalne wymagania dajgce obraz
realnych oczekiwan co do oferowanego produktu, nie tylko narusza zasade okredlong w art. 29
ust. 3 Pzp, ale takze zasade uczciwej konkurencji i zasade réwnego dostepu do zamoéwienia
publicznego okreslone art. 7 ust. 1 Pzp, zniechecajac do udziatu w postepowaniu Wykonawcow
oferujacych produkty innych marek.

2. Majac na wzgledzie dokonane powyzej wyjasnienia tresci SIWZ, na podstawie przepisu art. 38 ust.
4a Prawa zamoéwien publicznych, Zamawiajacy — w celu umozliwienia Wykonawcom wprowadzenia
zmian w ofertach — ustala nowe terminy, zwigzane z przedmiotowym postepowaniem. W zwigzku
z ww. modyfikacji ulegaja okredlone w tresci rozdziatu XVII punkty 2 i 6 (czes¢ | SIWZ — INSTRUKCJI
DLA WYKONAWCOW)_i otrzymuja nastepujace brzmienie:

.2. Termin sktadania ofert uptywa 01 lipca 2014 r., o godz. 9.9 Decydujgce znaczenie dla
oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajgcego, a nie
data jej wystania przesytkg pocztowq czy kurierskg.”




,6. Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 01 lipca 2014 r., o godz. 9.10
w siedzibie Zamawiajgcego - os. Lesne 24C, 62-028 Koziegtowy, IV pietro.”

Wszystkie wymagane w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia o$wiadczenia oraz
dokumenty winny uwzglednia¢é ww. zmiany, w tym réwniez wadium winno zosta¢ wniesione
w zmienionym terminie sktadania ofert.

Jednoczesnie, uwzgledniajac dokonang modyfikacje SIWZ, informuje ze na podstawie art. 38
ust. 4a Prawa zamoéwien publicznych dokonano stosownych zmian w _ogtoszeniu o zamdwieniu
w Sekcji IV.4 4) ogtoszenia o zamowieniu:

.Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 01.07.2014
godzina 09:00, miejsce: Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.o.
0s. Lesne 24 C, 62-028 Koziegtowy".

Przedstawiona wyzej zmiana treSci SIWZ oraz ogtoszenia o zamoéwieniu zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajgcego, pod adresem: http://www.cztbs.pl/?p=2240, jest wigzaca dla
Zamawiajacego i Wykonawcéw od chwili jej zamieszczenia.

Miejsce publikacji:

1)
2)

W imieniu Zamawiajgcego:

http://www.cztbs.pl/?p=2240
tablica ogtoszen w siedzibie Zamawiajacego.




