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 ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ I PARAPETÓW

ZEWNĘTRZNYCH

UWAGI:
1. Schematy okien w widoku od wewnątrz budynku.
2. Profile okien z PVC, sześciokomorowe; Uf = 1,2 W/m2K.
3. Okna dwuszybowe; grubość szklenia 24 mm; Us = 1,1
W/m2K.
4. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,2
W/m2K.
5. Okna wyposaŜyć w nawiewniki zgodnie z wymaganiami
określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w
budynkach mieszkalnych.
6. Okna montować z listwą progową (podokienną) z
termoizolacją.
7. Parapety zewnętrzne przykręcić do listwy progowej.
8. Parapety osadzać ze spadkiem 5o, ukształtować kapinosy.
9. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
10. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót
budowlano-montaŜowych" opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej, instrukcjami producentów materiałów
budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL

RODZAJ WYROBU

SCHEMAT

O6

PARTER

90 x 150

PODDASZE

RAZEM W BUDYNKU

UWAGI

20

PVC w kolorze białym

lewe
uchylno-rozwieralne

WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEśY (MURU)
So x Ho (cm)

RAZEM W SEGMENCIE

I PIĘTRO

SEGMENT BUDYNKU

II PIĘTRO

III PIĘTRO

IL
O

ŚĆ

A B C D E

90 x 150

A B C D E

O6*

150 x 150

A B C D E

12 112

O8

220 x 150

O9

A B C D E

90 x 230

A B C D E

OB1

90 x 230

A B C D E

prawe
uchylno-rozwieralne

okno balkonowe lewe,
uchylno-rozwieralne

okno balkonowe prawe,
uchylno-rozwieralne

OB2

180 x 230

A B C D E

OB3

A B C D E
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SYMBOL PARAPETU

RODZAJ WYROBU

SYMBOL OKNA

ZESTAWIENIE PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

P5

O6  O6*  O11

O12  O12*

GŁĘBOKOŚĆ PARAPETU bez zagięć (cm)

SZEROKOŚĆ PARAPETU (cm)

RAZEM (szt.) 39

93

15

P6

O8

112

153

15

P7

O9

8

223

15

P8

OB1

OB2

93

P9

OB3

183

16 40

159RAZEM (szt.)
PODZIAŁ NA SEGMENTY

- SCHEMAT DYLATACJI BUDYNKU
SCHEMAT MONTAśU OKNA Z LISTWĄ PROGOWĄ
SKALA 1:2

prawe skrzydło
uchylno-rozwieralne,

środkowe i lewe skrzydło
rozwieralne

UWAGI

stalowe ocynkowane powlekane

15 15

parapety nowe,
kolor szary RAL 7011,

montaŜ z boczkami z tworzywa sztucznego w
kolorze szarym RAL 7011

nowe parapety tylko w przypadku
braku moŜliwości wykorzystania

starych

stalowe ocynkowane

prawe skrzydło
uchylno-rozwieralne,

lewe skrzydło rozwieralne

okno balkonowe dwuskrzydłowe,
prawe skrzydło

uchylno-rozwieralne,
lewe skrzydło stałe ( FIX )

56

A B C D E

3

3

3

okno na wieŜyczce, prawe,
dolne skrzydło stałe (FIX),

środkowe skrzydło
uchylno-rozwieralne,

górne skrzydło rozwieralne

O11

A B C D E

O12*

90 x 240

O12

A B C D E

90 x 150

A B C D E

90 x 150

+

okno w ścianach szczytowych,
lewe,

dolne skrzydło stałe (FIX),
górne skrzydło

uchylno-rozwieralne

1 1 1 1

2

1 1

2

1 1

+ +

++

+

+

SCHEMAT POŁOśENIA OKIEN NA PODDASZU
SKALA 1:50

okno w ścianach szczytowych,
prawe,

dolne skrzydło stałe (FIX),
górne skrzydło

uchylno-rozwieralne

A

B

C D E


