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1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt budowlany z projektem wykonawczym budynku mieszkalnego nr 2 na osiedlu LesSnym w
Kozieglowach opracowany przez B.P.B.B.0. ,MIASTOPROJEKT - POZNAN" w maju 2000 r.
autorstwa mgr inz. arch. Karoliny Grabarczyk.

1.2. Zdjecia termowizyjne wybranych elementéw budynku os. LesSne 25, 62-028 Kozieglowy,
opracowane przez mgr inz. Karola Wichtacza w kwietniu 2009 .

1.3. Wytyczne inwestora.

1.4. Przeglad budynku, inwentaryzacja fotograficzna i pomiary.

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy.

1.6. Konsultacje techniczne z producentami materiatéw budowlanych.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 25 na osiedlu
Lesnym w Koziegtowach, na dziatkach ewidencyjnych nr 107/74, 107/81, 163/7, obreb Koziegtowy.
Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projekt remontu obejmuije:

- wymiane stolarki okiennej;

- wymiane parapetow zewnetrznych.



3. Stan istniejacy.

3.1. Opis ogodiny budynku.

Istniejacy budynek ma IV kondygnacje nadziemne plus poddasze i piwnicg. Podzielony jest na 5
segmentéw (A, B, C, D, E), oddylatowanych od siebie i mieszczacych po jednej klatce schodowe;
kazdy. Tworzg one dwa skrzydta, potgczone naroznikowg klatkg schodowa, pod katem 107°. Jedno
skrzydito przebiega wzdtuz potudniowej, a drugie wzdtuz zachodniej granicy osiedla Le$nego w
Koziegtowach.

Podpiwniczenie obejmuje cato$¢ budynku. Piwnica jest czeSciowo zagtebiona, mieszczg sie w nigj
komorki lokatorskie i pomieszczenia gospodarcze. Powyzej znajdujg sie cztery kondygnacje
mieszkalne powtarzalne. Poddasze jest nieuzytkowe.

Orientacyjne dane liczbowe:

- pow. zabudowy 990 m?

- pow. catkowita 5125 m?

- pow. uzytkowa 2939 m?

- ilo$¢ mieszkan 56

- kubatura 14616 m®

- wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy 17,00 m

- poziom posadowienia 10,00 =92,25 m n.p.m.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych
gr. 30 cm POROTHERM PTH 30 klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M7 i ocieplone
styropianem gr. 10 cm; Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm
(podtuzne) i gr. 18,8 cm (poprzeczne). Stropy prefabrykowane typu filigran gr. 16 cm.

Balkony z ptyt Zzelbetowych gr. 14 cm, ocieplone od gory i od spodu styropianem gr. 4 cm; balustrady
balkonowe Zelbetowe i azurowe, stalowe. Przegrody balkondéw z poliweglanu jednokomorowego w
ramie stalowe;.

Dach stromy, wielospadowy, o kacie nachylenia gtéwnych potaci 35° i kafarkow ~28° i ~20°; w
konstrukcji drewnianej, pokryty dachdéwka cementowg Euronit w kolorze czerwonym. Ocieplenie z
wetny mineralnej gr. 20 cm na stropie ostatniej kondygnacji i miedzy krokwiami w przestrzeni klatek
schodowych.

Kominy wentylacji grawitacyjnej z pustakéw ceramicznych z otworem @ 15 cm. Attyki murowane,
otynkowane, obtozone z géry blachg stalowg powlekang w kolorze szarym.

Wszystkie okna w budynku z PVC. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, parapety
wewnetrzne z ptyty widrowej okleinowanej, przy oknach balkonowych drewniane.

3.2. Opis szczegotowy elementéw budynku wymagajacych remontu.

3.21.

3.2.2.

Okna.

Stolarka okienna w mieszkaniach oraz na poddaszu budynku zniszczona, niespetniajaca obecnych
wymagan dotyczacych izolacji cieplnej, wymagajaca wymiany.

Parapety zewnetrzne.

Liczne mostki termiczne w strefie parapetéw okiennych, zawilgocenia, zacieki, ubytki w ociepleniu
progow okien balkonowych. Parapety okien sasiadujgcych z oknami balkonowymi zamocowane tylko
z jednej strony do muru. Blacha parapetow zniszczona, wymagajaca wymiany.

Badania termowizyjne mostkéw termicznych wystepujacych w strefie okien dostepne u inwestora.



4. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

4.1.

411.

4.1.2.

4.1.3.

Okna.

Wymiarowanie otwordw.

Przy wymiarowaniu otworéw na budowie pomiaréw dokona¢ w trzech punktach w pionie i w poziomie
oraz na przekatnych. W celu okreslenia prawidtowych wymiaréw oscieznicy dokona¢ odkrywek
o$cieza (wymiary w murze nieotynkowanym). Przy okre$laniu wymiaréw okien zachowa¢ minimalne
luzy dylatacyjne migdzy ramg okna i oSciezem oraz ramg okna i wegarkiem, ktore sg niezbedne do
prawidtowego uszczelnienia potaczenia. Dostosowaé szerokos¢ ramy okna do istniejacych wegarkéw,
tak by od strony oScieza nie powstat nadmierny luz dylatacyjny.

Przygotowanie podtoza.

Po demontazu istniejacego okna starannie oczysci¢ podtoze. Usunaé zwietrzaty tynk, gruz, pyt, resztki
materiatu uszczelniajgcego. Uzupetni¢ ewentualne ubytki w murze zaprawa. Wyréwnac powierzchnie
o$cieza dla skutecznego przylegania pianki montazowe;j.

Montaz stolarki okiennej.

W ramach remontu wymieniC stolarke okienng w mieszkaniach i na poddaszu ($ciany szczytowe,
wiezyczka). Okna piwniczne, na klatkach schodowych i okragte na poddaszu pozostawic.

Nowe elementy: stolarka okienna z PVC w kolorze biatym. Zwroci¢ szczegblng uwage na
wspotczynnik przenikania ciepta nowego okna, dla catego zestawu nie powinien przekroczy¢ Upa =
1,3 W/m?K.

Okna montowac na klockach lub klinach podporowych wykonanych z trwatych elementéw, np. drewna
impregnowanego. Klocki rozmiesci¢ w newralgicznych punktach ramy w sposéb uniemozliwiajacy ich
przesuniecie, zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Zastosowac listwy progowe, ktére umozliwiajg prawidtowy montaz parapetéw zewnetrznych oraz
wykonanie trwatego uszczelnienia styku okna z parapetem. Listwy progowe powinny by¢ wezsze od
ramy o$cieznicy i byC do niej przykrecone. Styk listwy i ramy dodatkowo uszczelni¢ materiatami
izolacji termicznej.

Okna mocowa¢ w progu, nadprozu i po bokach. W progach mocowa¢ kotwami progowymi, a nie
dyblami, tak by nie byto koniecznosci nawiercania ramy. Stosowa¢ tgczniki wskazane przez
producenta, dobrane odpowiednio do rodzaju $ciany. Dyble oraz wkrety mocujgce kotew osadza¢ w
litym materiale i na zalecanej przez producenta gtebokosci. Wiasciwy rozstaw i liczba tacznikow wg
zalecen producenta.

Styk okna z murem podokiennym doktadnie uszczelni¢ izolacjg termiczng — piankg montazowg o
podwyzszonym  wspotczynniku  przenikania ciepta; od zewnatrz zastosowaé izolacjq
paroprzepuszczalng, wodoszczelng i wiatroszczelna, izolacje wywing¢ na listwe progowa, zachowac
szczelno$¢ w narozach; od wewnatrz naklei¢ paroizolacje na mur i listwe progowa.

Styk okna z oSciezem i wegarkami doktadnie uszczelni¢ piankg montazowg o podwyzszonym
wspotczynniku przenikania ciepta; od zewnatrz zastosowac izolacje paroprzepuszczalng; od wewnatrz
paroizolacje, pozostawiC szczeling miedzy ramg okna i tynkiem wewnetrznym, zastosowac
odpowiedni wypetniacz. Unika¢ réwniez przylegania tynku zewnetrznego do ramy okna, pozostawi¢
wymagany luz dylatacyjny na uszczelnienie miedzy ramg okna a wegarkiem, stosowac pianke
montazowa lub sznur uszczelniajacy, w szczelinie zastosowa¢ odpowiedni wypetniacz.

Doktadnie wypetni¢ piankg montazowg cate ztacze okno — mur!

Wszystkie elementy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.



4.1.4.

Wymagania techniczne dotyczace materiatéw.

Stolarka okienna — profile :

- materiat: PVC w kolorze biatym

— wspotczynnik przenikania ciepta ciepta: U; = 1,2 W/m?K
- izolacyjno$¢ akustyczna R, : do 38 dB

- klasa przepuszczalno$ci powietrza: 3

- klasa wodoszczelnosci: 8A

- klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem: C4/B

— grubosc¢ pakietow szklanych: 14-54 mm

- gteboko$¢ zabudowy/ilo$¢ komér: 72 mm / 6 komér

- rodzaj uszczelek zewnatrz/wewnatrz: EPDM / TP

Stolarka okienna - szklenie:

- pakiet dwuszybowy

— grubos¢ pakietu: 24 mm

— wspotczynnik przenikania ciepta ciepta: Us = 1,1 W/m?K

Pianka montazowa o podwyzszonym wspétczynniku przenikania ciepfa:
- klasyfikacja fatwopalnosci: B3

- gesto$¢: ok. 20 kg/m?

- przewodnos¢ cieplna: 0,036 W/mK

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: 64 kPa

- wydtuzenia catkowite: 18%

- maksymalne naprezenia $cinajace: 29 kPa

— odpornos¢ na Sciskanie (10%): 27 kPa

- izolacja akustyczna: 58 dB

— wodochtonnosé: 0,2 % kg/m?

4.2. Parapety zewnetrzne.

4.21.

4.2.2.

Przygotowanie podtoza.

Istniejace parapety okienne zewnetrzne z blachy powlekanej zdemontowaé; wyréwnac¢ podtoze pod
nowe parapety. Uzupetni¢ ocieplenie pod parapetami, zastosowac styropian EPS-70.

Istniejace parapety wewnetrzne zdemontowa¢ w celu poprawnego zamocowania okna i wykonania
izolacji termicznej i paroizoalci.

Montaz parapetéw zewnetrznych.

Zamontowa¢ nowe parapety z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo powlekanej w kolorze szarym
RAL 7011 wg rysunku zestawieniu stolarki okiennej i parapetéw zewnetrznych, dotyczy okien
mieszkan i wiezyczki, z wyjatkiem okien balkonowych.

W przypadku okien balkonowych zamontowaé parapety istniejace, po uprzednim ich oczyszczeniu i
pomalowaniu farbami do renowacji: podktadowg i nawierzchniowg w kolorze szarym RAL 7011. Jezeli
montaz starych parapetéw nie bedzie mozliwy zastosowaé nowe parapety z blachy ocynkowanej
ogniowo.

Parapet zewnetrzny montowa¢ pod ramg okna i przykreci¢ do listwy progowej wkretami w rozstawie
nie wigkszym niz 30 cm, zabezpieczajac dodatkowo tby wkretdw. Pod parapetem zewnetrznym
zastosowac izolacje paroprzepuszczalng, przeciwwodng i wiatroszczelng. Zastosowaé zakoniczenia
boczne z tworzywa sztucznego malowane w kolorze szarym RAL 7011, ktére pozwalajg prawidtowo
osadzi¢ parapet, usprawniajg odprowadzenie wody i pozwalajg na w miare swobodny ruch parapetu.
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Parapet osadzi¢ ze spadkiem 5°, wysungC poza lico muru ok. 4 cm, uksztattowa¢ kapinos; przy
wywinieciu pod rame okna, zwréci¢ uwage, by nie zastoni¢ otworéw odwadniajacych w dolnym profilu
oscieznicy. Pod parapetem zastosowa¢ podktadki tlumigce lub inny materiat stanowigcy izolacje
dzwiekowa.

4.2.3. Montaz parapetow wewnetrznych.

Po uszczelnieniu okna na catej dtugosci styku z o$ciezem i wykonaniu paroizolacji od strony
wewnetrznej zamontowa¢ ponownie istniejgce parapety wewnetrzne.

5. Wplyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projekt remontu nie bedzie miat negatywnego wptywu na $rodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie. Do dnia opracowania projektu nie zauwazono zadnych gniazd ptakéw na budynku, ani
siedlisk legowych w szczelinach, ktore sg charakterystycznymi miejscami gniazdowania dla jerzykow.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.
Projekt remontu nie zmienia istniejacych warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.

7. Uwagi koncowe.

7.1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
zgodnie z polskimi normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
remontowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, instrukcjami producentow
materiatow budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

7.2. StosowaC materialy posiadajace aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na terytorium
Polski.

7.3. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

7.4. Prace remontowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP; stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej.

7.5. Problemy wynikte w trakcie realizacji i nie ujete w niniejszym opracowaniu rozwigza¢ w ramach
nadzoru autorskiego.

Projektant:
mgr inz. arch. tukasz Janiak



8. Spis zalgcznikow.

8.1. Uprawnienia projektanta.

8.2. ZaSwiadczenie o przynalezno$ci projektanta do izby samorzadu zawodowego.



9. Spis rysunkoéw.

Nr Nazwa rysunku Skala

|01 Lokalizacja budynku 1:1000

| 02 Zdjecia inwentaryzacyjne: widoki ogélne budynku.
A01 Rzut kondygnacji powtarzalne; 1:100
A02 Przekroj |-l 1:50
AQ3 Elewacja frontowa 1:100
A04 Elewacje szczytowe 1:100
A05 Elewacja podwdrzowa 1:100
A06 Zestawienie stolarki okiennej i parapetow zewnetrznych 1:50
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